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Budowa drogi gminnej w m. Grabnica
Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 KNNR 1 D-01.00.00  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym z
0111/01 D-01.01.01 |obsluga geodezyjna budowy wraz z wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej
od km 0+000 do km 0+759,30 0,7593 km 0,759
razem | km 0,759
2 KNNR 1 D-01.02.02  |Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm wraz
0113/01 z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce
m2 2.200,000
3 KNNR 1 D-02.00.01 Wykopy koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 na glebokosc do 3m w
0210/03 D-02.01.01 |gruncie kategorii III-IV wraz z zatadunkiem na $rodki transportu i wywozem w miejsce
wybrane przez Wykonawce wraz z utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami
3245,0*0,60 m3 1.947,000
razem | m3 1.947,000
4 KNNR 1 D-02.03.01 |Formowanie nasyp6éw z gruntu dowiezionego wraz z zaggszczaniem - wymiana gruntu
0408/03 rodzimego na grunt niewysadzinowy
3245,0%0,40 m3 1.298,000
razem | m3 1.298,000
II. PODBUDOWA
5 KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/03 gruncie kategorii II-VI
droga gminna od km 0+000 do km 0+759,30 3037,20 m2 3.037,200
mijanki  5%27,0 m2 135,000
zjazdy 5,045,843,7545,5+3,7545,5+8,3+3,8+3,7+4,9+6,9+5,6+5,5+5,0 m2 73,000
razem | m2 3.245,200
6 KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca zageszczana mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15cm
0106/06
droga gminna od km 0+000 do km 0+759,30 3037,20 m2 3.037,200
mijanki  5%27,0 m2 135,000
zjazdy 5,045,843,7545,5+3,7545,5+8,3+3,8+3,7+4,9+6,9+5,6+5,5+5,0 m2 73,000
razem | m2 3.245,200
7 KNNR 6 D-04.04.00 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm stab mechanicznie grubo$¢ warstwy po
0113/01 D-04.04.02  |zaggszczeniu 15cm
droga gminna od km 0+000 do km 0+759,30 3037,20 m2 3.037,200
mijanki  5%27,0 m2 135,000
zjazdy 5,045,843,7545,5+3,7545,5+8,3+3,8+3,7+4,9+6,9+5,6+5,5+5,0 m2 73,000
razem | m2 3.245,200
8 D-05.03.06 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki typu "grave emulsjon”" (GE) wbudowanej na zimno

grubo$¢ po zageszezeniu 10 cm. Oczyszczenie istniejacej podbudowy ze skropieniem
miedzywarstwowym emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2

m2
8.1 KNNR 6 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg typu grave emulsion'(GE) wbudowanej na
0108/02 zimno grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
droga gminna od km 0+000 do km 0+759,30 3037,20%0,1%2,45 t 744,114
mijanki  (5%27,0)*0,1%2,45 t 33,075
gazdy (5,0458+43,75+5,5+3,75+5,5+8,3+3,8+3,7+4,9+6,9+5,6+5,5+5,0)%0,1%2,45 t 17,885
razem t 795,074
8.2 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy z kruszywa
0202/01 tamanego stabilizowanego mechanicznie przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
droga gminna od km 0+000 do km 0+759,30 3037,20 m2 3.037,200
mijanki  5%27,0 m2 135,000
gazdy 5,0+5,8+3,75+55+3,75+45,548,3+3,843,7+4,9+6,9+5,6+55+5,0 m2 73,000
razem | m2 3.245,200
III. NAWIERZCHNIA
9 D-05.03.08 |Podwdjne powierzchniowe utrwalenie warstwa - 0,6 mm z grysu 2-5mm, emulsja kationowa
D-05.03.09  |niemodyfikowang K1-70 w ilosci 1,7 kg/m2; warstwa gr. 1,0cm z grysu 5-8mm, emulsja
kationowa niemodyfikowana K1 - 70 w ilosci 2,0kg/m2;
m2 3.245,200
9.1 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowq z grysem kamiennym
1002/01 frakcji 2-5mm w ilosci kruszywa 8,0dm3/m2 , w ilosci 1,70kg/m2 emulsji kationowej K1-70
droga gminna od km 0+000 do km 0+759,30 3037,20 m2 3.037,200
mijanki  5%27,0 m2 135,000
gazdy 5,0+5,8+3,75+55+3,75+45,548,3+43,843,7+4,9+6,9+5,6+55+5,0 m2 73,000
razem | m2 3.245,200
9.2 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowq z grysem kamiennym
1002/02 frakcji 5-8mm w ilosci kruszywa 10,0dm3/m2w ilosci 2,0kg/m2 emulsji kationowej K1-70
droga gminna od km 0+000 do km 0+759,30 3037,20 m2 3.037,200
mijanki  5%27,0 m2 135,000
gazdy 5,0+5,8+3,75+55+3,75+45,548,3+3,843,7+4,9+6,9+5,6+55+5,0 m2 73,000

razem | m2 3.245,200
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IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE
10 KNNR 1 D-06.01.01 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0501/01
m2 1.300,000
11 KNNR 1 D-06.03.01 |Uzupehianie poboczy humusem na grubo$¢ warstwy humusu 10cm z obsianiem pobocza
0507/01 trawg oraz walowaniem
m2 1.300,000
V. PRZEEOZENIE KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO
12 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga geodezyjna, wytyczenie
0111/01 tresy, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kabla
km 0,300
13 KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
m3 96,000
14 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m - podsypka i
0706/01 zasypka rury
m 600,000
15 KNNR 5 Ulozenie rur oslonowych z PCW o srednicy 100mm
0705/01
m 300,000
16 KNNR 5 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii 11
0702/02
m3 72,000
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