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OPIS TECHNICZNY

DO PT PRZEBUDOWA ULICY WASKIEJ W USTRONIU M.

II.

DZIALKI NR 324

INWESTOR

GMINA USTRONIE MORSKIE

PODSTAWA OPRACOWANIA

OO L R IS e

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

Wytyczne Projektowania Drdég Vi VI kl. Technicznej WPD -3 z 1995r.
Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U. nr43 z 14.05.1999r. )

Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997 r. ( Dz.U. nr 58 poz. 515 )
Umowa

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowiazujgce normy techniczne

Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych GDDP-9
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegdtowych warunkdw
technicznych Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 03.07.2003 r. dla znakdw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegdtowych warunkéw

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarza-
dzeniem. Dz.U. nr 177 poz.1729 z dnia 23.09.2003 r.

III. STAN ISTNIEJACY

W/w dziatka to pas drogowy ulicy Waskiej o nawierzchni z ptyt betono-
wych szesciokatnych (trylinka). Nawierzchnia ta jest bardzo zniszczona i
jest przeznaczona do rozbidrki. Znajdujg sie tu urzadzenia energetyczne,
sanitarne, wodociggowe i gazowe. Urzadzenia te nie ulegng przebudowie
poniewaz nie przewiduje sie gtebokich wykopdw , konstrukcja projektowa-

na bedzie wykonana na gtebokos¢ ~40 cm.

IV. STAN PROJEKTOWANY

Przewidywane sg tu cigg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej

o szerokosci 4,50 m.
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Wody opadowe skierowane zostang do istniejacej instalacji odwodnieniowej.

1. PRZEKROJ PODEUZNY

Spadeki podtuzne na projektowanych odcinkach wynoszg od 0,53%

do 7,78% .

. KRAWEZNIKI I OPORNIKI .

W catym zadaniu przewiduje sie krawezniki betonowe najazdowe 12x25
cm. na tawie betonowej B-15 w ilosci 0,05 m3/mb. w Swietle 3 cm.
KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI.
Przewiduje sie nastepujacg konstrukcje :

Podbudowa z kruszywa budowlanego gr. 15cm.

- Kostka betonowa gr. 8 cm. na podsypce cem-piaskowej gr.5cm

. OZNAKOWANIE.

Wprowadza sie oznakowanie pionowe :

- D-3 - droga jednokierunkowa aztuk 2
- B-2 - zakaz wjazdu sztuk 1
- A-7 - ustap pierwszehstwa sztuk 1

Przewiduje sie uzupetnienie instalacji odwodnieniowej o 3 wpusty
uliczne.

Rzedne dowigzano do niwelacji panstwowe;.

Materiaty uzyte do wykonania podsypek musza posiada¢ wiasciwosci
warunkujgce prawidtowy stopien zageszczenia.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie z trescig wszystkich
uzgodnien i dokumentacjg techniczna.

Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzadzer obcych nalezy

wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela tych urzadzen.
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