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Stownie:

Kosztorys ofertowy - branza drogowa

Budowa ulicy takowej w miejscowéci Ustronie Morskie
45233000-9, -, Roboty, drogowe

dziatka nr 402/1, 407,0 47216, 472/13, 472/1blystronie Morskie
Gmina Ustronie Morskie, ul.Rolna 2, 78-111 UsteoNlorskie
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Kosztorys ofertowy Strona 2/13
Budowa ulicy takowej w miejscowéci Ustronie Morskie
Nr Nr ST |Podstawa, opis robét, naklady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprz:t
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I.1. Odtworzenie trasy i punktow
wysokasciowych
1 KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenje
pagorkowatym
0,4 km
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 170,1 68,04
Materiaty
Stupki drewniane iglaste @ednicy 70mm m3 0,286 0,11
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 18,9 7,56
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Odtworzenie trasy i punktow
wysokasciowych
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
I.2. Roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubdici 3cm
66 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,2544 16,79
Sprzet
Sprzarka powietrza przewna spalinowa m-g 0,1249 8,24
4-5m3/min
Razem pozyc|
Cena jednostkov
3 KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubdici 3cm - za kady dalszy 1cm grubei ponad
3cm
66 m2
Robocizna R=3
Robotnicy gr.ll r-g 0,0437 8,65
Sprzet S=3
Sprzarka powietrza przewna spalinowa m-g 0,0185 3,66
4-5m3/min
Razem pozyc|
Cena jednostkov
4 KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne
podbudowy z kruszywa kamiennego o grédid 5cm
66 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,2132 14,07
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0079 0,52
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,52
Razem pozyc|
Cena jednostkov
5 KNR 2-31 0814/05 Rozebranie kraimikow
wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej -
analogia
249 m
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,3312 8,25
Razem pozyc|
Cena jednostkov
6 KNR 2-31 0815/06 Rozebranie chodnikéw na
podsypce cementowo-piaskowej - analogia
12 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,2079 2,49
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Strona 3/13

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materialy

Sprzt

Razem pozyc|
Cena jednostkov

KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu
rozbiérki samochodem giarowym na odlegi
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego

3,42 m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t

Razem pozyc|
Cena jednostkov

0,177

0,61

RAZEM: Roboty rozbiérkowe

Koszty pdrednie
Zysk

Razen

Razem elemen

Razem k.h.

Il. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01.
D-02.01.01

II.1. Wykonanie wykopéw

KNR 2-01 0202/03 Roboty ziemne w gruncie
kategorii IV wykonywane koparkami
przedsgbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtodo 1km

1779,1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.|
Sprzet
Koparka gsienicowa 0,40m3
Samochod samowytadowczy 5t
Razem pozyc|
Cena jednostkov

r-g

m-g

0,1714

0,0646
0,1923

304,94

114,93
342,17

KNR 2-01 0214/03 Naklady uzupetniag za kade

odlegtai¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
odlegtai¢ transportu 10 km (krotré 18)

1179,1 m3
Sprzet S=18
Samochod samowytadowczy 5t
Razem pozyc|
Cena jednostkov

dalsze rozpogge 0,5km odlegteci transportu gruntu
kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi na

m-g

0,0136

288,64

RAZEM: Wykonanie wykopéw

Koszty pdrednie
Zysk
Razen

Razem k.h.

Razem element

D-02.00.01.
D-02.03.01

I1.2. Wykonanie nasypow

10

53,07 m3
Robocizna
Robotnicy gr.|
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t
Ciagnik gsienicowy 55-59kW (75-80KM)
Beczkowdz cigniony 1500dm3

Razem pozyc|
Cena jednostkov

KNR 2-01 0237/03 Zagpzczenie nasypOw z gruntu
sypkiego walcami samojezdnymi statycznymi 4-6t

r-g

m-g
m-g
m-g

0,0325

0,0348
0,0097
0,0097

1,72

1,85
0,49
0,49

11

Zakup materiatu (piasek, pospétka spehugj
wymagania specyfikacji)
53,07

Razem pozyc|

RAZEM: Wykonanie nasypow

Razem k.h.

Koszty pdrednie
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Budowa ulicy takowej w miejscowsci Ustronie Morskie
Nr Nr ST |Podstawa, opis robo6t, naklady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Zysk
Razen
Pozycje uproszczone
Razem element
Ill. PODBUDOWY
IIl.1. Profilowanie i zageszczenie podiga
12 KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie
mechaniczne podia pod warstwy konstrukcyjne
chodnika, zjazdéw i zatok autobusowych
3373,1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0028 9,44
Materiaty
Woda m3 0,005 16,87
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043 14,50
Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0039 13,16
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Profilowanie i zageszczenie podiva
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
D-04.02.01|11l.2. Warstwa odcinajaca jezdni, zjazdow i
chodnika
13 KNR 2-31 0106/03 Warstwa odcinag jezdni o
grubdici po zagszczeniu 6cm (catkowita grufio
warstwy 20 cm)
2454,3 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0029 7,12
Robotnicy gr.| r-g 0,003 7,36
Materiaty
Piasek m3 0,0738 181,13
Woda m3 0,005 12,27
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 10,06
Razem pozyc|
Cena jednostkov
14 KNR 2-31 0106/04 Warstwa odcinap zagszczana
mechanicznie - za kdy dalszy 1cm ponad 6cm
(krotnas¢ 14)
2454,3 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0001 0,25
Materiaty
Piasek m3 0,0123 30,19
Woda m3 0,0008 1,96
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0007 1,72
Razem pozyc|
Cena jednostkov
15 KNR 2-31 0106/03 Warstwa odcinap zjazdéw o
grubdici po zagszczeniu 6¢cm (catkowita grulo
warstwy 15 cm)
230,6 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0029 0,67
Robotnicy gr.| r-g 0,003 0,69
Materiaty
Piasek m3 0,0738 17,02
Woda m3 0,005 1,15
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Budowa ulicy takowej w miejscowsci Ustronie Morskie
Nr Nr ST |Podstawa, opis robo6t, naklady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 0,95
Razem pozyc|
Cena jednostkov
16 KNR 2-31 0106/04 Warstwa odcinap zagszczana
mechanicznie - za kdy dalszy 1cm ponad 6cm
(krotnas¢ 9)
230,6 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0001 0,02
Materiaty
Piasek m3 0,0123 2,84
Woda m3 0,0008 0,18
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0007 0,16
Razem pozyc|
Cena jednostkov
17 KNR 2-31 0106/03 Warstwa odcinap chodnika o
grubdici po zagszczeniu 6¢cm (catkowita grulio
warstwy 10 cm)
688,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0029 2,00
Robotnicy gr.| r-g 0,003 2,06
Materiaty
Piasek m3 0,0738 50,79
Woda m3 0,005 3,44
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 2,82
Razem pozyc|
Cena jednostkov
18 KNR 2-31 0106/04 Warstwa odcinap zagszczana
mechanicznie - za kdy dalszy 1cm ponad 6cm
(krotnas¢ 4)
688,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0001 0,07
Materiaty
Piasek m3 0,0123 8,46
Woda m3 0,0008 0,55
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0007 0,48
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Warstwa odcinaj gca jezdni, zjazdow i
chodnika
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
D-04.04.02hl11.3. Podbudowa z mieszanki kruszywa
niezwiagzanego 0/31,5 - jezdni, zjazdéw i chodnika
19 KNR 2-31 0114/07 Warstwa gérna podbudowy
jezdni z kruszywa tamanego o grébopo
zag:szczeniu 8cm (catkowita grubiowarstwy 25cm
2454,3 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0097 23,81
Robotnicy gr.| r-g 0,0207 50,80
Materiaty
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5/ mrh 0,1697 416,49
Woda m3 0,008 19,63
Materiaty pomocnicze % 0,5




Rodos 6.8.38.2 [ 12742] - Rekomendacja SKB

Kosztorys ofertowy Strona 6/13
Budowa ulicy takowej w miejscowsci Ustronie Morskie
Nr Nr ST |Podstawa, opis robo6t, naklady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0025 6,14
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 62,83
Razem pozyc|
Cena jednostkov
20 KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z
kruszywa tamanego o grufm po zagszczeniu 8cm
- za kady dalszy 1cm (krotrig 17)
2454,3 m2
Robocizna R=17
Robotnicy gr.ll r-g 0,0001 4,17
Robotnicy gr.| r-g 0,001 41,72
Materiaty M=17
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mrh 0,0212 884,53
Woda m3 0,001 41,72
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet S=17
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0002 8,34
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 54,24
Razem pozyc|
Cena jednostkov
21 KNR 2-31 0114/07 Warstwa gérna podbudowy
zjazddw z kruszywa tamanego o grs&tiqpo
zag:szczeniu 8cm (catkowita gruiowarstwy 20cm
230,6 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0097 2,24
Robotnicy gr.| r-g 0,0207 4,77
Materiaty
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mrh 0,1697 39,13
Woda m3 0,008 1,84
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0025 0,58
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 5,90
Razem pozyc|
Cena jednostkov
22 KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z
kruszywa tamanego o gruim po zagszczeniu 8cm
- za kady dalszy 1cm (krotrig 12)
230,6 m2
Robocizna R=12
Robotnicy gr.ll r-g 0,0001 0,28
Robotnicy gr.| r-g 0,001 2,77
Materiaty M=12
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mrh 0,0212 58,66
Woda m3 0,001 2,77
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet S=12
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0002 0,55
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 3,60
Razem pozyc|
Cena jednostkov
23 KNR 2-31 0114/07 Warstwa gérna podbudowy
chodnika z kruszywa famanego o gridigo
zag:szczeniu 8cm (catkowita gruiowarstwy 10cm
688,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0097 6,68
Robotnicy gr.| r-g 0,0207 14,25
Materiaty
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mrh 0,1697 116,79
Woda m3 0,008 5,51
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0025 1,72
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 17,62
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Kosztorys ofertowy Strona 7/13
Budowa ulicy takowej w miejscowsci Ustronie Morskie
Nr Nr ST |Podstawa, opis robo6t, naklady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Razem pozyc|
Cena jednostkov
24 KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z
kruszywa tamanego o gruim po zagszczeniu 8cm
- za kady dalszy 1cm (krotnig 2)
688,2 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.ll r-g 0,0001 0,14
Robotnicy gr.| r-g 0,001 1,38
Materiaty M=2
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mrh 0,0212 29,18
Woda m3 0,001 1,38
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet S=2
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0002 0,28
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 1,79
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Podbudowa z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 - jezdni, zjazdéw i chodnika
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
IV. NAWIERZCHNIE
D-05.03.23aV.1. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
jezdni, zjazdéw i chodnike
25 KNR AT-03 0304/03 Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej uktadana mechanicznie o
grubdici 8cm na podsypce cementowo-piaskowej -
jezdnie
2454,3 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,68 1.668,92
Materiaty
Kostka brukowa z betonu (bez wgdl na ksztalt) | m2 1,01 2.478,84
grub. 8 cm, kolorowa
Piasek m3 0,078 191,44
Cement portlandzki 35 t 0,0063 15,46
Woda m3 0,027 66,27
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziwgnika kotowego| m-g 0,004 9,82
0,15m3
Zagzszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h | m-g 0,08 196,34
Gilotyna do cgcia kostki brukowej betonowej m-g 0,04 98,17
Uktadarka mechaniczna do nawierzchni z betonowej-g 0,04 98,17
kostki brukowej
Razem pozyc|
Cena jednostkov
26 KNR 2-31ul 0600/03 Zjazdy z kostki brukowej
betonowej 20x10cm o grubad 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 5cm
230,6 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,14 262,88
Materiaty
Kostka brukowa z betonu (bez wgdli na ksztait) szt 53,612.360,16
grub. 8 cm, kolorowa
Piasek m3 0,0687 15,84
Cement portlandzki 35 t 0,0105 2,42
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Ubijak m-g 0,286 65,95
Razem pozyc|
Cena jednostkov
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materialy

Sprzt

27

KNR 2-31ul 0600/03 Chodniki z kostki brukowe|
betonowej 20x10cm o grubad 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 5cm

688,2 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty

Kostka brukowa z betonu (bez wegdl na ksztait)
grub. 8 cm, szara

Piasek

Cement portlandzki 35
Materiaty pomocnicze
Sprzet

Ubijak

Razem pozyc|
Cena jednostkov

szt

m3

%

m-g

1,14

53,6

0,0687
0,0105
0,5

0,286

784,55

36.887,52

47,28
7,23

196,83

RAZEM: Nawierzchnia z brukowej kostki
betonowej jezdni, zjazdéw i chodnika

Razem k.h.

Koszty pdrednie
Zysk

Razen

Razem elemen

V. OBRAMOWANIE

D-08.01.01k

V.1. Ustawienie krawneznikéw i opornikéw
betonowych

28

KNR 2-31 0403/03 Krawzniki betonowe o
wymiarach 15x30cm wystgie na podsypce
cementowo-piaskowej

649,8 m
Robocizna
Brukarze gr.lll
Robotnicy gr.ll
Robotnicy gr.|
Materiaty
Kraweznik drogowy betonowy prostakny sciety -
100x30x15 cm, szary
Piasek
Cement portlandzki 35
Woda
Materiaty pomocnicze

Razem pozyc|
Cena jednostkov

r-g
r-g
r-g

m3

m3
%

0,1071
0,2138
0,001

1,02

0,0127
0,0039
0,00472

0,5

69,59
138,93
0,65

662,80

8,25
2,53
2,73

29

KNR 2-31 0403/03 Krawzniki betonowe najazdo
o wymiarach 15x22cm na podsypce
cementowo-piaskowej

2854 m
Robocizna
Brukarze gr.lll
Robotnicy gr.ll
Robotnicy gr.|
Materiaty
Krawezniki betonowe drogowe - najazdowe
Piasek
Cement portlandzki 35
Woda
Materiaty pomocnicze

Razem pozyc|
Cena jednostkov

r-g

0,1071
0,2138
0,001

1,02
0,0127
0,0039
0,00472

0,5

30,57
61,02
0,29

291,11
3,62
1,11
1,20

30

KNR 2-31 0403/05 Oporniki betonowe o wymiar
12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej

16,1 m
Robocizna
Brukarze gr.ll
Robotnicy gr.ll
Robotnicy gr.|
Materiaty

ach

r-g

r-g

0,1627
0,1623
0,001

2,61
2,61
0,02
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Budowa ulicy takowej w miejscowsci Ustronie Morskie
Nr Nr ST |Podstawa, opis robo6t, naklady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Kraweznik drogowy betonowy prostakny - m 1,02 16,42
100x25x12 cm, szary
Piasek m3 0,0111 0,18
Cement portlandzki 35 t 0,0032 0,05
Woda m3 0,0041 0,07
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
31 KNR 2-31 0402/04 tawa z betonu C8/10 z oporem
pod kravezniki i oporniki
51,18 m3
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 4,28 219,05
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)m3 1,04 53,23
Piasek m3 0,27 13,82
Woda m3 0,47 24,05
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Ustawienie kraw ¢znikdw i opornikow
betonowych
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
D-08.03.01V.2. Ustawienie obrzey betonowych
32 KNR 2-31 0407/03 Obrzea betonowe o wymiarach
30x8cm na tawie betonowej z oporem, z
wypetnieniem spoin piaskiem
3934 m
Robocizna
Brukarze gr.ll r-g 0,1202 47,29
Robotnicy gr.| r-g 0,1202 47,29
Materiaty
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 401,27
Piasek m3 0,006 2,36
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
33 KNR 2-31 0402/04 tawa z betonu C8/10 z oporem
pod obrzea
6,69 m3
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 4,28 28,63
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)m3 1,04 6,96
Piasek m3 0,27 1,81
Woda m3 0,47 3,14
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Ustawienie obrzezy betonowych
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
VI. ROBOTY WYKO NCZENIOWE i INNE
D-06.01.01VI.1. Humusowanie pas6w zieleni
34 KNR 2-01 0510/01 Humusowanie skarp watstw
humusu grubgi 5cm z obsianiem
wyselekcjonowasp mieszank traw niskich
808,4 m2
Robocizna
Darniarze gr.ll r-g 0,2464 199,19
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robo6t, naklady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Materiaty
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 42,04
Nasiona tra\ kg 0,012 9,70
Razem pozyc|
Cena jednostkov
35 KNR 2-01 0510/02 Humusowanie skarp waestw
humusu grubgci 5cm z obsianiem - dodatek za
kazde dalsze 5cm humusu ponad 5cm (krétrig
808,4 m2
Robocizna
Darniarze gr.ll r-g 0,1624 131,28
Materiaty
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 42,04
Razem pozyc|
Cena jednostkov
36 Przestawienie znakéw pionowych
2 szt
Razem pozyc|
37 KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wtazoéw
kanatowych
11 szt
Robocizna
Betoniarze gr.lll r-g 2,961 32,57
Betoniarze gr.ll r-g 5,9115 65,03
Robotnicy gr.ll r-g 1,4025 15,43
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)m3 0,213 2,34
Cement portlandzki 35 t 0,0123 0,14
Piasek m3 0,0215 0,24
Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 25mm m3 0,0234 0,26
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,124 1,36
Woda m3 0,0091 0,10
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
38 KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw
wodochagowych i gazowych
19 szt
Robocizna
Betoniarze gr.lll r-g 1,428 27,13
Betoniarze gr.ll r-g 2,856 54,26
Robotnicy gr.ll r-g 0,767 14,57
Materiaty
Beton zwykly m3 0,093 1,77
Cement portlandzki 35 t 0,0053 0,10
Piasek m3 0,0094 0,18
Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 25mm m3 0,0109 0,21
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,058 1,10
Woda m3 0,004 0,08
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
39 KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienek
telefonicznych
2 szt
Robocizna
Betoniarze gr.lll r-g 3,906 7,81
Betoniarze gr.ll r-g 7,801 15,60
Robotnicy gr.ll r-g 1,634 3,27
Materiaty
Beton zwykly m3 0,273 0,55
Cement portlandzki 35 t 0,0161 0,03
Piasek m3 0,0284 0,06
Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 25mm m3 0,03 0,06
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,164 0,33
Woda m3 0,0121 0,02
Materiaty pomocnicze % 0,5
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Robocizna

Materialy

Sprzt

Razem pozyc|
Cena jednostkov

RAZEM: Humusowanie pas6w zieleni
Razem k.h.

Koszty pdrednie

Zysk

Razen

Pozycje uproszczone

Razem element

OGOLEM

Razem k.h.

Koszty pdrednie
Zysk

Pozycje uproszczone
tacznig

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm llosé Cena Wartas¢
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych
1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |- km 0,40
0119/04 trasa drog w terenie pagérkowatym
1.2. Roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2 66,00
0803/03 mineralno-bitumicznych o grubo 3cm
3 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2 66,00
0803/04 mineralno-bitumicznych o grukoi 3cm - za kady dalszy
1cm grubéci ponad 3cm
4 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2 66,00
0802/07 kamiennego o gruldoi 15cm
5 | KNR 2-31 Rozebranie kragznikdw wtopionych na podsypce m 24,90
0814/05 cementowo-piaskowej - analogia
6 | KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw na podsypce m2 12,00
0815/06 cementowo-piaskowej - analogia
7 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 3,42
1103/04 cigzarowym na odlegig 1km mechanicznie tadowanedo i
wytadowanego
1. ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01/11.1. Wykonanie wykopow
D-02.01.01
8 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane m3 1.779,10
0202/03 koparkami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
5t na odlegté¢ do 1km
9 | KNR 2-01 Naktady uzupetniace za kade dalsze rozpoete 0,5km | m3 1.179,10
0214/03 odlegtdci transportu gruntu kategorii I-1l samochodami
samowytadowczymi na odlegibponad 1km po drogach
utwardzonych - odlegs transportu 10 km (krotrsé 18)
D-02.00.01/11.2. Wykonanie nasypow
D-02.03.01
10 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw z gruntu sypkiego walcami m3 53,07
0237/03 samojezdnymi statycznymi 4-6t
11 Zakup materiatu (piasek, pospoétka speligjwymagania 53,07
specyfikacji)
Ill. PODBUDOWY
lll.1. Profilowanie i zageszczenie podiga
12 | KNR 2-31 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogiopod m2 3.373,10
0103/04 warstwy konstrukcyjne chodnika, zjazdéw i zatok
autobusowych
D-04.02.01|1Il.2. Warstwa odcinajgca jezdni, zjazdéw i chodnika
13 | KNR 2-31 Warstwa odcinajca jezdni o grubiei po zagszczeniu m2 2.454,30
0106/03 6cm (catkowita grub& warstwy 20 cm)
14 | KNR 2-31 Warstwa odcinajca zagszczana mechanicznie - zazétg | m2 2.454,30
0106/04 dalszy 1cm ponad 6¢cm (krotftol4)
15 | KNR 2-31 Warstwa odcinaga zjazdéw o grukigi po zagszczeniu | m2 230,60
0106/03 6cm (catkowita grub&@ warstwy 15 cm)
16 | KNR 2-31 Warstwa odcinajca zagszczana mechanicznie - zazétg | m2 230,60
0106/04 dalszy 1cm ponad 6¢cm (krotfto9)
17 | KNR 2-31 Warstwa odcinagca chodnika o gruldci po zagszczeniu| m2 688,20
0106/03 6cm (catkowita grub&@ warstwy 10 cm)
18 | KNR 2-31 Warstwa odcinajca zagszczana mechanicznie - zazétg | m2 688,20
0106/04 dalszy 1cm ponad 6cm (krotftod)
D-04.04.02hl11.3. Podbudowa z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 - jezdni, zjazdéw i chodnika
19 | KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy jezdni z kruszywa tamareegon2 2.454,30
0114/07 grubadici po zagszczeniu 8cm (catkowita grukd
warstwy 25cm)
20 | KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o | m2 2.454,30
0114/08 grubdici po zagszczeniu 8cm - za kdy dalszy 1cm
(krotnas¢ 17)
21 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy zjazdéw z kruszywa tamaneg2 230,60
0114/07 o0 grubdci po zagszczeniu 8cm (catkowita grubio
warstwy 20cm)
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22 | KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o | m2 230,60
0114/08 grubadici po zagszczeniu 8cm - za kdy dalszy 1cm
(krotnas¢ 12)
23 | KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy chodnika z kruszywa m2 688,20
0114/07 tamanego o grubigi po zagszczeniu 8cm (catkowita
grubas¢ warstwy 10cm)
24 | KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o | m2 688,20
0114/08 grubadici po zagszczeniu 8cm - za kdy dalszy 1cm
(krotnas¢ 2)
IV. NAWIERZCHNIE
D-05.03.23alV.1. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
jezdni, zjazdéw i chodnike
25 | KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktad: m2 2.454,30
0304/03 mechanicznie o gruoi 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej - jezdnia
26 |KNR 2-31ul Zjazdy z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grétig m2 230,60
0600/03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm
27 |KNR 2-31ul Chodniki z kostki brukowej betonowej 20x10cm o m2 688,20
0600/03 grubdici 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5¢cm
V. OBRAMOWANIE
D-08.01.01bV.1. Ustawienie kraweznikéw i opornikdw betonowych
28 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystag na m 649,80
0403/03 podsypce cementowo-piaskowej
29 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cmm 285,40
0403/03 na podsypce cementowo-piaskowej
30 | KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na m 16,10
0403/05 podsypce cementowo-piaskowej
31 | KNR 2-31 tawa z betonu C8/10 z oporem pod keamiki i oporniki | m3 51,18
0402/04
D-08.03.01|V.2. Ustawienie obrzey betonowych
32 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie m 393,40
0407/03 betonowej z oporem, z wypetnieniem spoin piaskiem
33 | KNR 2-31 tawa z betonu C8/10 z oporem pod olieze m3 6,69
0402/04
VI. ROBOTY WYKO NCZENIOWE i INNE
D-06.01.01|VI.1. Humusowanie pasow zieleni
34 | KNR 2-01 Humusowanie skarp warsjtaumusu grubsei 5cm z m2 808,40
0510/01 obsianiem wyselekcjonowamieszank traw niskich
35 | KNR 2-01 Humusowanie skarp warsjtaumusu grubsei 5cm z m2 808,40
0510/02 obsianiem - dodatek zaide dalsze 5cm humusu ponad
5cm (krotnd¢ 1)
36 Przestawienie znakéw pionowych szt. 2,00
37 | KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt 11,00
1406/03
38 | KNR 2-31 Regulacja zaworow wodagjowych i gazowych szt 19,00
1406/04
39 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 2,00
1406/05
Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys




