Rodos 6.8.38.2 [ 12742] - Rekomendacja SKB

Zestawienie powierzchni i iléci robét Strona 1/2
Budowa ulicy takowej w miejscowéci Ustronie Morskie
Nr |Podstawa, opis robét Jm llog¢
1 |- Roboty ziemne - wykopy
wg tabeli robot ziemnych 1779,10 m2 1.779,1(
razem m2 1.779,1Q
2 |- Roboty ziemne - nasypy
wg tabeli robot ziemnych 53,07 m3 53,07
razem m3 53,07
3 |- Profilowanie podi#a pod warstwy konstrukcyjne
jezdnia 55,24+542,27+175,44+51,24+1582,11+¢ m2 2.454,3(
chodnik m2 688,20
8,93+68,77+70,50+71,79+17,30+19,38+172,11+12 8265B2,39+96,20+2,0+1,0+1,43+1,20+1,04+1,00+1,00841, 15+
1,13+1,31+1,02+1,03+0,97+1,22
zjazdy m2 230,60
6,47+6,68+6,67+8,60+6,18+5,84+5,78+5,77+5,83+5]B3+6,34+4,58+14,0+14,88+14,36+12,40+3,64+22,09%22.1,8
0+3,78+13,60+3,54+11,94+2,35
razem m2 3.373,1(
4 |- Warstwa odcinafa o grubéci warstwy po zagszczeniu 20 cm - konstrukcja jezdni
jezdnia 55,24+542,27+175,44+51,24+1582,11+¢ m2 2.454,3(
razem m2 2.454,3(
5 |- Warstwa odcinafa o grubéci warstwy po zagszczeniu 15 cm - konstrukcja zjazdow
zjazdy 230,60
6,47+6,68+6,67+8,60+6,18+5,84+5,78+5,77+5,83+5]B3+6,34+4,58+14,0+14,88+14,36+12,40+3,64+22,09%22.1,8
0+3,78+13,60+3,54+11,94+2,35
razem 230,60
6 |- Warstwa odcinafa o grubéci warstwy po zagszczeniu 10 cm - konstrukcja chodnika
chodnik 688,20
8,93+68,77+70,50+71,79+17,30+19,38+172,11+12 8265B2,39+96,20+2,0+1,0+1,43+1,20+1,04+1,00+1,00841,15+
1,13+1,31+1,02+1,03+0,97+1,22
razem 688,20
7 |- Podbudowa z mieszanki kruszywa niegginego 0/31,5 grulsoi 25cm - konstrukcja jezdni
jezdnia 55,24+542,27+175,44+51,24+1582,11+¢ m2 2.454,3(
razem m2 2.454,3(
8 |- Podbudowa z mieszanki kruszywa niegsinego 0/31,5 gruboi 20 cm - konstrukcja zjazdéw
zjazdy m2 230,60
6,47+6,68+6,67+8,60+6,18+5,84+5,78+5,77+5,83+5]B3+6,34+4,58+14,0+14,88+14,36+12,40+3,64+22,09%22.1,8
0+3,78+13,60+3,54+11,94+2,35
razem m2 230,60
9 |- Podbudowa z mieszanki kruszywa niegainego 0/31,5 gruboi 10 cm - konstrukcja chodnika
chodnik m2 688,20
8,93+68,77+70,50+71,79+17,30+19,38+172,11+12 8265(B2,39+96,20+2,0+1,0+1,43+1,20+1,04+1,00+1,00841, 15+
1,13+1,31+1,02+1,03+0,97+1,22
razem m2 688,20
10 |- Nawierzchnia jezdni z brukowej kostki betonogsjbdci 8 cm koloru grafitowego na podsypce cemenrtoveshowej gr. 5
cm
jezdnia 55,24+542,27+175,44+51,24+1582,11+¢ m2 2.454,3(
razem m2 2.454,3(
11 |- Nawierzchnia zjazddw z brukowej kostki betonpgreibaici 8 cm koloru grafitowego na podsypce cemenrtovesimowej gr|
5cm
zjazdy m2 230,60
6,47+6,68+6,67+8,60+6,18+5,84+5,78+5,77+5,83+5]B3+6,34+4,58+14,0+14,88+14,36+12,40+3,64+22,09%22.1,8
0+3,78+13,60+3,54+11,94+2,35
razem m2 230,60
12 |- Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betoepgrubdci 8 cm koloru grafitowego na podsypce cemenrtovesiowe]
gr.5cm
chodnik m2 688,20
8,93+68,77+70,50+71,79+17,30+19,38+172,11+12,8 48382,39+96,20+2,0+1,0+1,43+1,20+1,04+1,00+1,008341,15+
1,13+1,31+1,02+1,03+0,97+1,22
razem m2 688,20
13 |- Ustawienie krawznikéw betonowych 15x30x100 na fawie z betonu C& tporem
obramowanie jezdni str.P m 311,40
10,0+20,10+14,10+4,70+3,30+3,60+41,50+8,50+17,4(»H26,30+24,0+12,40+37,10+7,80+14,0+55,40
obramowanie jezdni str.L 46,10+12,60+19,10+284340+84,0+8,70+8,60+34,90+33,30+33,20+9,20 m 322,40
na kaicu odcinka 8,0+6,0+2,0 m 16,00
razem m 649,80
14 |- Ustawienie krawznikow betonowych najazdowych 15x22x100 na tawietobu C8/10 z oporem
obramowanie na pgtzeniu z ul.Géra 19,0 m 19,00
obramowanie zjazdéw od strony jezdni m 175,15
7,90+8,0+8,0+10,0+8,60+8,20+8,15+8,10+8,10+7,06#8710+9,0+7,80+7,50+8,20+10,0+10,10+7,90+8,80+8,0
obramowanie zjazdéw od strony przleglych dziatek m 91,25
3,90+4,10+4,0+6,0+4,60+4,20+4,15+4,10+4,10+3,08-84710+5,0+3,80+3,50+4,20+6,0+6,10+3,90+4,80+4,0
razem m 285,40




Rodos 6.8.38.2 [ 12742] - Rekomendacja SKB

Zestawienie powierzchni i iléci robét Strona 2/2
Budowa ulicy takowej w miejscowéci Ustronie Morskie
Nr |Podstawa, opis robét Jm llog¢
15 |- Ustawienie opornikéw betonowych 12x25x100 nai¢emvbetonu C8/10 z oporem
obramowanie poza ligichodnika 0,65*2+0,85*2+0,95*2+1,0*2+1,0*2+0,85¢0,95*2+0,85*2+0,95*2 m 16,1Q
razem m 16,10
16 |- Ustawienie obrzg betonowych 8x30x100 na tawie z betonu C8/10 zepo
obramowanie zewgtrznej linii chodnika i dgj¢ do posesji m2 393,40
0,90+0,90+32,70+0,90+16,20+15,40+0,90+22,0+0,9(XB=3,60+3,70+2*1,0+86,80+1,0+10,70+8,70+36,90+3¥35,60+
5,70+3,50+2*0,90+2*1,20+2*0,95+2*0,95+2*0,90+2*0;&2*0,95+2*1,05+2*1,05+1,10+1,20+1,20+1,10+1,20-042,25+
1,10+1,20+1,15+1,10+1,05+1,10+1,20+1,15
razem| m2 393,40
17 |- Wykonanie poboczy gruntowych poza chodnikigiraeznikiem poporzez humusowanie z obsianiem wyselelavj@ry
mieszank traw niskich (roboty wykfczeniowe)
pas zieleni za limikrawgznika i chodnikarednio ok. 1,0 m  404,20*2*1,0 m2 808,40
razem| m2 808,40
18 |- Przestawienie znakow poziomych pozeglichiodnika
szt. 2,00
19 |- Przestawienie stupévéwietleniowych poza lini chodnika
m 4,00




