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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie pagorkowatym
0119/04
0,40420 km 0,40
razem| km 0,40
I.2. Roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimeebitumicznych o grukigi 3cm
0803/03
66,0 m2 66,00
razem| m2 66,00
3 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimeebitumicznych o gruldci 3cm -
0803/04 za kady dalszy 1cm grubei ponad 3cm
m2 66,00
4 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegao grubéci 15cm
0802/07
m2 66,00
5 KNR 2-31 Rozebranie kragznikéw wtopionych na podsypce cementowo-piaskovegjalogia
0814/05
2,50+4,40+7,0+11,0 m 24,90
razem m 24,90
6 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw na podsypce cementowo-piagkoavealogia
0815/06
7,0+5,0 m2 12,0Q
razem| m2 12,00
7 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegracbwym na odlegie 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
28,50%0,12 m3 3,42
razem| m3 3,42
Il. ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01/D-0211.1. Wykonanie wykopow
.01.01
8 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane &dmmi przedsbiernymi o
0202/03 pojemndci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaeytazymi do 5t na
odlegta¢ do 1km
zestawienie poz. 1  1779,10 m3 1.779,1(
razem| m3 1.779,1(
9 KNR 2-01 Naktady uzupelniajce za kade dalsze rozpogte 0,5km odlegtéci transportu grunt
0214/03 kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi na giti& ponad 1km po drogach
utwardzonych - odlegié transportu 10 km (krotr$6 18)
m3 1.179,1(
D-02.00.01/D-0211.2. Wykonanie nasypow
.03.01
10 KNR 2-01 Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego walcami samojenistatycznymi 4-6t
0237/03
zestawienie poz. 2 53,07 m3 53,07
razem| m3 53,07
11 Zakup materiatu (piasek, pospotka spelfggjwymagania specyfikaciji)
53,07
Ill. PODBUDOWY
IIl.1. Profilowanie i zageszczenie podiga
12 KNR 2-31 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne chodnika,
0103/04 zjazdow i zatok autobusowych
zestawienie poz. 3 3373,10 m2 3.373,1(
razem| m2 3.373,1(
D-04.02.01 |lll.2. Warstwa odcinajaca jezdni, zjazdéw i chodnika
13 KNR 2-31 Warstwa odcinajca jezdni o grubii po zagszczeniu 6cm (catkowita gruliowarstwy 20
0106/03 cm)
zestawienie poz. 4 2454,30 m2 2.454,3(
razem| m2 2.454,3(
14 KNR 2-31 Warstwa odcinajca zagszczana mechanicznie - zazélg dalszy 1cm ponad 6cm (krotito
0106/04 14)
m2 2.454,3(
15 KNR 2-31 Warstwa odcinajca zjazdéw o grubigi po zagszczeniu 6cm (catkowita grufowarstwy 15
0106/03 cm)
zestawienie poz. 5 230,60 m2 230,60
razem| m2 230,60
16 KNR 2-31 Warstwa odcinajca zagszczana mechanicznie - zazélg dalszy 1cm ponad 6cm (krotg®)
0106/04
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m2 230,60
17 KNR 2-31 Warstwa odcinajca chodnika o gruldoi po zagszczeniu 6cm (catkowita grufdowarstwy 10
0106/03 cm)
zestawienie poz.6 688,20 m2 688,20
razem| m2 688,20
18 KNR 2-31 Warstwa odcinajca zagszczana mechanicznie - zazélg dalszy 1cm ponad 6cm (krotdod)
0106/04
m2 688,20
D-04.04.02b |I11.3. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwgzanego 0/31,5 - jezdni, zjazdéw i
chodnika
19 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy jezdni z kruszywa tamarnegaubdci po zagszczeniu 8cm
0114/07 (catkowita grubé¢ warstwy 25cm)
zestawienie poz. 7 2454,30 m2 2.454,3(
razem| m2 2.454,3(
20 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa ftamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm - za key
0114/08 dalszy 1cm (krotn 17)
m2 2.454,3(
21 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy zjazdéw z kruszywa tamawegaibdci po zagszczeniu 8cm
0114/07 (catkowita grubé¢ warstwy 20cm)
zestawienie poz. 8 230,60 m2 230,60
razem| m2 230,60
22 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm - za key
0114/08 dalszy 1cm (krotng 12)
m2 230,60
23 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy chodnika z kruszywa tamaiegrubdci po zagszczeniu 8cm
0114/07 (catkowita grubé¢ warstwy 10cm)
zestawienie poz. 9 688,20 m2 688,20
razem| m2 688,20
24 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm - za key
0114/08 dalszy 1cm (krotn& 2)
m2 688,20
IV. NAWIERZCHNIE
D-05.03.23a |IV.1. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej jezini, zjazdéw i chodnika
25 | KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadarechanicznie o gruioi 8cm na
0304/03 podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia
zestawienie poz. 10 2454,30 m2 2.454,3(
razem| m2 2.454,3(
26 | KNR 2-31ul Zjazdy z kostki brukowej betonowej 20x10cm o gréidd@cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5cm
zestawienie poz. 11 230,60 m2 230,60
razem| m2 230,60
27 | KNR 2-31ul Chodniki z kostki brukowej betonowej 20x10cm o gréd 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5cm
zestawienie poz. 12 688,20 m2 688,20
razem| m2 688,20
V. OBRAMOWANIE
D-08.01.01b |V.1. Ustawienie kraweznikéw i opornikéw betonowych
28 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
zestawienie poz. 13 649,80 m 649,80
razem m 649,80
29 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na yjooks cementowo-piaskowej
0403/03
zestawienie poz. 14 285,40 m 285,40
razem m 285,40
30 KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione adgypce cementowo-piaskowej
0403/05
zestawienie poz.15 16,10 m 16,10
razem m 16,10
31 KNR 2-31 tawa z betonu C8/10 z oporem pod keamiki i oporniki
0402/04
649,80*0,058+285,40*0,045+16,10*0,04 m3 51,18
razem| m3 51,18
D-08.03.01 |V.2. Ustawienie obrzey betonowych
32 KNR 2-31 Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie betonovegiarem, z wypetnieniem spoin
0407/03 piaskiem
zestawienie poz.16 393,40 m 393,40
razem m 393,40
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33 KNR 2-31 tawa z betonu C8/10 z oporem pod oleze
0402/04
393,40%0,017 m3 6,69
razem| m3 6,69
VI. ROBOTY WYKO NCZENIOWE i INNE
D-06.01.01 |VI.1. Humusowanie pas6w zieleni
34 KNR 2-01 Humusowanie skarp warsfiaumusu grubgei 5cm z obsianiem wyselekcjonowean
0510/01 mieszank traw niskich
zestawienie poz.17 808,40 m2 808,40
razem m2 808,40
35 KNR 2-01 Humusowanie skarp warsfhumusu grub&i 5cm z obsianiem - dodatek zazile dalsze
0510/02 5cm humusu ponad 5cm (krotiddl)
m2 808,40
36 Przestawienie znakéw pionowych
szt. 2,00
37 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 11,00
38 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 19,00
39 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 2,00




