Usuniecie kolizji — przestawienie stupow oswietleniowych

Przedmiotem opracowania zagospodarowania terenu jest przestawienie 4 stupow os$wietleniowych
(parkowych) z linig kablowa oswietleniowg 0,4kV w m-ci Ustronie Morskie przy ul. tgkowej wg
zalgczonego rysunku.

Stan istniejacy: dziatka nr 407 jest drogg gminng nieutwardzong z istniejgcym o$wietleniem
ulicznym bedaca przedmiotem projektu drogowego. W ramach projektu drogowego zaprojektowano

utwardzenie jezdni, budowe chodnikéw i odwodnienia.

Linia zasilajaca.

Istniejgcych  stupow oséwietleniowych znajdujgcych sie w projektowanym chodniku fundamenty
usytuowac przy krawedzi obrzeza poza linig chodnika. Pozostate stupy usytuowane poza obrzezem
(chodnikiem) pozostawi¢ bez zmian, ewentualnie podnies¢ lub opusci¢ fundamenty po poziomu gruntu
lub chodnika w zaleznosci jak sg usytuowane .

Przy wykonywaniu wykopdw pod obrzeze chodnika, nalezy zwréci¢ uwage na kable oswietleniowe

0,4kV, ktdre nalezy przesunac w pas zieleni.

Informacja do planu BIOZ.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

- przestawienie stupow oraz ewentualne przesuniecie kabli 0,4kV

- wykopy rowu kablowego

- utozenie kabla istniejgcych rowie kablowym oraz wprowadzenie do stupdw oswietleniowych

zlgcza kablowego

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

a) instalacja gazowa

b) linia kablowa 0,4kV i oswietleniowa
C) instalacja wodna

d) instalacja kanalizacyjna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) linia kablowa 0,4kV i o$wietleniowa
b) instalacja gazowa
C) instalacja wodna.
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