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Charakterystyka obiektu

Zakres wyceny obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Lakowej w Ustroniu Morskim.

Zestawienie podstawowych elementéw dla kanalizacji deszczowe;j:

- PVC DN/OD315 SN8 -L=4055m

- PVC DN/OD250 SN8 -L=55m

- PVC DN/OD200 SN8 -L=32,0m

- PVC DN/OD200 SN8 - kaskady -L=11,1m

- PVC DN/OD160 SN8 -L=196,5m

-PVC DN/OD160 SN8 - kaskady -L=35,7m

- studnia bet. DN/ID 1200 - szt

- studnia bet. kaskadowa DN/ID 1200 - 8 szt.

- studnia bet. kaskadowa DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5 - 6 szt.
- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem h=1,0 m i krata uchylng - 8 szt.
- trojnik PVC160/160 - 24 szt.

- tréjnik PVC200/200 - 7 szt.

- kolano PVC160 - 24 szt.

- kolano PVC200 -7 szt.

- zaslepki PVC160 - 29 szt.

- zaslepki PVC250 - 1 szt.

- ztaczki PVC160 - 1 szt

Rurociagi uktadane na podsypce piaskowej o gr. 10cm nastepnie obsypane pospélka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Przewidziana
catkowita wymiana gruntu.
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Tabela przedmiaru robét
Nr Podstawa  [Opis robodt Jm Tlosé
1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
411/1000 km 0,41
razem | km 0,41
2 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
Dil-D2  1,1%(1,74+2,04)/2*13,5 m3 28,07
D2-D3  1,1%(2,04+2,27)/2*39 m3 92,45
D3-D4 1,1%(2,27+2,5)/2%28,5 m3 74,77
D4-D5  2%*(2,5+2,91)/2%38 m3 205,58
D5-D6  2*(2,91+3,2)/2%26 m3 158,86
D6-D7  2%*(3,2+3,53)/2*28 m3 188,44
D7-D8  2,5%(3,53+3,76)/2*26,5 m3 241,48
D8-D9  2,5%(3,76+3,83)/2*18,5 m3 175,52
D9-D10  2,5%(3,83+3,88)/2*27,5 m3 265,03
D10-D11  2,5%(3,88+3,77)/2*30,5 m3 291,66
D11-D12  2,5%(3,77+3,62)/2*33 m3 304,84
D12-D13  2,5%(3,62+3,49)/2*20,5 m3 182,19
D13-D14 2,5%(3,49+3,04)/2*21,5 m3 175,49
D14-D15 1,5%(3,04+2,29)/2*18,5 m3 73,95
D15-D16 1,0%(2,29+1,3)/2*35 m3 62,83
razem | m3 |2.521,16
3 KNR 2-01  |Umocnienie wykopow - systemowe z rozporami
0322/04 -
analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
4 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04 III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
2521,16 m3 | 2.521,16
razem | m3 |2.521,16
5 KNR 2-01  [Przywoz piasku na wymiang gruntu - bez kosztow piasku
0202/05
1418,81 m3 | 1.41881
razem [ m3 1.418,81
6 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04 III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu
(doptata 10x) |[piasku
1719,17 m3 |1.719,17
razem | m3 1.719,17
7 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01 odlegto$¢ do 10m - wraz z kosztem piasku
2521,16 m3 | 2.521,16
45,77 m3 -45,77
-249,34 m3 -249,34
-2,5%0,5*%405,5 m3 -506,88
razem | m3 | 1.719,17
8 KNR 2-01  [Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I1I zaggszczarkami
0236/03
1719,17 m3 | 1.719,17
razem [ m3 1.719,17
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
9 [ KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01
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Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa  [Opis robodt Jm Ilos¢
45,77 m3 45,77
razem [ m3 45,77

10| KNR-W 2-18 [Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04

249,34 m3 249,34
razem [ m3 249,34

11| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 250mm }aczone na weisk
0408/04

55 m 5,5
razem m 5,5

12| KNR-W 2-18 |[Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 315mm taczone na weisk
0408/05

405,5 m 405,5
razem m 405,5

13| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i glebokosci 3m
0513/03

1 studni¢ 1
razem | studnig 1

14| KNR-W 2-18 |[Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i gtgbokosci 3m - kaskadowa
0513/03 -
ANALOGIA

6+8 studni¢ 14
razem | studnig 14

15 KNR 2-01  |Igtofiltry o $rednicy do SOmm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m
0607/01

200 szt 200
razem | szt 200

16 KNR 2-01  |Pompowanie wody

0605/01
10%24 godz. 240
razem | godz. 240
17 KNR 2-18  |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 300mm
0804/04
405,5 m 405,5
razem m 405,5

18 KNR 2-18  [Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 250mm
0804/03

5,5 m 5,5
razem m 5,5

19 KNRK-37 |Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03

405,5+5,5 m 411
razem m 411

2. PRZYKANALIKI I WYPROWADZENIA DO GRANIC DZIALEK PRZYLEGLYCH

2.1. ROBOTY ZIEMNE

20 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
0119/03

228,5/1000 km 0,23
razem | km 0,23

21 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km - ROBOTY MECHANICZNE
70%
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Tabela przedmiaru robét
Nr Podstawa  [Opis robodt Jm Tlosé
418,37 m3 418,37
-418,37*30% m3 -125,51
razem [ m3 292,86
22 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0301/02 - ROBOTY RECZNE 30%
125,51 m3 125,51
razem [ m3 125,51
23 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04 II-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
292,86+125,51 m3 418,37
razem | m3 418,37
24 KNR 2-01  |Przywoz piasku na wymiang gruntu - bez kosztow piasku
0202/05
288,28 m3 288,28
razem [ m3 288,28
25 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04 II-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu
(doptata 10x) [piasku
288,28 m3 288,28
razem [ m3 288,28
26 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01 odlegtos¢ do 10m - wraz z kosztem piasku
408,97 m3 408,97
-98,57 m3 -98,57
22,12 m3 22,12
razem | m3 288,28
27 KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1I1 zageszczarkami
0236/03
288,28 m3 288,28
razem [ m3 288,28
2.2. ROBOTY MONTAZOWE
28 | KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0511/01
22,12 m3 22,12
razem | m3 22,12
29| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanatly i obickty z materiatdw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
98,57 m3 98,57
razem | m3 98,57
30| KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 150mm taczone na weisk
0408/02
196,5 m 196,5
razem m 196,5
31| KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 150mm taczone na weisk - KASKADY
0408/02
35,7 m 35,7
razem m 35,7
32 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 160mm laczone na weisk - trgjnik
0421/02 PVC160/160
24 szt 24
razem | szt 24
33| KNR-W 2-18 |[Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk - kolano
0421/02 PVC160
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Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa  [Opis robodt Jm Tlosé
24 szt 24
razem | szt 24

34| KNR-W 2-18 |[Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk - zaslepka
0421/02 PVC160

29 szt 29
razem | szt 29

35| KNR-W 2-18 |[Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk - ztaczka
0421/02 PVC160

1 szt 1
razem | szt 1

36 [ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm }aczone na weisk
0408/03

32 m 32
razem m 32

37| KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk - KASKADY
0408/03

11,1 m 11,1
razem m 11,1

38| KNR-W 2-18 [Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk - trojnik
0421/03 PVC200/200

7 szt 7
razem | szt 7

39| KNR-W 2-18 |[Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk - kolano
0421/03 PVC200

7 szt 7
razem | szt 7

40 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 200mm tgczone na weisk - adapter
0421/03 PVC200

8 szt 8
razem | szt 8

41| KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02

8 szt 8
razem | szt 8

42| KNRK-37 |Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03

196,5+35,7 m 2322
razem m 2322

43 KNR 2-18  [Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 200mm
0804/02

232,2 m 232,2
razem m 2322
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Tabela elementéw scalonych

Nr |Opis

.|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1.JROBOTY ZIEMNE
1.2.[ROBOTY MONTAZOWE
2.|PRZYKANALIKI I WYPROWADZENIA DO GRANIC DZIALEK PRZYLEGLYCH

2.1..ROBOTY ZIEMNE
2.2.[ROBOTY MONTAZOWE

—_
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