BIURO USLUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
Danuta Zubrzycka

BFIN 75-810 KOSZALIN ul. Kaczencéw 22
tel. 606 241 049  bpin@wp.pl

PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Branza: DROGOWA

Nazwa | adres Budowa ulicy tgkowej

inwestycji:
w miejscowosci Ustronie Morskie

Lokalizacja: Dziatka nr 402/1, 407, 472/6, 472/13, 472/17 obreb Ustronie Morskie

Jednostka ewidencyjna Ustronie Morskie
Nazwa i adres Gmina Ustronie Morskie
inwestora: ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

Projektowat: | mgr inz. Danuta Zubrzycka UAN/N/7210/199/85

Sprawdzit: | mgr inz. Krzysztof Orzechowski | ZAP/0058/POOD/10

Data wykonania: grudzien 2017 r.

Egz.1



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Branza drogowa

L. Dokumentacja formalno-prawna

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenie PIIB

Uprawnienia sprawdzajgcego

Zaswiadczenie PIIB

AL A

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

IL. CZESC OPISOWA
1.  Opis techniczny
2. Tabela objetosci robdt ziemnych
3. Informacja BIOZ

I11. Dokumentacja geotechniczna badan podtoza

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:1000 -rys.nr 1.0
2. PROFIL PODLUZNY -rys.nr 2.0

2. PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE -rys.nr 3.0
2. PRZEKROJE POPRZECZNE -rys.nr 4.0

Branza sanitarna

Projekt kanalizacji deszczowej

Branza elektryczna

Przestawienie stupow oswietleniowych

Budowa ulicy takowej w miejscowosci Ustronie Morskie



OPIS TECHNICZNY

L PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej pn. ,Budowa ulicy tgkowej w miejscowosci

Ustronie Morskie” stanowia:
- umowa zawarta z Inwestorem — Gming Ustronie Morskie;
- pomiar sytuacyjno — wysoko$ciowy wykonany w terenie przez uprawionego geodete;

- badania geotechniczne;
- obowigzujgce przepisy, wytyczne, normy stosowane w budownictwie drogowym;

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Ulica tagkowa zlokalizowana jest w obrebie miejscowosci Ustronie Morskie na dziatkach nr 402/1, 407,
472/6, 472/13, 472/17 obreb Ustronie Morskie o dtugosci 404,20 m

Celem niniejszego opracowania jest budowa ulicy zapewniajgca dojazd do przylegtych posesji, a tym
samym komfort i poprawa bezpieczenstwa ruchu.

Poprawa stanu technicznego drogi zostanie przeprowadzona poprzez:

- budowa nawierzchni jezdni

- budowe jednostronnego chodnika

- przebudowa zjazdow

- poprawa odwodnienia poprzez budowe kanalizacji deszczowej

ITI. STAN ISTNIEJACY

Ulica takowa zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czesci Ustronia Morskiego.

Jest drogg gminng dojazdowa do przylegtych nieruchomosci o nawierzchni gruntowej wzmocnionej
lokalnie kruszywem tamanym. Stan techniczny niedostateczny, wyboje, zastoiska wody. Odwodnienie
powierzchniowe.

Wykonano badania geotechniczne podtozg gruntowego. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono
wystepowanie gruntow watpliwych i mato wysadzi nowych (gliny piaszczyste) stanowigce podtoze
zakwalifikowane do grupy G2, G3 przy dobrych warunkach wodnych. Dla powyzszych gruntow nalezy
zaprojektowac konstrukcje spetniajgcg warunek mrozoodpornosci podtoza.

Sprawdzenie przyjeto dla podtoza G3 i kategorii ruchu KR 2:
- grubos¢ rzeczywista projektowanej konstrukcji — 58 cm jezdnia, 48 cm zjazdy

- grubos¢ graniczna z warunku mrozoodpornosci — 0,55 h, (h,— normowa gteboko$¢ przymarzania
gruntow dla naszego obszaru wynosi 80 cm)

0,55x 80 =44 cm
Warunek mrozoodpornosci spetniony — projektowana konstrukcja 48-58 cm > 44 cm.

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci urzadzen niezwigzanych z droga:

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ gazowa

- sie¢ energetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa
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Iv. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany zakres robdt zwigzany jest z wykonaniem nowej ulicy o podstawowych
parametrach. Na podstawie wytycznych technicznych oraz ustalen z Inwestorem dla budowanej drogi
ustalono nastepujgce parametry techniczne:

- kategoria ruchu — KR-2;

- predkos¢ projektowa — 50 km/h;

- szerokos¢ jezdni — 5,0 - 6,0 m;

- szerokos$¢ chodnika — min.1,50m;
1. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Projektowang ulice wpisano w istniejgcy pas drogowy. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0 m z
lewostronnym chodnikiem o szerokosci 1,95 m. Uwzgledniono do przebudowy istniejgce zjazdy do
przylegtych posesii.

Przebieg trasy przedstawiono w czesci graficznej w ,,Projekcie zagospodarowania terenu”
2. PRZEKROJ NORMALNY:
2.1. jezdnia :

2.1.1.parametry:

- szeroko$¢ — 6,0 m

- spadek poprzeczny — dwustronny 2% w kierunku osi jezdni

Uwaga: spadek w kierunku osi jezdni zaprojektowano z uwagi na odwodnienie ulicy.
2.1.2. konstrukcja:
- 8 cm — nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego
- 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 25 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
- 20 cm — warstwa odcinajaca

Obramowanie jezdni obustronne — kraweznik betonowy 15x30x100 wystajgcy Swiatto (+) 10cm;
na zjazdach kraweznik najazdowy 15x22x100 z Swiattem (+)4cm. Krawezniki na tawie z betonu
C8/10 z oporem.

Uwaga: obramowanie jezdni od strony ulicy Gornej i na koficu opracowania w km 0+404,20

kraweznikiem najazdowym 15x22x100 ze $wiattem 4 cm na fawie z betonu C8/10 z porem.

2.2. chodniki:
2.2.1.parametry:
- szeroko$¢ — 1,95 m

- spadek poprzeczny — jednostronny 2% w kierunku jezdni
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2.2.2. konstrukcja:

- 8 cm — nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru szarego
- 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 10 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
- 10 cm — warstwa odcinajaca

Obramowanie chodnika — obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie z betonu C8/10 z oporem.
Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30x100 wystajgcy Swiatto (+) 10cm na tawie z betonu
C8/10 z oporem.

2.4. zjazdy:

2.3.1.parametry: dostosowane do istniejgcego zagospodarowania
2.3.2. konstrukcja:

- 8 cm — nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego
- 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5

- 15 cm — warstwa odcinajgca

Obramowanie zjazdu:

— przy granicy z posesjg kraweznik najazdowy 15x22x100 $wiatto min.4cm na tawie z betonu
C8/10 z oporem;

- w linii chodnika bez ograniczania;

- od strony jezdni kraweznik najazdowy 15x22x100 $wiatto (+)4cm na tawie z betonu C8/10 z

oporem.

3. ODWODNIENIE

Odwodnienie kanalizacjg deszczowg — projekt w zatgczeniu.

4, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE, WYKONCZENIOWE i INNE

Roboty przygotowawcze i ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje: roboty pomiarowe i roboty rozbiorkowe.

Zakres robdt ziemnych obejmuje wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni i chodnika. Grunt uzyskany z
wykopu nie nadaje sie do wbudowania w nasyp.

W trakcie wykonania robdt nalezy wymieni¢ wszystkie przykrycia podziemnej sieci znajdujace sie w
obszarze jezdni i chodnika.

Zakres robdt wykonczeniowych obejmuje: wykonanie humusowania paséw zieleni humusem gr. 10cm
wraz z obsianiem wyselekcjonowang mieszankg traw niskich. W ramach tych prac Wykonawca robot

winien wykonywac zabiegi pielegnacyjne do czasu wzejscia traw.
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V. URZADZENIA OBCE

Wrysowane przebiegi urzadzen podziemnych nalezy traktowac jako orientacyjne, a prace w ich poblizu
wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Pokrywy i zawory znajdujace sie w jezdni podlegaja
wymianie. Wymiane nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i wiascicielem sieci.

VI. OCHRONA PUNKTOW OSNOWY GEODEZYINE]

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktdw osnowy geodezyjnej, zgodnie z art. 15 i 48
ust.1 pkt.1 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz. U. z 2015r. poz. 520 z pdzn. zm.) Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktéw osnowy, ktére wykona
uprawniony geodeta. Prace w sasiedztwie punktow osnowy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia odpowiedzialno$¢ ponosit bedzie
wykonawca robdt.

VII. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Przed rozpoczeciem robdot Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wszystkich wiascicieli,
administratorow urzadzen obcych o terminie rozpoczecia robdt, uzyskania od uprawnionego geodety
szkicu wytyczenia drogi z naniesionymi reperami oraz wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu na okres prowadzenia robdt oraz spetnienia innych wymagan okreSlonych w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2. Na wbudowywane materialy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci a w przypadkach okreslonych w SST, recepty.

VIII. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt
objetych projektem w oparciu o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U. z 2003r. poz. 1126/. Powyzszy plan winien otrzymac do wgladu Inspektor Nadzoru ,celem
jego akceptacji. Kierownik budowy musi z planem zapoznac wszystkich pracownikow budowy.

IX.OCHRONA SRODOWISKA

Problem ochrony Srodowiska budowanej ulicy dotyczy ochrony powietrza, wod i zagadnien zwigzanych z
hatasem. Budowa drogi nie wptywa ujemnie na zaden z podanych powyzej czynnikéw, lecz poprawia ich
parametry. Ulepszenie jezdni zmniejsza emisje spalin i natezenie hatasu. Wykonanie normatywnych
spadkow poprzecznych jezdni likwiduje zastoiny wody. Opisane powyzej warunki nie stwarzajg potrzeby
wykonania dodatkowych urzadzen likwidujacych ujemne skutki ochrony srodowiska.

Projektowat
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INFORMACIA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego;

Budowa ulicy tagkowej w miejscowosci Ustronie Morskie

Dziatka nr 402/1, 407, 472/6, 472/13, 472/17 obreb Ustronie Morskie o dtugosci 404,20 m
Jednostka ewidencyjna Ustronie Morskie

Inwestor:

Gmina Ustronie Morskie
ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie

Projektowat:
mgr inz. Danuta Zubrzycka

75-810 Koszalin
ul. Kaczencow 22

Podstawa prawna:
- Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdz. zm.) — art. 20 ust.1 pkt. 1b

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 )
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1. Lokalizacja obiektu budowlanego

Droga gminna ul. tgkowa potozona w miejscowosci Ustronie Morskie o tgcznej diugosci
404,20m jest drogg dojazdowg w strefie rozwojowej o zabudowie mieszkalnej.

2. Zakres robot
Zakres robot zwigzanych z budowa ulicy Debowej obejmuije:

a. roboty pomiarowe;
b. roboty rozbidrkowe;

c. przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnikdw i zjazddw z
wywozem urobku;

wykonanie nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej;
wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej;
wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych;

g. roboty wykonczeniowe i inne;

~0a

3. Wykaz istniejgcych obiektow

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie urzadzenia podziemne: energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, telekomunikacyjne i gazowe. Przebieg urzadzen podziemnych oznaczony na planie
mapy. Roboty ziemne w poblizu urzadzenn prowadzi¢ nalezy ze szczegdlng ostroznoscia.

Inwestor lub Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowaé wiascicieli urzadzen o terminie
przystapienia do prac budowlanych.

Zakres robot nie koliduje z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi.

4. Wskazania elementdéw zagospodarowania terenu moggcych stwarzaé zagrozenie
Nie wystepuje.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Z uwagi na liniowy zakres robot oraz korzystne usytuowanie budowy (droga bez przejazdu) nie
przewiduje sie zagrozen czynnikami zewnetrznymi. Lokalny ruch samochodowy nie stanowi
zagrozenia bezpieczenstwa.

6. Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikéw
W ramach posiadanych szkoler BHP.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot obowigzujgce przepisy
dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska.

7. Wskazania $rodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Oznakowanie robdt zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca robdt nie ma prawa przystgpi¢ do wykonywania robdt budowlanych bez odebranego
przez Inspektora Nadzoru ustawionego zgodnie z projektem oznakowania robot.
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