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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej odwadniajgcej projektowang ul. takowa w
Ustroniu Morskim.

1. Podstawa opracowania

— projekt branzy drogowej
— projekt zagospodarowania terenu
— warunki techniczne nr IK.7012.2018.IKIIl z dnia 09.02.2018r

2. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania
kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia projektowanej nawierzchni ul. takowej w Ustroniu
Morskim. W projekcie okreslono trasy przewoddw, rzedne ich utozenia, opis elementéw uzbrojenia
kanalizacji oraz opracowanie zalecen dla wykonana robdt ziemnych i montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa - Opis ogdlny

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanej ulicy odbywaé sie bedzie do istniejgcej studni o
rzednych 13,22/11,58 w ul. Gdrnej do istniejgcego kolektora miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dn300.

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie gtéwnego rurociggu zbiorczego DN300 w pasie
drogi ulicy tgkowej oraz wyprowadzern DN160 do dziatek nie uzbrojonych w kanalizacje deszczowg,
zakonczonych przy granicy dziatki zaslepkami PVC160.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy DN/OD315mm, natomiast,
przykanaliki do wpustéw i wyprowadzenia do granic dziatek z rur PVC-U o $rednicy DN/OD 160-200mm.
Wody opadowe przechwytywane bedg poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami o gtebokosci 1,0m.
Wiaczenia przykanalikéw usytuowanych na wysokosci >50 cm powyzej dna projektowanych studni wykonad
z zastosowaniem kaskad zewnetrznych.

Istniejgcy odcinek kanalizacji deszczowej w ul. tgkowej dn160 przeznaczony jest do wytgczenia z
eksploatacji nalezy go zdemontowac badz zamuli¢ poprzez wprowadzenie piasku stabilizowanego betonem
(wybrana metode ustali¢ z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac demontazowych).

Zakres robot obejmuje wybudowanie:

4. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

4.1. Kanaty

— PVCDN/OD315 SN8 - L=4055m

— PVCDN/OD250 SN8 - L=55m

— PVC DN/OD200 SN8 - L=32,0m

— PVCDN/OD200 SNS - kaskady - L=11,1m

— PVCDN/OD160 SN8 - L=196,5m

— PVC DN/OD160 SNS8 - kaskady - L=357m

— studnia bet. DN/ID 1200 - 1 szt.

— studnia bet. kaskadowa DN/ID 1200 - 8 szt.

— studnia bet. kaskadowa DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5 - 6 szt.

— wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem h=1,0 m i kratg uchylng - 8 szt.

— tréjnik PVC160/160 - 24 szt.

— trojnik PVC200/200 - 7 szt.

— kolano PVC160 - 24 szt.
kolano PVC200 7 szt.
zaslepki PVC160 29 szt.
zaslepki PVC250 1 szt.
zfaczki PVC160 1 szt.

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie kanatéw PVC-U kielichowych klasy ,,S”
SDR 34 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadaé uszczelke na trwale zespolong z
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kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowac rury ,lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur z
rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.

4.2. Studnie betonowe wtazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykonaé w technologii prefabrykowanych kregdéw betonowych
DN/ID1200 z osadnikami o gtebokosci min. 0,5m tgczonych na uszczelke gumows. Studnie o gtebokosci
powyzej 3,0m bez osadnikéw. Stosowac prefabrykaty betonowe z betonu 45 posiadajgce atesty, badania i
aprobaty techniczne pozwalajgce na nie stosowanie dodatkowych powtok uszczelniajgcych. Studnia
wykonana jest z elementédw prefabrykowanych, kregédw z zamontowanymi fabrycznie przejsciami
szczelnymi dla przykanalikdw i zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz ptyty nastudziennej z otworem pod
wtfaz montowanej na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym.

Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego zastosowac pierscienie dystansowe z tworzywa
sztucznego taczone na masy polimerowe. Szczelno$é przejscia kréécoéw przytgczeniowych przez Sciany
betonowe studni zapewnia¢ oraz wktadka gumowg i zabezpieczeniem przed obrotem. Wtazy do studni
zeliwne z wentylacjg klasy D-400 z pokrywg wypetniong betonem oraz wktadkg gumows i zabezpieczeniem
przed obrotem.

4.3. Wopusty uliczne

Wopust uliczny wykonaé z elementéw betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowac z pier$cieniami
odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wéd opadowych do
studzienki bedg wpusty sciekowe jezdniowe z kratg zeliwng uchylng o wym. 425x625mm z zawiasem i
ryglem. Wszystkie wpusty wykonac¢ w klasie D 400. Kréciec wlotowy, ktérymi $cieki naptywajg do studni
wykonac z typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu tgczyé na zasadzie pidro-wpust
na zaprawe wodoszczelng. Wysoko$¢é osadnika we wpustach wynosié bedzie h=1000 mm.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie
z wywozem urobku. Rurociggi uktadaé¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokos$¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy
odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczeristwo montera
instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdlke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka o musi by¢ luzno utozona
i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowac na
podsypce gr. 10cm. W przypadku wystgpienia gruntéw wysadziniowych lub stabonosnych nalezy
wymienié grunt na gtebokosci 0,5 m na piasek. Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur. Rurociagi obsypaé warstwa piasku gr. 30cm
ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggdéw kanalizacyjnych musi zagwarantowac
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypywaé warstwami gr. 20 cm
i zageszczac za pomocg zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzgsowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod
chodnikami, zjazdami i jezdnia.

6. Oznakowanie wykopdéw

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowad i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapdr, a w przypadku
przejs¢ ustawi¢ nad wykopem ktadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢c lampami w
kolorze czerwonym. Po zakonczeniu robdt elementy pasa drogowego nalezy przywrdci¢c do stanu
pierwotnego.
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7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét zimnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:
o gazociag,

. linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,
. kanalizacja sanitarna,

. wodociag

. drenaz

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na
odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw
z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn.
sieci. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
natychmiast powiadomic¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania. W miejscach kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym zachowac warunki okreslone
w normach i przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikow
przedmiotowego terenu i urzagdzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru
robot.

W miejscach kolizji z siecig drenarskg (ustalonych podczas wykonywania robdt) przewody prowadzic
nad lub pod siecig drenarskg w sposob , ktéry nie bedzie zaktécac prawidtowego funkcjonowania urzgdzen
melioracyjnych. W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci drenarskiej podczas wykonywania robét
ziemnych nalezy dokonaé niezwtocznej jej naprawy. Roboty naprawcze nie mogg zmieni¢ dotychczasowych
parametrdéw sieci, ani pogorszy¢ funkcjonowania tych urzadzen.

Uwaga:

Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwosé niezgodnosci mapy do celéw projektowych i stanu istniejacego.
Szczegdlnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu.

Przed realizacjg robét ziemnych nalezy bezwzglednie potwierdzié lokalizacje i gtebokos¢ utozenia
podziemnej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang siecig kanalizacji deszczowe;.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie zweryfikowac istniejgce rzedne terenu,
istniejgce przykanaliki i przytgcza oraz wszystkich sieci z ktérymi wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci
projektowane rzedne dostosowac do zaistniatego stanu i skonsultowac¢ z projektantem.

8. Roboty regulacyjno-naprawcze

Nalezy wykona¢ regulacje wysokos$ciowg wszystkich studni (9szt) i obuddéw zasuw (16szt) dostosowujace je
do nowej niwelety drogi. Do regulacji wtazow stosowac pierscienie wyrdwnawcze z tworzyw sztucznych,

9. Uwagi dla wykonawcy

- Prace ziemne i montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i
warunkami technicznymi.

- Po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego
Inspektorowi Nadzoru i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru
koncowego i przekazania przykanalikéw do eksploatacji,

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne s$wiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Roboty wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpiert 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie".

- Stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatéw.

Opracowata:
mgr inz. Monika Machniewska
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:
Budowa ulicy tgkowej w m. Ustronie Morskie.
Kanalizacja deszczowa.

Adres:

dz. nr402/1, 407, 472/6, 472/13, 472/17 obr. Ustronie Morskie
Inwestor:

Urzad Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

Projektant: Podpis:

mgr inz. Monika Machniewska

Uprawnienia:

nr upr. ZAP/0103/PWQS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

grudzien 2017, Koszalin
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1.  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC)I POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowe;j.

Kolejnos$¢ wykonywanych czynnosci:

- Roboty ziemne

- Roboty instalacyjne

- Roboty porzgdkowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W poblizu prowadzonych robot wystepujg budynki, obiekty budowlane oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

3.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

- ulica— wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robot w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

- chodniki — zagrozenie j.w.;

- uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodow kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem),
elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pragdem), gazowych (zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych
(zagrozenie zalaniem wykopdw wodg, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczeristwa ludzi moga stwarza¢ nastepujgce elementy:

- porazenie pragdem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,

- rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewoddw w trakcie prowadzenia préb cisnieniowych,

- transport urzadzen technologicznych.

- zagrozenie osunigcia ziemi podczas wykonywania wykopow,

- zagrozenie porazenia pragdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

- zagrozenie urazdéw chemicznych oczy i naskdrka podczas stosowania srodkdw chemicznych,

- zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przewiduje sie prowadzenie cyklicznych szkolert w nastepujgcym zakresie:

- instruktazu wstepnego ogdlnego,

- instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegdlnych stanowisk pracy,

- szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikdéw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach tj:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwtocznie opusci¢ teren niebezpieczny. Powiadomi¢ osoby znajdujace sie w strefie

niebezpiecznej. Wstrzymac wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W

razie koniecznosci przystapic¢ do ratowania ludzi i mienia, réwnolegle wezwac stuzby ratownicze (pogotowie, straz pozarng ).

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.

Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez srodkdw ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania danej pracy.

Nie moze by¢ dopuszczony do pracy bez $rodkéw zabezpieczajgcych przed niekorzystnym dziataniem warunkéw $rodowiska pracy. Srodki

te muszg spetnia¢ wtasciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi muszg by¢ wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika

robot o rodzaju wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOiLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

- W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,
- wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne i posiadac aktualne badania i atesty dopuszczajace do stosowania i uzytku,

- do prac na wysokosciach stosowac atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym i wytrzymatym podtozu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

- wtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla pracownikow,

- usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadow,

- apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Opracowata:
mgr inz. Monika Machniewska



