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Biuro ustug Projektowych i Nadzoru
Danuta Zubrzycka

ul. Kaczencéw 22

75-810 Koszalin

dot: budowy ulicy takowej (dz. nr 402/1, 407, 406/14, 472/6, 472/13, 472/17) w Ustroniu
Morskim na odcinku od skrzyzowania ul. Gérnej z ul. tgkowag wzdtuz dziatek .

Odpowiadajac na wniosek o wydanie warunkéw technicznych odprowadzenia wod
opadowych, roztopowych i gruntowych dla projektowanej drogi, ulicy tgkowej (dz. nr 407,
406/14, 472/6, 472/13, 472/17) obreb Ustronie Morskie na odcinku od skrzyzowania ul.
Gornej (dz. nr 402/1) do skrzyzowania z ul. tgkowa (dz. nr 407, 406/14, 472/6, 472/13,
472/17) obreb Ustronie Morskie, Gmina Ustronie Morskie niniejszym pismem przesyfa
warunki techniczne do celéw projektowych na powyzsze:

WARUNKI TECHNICZNE

|. Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni pasa drogowego projektowanej drogi, ulicy
takowej na odcinku od skrzyzowania ul. Gornej z ul. takowag w Ustroniu Morskim, nalezy
wykona¢ zgodnie warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (ij. Dz. U.2016r., poz. 124),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow jakie

nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., poz. 1800) oraz ustawg

z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z p6zn. zm.).

Wody opadowe z pasa drogowego projektowanej drogi, ulicy takowej w miejscowosci

Ustronie Morskie nalezy odprowadzi¢ poprzez wykonanie kolektora deszczowego

@300mm, wigczajac sie do studni rewizyjnej w ulicy Goérnej o rzednej 13,22/11,58.

II. Jednocze$nie przy projektowaniu i wykonywaniu odwodnienia pasa drogowego
projektowanej drogi nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

1) kanalizacje projektowa¢ z rur z tworzyw sztucznych litych, utozonych na podsypce
i obsypce piaskowej o gr. 30 cm,

2) minimalna $rednica projektowanego ciggu gtéwnego winna by¢ dostosowana dom ilosci
odprowadzanych wod deszczowych, lecz nie mniejsza niz @ 300 mm,

3) minimalna $rednica projektowanego przykanalika winna by¢é dostosowana do iloSci
odprowadzanych wod deszczowych, lecz nie mniejsza niz @ 160 mm dla budynkow
mieszalnych jednorodzinnych oraz & 200 mm dla budynkow wielorodzinnych i innych,

4) wigczenie do istniejgcej kanalizacji w ulicy Gérnej nalezy przewidzie¢ na studzienke
rewizyjna, zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw w sieci kanalizacyjnej; studnie
kanalizacyjne nalezy stosowac réwniez przy kazdej zmianie kierunku, spadku
i przekroju kanatu,

5) na granicy nieruchomosci nalezy przewidzie¢ zabudowe studni rewizyjnej
z pogtebionym dnem, ktéra bedzie petnita role osadnika zawiesin mineralnych
i jednoczesnie bedzie studnig kontrolng,

6) nalezy stosowac studnie prefabrykowane z kregéw betonowych lub Zzelbetowych,
zgodnych z normg PN-EN 1917:2004; dla kanatéw o srednicy @ 200 mm — @ 400 mm
przewidzie¢ zabudowe studzienki o $rednicy 1200 mm; studnie powinny by¢
posadowione na ptycie zelbetowej o 20% wiekszej od zewnetrznej Srednicy dennicy
monolitycznej studni,



7) dopuszcza sig w granicy posesji zabudowe studni o $rednicy @ 425 mm,

8) przejscie kanatu przez studnie rewizyjne wykonaé za pomocg systemowego przejscia
szczelnego z uszczelka wargowa, gwarantujacego elastyczne  potgczenie
zabezpieczajgce przed infiltracjg wéd gruntowych i eksfiltracjg sciekow,

9) ditugos¢ deszczowego przytacza kanalizacyjnego od wpustu ulicznego do kanatu lub
studzienki nie powinna przekracza¢ 20 m; odlegtosé pomiedzy sgsiednimi studzienkami
rewizyjnymi dla przytgczy taczacych dwa lub kilka wpustéw nie powinna przekraczaé
50 m,

10) wpusty uliczne deszczowe nalezy stosowaé z osadnikami Srednicy @ 500 mm
i gtebokosci min 0,5 m,

11) Srednica przytacza kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu ulicznego do
kanalizacji deszczowej winna wynosi¢ @ 200 mm,

12) syfony przy wpustach ulicznych nalezy stosowaé przy wigczeniu przytgczy
kanalizacyjnych do kanatu ogdlno sptywowego,

13) Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny byé wytyczone przez uprawnionego
geodete.

14) Do odbioru koncowego nalezy dostarczyé:
a) protokoty z préb szczelnoéci kanatdw,
b) mape geodezyjng powykonawcza.

Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres trzech lat.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala. Z up

Sprawe prowadzi: S.Jagietowicz Inspektor ds. drogownictwa i ochrony ppoz.
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Ustronie Morskie tel. 94 35 14 194, pok. nr 17



