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Tabela przedmiaru rob6t

PRZEBUDOWA ULICY BOGUSLAWA XIV W USTRONIU MORSKIM NA ODCINKU 0+144 DO 0+435
Nr Podstawa NrST Kod Opis robét

13

KNR
2-01
0119/03

KNR
2-01
0101/01

KNR
2-01
0101/02

KNR
2-01
0101/03
KNR
2-01
0110/01

KNR
2-01
0110/02

KNR
2-01
0110/03

KNR
2-01
0111/02

KNR
2-31
0818/04

KNR
4-04
0303/05

KNR
4-04
1103/01

KNR
4-04

1103/04
KNR
4-04

1103/05

1. Roboty przygotowawcze.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie réwninnym

km 0+144 -0+435 0,435-0,144
razem
Mechaniczne karczowanie drzew o srednicy 10-15¢m pila mechaniczng

Mechaniczne karczowanie drzew o §rednicy 16-25¢m pila mechaniczna

Mechaniczne karczowanie drzew o srednicy powyz2ej 26cm pita mechaniczng

Transport diuzyc na odleglos¢ do 2km

12 sztuk o d~22cm  12%2,0%0,12%0,12*3,14
11sztuk 0 d ~40cm 11*2,0*0,2*0,2*3,14

razem
Transport karpiny na odleglos¢ do 2km

32%2
razem
Transport galezi na odleglo$¢ do 2km

32%4
razem
Oczyszezenie terenu po wykarczowaniu z drobaych galgzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem

32*12

razem
2. Roboty rozbiérkowe.
Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach

km 0+143 - 0+230str. L. 87,0
razem
Rozebranie cokotdéw betonowych o grubosei do 30cm

87%0,3*0,6
razem

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy
obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wyladowanie

beton z cokoléw 15,66
razem

Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglo$¢ tkm mechanicznie fadowanego i
wyladowanego

Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie Jadowanego i
wyladowanego - naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci, za dalsze 2 km
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14

15

20

21

22

23

24

25

KNR
2-01
0206/02

KNR
2-01
0214/01

KNR
2-18
0501/01

KNR
2-18
0207/05

KNR
2-18
0207/04

KNR
2-18
0613/05

KNR
2-18
0613/03

KNR
2-18
0625/02

KNR
2-01
0320/01

KNR
2-01
0206/04

KNR
2-01
0214/01

KNR
2-31
0103/04

CPV

E

3. Roboty odwodnieniowe,

Roboty ziemne w gruncie kategorii 1l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1,0km

d=200 114*0,7*(1,15+1,25+1,3)/3 m3
d=160 26*0,5*1,1 m3
wpusty  8*1,0%1,0 m3
studnia d=2000 2,5*2,5*%1,5 m3
studnie d=1200 3*1,5*%1,5*1,75 m3

razem  m3

Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
I-1I samochodami samowyladowcezymi 10-15t na odlegtos¢ ponad 1km po terenie tub drogach gruntowych, za dalsze
2 km. m3

Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10cm

pod kanaly (114+26)*0,5 m2
razem m2
Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy 200mm, faczone na uszczelke gumowy

114 m
razem  m
Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) o Srednicy 160mm, faczone na uszczelkg gumowa
26 m
razem  m
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o $rednicy 2000mm i gigbokosci 3m
studnig
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o érednicy 1200mm i glgbokosci 3m
studni¢
Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
szt

Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie kategorii I-If o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokoéci
do 1,5m - wymiana gruntu

m3
4. Roboty ziemne.
Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1,0km
1801*0,4 m3
razem m3
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegloéei transportu gruntu kategorii
I-Il samochodami samowyladowczymi 10-15t na odleglo$¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
7204 m3
razem m3
Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii -1V
jezdnia 0+143 - 0+435 i 0+450 - 1+582,5 291*6 me
wjazdy 11*S m2

razem m2
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crv
» 26 KNR Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana i zaggszezana mechanicznie w korycie lub na
2-31 calej szerokosci drogi
0104/07 m2 1.801
5. Kraweiniki i obrzeza.
27 KNR Lawa betonowa z oporem pod krawezniki 0,05 m3/mb
2-31
0402/04
(343+87)*0,05 m3 21,5
razem  m3 215
28 KNR Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
2-31
0403/03
cigg glowny + skrzyzowania 191%*2-39 m 343
razem  m 343
29  KNR Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25¢m wtopione na podsypee cementowo-piaskowej - odcigcia zjazdow i
2-31 skrzyzowaf.
0403/05
Odcigcia wiazdow i skrzyzowan od posesji = 11*2+4*4+2%5+4%6+7+8 m 87
razem m &7
6. Jezdnia.
30 KNR Podbudowa pomocnicza-mrozoodpoma z betonu C1,5/2 o grubosci warstwy po zaggszezeniu 12cm
2-31
0109/03
1746 m2 1.746
razem  m2 1.746
31 KNR Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gruboséci po zaggszezeniu 15¢cm
2-31
0114/05 m2 1.746
32 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej gr. 5
2-31 cim
0511/03 m2 1.746
33 KNR Oczyszezenie mechaniczne nawierzchni ulepszongj z bitumu
2-31
1004/06
136,0%5,0 m2 680
razem m2 680
7. Wjazdy
34  KNR Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm
2-31
0114/05 m2 55
35 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubodci 8cin szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej gr.3
2-31 cm
0511/03 m2 55
9. Regulacja urzadzen.
36 KNR Regulacja pionowa wiazéw kanatowych
2-31
1406/03 571 5
37 KNR Regulacja zawor6w wodociagowych i gazowych
2-31
1406/04 521 3
11. Oznakowanie.
38  KNR Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm
2-31
0702/01 sl 2
39  KNR Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawezych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
2-31
0703/01 szl d
12. Roboty wykoriczeniowe.
40 KNR Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu,
2-31

1402/02
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