ZAKLAD PROJEKTOWANIA

I NADZORU BUDOWLANEGO ,, WIE -MAR ,,
Wieslaw Grzywacki & Irena Jankowiak

78 200 BIALOGARD UL. WOJSKA POLSKIEGO 62/2
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PROJEKT BUDOWLANY

Opis : PRZEBUDOWA ULICY BOGUSLAWA XIV
W USTRONIU MORSKIM II ETAP.
ODCINEK OD KM 0+144 - 0+435

Obiekt:  Dzialka nr 346, 83/1.
Obreb Ustronie Morskie.

Branza : Drogowa z odwodnieniem.

Inwestor : Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna nr2

KATEGORIA OBIEKTU XXV/ XXVI
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ZAKLAD PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO
WIE - 175" 2C,

Wiesfaw Grzywacki, Irena Jankowiak

78-200Biatogard ul. Woj. Polskiego 62/2

kom. 0 609 264 847

REGON 330571520

NIP 672

-16-79-485

Oswiadczamy , ze opracowany Projekt budowlany pt.

OSWIADCZENIE

»Przebudowa ulicy

Bogustawa XIV w Ustroniu Morskim ” dotyczy wykonywania rob6t w granicach

istniejacych dziatek nr 346,83/1 obreb Ustronie Morskie.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane os$wiadczamy, ze w/w projekt zostat

wykonany zgodnie z Umowa , obowigzujgcymi

zasadami wiedzy techniczne;.

przepisami

i normami oraz

Projekt budowlany spetnia wymagania rozporzadzenia MT i GM w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne. (Dz. U. nr 43 poz. 430 z

1999 r).
7 Upr.Bud. z § 14 zarzadz.195 |
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Ustronie Morskie, 30.11.2016 r.
YK 7212:302016.IKIlI

Zaktad Projektowania i Nadzoru
Budowlanego ,Wie-Mar" s. c.
Wiestaw Grzywacki Irena Jankowiak
ul. Wojska Polskiego 62/2

78-200 Biatogard

Dotyczy: Przebudowa ul. Bogustawa XIV-go w Ustroniu Morskim

Odpowiadajac na wniosek o wydanie warunkow technicznych odprowadzenia wod
opadowych, roztopowych i gruntowych dla przebudowy ulicy Bogustawa XIV - go w Ustroniu
Morskim. Gmina Ustronie Morskie niniejszym pismem przesyta warunki techniczne do
celow projektowych na powyzsze:

WARUNKI TECHNICZNE

|. Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzehni pasa drogowego ulicy Bogustawa XIV-go
w Ustroniu Morskim, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 maca 1898 r. w sprawle warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r., poz. 124), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnege (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1800) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2015,
poz. 469).

Il. Jednoczeénie przy projektowaniu i wykonywaniu odwodnienia pasa drogowego
przebudowy ulicy nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:
1. Odcinek 0+000-0+136 odwodnié, poprzez wigczenie dwoéch wpustéw do istniejacego

kolektora @ 200.
> Odcinek 0+143-0+250 odwodni¢ nalezy poprzez wykonanie jednej studni rewizyjnej na
istniejacym kolektorze @ 200 oraz 1 studni na kolektorze @ 800 z czteroma wpustami
ulicznymi.

. Odcinek 0+250-0+440 nalezy odwodnié do istniejacego kolektora & 800.

. Odcinek 0+440-0+700 nalezy odwodnié do istniejacego kolektora & 250 w ulicy Gérne;j.

. Odcinek 0+700-1+060 nalezy odwodnié do istniejacego kolektora w km 0+801.

. Odcinek 1+080-1+580,5 nalezy odwodnié poprzez wiaczenie do istniejacego rowu

melioracyjnego potozonego na dziatce nr 461/2.

7. Studnie deszczowe wykonaé z kregéw zelbetowych, z osadnikiem o wysokosci min
0.5 m, z wlazem zeliwno-betonowym lub zeliwnym z zabezpieczeniem ryglowym - klasy
D 400 lub B 125 w zaleznosci od usytuowania.

8. Whpusty uliczne nalezy wykonac betonowe . z osadnikiem o wysoko$ci min 0,5 m,
korpus zeliwny z zawiasem.

9. Wiaczenie przewodow do studni betonowych i wpustéw wykona¢ przy zastosowaniu
przej$é szczelnych z PCV.

10. Wielkos¢ kanatu winna uwzgledniaé doptyw $ciekéw deszczowych z przylegtych do
ulicy posesji. Do modernizowanej sieci nalezy przytaczy¢ wszystkie istniejace doptywy
deszozowe. Z wiadcicielami poszczegélnych posesji nalezy uzgodni¢ lokalizacje
koniecznych do przytaczenia przytaczy deszczowych.

11. Trasy realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego gecdete.

12. Warunki techniczne tracq wazno$¢ z dniem 29 listopada 2018 r. w przypadku nie
przystapienia do realizacji inwestycji. /

Otrzymuja; LA
1. Adresat
2. Ada.

Sprawe prowadzi: S.Jagietowicz Inspektor ds. drogownictwa i ochrony ppoz.
Referat Inwestycji | Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Ustronie Morskie tel. 94 35 14 194. pok. nr 17 /
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OPIS TECHNICZNY

DO PT PRZEBUDOWA ULICY BOGUSLAWA XIV
ODCINEK 0+144 - 0+435 W USTRONIU MORSKIM.

L. INWESTOR
GMINA USTRONIE MORSKIE.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

Wytyczne Projektowania Drog Vi VI kl. Technicznej WPD -3 z 1995 .

Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U. nr43 z 14.05.1999r. )

Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997 r. ( Dz.U. nr 58 poz. 515)

Umowa

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace normy techniczne

Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych GDDP-9

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegétowych warunkow

technicznych Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 03.07.2003 r. dla znakéw i

sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkdow ich umieszczania na drogach.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzg-
dzeniem. Dz.U. nr 177 poz.1729 z dnia 23.09.2003 r.
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PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje przebudowe ulicy Bogustawa XIV na odcinku od ulicy
Wojska Polskiego do ulicy Gornej o diugosci 291,00 mb.

III. STAN ISTNIEJACY
Ulica Bogustawa XIV jest drogg gminng klasy D o nawierzchni bitumicznej na
odcinku od 0+000 do 0+136 szerokosci 5,0 m z chodnikami po obu stronach
jezdni z kostki betonowej. Natomiast na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do
skrzyzowania z ulica Goérng posiada nawierzchnig¢ gruntowo-zwirowg 0 zmiennej

szeroko$ci 3-4 m. Czesciowe odwodnienie wystepuje na odcinku od 0+000 do



km 0+250.
Nawierzchnia nie posiada normatywnych spadkéw podiuznych i poprzecznych.
W pasie ulicy wystepujg instalacje gazowe, teletechniczne, energetyczne,

wodociggowe i sanitarne.

IV. STAN PROJEKTOWANY
PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
- Ulica dojazdowa — klasa dojazdowa - D.
- Szerokos$¢ jezdni dwukierunkowej wynosi 6,0 m.
- Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna od 6,0 do 10,0 m.
- dtugosé projektowanego odcinka ulicy wynosi 0,291 km .

- nawierzchnia jezdni dostosowana do ruchu samochodéw ciezaro-
wych.

- Warunki gruntowe - grupa nosnosci podioza G-3 i G-4.

- Przekrdj poprzeczny jezdni — daszkowy 2%.
Celem opracowania dokumentacji projektowej jest przedstawienie roz-
wigzan technicznych wykonania nawierzchni ulicy wraz z odwodnie-
niem. Zakres projektu obejmuje wyznaczenie trasy przebiegu jezdni i
kanatow odwadniajgcych, rzednych posadowienia wszystkich projekto-
wanych elementéw i sposobu wykonania.

1. KONSTRUKCJA JEZDNI NA ODCINKU 0+144 —0+435 :

warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm.

podbudowa pomocnicza mrozoochronna z betonu C1,5/2
gr.12 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 gr.15cm

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm
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- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
2. KONSTRUKCJA WJAZDOW.
- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm.
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 15 cm.
- podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm
- kostka betonowa gr. 8 cm kolorowa
3. KRAWEZNIKI
- na projektowanym odcinku po obu stronach
przewiduje sie kraweznik betonowy o Swietle 12 cm.
- na wszystkich wjazdach i skrzyzowaniach przewiduje sie kraweznik
betonowy najazdowy ustawiany w Swietle 3 cm.
- na odcieciu zjazdéw i skrzyzowan oraz na sugerowanych przejsciach
dla pieszych kraweznik ustawiamy w S$wietle 0 cm.
- krawezniki ustawiamy na fawie betonowej C12/15 w ilosci 0,05
m3/mb.
Wymiary ftaw przedstawiono na rysunkach,
4, REGULACJA URZADZEN.
Przewidziano regulacje urzadzen
- wiazéw kanatowych w ilodci 7 sztuk
- zaworéw wodociaggowych i gazowych w ilosci 5 sztuk.
5. ROBOTY ZIEMNE
Masy ziemne pozyskane gtéwnie z wykopu nalezy wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.
Rzedne dowigzano do niwelacji panstwowej.

6. OZNAKOWANIE



&
Organizacja ruchu stanowi odrebne opracowanie.
7. ELEMENTY ODWODNIENIA.
Przewiduje sie :
Na odcinku 0+144 - 0+250 nastapi uzupetnienie elementéw odwod-
nienia na istniejgcym kanale deszczowym d 200 o cztery wpusty ulicz-
nyne d 500, jednej studni rewizyjnej d 1200, jednej studni rewizyjnej
d 2000 na kanale d 800 i przykanalikéw d 160 PCV.
Na odcinku 04250 - 0+440 przewiduje sie kanat d 200 dtugosci 114 m
wigczony do studni rewizyjnej d 2000, dwie studnie rewizyjne d 1200,
cztery wpusty uliczne d 500 i przykanaliki d 160 PCV.
Wszystkie studnie rewizyjne i wpusty uliczne posiadajg osadniki gtebokosci 0,5 m
7. ROBOTY UZUPELNIAJACE .
Przewidziano wycinke drzew w ilosci 32 sztuk wg dokumentacji dendrolo-
gicznej.
Teren zielony w otoczeniu obiektu nalezy uzupemié¢ ziemia i wyplantowac.
UWAGA !l
Materiaty uzyte do wykonania podsypek musza posiada¢ wiasciwosci
warunkujace prawidtowy stopien zageszczenia.
Przed rozpoczeciem robGt nalezy zapoznaCsie z trescig wszystkich
uzgodnien branzowych i dokumentacjg techniczna.
Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzadzen obcych nalezy

wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela tych urzadzen.
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Podbudowa z kruszywa tamanego gr.12cm

W-wa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

WJAZD
2%

Pr-zéb-udowa ul, Bo—gus{awa XIV w Ustroniu Morskim .

Szczegoty konstrukcji.

INWESTOR Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna nr 2

Zakiad Projektowania Opacowat : Upr. Bud. Nr 9-
i Nadzoru Budowlanego Wiestaw Grzywacki | 2001/150/71 Kealdw..
. WIE~MAR , sc. Bra ogowa

Marian Jankowiak 7210/847/88 Koszalin—
78-200 Biatogard Branza drogowa

Sprawdzit . U.B- ZAP/0046/PO0OD/
Edyta Dombrowska |/07 ZAP/BD/0125/07
Branza drogowa

W.Grzywacki, J.Jankowiak | Projektowat : Upr. Bud. Nr UAN N/ g/ :

/



WEACZENIE PROJEKTOWANEJ JEZDNI DO ISTNIEJACEJ

Projektowana jezdnia Istniejaca jezdnia

Krawain’ik betonowy 15x30

Podsypka cem - piask. gr. 5 cm Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

tawa betonowa C 12/15

w ilosci 0,05 m3/mb

Kostka betonowa gr. 8 cm.

Podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm.
Podbudowa pomocnicza z gruntocementu C 1,5/2 gr. 12 cm.
W-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

Przebudowa ul. Bogustawa XIV w Ustroniu Morskim ,

Przekréj konstrukeyjny.

INWESTOR Gmina Ustronie Morskie ul. Rolnanr2
Zakiad Projektowania Opacowat : Upr. Bud. Nr 9- I DATA
i Nadzoru Budowianego Wiestaw Grzywacki | 2001/150/71 Keakidwry [+ 12 2018
. WIE - MAR , s.C. Branza drogowa !

W.Grzywacki , J.Jankowiak | Projektowat : Upr. Bud. Nt UAN N/ | SKALA
Marian Jankowiak 7210/847/88 Koszatt —ot1 0
78-200 Biastogard Branza drogowa

Sprawdzi - U.B- ZAP/0046/PO0D] ; NR RYS.

Edyta Dombrowska |/07 ZAP/BD/0125/07 54.
Branza drogowa




SCHEMAT PRZYKANALIKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

studnia rewizyjna kanalizacji

_-deszczowo - drenazowej

1 wpust uliczny
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1. | wpust uliczny zel. przejazdowy typ cigzki wg PN/H - 74081 N B

2. | kregi betonowe @ 500

3. | pierscien zelbetowy prefabrykowany @ 650

4. | plyta zeloetowa prefabrykowana gr. 11 cm

5. | ptyta fundamentowa gr. 15 ¢cm  beton B15

8. ’pcdsypka piaskowa gr. 7 ¢cm

| , — .
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Przebudowa ul. Bogustawa XIV w Ustroniu Morskim .

Schemat przykanalika kanalizacji deszczowe).

INWESTOR

Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna nr 2

Zaktad Projektowania
i Nadzoru Budowlanego
, WIE - MAR , s.c.
W.Grzywacki , J.Jankowiak

78-200 Biafogard

Opacowat : Upr. Bud. Nr 9- #DATA

Wiestaw Grzywacki | 2001 W——.ﬁ?p‘:@zfﬁr
Bran gowa i

Projektowat : Upr. Bud. Nr UAN N/ .| SKALA

Marian Jankowiak
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Branza drogowa
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Branza sanitarna /é
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Branza drogowa
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Informacja

na temat
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Branza drogowa

Temat opracowania : Przebudowa ul. Bogustawa XIV w m. Ustronie
Morskie

Branza : Drogowa
Inwestor : Gmina Ustronie Morskie.

Adres : 78-111 Ustronie Morskie ul. Rolna 2.

OPRACOWAL :

gt bud. 2§ 5ust. 2, § 13 us /b
e UAN/N/7210/974 /88 Koszalin
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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania :

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia./Dz.U. z dn. 10.lipca 2003 r./

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 1.
w sprawie ogolnych przepisow bhp /Dz.U. nr 129. poz. 844 oraz z
2002 r. nr 91. poz. 811/

- Projekt budowlany

- Plan zagospodarowania terenu.

Zakres robot.

Przewiduje si¢ :

a. Wykonanie elementow odwodnienia

b. Wykonanie robét ziemnych

c. Ustawienie kraweznikow .

d. Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni.

d. Uksztaltowanie terenéw zielonych w obrebie obiektu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie drogowym projektowanej ulicy znajduje si¢ stara jezdnia o
nawierzchni bitumicznej na odc. do km 0+1360 szerokosci 5,0mi o
nawierzchni gruntowej do km 1+583,5dtugosci 66 mb. i szerokosci 4,0 m. .

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

[stnigjaca nawierzchnia jest mocno zniszezona, posiada nienormatywne
parametry techniczne, istnieja duze nieréwnosci z zastoinami wodnymi.

Zagrozenia wystgpujace podczas prowadzenia robot.

a. Praca transportu na terenie budowy.

b. Praca sprzetu mechanicznego w obrgbie budowy.

c. Wystepujace urzadzenia gazowe i energetyczne znajdujace sie w obrgbie
budowy.

d. odbywajacy si¢ tu ruch pojazdéw gioéwnie w okresie letnim.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
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Wykonawca przed przystapieniem do wykonania przewidywanych robot jest
zobowiazany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania.
Zapoznaé zaloge z instrukcja w zakresie wykonywanych przez nig robot.
Nalezy zapozna¢ pracownikéw z przebiegiem urzadzef podziemnych o szcze-
golnym zagrozeniu tj energetycznych i gazowych.

6. Wskazanie §rodkéw technicznych zabezpieczajacych niebezpieczefistwo.

Roboty w obrebie wystgpowania niebezpiecznych urzadzen podziemnych wyko-
nywa¢ w obecnosci przedstawiciela wladciciela tych urzadzen. Trasg¢ ich prze-
biegu wytyczyé przy pomocy profesjonalnego sprzetu. Strefe robot ogrodzié
zabezpieczajac przed wtargnigciem osob trzecich (gapiow )

Zagospodarowanie terenu budowy :

- oznakowanie terenu obj¢tego wykonawstwem.

- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych.

- urzadzenie sktadowisk materialow nowych i rozbiérkowych.

- urzadzenie miejsc postojowych dla sprzg¢tu budowlanego.

- wyznaczenie tras komunikacyjnych na czas wlaczenia do ul. Stoczniowe;j
- wyposazenie budowy w sprzet ppoz.

Uwagi koncowe.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczng , zadba¢ o otaczajaca obiekt zielen. Przebywanie 0s6b
pomiedzy $ciana wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.
Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu powinny posiadaé atesty.
Codziennie kierownik budowy powinien sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi

i urzadzen.Zabronione jest podnoszenie i przemieszczanie 0sob na elementach .
Wszyscy pracownicy musza byé przeszkoleni z zakresu BHIP wraz z instruk-
tazem na stanowisku pracy. Materialy $wiadczace o aktualnosci przeszkolen z
zakresu BHiP winny by¢ zabezpieczone w biurze budowy. Kierownik budowy
ma obowiazek udostepnienia ich dla jednostek kontrolujacych.



