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Opis techniczny do projektu wykonawczego
, PRZEBUDOWA ULICY STEFANA OKRZEI W USTRONIU MORSKIM
- ETAPII”

l. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

1. ZALOZENIA OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu ulicy Stefana Okrzei
w miejscowosci Ustronie Morskie. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu
nawierzchni, zjazdow na posesje i chodnikow z kostki betonowej oraz wykonaniu 15
miejsc postojowych o nawierzchni z betonowych ptyt azurowych, oraz wykonaniu
oswietlenia i odwodnienia ulicy.

Przebudowana ulica Stefana Okrzei w catosci dostepna bedzie dla oséb
niepetnosprawnych poprzez likwidacje barier architektonicznych.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

— powierzchnia ulicy z kostki betonowej 1.045 m2
— powierzchnia zjazdéw na posesje z kostki betonowej 347 m2
— powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 347 m2
— powierzchnia miejsc postojowych z ptyt betonowych azurowych 188m2
— kanalizacja deszczowa z rur PVC 170 m
— studnie rewizyjne betonowe 4 szt
— wpusty deszczowe zeliwne 4 szt
— oprawy sodowe 70W oswietleniowe na stupach stalowych 5m 16 szt

3. DANE O TERENIE

Ulica Stefana Okrzei w miejscowosci Ustronie Morskie to osiedlowa ulica
0 nawierzchni gruntowe;j.
W ramach realizacji budowy Euroboiska wykonany zostat pierwszy etap przebudowy ulicy
Stefana Okrzei.
Dokumentacja obejmuje dokonczenie przebudowy ulicy Stefana Okrzei.

Pod ulicg nie wystepuje uzbrojenie podziemne.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi stwierdzono srednio-korzystne warunki
gruntowo -wodne.

W podtozu gruntowym do gtebokosci okoto 1,5m wystepujg nasypy ztozone z piaskow
drobnych i prochniczych, gruzu i kamienia ,

Gtebiej nawiercono utwory rodzime wyksztatcone w postaci piaskow drobnych.
Woda gruntowa wystepuje na poziomie okoto 1,5m ponizej poziomu terenu, tj. znacznie
ponizej zaktadanej gtebokosci robét ziemnych.



ll. PROJEKT DROGOWY

1. ZALOZENIA OGOLNE

Projekt zaktada przebudowe ulicy Stefana Okrzei poprzez rozebranie istniejgcych
nawierzchni, utozenie warstw podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni z kostki
betonowe,;.

Szerokos¢ ulicy w Swietle kraweznikow 6,0m, szerokos¢ chodnika 2,0m.

Nawierzchnia ciggu ograniczona jest kraweznikami betonowymi 15x30x100cm
uktadanymi na tawie betonowej /wysokos¢ kraweznika nad nawierzchnig jezdni 10cm, w
rejonach zjazdéw na posesje 2cm/.

Spadek podtuzny ulicy 1,0 — 3,9%, spadek poprzeczny jednostronny 2%.

2. MAKRONIWELACJA | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykopy na $rednig gteboko$¢ 0-5-0,6m / do poziomu projektowanego koryta drogi/
wykonac¢ mechanicznie, nadmiar gruntu wywiez¢ na licencjonowane wysypisko.
Na tak przygotowanym podtozu wykonywac warstwy konstrukcyjne drogi.

3. JEZDNIA
Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

— kategoria ruchu KR2
— droga klasy dojazdowej D
— grupa nosnosci podtoza G2

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 ,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich
usytuowanie” przyjeto nawierzchnie z kostki betonowej , TT” grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5cm i na podbudowie z kruszywa tamanego
grubosci 30cm. Pod warstwg nawierzchni i podbudowy zaprojektowano warstwe gruntu
stabilizowanego cementem 2,5MPa grubosci 15cm.

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 58cm

Uwaga.
Szerokos¢ jezdni doktadnie dopasowac do szerokosci kostki, stosowac jedynie cate

kostki betonowe/ dopuszcza sie niewielkg zmiane szerokosci jezdni/. Przy krawedziach
jezdni stosowac wytgcznie systemowe kostki krancowe.

4. CHODNIKI

Zaprojektowano chodniki z kostki betonowej grubosci 6 cm prostokatnej 20x10x6¢cm
w kolorze szarym ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej i warstwie odsgczajgcej
z piasku grubosci 10cm.
Szerokos¢ chodnikow 2,0m.
Chodniki ograniczone sg obrzezami betonowymi 100x30x8 na tawie betonowe;j.



5. ZJAZDY NA POSESJE

Zaprojektowano zjazdy na teren osrodka wczasowego o parametrach zjazdu
indywidualnego i nawierzchni identycznej jak projektowana nawierzchnia jezdni
Zjazdy wykonac do granicy dziatki drogowej

6. MIEJSCA POSTOJOWE

Zaprojektowano 15 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych, o wymiarach
5,0x2,5m. Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt betonowych azurowych 60x40x10cm,
otwory ptyt wypetnione zwirem 2/4mm. Poszczegdlne miejsca postojowe wyznaczone sg
rzedami kostki granitowej 8x8x8cm uktadanymi na zaprawie cementowe;.

Szczegodty konstrukcji nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

7. PRACE WYKONCZENIOWE

Po zakonczeniu prac teren za kraweznikami / okoto 1,0m/ wyrownaé, uzupetni¢ ziemig
urodzajng i obsiac trawa.



lll. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. ZALOZENIA OGOLNE

Projektuje sie kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody opadowe z ulicy Stefana
Okrzei wkgczong do wykonanej w | etapie budowy kanalizacji deszczowe.

Wody opadowe odprowadzone zostang za pomocg 4 wpustow deszczowych zeliwnych
usytuowanych zgodnie z rysunkiem nr 1.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC @200 i 2250mm / zgodnie
z rysunkiem nr 1 i 4/ ze studniami rewizyjnymi betonowymi @1200mm oraz zastosowano
studzienki betonowe g500mm z osadnikiem i zeliwnym wpustem deszczowym.

2. WPUSTY DESZCZOWE.

Zaprojektowano 4 wpusty deszczowe na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
Sciekowych o $rednicy @500 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego n,, ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Studzienki $ciekowe z osadnikiem
o gtebokosci 500 mm. Dno studzienek sciekowych ustawia¢ na podtozu wzmocnionym.
Wszystkie potgczenia elementow studzienek muszg zapewni¢ catkowitg szczelnosé.

Wopusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego
o min wymiarze 400x6 opadowe 00 mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400
oparta na pierscieniu odcigzajgcym. Betonowe elementy studzienek nalezy zabezpieczy¢
preparatem bitumicznym.

3. PRZYKANALIKI | SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano kanaty z rur kielichowych z PVC-U o sztywnos$ci obwodowej 8 kN/m?

i przekroju 2200mm, 250mm. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza wody
do istniejgcej studni rewizyjnej Sd1 posadowionej na istniejgcym kolektorze deszczowym
500mm. Na odcinku od studni D10 /zgodnie z rysunkiem nr 4.

Rurociggi utozy¢ na podsypce z piasku gr 10 cm w planie i profilu zgodnie z projektem.
Rurocigg przykry¢ warstwg piasku gr. 20 cm, wykop zasypac¢ warstwami i zagescic¢ do
Is=1,0.

Przejscia przewodow przez sciany studni przy pomocy tulei ochronnych
z uszczelnieniem.

4. STUDNIE REWIZYJNE.

Zaprojektowano 4 studnie rewizyjne z kregow zelbetowych @1200
Komory robocze studni rewizyjnych wykonane z kregéw z betonu klasy B45
wodoszczelnego W-8, mrozoodpornego, tgczonych pomiedzy sobg za pomocag
odpowiednich uszczelek.

Element denny studni ustawia¢ na podtozu betonowym grubosci 10cm.

Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o srednicy wiekszej od
zewnetrznej Srednicy kregow, z otworem wiazowym o srednicy @600 mm, osadzonym na
pierscieniu odcigzajgcym.

Wtazy kanatowe zeliwne klasy D400 osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujgc wysokosc¢
w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierscieni dystansowych tgczonych przy
pomocy zaprawy cementowej ( nie stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2
m ).



5. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykopy wasko-przestrzenne. Sciany wykopoéw szalowaé zabezpieczajgc
przed osunieciem. W miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg wykopy wykonaé recznie.
Mechaniczne tylko w miejscach zidentyfikowanych jako bezpieczne. W przypadku
wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej przewiduje sie odwodnienie wykopow
wg sposobu i ustaleh wykonawcy.

Wszystkie roboty zwigzane z transportem, uktadaniem i fgczeniem rur w gruncie nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta. Zageszczenie gruntu wokét i nad
elementami rur z tworzyw sztucznych powinno by¢ zakornczone badaniem.

Do gtebokosci 1.2 m ponizej poziomu terenu wymagany jest wskaznik zageszczenia
zasypki wykopow Is = 1.0 oraz ponizej Is = 0.97.zmodyfikowanej wartosci Protektora.

Zasypke wykona¢ warstwami o grubosci do 30cm zageszczajgc kazdg warstwe do
poziomu podbudowy drogi. Mechaniczne ubijanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero po
wykonaniu osypki o grubosci min. 30cm nad wierzchem rury.



IV. OSWIETLENIE TERENU

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje sie uzupetnienie wykonanego w | etapie robot oswietlenia ulicy Stefana
Okrzei poprzez montaz 16 stupow oswietleniowych z oprawami

2. OSWIETLENIE ULICY STEFANA OKRZEI

Zaprojektowano oswietlenie oprawami sodowymi Gino 400 o mocy 70W / identyczne
jak wykonane w | etapie przebudowy ulicy / zamontowanymi na stupach nr Ou18 + Ou33
zgodnie z rysunkiem nr 5. Zaprojektowano zasilanie stupéw kablem YAKY 4x16mm?,
prowadzonym w wykopie.

Zastosowano stupy stalowe ocynkowane ogniowo okragte, o grubosci blachy 4mm,
o0 wysokosci 5m w rozstawie co 10,0m. Dla stupa na poczatku, na koncu linii oraz na
kazdej zmianie kierunku nalezy wykonaé przytgczenia do uziomu pionowego. Ptaskownik
uziemiajgcy stupy potgczy¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce zaciskowej w stupie.
Stupy uziemi¢ przewodem LgY 16 mm? wewnatrz stupa.
Oprawy majg stopien szczelnosci IP65, posiadajg Il klase izolacji. Oprawy mocowane
nasadowo na stupach.

3. ZASILANIE | STEROWANIE OSWIETLENIEM, UKtADANIE LINII ZASILAJACEJ
0, 4 kVi MONTAZ SLUPOW

Trasy linii kabli zasilajgcych stupy oswietlenia terenu oraz stanowiska stupow
pokazano na rysunku nr 1.
Catos¢ robot kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 —
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Projektowane linie kablowe uktadac nalezy w ziemi na gtebokosci 70cm, linig falistg z
zapasem (do 3% dtugosci wykopu). Kabel nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci min. 10cm, nastepnie przykry¢ je 10cm warstwg piasku i 15cm warstwg
gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ niebieskg folig z tworzywa sztucznego. Miedzy
folig a kablem odlegtos¢ powinna wynies¢ min. 25cm. Razem z kablami uktadac
bednarke FeZn 25x4 mm.

Odlegtosci kabla uktadanego w ziemi od innych urzadzen podziemnych
zachowywac zgodnie z tabelg nr 2 normy PN-76/E-05125.

Kabel w rurze ostonowej uktada¢ nalezy w ziemi na podsypce z piasku grubosci
10cm zasypujgc go warstwami piasku. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugo$ci oraz
szerokosci oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim, o
grubos$ci co najmniej 0,5mm.

Na kablu zasilajgcym nalezy zastosowac w odstepach co 10m opaski kablowe z
tworzywa z trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy poda¢ nastepujgce
dane: ,OSWIETLENIE”, ,Typ i przekroj kabla”, ,Rok budowy”.

Prefabrykowane fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem,
posadowienie fundamentéw max. na wysoko$¢ 3 cm nad poziom chodnika oraz 5 cm



nad poziom zielehca. Podstawy oraz trzony stupéw do wysokos$ci min. 30 cm nad
poziom terenu zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody
zwierzat.

4. OCHRONA OD PORAZEN

Instalacja oswietlenia boisk pracowac bedzie w ukfadzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody ochronne PE
muszg posiadac izolacje w kolorach zielonym i zottym, nalezy przytgczy¢ je do
uziemionych szyn ochronnych PE w instalaciji i tablicy zasilajgcej oraz stupach
oSwietleniowych .

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa - jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obuddéw aparatdw i urzadzen elektrycznych. Jako uzupetnienie ochrony
podstawowej w celu zwiekszenia skutecznosci ochrony przy dotyku bezposrednim bedag
zastosowane urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie
wytgczanie.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytaczania realizowana bedzie przez:
e urzgdzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki topikowe, wytgczniki nadprgdowe),
e sieC potgczen wyrownawczych.
Wszystkie czesci przewodzgce dostepne chronione wspolnie przez to samo urzadzenie
ochronne powinny by¢ potgczone ze sobg przewodami ochronnymi i przytgczone do tego
samego uziomu.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego pierwszego i
ostatniego stupa w obwodzie oswietleniowym praz przy kazdej zmianie kierunku.

5. UWAGI KONCOWE.

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw terenu oraz instytucje
uzytkujgce urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.

Roboty kablowe nalezy wykonywac recznie i zgodnie z normg PN-76/E-05125
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w
szczegolnosci:

- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;

- kable nn uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm;

- zachowac przepisowe odlegtosci kabli od istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

napotkane urzgdzenia podziemne traktowac jak urzgdzenia czynne;

- ewentualne skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w przepustach

kablowych;

- kable wolno uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie 10cm przesianego piasku; kable

nalezy zasypywac warstwg 10cm takiego samego piasku, nastepnie warstwg 15cm

rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ niebieskg folig z tworzywa sztucznego;



Przed zasypaniem kable podlegajg etapowemu odbiorowi oraz inwentaryzacji
geodezyjnej, ktérg nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja
geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;

Wykop kablowy nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami co 20cm, stopien
zageszczenia_ls=1.,0

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy:
atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami
technicznymi.

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapozna¢ sie z trescig opisu
technicznego, wszystkich rysunkoéw i zatagcznikow do dokumentaciji, a w razie
niejasnosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniami do autora projektu i/lub do przedstawiciela
Inwestora.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonaé w oparciu o Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
roku 2004 oraz norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy
odbiorach.

W skfad badan pomontazowych m.in. wchodza:

e ogledziny
e badanie skutecznos$ci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej rezy-
stancji petli
zwarcia

e badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

e sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych

e badanie rezystancji uziemienia stupéw

e pomiary zageszczenia gruntu wokot wszystkich stupow i na trasie kabla w miej-
scach charakterystycznych

e badanie rownomiernosci obcigzenia faz



