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Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Odtworzenie istniejących ostróg w morzu                  W5 – W11 ”.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne oraz dokonuje stosownych modyfikacji:
Zapytanie  z dnia 13.03.2009 r.

W części opisowej projektu „Uwagi dotyczące wykonawstwa robót” pkt. 9 użyto określenia: Do wykonania ostróg należy użyć pali sosnowych nieodżywiczonych.

W pkt. 10 użyto określenia: Pale jeśli byłyby nieodżywiczone, powinny być zaimpregnowane metodą ciśnieniowo-próżniową.

Pytanie 1: Czy pale sosnowe nieodżywiczone, muszą być impregnowane metodą ciśnieniowo-próżniową.

Odpowiedź:
Do budowy ostróg należy użyć wyłącznie pali sosnowych nieodżywiczonych. 

W projekcie budowlanym w opisie technicznym w pkt. 6.0. ppkt. 10:

jest:

„Pale jeśli byłyby nieodżywiczone powinny być zaimpregnowane metodą ciśnieniowo – próżniową np. preparatem do ochrony drewna „Wolmanit CX10”; w czasie impregnacji drewno musi mieć wilgotność 25 – 30 %, a czas impregnacji musi trwać min. 4 godziny. Po wbiciu do projektowanej rzędnej, równo obcięte górne powierzchnie głowic muszą być zabezpieczone przez pomalowanie impregnatem. Oczywistym jest, że nieodżywiczone pale będą miały znacznie krótszą żywotność w warunkach morskich.

winno być:

„Pale jeśli byłyby odżywiczone powinny być zaimpregnowane metodą ciśnieniowo – próżniową np. preparatem do ochrony drewna „Wolmanit CX10”; w czasie impregnacji drewno musi mieć wilgotność 25 – 30 %, a czas impregnacji musi trwać min. 4 godziny. Po wbiciu do projektowanej rzędnej, równo obcięte górne powierzchnie głowic muszą być zabezpieczone przez pomalowanie impregnatem. Oczywistym jest, że odżywiczone pale będą miały znacznie krótszą żywotność w warunkach morskich.

