Przedmiar Robot

Roboty Wyburzeniowe i Rozbidérkowe budynkéw i elementéw amfiteatru w Ustroniu Morskim

Obiekt Amfiteatr Ustronie Morskie
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Nr | Nr ST |Opis rob6t Jm | Tlos¢
1 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 szt 4
2 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 18
3 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m?2 m2 1
4 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt 5
5 Demontaz mieszacza o $rednicy 15x20, 20x25mm szt 1
6 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt 4
7 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornikami szt 6
8 Demontaz wanien wraz z syfonami szt 1
9 Rozbidrka $cianek dzialowych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiorki
ponad 5Sm2
(1,1#2+1,65+1,73)*3,0 m2 16,74
razem | m2 16,74
10 Demontaz oprawek zwyktych zawieszanych szt 22
11 Rozbiérki pokry¢ dachowych z blachy
Mata gastronomia  6,8%2,6%2 m2 35,36
Budynek Giéwny 3,10%3,88+5,23%12,59+10,16%6 m2 | 138,834
Wedzarnia  6,6%2,55%2 m2 33,66
razem m2 | 207,854
12 Rozbidrki izolacji cieplnych z welny mineralnej w dachu
Mata gastronomia (6,8%2,6%2)*0,05 m3 1,768
Budynek Gtéwny (3,10%3,88+5,23%12,59)*0,15 m3 | 11,681
Wedzarnia (6,6%2,55%2)*0,05 m3 1,683
razem | m3 | 15,132
13 Rozebranie otacenia dachu z fatami w odstgpach ponad 24cm
Mata gastronomia  6,8%2,6%2 m2 35,36
Budynek Giéwny 3,10%3,88+5,23%12,59 m2 | 77,874
Wedzarnia  6,6%2,55%2 m2 33,66
razem | m2 | 146,894
14 Demontaz oktadzin pojedynczych z plyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni demontazu ponad Sm2
sufitow
Mata gastronomia 5,75%*3,75 m2 | 21,563
Budynek Gtéwny 3,8+4,9+3,8+9,3+10,8+10,1+3,8+10,7+1,6+1,5 m2 60,3
Wedzarnia  5,75%3,75 m2 | 21,563
razem m2 | 103,426
15 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych
Mata gastronomia  6,8%2,6%2 m2 35,36
Budynek Giéwny 3,10%3,88+5,23%12,59 m2 | 77,874
Wedzarnia  6,6%2,55%2 m2 33,66
razem | m2 | 146,894
16 Rozebranie obicia $cian z ptyt wiérowych dwustronnie
Mala gastronomia  ((5,75%2+43,75%2)*2,55+(3,75/2%0,63)*4)*2 m2 | 106,35
-(2,0%1,0+1,3*%1,0+0,8*2,2) m2 -5,06
Wedzarnia  ((5,75%2+3,75%2)*2,55+(3,75/2%0,63)*4)*2 m2 | 106,35
-(1,4*%1,042,2*%1,5+0,8%2,2) m2 -6,46
razem | m2 | 201,18
17 Usunigcie izolacji termicznej i akustycznej o grubo$ci ponad 8cm
Mala gastronomia  ((5,75%2+43,75%2)*2,55+(3,75/2%0,63)*4)*2 m2 | 106,35
-(2,0%1,0+1,3*%1,0+0,8*2,2) m2 -5,06
Wedzarnia  ((5,75%2+3,75%2)*2,55+(3,75/2%0,63)*4)*2 m2 | 106,35
-(1,4*%1,0+2,2*%1,5+0,8%2,2) m2 -6,46
razem | m2 | 201,18
18 Rozebranie $cian zewng¢trznych z bali
Mala gastronomia  ((5,75%2+43,75%2)*2,55+(3,75/2%0,63)*4)*2 m2 | 106,35
Wedzarnia  ((5,75%2+3,75%2)*2,55+(3,75/2%0,63)*4)*2 m2| 106,35
razem | m2 212,7
19 Rozebranie podtég z desek na legarach (ptyta osb i ptytki)
5,75%3,75%2 m2 | 43,125
razem | m2 | 43,125
20 Rozebranie muréw i stupéw z cegty w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej powyzej
poziomu terenu
Budynek gtéwny  (16,46%3,0+((3,4+3,0)/2*5,13)*2+6,31*3,4)*0,27 m3 27,99
((2,36%2+2,14+1,73+1,64+42,7+0,9343,6+3,0¥2+1,43)*3,2)*0,16 m3 | 12,744
razem | m3 | 40,734
21 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15cm
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Nr | Nr ST |Opis rob6t Jm | Tlos¢
Budynek Gtéwny (3,8+4,9+3,8+9,3+10,8+10,1+3,8+10,7+1,6+1,5)*0,22 m3 | 13,266
razem | m3 | 13,266
22 Rozbiérki izolacji cieplnych ze styropianu XPS w posadzcem
Budynek Gtéwny (3,8+4,9+3,849,3+10,8+10,1+3,8+10,7+1,6+1,5)*0,08 m3 4,824
razem  m3 4,824
23 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej poziomu terenu
((6,0%2%3,75%2)*2)*0,24*0,8 m3 34,56
razem | m3 34,56
24 Burzenie przy uzyciu mlotéw pneumatycznych $cian, faw, stép fundamentowych i filaréw o grubosci ponad 30 do 40cm
zbrojonych normalnie
Budynek gtéwny 0,3*0,6%(5,75%2+16,40%2) m3 7,974
Sciany sceny (25,9*0,25)*2%0,8 m3 10,36
Sciany widowni  129,35%0,25%0,5 m3| 16,169
razem | m3 | 34,503
25 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej
Chodnik dojscie  112%#3,0+25%2+126 m2 512
Placi trybuny 335+174+113,9 m2 622,9
razem | m2 | 11349
26 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
112%2 m 224
razem | m 224
27 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni betonowych w jezdni drogowe;j
113,9%0,15 m3 | 17,085
razem | m3 | 17,085
28 Rozebranie siedzen drewnianych
335+174 m2 509
razem | m2 509
29 Rozbiérki prefabrykowanych elementéw siedzen
50*0,8*0,4*15*0,06 m3 14,4
razem  m3 14,4
30 Rozebranie konstrukcji zadaszenia sceny
10,16%6 m2 60,96
razem | m2 60,96
31 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego
Budynek gtéwny  (16,46%3,0+((3,4+3,0)/2*5,13)*2+6,31*3,4)*0,27 m3 27,99
((2,36%2+2,14+1,73+1,64+2,7+40,9343,6+3,0¥2+1,43)*3,2)*0,16 m3 | 12,744
Budynek Gtéwny (3,8+4,9+3,849,3+10,8+10,1+3,8+10,7+1,6+1,5)*0,22 m3 | 13,266
Budynek Giéwny (3,8+4,9+3,8+9,3+10,8+10,1+3,8+10,7+1,6+1,5)*0,08 m3 4,824
((6,0%2%3,75%2)*2)*0,24*0,8 m3 34,56
113,9%0,15 m3 | 17,085
50*0,8%0,4*15*0,06 m3 14,4
Chodnik dojscie  (112*3,0+25%2+126)*0,06 m3 30,72
Plac i trybuny (335+174+113,9)*0,06 m3 | 37,374
razem | m3 | 192,963
32 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego -
naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Budynek gtéwny (16,46%3,0+((3,4+3,0)/2*5,13)*2+6,31%3,4)*0,27 m3 27,99
((2,36%2+2,14+1,73+1,64+2,7+0,93+3,6+3,0¥2+1,43)*3,2)*0,16 m3 | 12,744
Budynek Giéwny (3,8+4,9+3,8+9,3+10,8+10,1+3,8+10,7+1,6+1,5)*0,22 m3 | 13,266
Budynek Gtéwny (3,8+4,9+3,849,3+10,8+10,1+3,8+10,7+1,6+1,5)*0,08 m3 4,824
((6,0%2%3,75%2)*2)*0,24*0,8 m3 34,56
113,9%0,15 m3 | 17,085
50*0,8%0,4*15%0,06 m3 14,4
Chodnik dojscie  (112%3,0425%2+126)*0,06 m3 30,72
Plac i trybuny (335+174+113,9)*0,06 m3 | 37,374
razem | m3 | 192,963
33 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
60,96/3,5%0,015+146,894*0,0018 t 0,526
razem| t 0,526
34 Utylizacja drewna
520/2,5%0,04%0,55+146,894/3,5%0,10%0,55 t 6,884
razem | t 6,884
35 Utylizacja odpadéw budowlanych (wetna ,styropian, ptytu gipsowe gk)
4,824*0,0125+(201,18*0,08+15,132)*0,060+102,426%0,0222 t 4,208
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Nr | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
razem| t 4,208




