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. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Sontowski Jan Pracownia
Projektowa z siedzibg, przy ul. Swierkowej 27, 75-644 Koszalin. Inwestorem jest
Gmina Dygowo z siedzibg urzedu, przy ul. Kolejowej 1, 78-113 Dygowo.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 3324Z
polegajaca na budowie drogi rowerowej na odcinku od miejscowosci Dygowo
do granicy z gming Ustronie Morskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012r.)

Il. ZAKRES PRAC
W ciggu projektowanej inwestycji wykonano & otworéw badawczych do

gtebokosci 2,0 - 2,5 m p.p.t. tgcznie 10,5 mb odwiertéw.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy do celéw
projektowych w skali 1:500, metodg domiaréw prostokatnych dowigzanych do
punktow statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworéw
badawczych przyjeto na podstawie wyz. wym. map. dostarczonej przez
zleceniodawce i nalezy je traktowac orientacyjnie.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape orientacyjng w skali 1:10 000 z przyblizonym rejonem badan (zat. nr 1),

—~ mapy dokumentacyjne w skali 1:500 z zaznaczonymi miejscami wykonanych
otworéw badawczych wraz z ich profilami litologicznymi (w skali 1:100),
na ktérych przedstawiono przestrzenny uktad gruntdéw, podziat na warstwy
geotechniczne, stany gruntdw oraz poziom wody gruntowej (zat. nr 2.1 - 2.5),

- objasnienie symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

- cze$¢ tekstowg, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia.
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lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje

na terenie gminy Dygowo na odcinku od miejscowosci Dygowo przez m. Stojkowo
do granicy z gming Ustronie Morskie.

Wg. zaktualizowanego podzialu przedstawionego przez J. Solona,
A. Richlinga, W. Ziaje i in. w czasopi$émie "Geographia Polonica" rejon badan
potozony jest w obrebie mezoregionu: Réwniny Biatogardzkiej, a makroregionu:
Pobrzeza Koszaliriskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment moreny dennej
zlodowacenia battyckiego.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej
w skali 1:10 000 oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zat. nr 2.1-2.5).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podiozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utwordw
czwartorzedowych wieku holocenskiego, jak i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe gleby Ilub nasypu
antropogenicznego, w kitérego sktad (w =zaleznosci od otworu badawczego)
wchodza: gleba, piaski prochniczne, piaski drobne i piaski gliniaste. Ponizej nasypow
w otworze badawczym nr 2 zagadujg sie piaski drobne przewarstwione piaskami
prochnicznymi. Catkowita migzszo$¢ osadéw holocenu miesci sie w zakresie
0,3-1,0 m p.p.t. za wyjgtkiem otwory badawczego nr 2, gdzie warstwy holocenu nie
przewiercono.

Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utwordw akumulacji lodowcowej
reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Ponadto w otworze

badawczym nr 1 znajdujg sie wodnolodowcowe piaski drobne.

4.2 Warunki wodne

Wode gruntowg w postaci silnego saczenia nawiercono w otworze nr 4
na gtebokosci 1,5 m. Ponadto w tym samym otworze na gtebokoéci 0,9 m
wystepowato stabe sgczenie wody. W pozostatych otworach wody gruntowej do
badanej gtebokosci nie stwierdzono.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (11.2021 r.) i moze

ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory
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roku. Przewiduje sig mozliwos¢ wystgpienia sgczen w obrebie utwordw spoistych
w okresach wzmozonych opadow atmosferycznych.
Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano

na zatgcznikach graficznych (zat. nr 2.1-2.5).

V. WARUNKI GEQTECHNICZNE
Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.

Do poszczegdlnych  warstw  zaliczono grunty o  zblizonych  cechach
fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy antropogeniczne ze
wzgledu na zmienny skiad i chaotyczne utozenie czgstek oraz glebe.

Warstwa geotfechniczna | - obejmuje piaski drobne Iokalnie

przewarstwione piaskiem prochnicznym wystepujagce w stanie $rednio
zageszczonym. WartoS¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto

w wysokosci Ip™ = 0,50.

Warstwa geotechniczna Il — obejmuje piaski gliniaste i gliny piaszczyste

wystepujgce w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci IL™ = 0,35.

Do warstwy Il wigczone zostaty twardoplastyczne piaski gliniaste ze wzgledu na
ich nieznaczng ilo$¢ oraz lokalne wystepowanie w otworze badawczym nr 3

Grunty warstwy 1l nalezg do grupy B wg PN - 81/B — 03020

Orientacyjny wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Pazdro' wynosi

dla piasku drobnego k=10"°-10"*m/s
dla piasku gliniastego k=10"°-10"°m/s
dla gliny piaszczystej K= 10240 frys

Charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych ustalono metoda

B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

" Zdzistaw Pazdro, Bohdan Kozerski, Hydrogeologia ogéina, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne,
1990, ISBN 8322003579
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Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C
wg. PN - 81/B - 03020
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g S = S N = 2 5 £5 E3 2
8 2 5 D % © @ 2 = ] [ > 6 <]
£ 5 g ¢ | § |3 & % 3 e 22 Sa E
@ & ® 1 & pr = o = S o S x
s N 2 N & (6| 9 o 2 2 3L o8 =
© ° k] = = £ B © o 58 T g g
3 n? 0 £ U kS 8 g RN ES N
2 S| & 2 7 8 SE | £%9 5
g G | & S & 5 5 G 3 g
n) () fn) n)
/ (n / (n Wh /Q( ¢U Cy EO MD p
%] | pm’ | [] |[kPa]| [kPa] | [kPa]
Srednio
| Piaski drobne o 0,50 -~ |~-| 16 1,75 | 304 -~ | 46 200 | 61 900 | 1+0,1
zageszczony
| | Piaskigliniaste | oo qveony | - |035|B| 16 | 210 | 155 | 26.3| 19900 | 26 200 | 140.1
i gliny piaszczyste

Wartosci obliczeniowe x" poszczeg6inych parametréw geotechnicznych nalezy

oblicza¢ wg wzoru:
X0 = Xy
gdzie:
X" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
Ym — wspodtczynnik materiatowy
Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy warto$¢ wspodtczynnika

materiatowego dla poszczegdinych parametréw geotechnicznych  gruntéw

mineralnych nalezy przyjmowacé w wysokosci y m= 1+0,1.

VI. WNIOSKI
1. Wystepujace w podiozu grunty warstw | i Il sg nosne, natomiast gleba

i antropogeniczne nasypy sa stabonosne,

2. Zgodnie =z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
| Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia
27.04.2012 r.) w miejscach nastepujgcych otworow badawczych wystepuja;

o otwory badawcze nr 1, 3, 4i 5 proste warunki gruntowo-wodne
o otwdr badawczy nr 2 — ztozone warunki gruntowo-wodne z uwagi na
glebokie zaleganie gruntéw  stabono$nych tj. nasypow

antropogenicznych.
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3. Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi, w niniejsze;
dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscach
ich wykonania. Wzdtuz trasy projektowane] inwestycji warunki mogg sie
miejscami zmieniac i odbiega¢ od przedstawionych na zatgcznikach graficznych
(zat. nr 2.1 - 2.5). W szczegdlnosci dotyczy to gruntdow nasypowych, ktére ze
wzgledu na antropogeniczny charakter mogg wykazywaé znaczng zmiennosé
migzszoéci. Wzwigzku z tym dno wykopow nalezy poddaé doktadnym
ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd’ gruntéw stabonos$nych,
nieuchwyconych wierceniami.

4. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430 z pdzniejszymi
zmianami) i zgodnie z zarzgdzeniem Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu
typowych Kkonstrukeji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, wystepujgce
w podtozu grunty sklasyfikowano pod wzgledem wysadzinowosci, nastepujgco:

e nasypy antropogeniczne z uwagi na niejednorodny charakter nalezatoby
uznac za grunty wysadzinowe lub co najmniej watpliwe,

e gleba — grunt organiczny

o grunty warstwy | (piaski drobne) — grunty niewysadzinowe

o grunty warstwy |l (piaski gliniaste i gliny piaszczyste) - grunty wysadzinowe

6. O sposobie wykonania konstrukcji nawierzchni przedmiotowej inwestycji
zadecyduje projektant.

7. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, gdyz wystepujgce w podtozu
grunty, a w szczegdlnosci piaski gliniaste i gliny piaszczyste mogg ulec
szybkiemu uplastycznieniu na skutek gromadzenia sie wody w dnie wykopu.
Rozmoczone/rozrobione partie gruntéw sugeruje sie usunaé z podioza i zastgpic
podsypkg piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem. Wykopy, nalezy chronic¢
przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

8. Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B 403020.
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