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OPIS TECHICZNY
do projektu stalej organizacji ruchu

1. Podstawa opracowania i wvkorzystane materialy.

Umowa — zlecenie na opracowanie projektu;

1
2
3. Uzgodnienia z Inwestorem i zainteresowanymi stronami;
4. Pomiar i inwentaryzacja do celéw projektowych;

5

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. 22019 . Poz. 2310 z
pozn.zm.),

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 . w sprawie szczegbélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311
Z poéZn. zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t.j. Dz, U. z 2017 1. poz. 784).

8. Ustawa z dnia 20 czerweca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U, z 2021 r. poz. 450
Z pozn. zm.).

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z
poZn. zm.).

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

2. Cel i zakres projektu

Projekt obejmuje rozbudowe drogi powiatowej , publicznej o numerze 33247
w miejscowosci Kukinka od skrzyzowania z drogg gminng w tej miejscowosci w kierunku
miejscowosci Kukinia.

W ramach zadania zaprojektowano rozbudowe drogi w zakresie drogi rowerowej przebiehajacej po
péinocno-wschodniej stronie drogi powiatowej.

Konieczna jest korekta granic pasa drogowego.

Inwestycja ma na celu poprawe warunkéw ruchu i bezpieczenstwa na projektowanym
obszarze.

3. Ruch drogowy oraz charakterystyka drogi

Wielko§é ruchu wynika z obstugi terenow przylegltych i1 zdecydowanie wzrasta w sezonie
urlopowym (od czerwca do wrzesnia). Poza sezonem urlopowym ruch samochodéw okresla sie
jako mato intensywny.

Charaktervstvka drogi:
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droga powiatowa o numerze 3324Z:

— dhugos¢ odeinka: 730m

— szerokos¢ pasa drogowego: 14,5 — 17,0m

— szeroko$¢ jezdni: 4,9 — 6,0m

— szerokos¢ chodnikéw: brak

— szeroko$c projektowanej drogi rowerowej: 2,0 — 3,2m

Opis stanu istniejacego:

W stanie istniejgcym droga powiatowa o numerze 33247 posiada przekrdj drogowy z
jezdnig bitumiczng, nieutwardzonymi poboczami oraz istniejacymi rowami drogowymi.

Ruch drogowy oraz jego intensywnos¢ na drodze powiatowej nr 33247 determinowany jest
obecnoscig dwoch waznych arterii drogowych: drogi krajowej nr 11 na pdocy oraz droga
ekspresowa S6 na potudniu. Taka sytuacja sprzyja czasowej intensyfikacji ruchu drogowego na
opisywanej drodze powiatowej.

Parametry drogi gminnej w miejscowosci Kukinka (droga widoczna na mapie):
szeroko$é jezdni: 3,3 - 6,0m

brak drogi rowerowej

brak chodnikow

brak wyksztalconych utwardzonych poboczy

szeroko$¢ pasa drogowego: 14,0 — 18,0m

dlugosé¢ odcinka: 2700m

4.1 Opis projektowanego rozwiazania drogowego

Projekt rozbudowy zaktada wykonanie drogi rowerowej o szerokosci 2,20m oraz 3,20m
wraz ze zjazdami bitumicznymi oraz z kostki betonowe;.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja drogi rowerowej i ciagu pieszo rowerowego

4 cm | warstwa $cieralna z AC8S

4 cm | warstwa wigzaca z AC11W

15 em|podbudowa z kruszywa tamanego C50/30

15 cm | warstwa mrozoochronna C1,5/2<4,0 MPa

Konstrukcja zjazdow bitumicznych

4 cm |warstwa scieralna z AC8S




 4cmiwarstwa wiqz:qcz; ZACTIW
e S
30 cm|podbudowa z kruszywa tamanego C50/30

iS cm | warstwa mrozoochronna C1,5/2<4,0 Mf;a

Konstrukeja zjazdow z kostki betonowej

8 cm  kostka brukowa betonowa czarna

3 cm| podsypka cementowo — piaskowa 1:4

22 em |podbudowa z kruszywa lamanegg C50/30

20 cm | warstwa mrozoochronna C1,5/2<4,0 MPa

4.1 Opis projektowanego rozwiazania stalej organizacji ruchu

Niniejszy projekt stalej organizacji ruchu nie zmienia znaczgco koncepcji istniejace]
organizacji ruchu w tym terenie. W zwigzku z pojawieniem si¢ drogi rowerowej projekt przewiduje
umieszczenie 1 wlasciwe oznakowanie przejazdu dla rowerzystéw. Przejazd ten oznakowano
znakami pionowymi D-6a oraz poziomymi liniami P-11.

Projekt zaktada réwniez ustawienie dwoch znakdw ostrzegawcezych A-24 w odleglosciach
odpowiednich w zaleznos$ci od predkosci dopuszczalnej na drodze.

Projekt zaktada pozostawienie bez zmian istniejacego oznakowania pionowego oraz nie przewiduje
usuni¢cia zbednego oznakowania pionowego.

5. Wymagania dotvezace znakdéw i termin wprowadzenia oznakowania

Usytuowanie znakéw w terenie winno nastgpi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wediug
zasad okre§lonych w zalgcznikach nr 1 + 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
zalacznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r).

Niniejszy projekt , w tym rozmieszezenie znakdéw wzdhuz drogi sa zapisane elektronicznie
w dowigzaniu do ukladu wspoélrzednych geodezyjnych. Okreéla to jednoznacznie lokalizacje znaku
wzdiuz drogi. Lokalizacje w przekroju poprzecznym nalezy okre$li¢ na podstawie okreslonych
zasad, podanych w zatgczeniu.
Oznakowanie poziome grubowarstwowe. Znaki P-23 i P-26 jako cienkowarstwowe.
Nalezy zastosowa¢ znaki z grupy znakéw $rednich wykonanych z folii odblaskowej typu 2
natomiast znaki C-13, C-13a oraz C13/16 jako znaki mini wykonane z folii odblaskowej typu 2.
Nalezy zastosowad znaki atestowane. Mocowania znakéw na stupkach stalowych ocynkowanych.
Zalecane znaki o krawgdziach podwdjnie gietych. Znaki ustawiane po stronie projektowganych

ciagéw pieszo-rowerowych ustawié na stupkach wysiegnikowych zgodnie z rysunkiem Zalgczon %lWE
Wi




do niniejszego projektu oraz zgodnie z przepisami dotyczacymi skrajni drogowej dla drég
rowerowych. Przez caty czas trwania robdt nalezy zapewni¢ widocznos¢ znakdw pionowych.

6. Termin wprowadzenia oznakowania: 30 listopada 2022 roku.

Opracowal mgr inz Bartosz Sontowski
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JEDNOSTKA REALIZUJACA ORGANIZACJE RUCHU
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GMINA USTRONIE MORSKIE
u

pow. Kok

tel. 94

NIP671-18

Ustronie Morskie, dnia 23.08.2021 r.

Autorska Pracownia Projektowa
mgr inz. Bartosz Sontowski

ul. Wierzbowa 8
75-635 Koszalin

W odpowiedzi na pismo dot. zaopiniowania projekiu organizacji ruchu dla projektu
rozbudowy drogi powiatowej w m. Kukinka w zakresie drogi rowerowej — projektu uzgadniam

bez uwag.
WOIT gMI
ngr Bepgdadeta Bfikowska
OWIATOWE
Sporzadzita: Urszula Bakalarz, podinspektor ds. inwestycji i zamowien publicznych, Referat lnwes{ycj?i-!&ROST j

Urzedu Gminy Ustronie Morskie, e-mail: u.bakalarz@ustronie-morskie.pl, tel. 94 35-14-180, pok. 18
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/A ZARZADDROG
POWIATOWYCH

Kotobrzeg, dnia 07-07-2021 r
SU. 436.88.2021.11

Autorska Pracownia Projektowa
Bartosz Sontowski

ul. Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

Po analizie projektu stalej organizacji ruchu dla zadania , Rozbudowa drogi
powiatowej w m. Kukinka w zakresie drogi rowerowej” Zarzad Drég Powiatowych w

Kotobrzegu uzgadnia projekt bez uwag.

DYREK[IOR

Magdalend' Dgbrowka

Spraweg prowadzi: Czeslaw Malinowski
Sekeja Utrzymaniowa
tel. 943528810 w. 12, http://www.zdp kolobrzeg.pl

STARQSTWO POWIATOWE
W KOLOBRZEGU
Wydziat Komunik= i
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KOMENDA
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Autorska Pracownia Projektowa
Bartosz Sontowski

ul. Wierzbowa 8

75-635 Koszalin

Dotyczy: Projektu statej organizacji ruchu rozbudowa drogi powiatowej w m. Kukinka
w zakresie drogi rowerowej

Odpowiadajgc na pismo z lipca 2021 r. opatrzonego sygnaturg (brak) zgodnie
z § 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym ruchem ( Dz. U z 2017 r poz 784) informujg, iz przedstawiony projekt
organizacji ruchu dotyczacy ( dla zadania drogowego) tj:

— Projekt stalej organizacji ruchu rozbudowa drogi powiatowej w m. Kukinka w zakresie
drogi rowerowej

Opiniuj¢ bez uwag.

Na podstawie § 12 ust. 1 w/w ustawy jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zobowigzana jest zawiadomié¢ Komendanta Powiatowego Policji w Kotobrzegu o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Wik w2 egz

Egz Nrl. adresal

Ezg. Nr 2 KPP w Kolobrzegu
sierz. szl Krystian Szpiczakowski
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ZALAC2NIK, 4.

1. Odlegtosc znakow od krawedzi jezdni

a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach

UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
DyC umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegltosci nie mnigjsze) niz 0,5m

od krawedzi jezdni.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczal w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakow

R , E
E ! ~
=] na drogach f o
pris |ooolnodostepaych =
p E
E

jezdniza [ pobocze jezdnia [ chednik [
] krajve_iinik
a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

20m |

min ?

31

‘ LR "‘m" | ——
/<\"// /!') /% 3 4..,,_1..— ;“_ﬁr-j-‘*’a 1

l, [ chodnik [

jezdniz pobocze jezdnia
. : ~ i 7
' ! kraweznik I
c) dwoch na jednym stupku na drogach d) dwoch na jednym stupku na ulicach,
innych niz ulice,
UWAGA!

Przy cznakowaniu rodot prowadzonych w pasie drogowym stosule sig znzki o jedna grupe wielkosci

riZ siosowane nz tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkose! "duze” W grupie te; znakyREGSY

v kerzice IGIKELS .o\mcbocznego posiadajg dlugesc boku 1050 mm a ok :;.e znaki zakezu | n-{a,r
elxosct 900mm, natomiast znaki informacyine o ksztaitie prosiorgia o dlugosci podstawy 90 VA munik&ciji
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