OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy drogi powiatowej w m. Kukinka w zakresie drogi rowerowcj

1. Podstawa opracowania i wykorzyvstane materialv

- uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa i pomiar do celow projektowych;

- iInwentaryzacja stanu istniejacego;

- warunki na przebudowe i zabezpieczenie uzbrojenia;

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. 2016 1. poz 124 t.}.).

2. Okres$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi powiatowej 3324Z (Sianozety-Dygowo-
Poblocie WIk), polegajaca na budowie drogi dla rowerow na odcinku od skrzyzowania z droga
gminng w miejscowosci Kukinka prowadzacej do Zaktadu Przetwdrstwa Ryb "Koral" S.A.
w miejscowosci Kukinka (rozbudowa drogi powiatowej).

Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa 1 warunkow ruchu rowerowego
na projektowanym obszarze.

Dla realizacji inwestycji konieczna jest korekta granic pasa drogowego.

3. Okres$lenie istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu., w tvm informacje
o obicktach budowlanvch przeznaczonvch do rozbiorki;

Przedmiotem projektu jest budowa drogi dla roweréw wzdluz drogi powiatowej 3324Z
(Sianozety-Dygowo-Poblocie Wlk) prowadzacej do Zakladu Przetworstwa Ryb "Koral" S.A.
w miejscowosci Kukinka.

W stanie istniejgcym w miejscu planowanej inwestycji znajduje si¢ droga utwardzona
o nawierzchni bitumicznej. Ruch pieszy i rowerowy odbywa si¢ na zasadach ogolnych po jezdni.
Inwestycja nie powoduje koniecznosci rozbiorki istniejacych obiektéw budowlanych. Zostana

przebudowane zjazdy w zakresie objgtym inwestycja.

4, Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Wzdtuz drogi powiatowej nr 3324Z (Sianozgty-Dygowo-Poblocie Wlk) od skrzyzowania
z droga gminna w miejscowosci Kukinka do Zaktadu Przetworstwa Ryb Koral SA w Kukini
zaprojektowano droge rowerowg o szerokosci 2m o nawierzchni bitumicznej.

Droga zlokalizowana jest za rowem drogowym. Rozwigzanie geometryczne przedstawiono

na rysunkach.
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Droga powiatowa do Zakladu Przetworstwa Ryb Koral SA w Kukini

—Klasa drogi Z (zbiorcza);
—projektowana droga pieszo - rowerowa polozona za rowem drogi powiatowej

—Szerokos¢ drogi rowerowej - 2,0m: odcinki przylegte do nawierzchni — 3.2m

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukeja drogi dla rowerow wzdluz drogi powiatowej

4 cm | Warstwa scieralna z AC8S

4cm | Warstwa wiagzaca z AC11IW
15cm | podbudowa KESM C 50/30

15¢m | w.mrozochronna C1,5/2<4MPa

Konstrukcia zjazdow

4 ¢cm| Warstwa $cieralna z AC8S

4cm | Warstwa wiazaca z AC11TW
15cm | podbudowa KESM C 50/30

30cm | w.mrozochronna C1,5/2<4MPa

- urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanvmi

Na drodze w zakresie objetym przebudowa zlokalizowane sg zjazdy do nieruchomosci potozonych
przy drodze. Zjazdy sa objete przebudowa.

W zakresie objetym przebudowa nie wystepuja inne urzadzenia budowlane w tym urzadzenia obce.

- spos6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

nie dotyczy

- uklad komunikacyiny,

nie dotyczy

- sposob dostepu do drogi publicznej,

nie dotyczy

- parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

w ramach inwestycji przewiduje si¢ oczyszczenie 1 regulacje urzadzen odwadniajacych i

odprowadzajacych wode (rowy drogowe chlonne, porosnigte trawa).

- uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupehienia cze$ci

rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;

w ramach inwestycji przewidziana jest wycinka drzew, istniejaca zielen przylegta do zakresu robot

zostanie poddana rekultywacji. Do usuwania drzew 1 krzewow znajdujacych si¢ na
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nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, (...) nie stosuje
si¢ przepisow o ochronie przyrody w zakresie obowiazku uzyskiwania zczwolen na ich usuniecie

oraz opfat z tym zwiazanych.

5. Zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych 1 istnigjacych obicktow budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i
podparte stupami, gzymsy oraz balkony - nie dotyczy;
b) powierzchni drog, parkingdw, placow i chodnikdw - nie dotyczy;
¢) powierzchni biologicznie czynnej - nie dotyczy;
d) powierzchni innych czesdei terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrizennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych - nie dotyczy.

W sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej nie stosuje sie
przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisow ustawy o rewitalizacji.

Powierzchnia drogi rowerowej - ok. 1400 m2

6. Informacije i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wvnikajacvch z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wyvmagane,

- nie dotyczy. W sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej nie stosuje sie
przepisoOw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepiséw ustawy o rewitalizacji.
b) czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do

rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabvtkow lub czyv zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

¢) okreSlajace wplvw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Nie dotyczy

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidvwanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikdw 1 ich otoczenia.

Inwestycja polegajaca na budowie drogi nie bgdzie miata niekorzystnego oddzialywania na
srodowisko.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw i ich otoczenia.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na
srodowisko.
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7. Dane dotvezace warunkow ochrony przeciwpozarowej. w szezegolnoSci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowyvm zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznvmi;

- nie dotyczy.

8) Inne niczbedne dane wvnikajace ze specvfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obicktu
budowlanego lub robot budowlanvch;

Inwestycja jest zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunty

zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G4.

Rozwigzania projektowe nie powoduja obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen

wodnych lub urzadzen melioracji wodnych szczegotowych.

Projekt realizowany jest w trybie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Projekt zaklada korekte granic pasa drogowego.

9) informacja o obszarze oddzialvwania obiektu.

Obszar oddziatywania zamierzonej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek objetych ta
inwestycja tj: dziatka nr:
- 16, 30/1, 31/4, 32, 83, 89 obreb Kukinka;
- 55/4,231, 235/9 obreb Kukinia.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego oddzialywania na tereny sasiednie. Brak

negatywnego oddziatywania ustalono na podstawie odrgbnych przepisdw:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) ;

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2020.p0z.833 t.j.);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.poz.470 t.j);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U.2020.poz.2052 t.j.);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 1.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow 1 innych obiektoéw budowlanych (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719);
— Ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawa wodnego (Dz.U.2021.poz. 624 t..).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowy drogi powiatowej w m. Kukinka w zakresie drogi rowerowej

Inwestycja jest zlokalizowany na dziatlkach nr:

- 16, 30/1, 31/4, 32, 83, 89 obreb Kukinka;
- 55/4, 231, 235/9 obreb Kukinia.

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Kotobrzegu, ul. Gryfitow 8, 78-100
Kotobrzeg.

Imie 1 nazwisko oraz adres projektanta:

Bartosz Sontowski

ul. Wierzbowa 8, /ﬁ %

75 - 635 Koszalin

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ:

e art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
/Dz.U.00.106.1126/ z p6z. zm.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
planu BiOZ /DZ.U.03.120.1126/
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Informacja BIOZ dla wykonania robot drogowyvch i zicleni

1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi powiatowej 3324Z (Sianozety-Dygowo-
Poblocie WIk) o drogg dla roweréw na odcinku od skrzyzowania z droga gminng w micjscowosci
Kukinka prowadzacej do Zaktadu Przetwarstwa Ryb "Koral" S.A. w miejscowosci Kukinka

1.1. Zakres robot.
Wystepujg roboty drogowe,

1.2.Kolejno$¢ realizacji.

Kolejnos¢ realizacji typowa dla specyfiki robot drogowych - w pierwszej kolejnosci nalezy
usunaé kolizje, zabezpieczy¢ lub przebudowac istniejace elementy. Nastepnie lub rownolegle
wykonaé rozbiorki nawierzchni i innych elementow drogowych. W ostatniej kolejnosci nalezy
wykonac nawierzchnig.

Istnieje mozliwos¢ zamknigcia niektérych odeinkow ulicy dla ruchu kolowego. Niezaleznie
od tego rozbiorki nawierzchni 1 inne roboty nalezy wykonac w taki sposéb 1 w takiej kolejnosci, aby
umozliwié przejazdy awaryjne oraz dojazd do zabudowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Zjazdy do dziatek przylegtych

3. Elementy, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na danym
obszarze to:
- ruch drogowy kotowy i pieszy, _nie wyklucza sie koniecznosci prowadzenie ruchu kolowego
objazdami odpowiednio prowadzonymi na réznych etapach robot;
- uzbrojenie podziemne — kable elektryczne, kable i kanalizacja telekomunikacyjne;
- linie napowietrzne NN;
- wycinka drzew;
- wodociagi, gazociagi;
- niezinwentaryzowane przylacza i uzbrojenie o ile wystapia.
Roboty przy uzbrojeniu 1 w jego sasiedztwie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi przez wtascicieli lub zarzadzajacych tym uzbrojeniem.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone zgodnie z decyzja zarzadu drogi

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robdét budowlanych

Ruch drogowy kolowy 1 pieszy w sasiedztwie robot w przypadku nieodpowiedniego
zabezpieczenia roboOt. Zagrozenie jest obustronne — roboty stanowig zagrozenie dla ruchu
drogowego, a ruch drogowy stanowi zagrozenie dla robdt.

Nieumiejgtne prowadzenie robot ziemnych (wykonanie koryta pod nawierzchnie, wykopy
pod uzbrojenie, zasypanie wykopow, poszerzenia nasypdéw) moze spowodowaé uszkodzenie
istniejacego uzbrojenia. Mozliwe jest tez uszkodzenie elementdw podziemnych podczas
wyciagania, wyrywania stupow itp., z mapy wynika, ze przewody moga bezposrednio sasiadowac
ze stupami , drzewami itp.

Nieumiejgtne wykonanie robot przy drzewach wycince, przesadzaniu, przycinaniu.

Nieumiejgtne prowadzenie robot w obszarze zalegania gruntéw stabono$nych, w tym
mozliwos¢ zerwania kabli itp. w przypadku ruchu mas ziemnych — zgeszczenia, osiadania,
przemieszczania.

Nalezy tez liczy¢ sig z mozliwoscia odkopania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na
mapg lub naniesionego niedoktadnie.
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Niczaleznie od powyzszego, nalezy uwzgledni¢ fakt prowadzenia robot budowlanych na
terenach potozonych w sasiedztwie drogi.

Nalezy rowniez mie¢ na uwadze, ze mozliwe jest natknigcie sig na pozostatosci po
dziataniach wojennych, w tym niewybuchy 1 niewypaty.

Na czas robot nalezy zabezpieczyC istniejace punkty geodezyjne oraz zapewnic
przeniesienie kolidujacych w miejsca bezpieczne poza nawierzchnie jezdni.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

Szkolenie bhp wymagane dla robdt drogowych. W trakcie robdt informowac o zaleganiu
urzadzen podziemnych i innych niewidocznych elementach. Podczas realizacji robot Wykonawca
bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Roboty beda prowadzone przy zachowaniu ruchu drogowego kotowego, przy czesciowych
zamknigciach niektérych relacji, oraz przy catkowitym zamknigciu dla ruchu kotowego.
W przypadku zamykania ruchu lub istotnych zmian w jego organizacji nalezy powiadomi¢ stuzby
ratownicze jak rowniez przewoznikdw komunikacji autobusowej, prowadzonej na tej ulicy / drodze.

Roboty budowlane przez caly czas trwania winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
BHP oraz zabezpieczone w taki sposob, aby umozliwiaé prowadzenie ruchu pieszego i dojazd do
terenow przyleglych, a o koniecznych zamknigciach przejazdu informowa¢ na biezaco
bezposrednio zainteresowanych w tym podwykonawcéow 1 wykonawcow innych robot
1 mieszkancow przylegltych terendw.

W trakcie robot nalezy zapewni¢ nadzor nad oznakowaniem 1 na biezaco uzupetniaé jego
braki i uszkodzenia oraz dostosowac do aktualnych wymagan zabezpieczenia budowy.

Konieczne jest sprawdzenie zalegania przewodow podziemnych wykopem probnym.
W przypadku odkrycia nieujawnionych na mapie elementéw podziemnych, ktére beda kolidowaty
z przebudowa nalezy znalez¢ ich wtiasciciela dla okreSlenia ich stanu technicznego, sposobu
zabezpieczenia, przebudowy lub likwidacji.

7. Obszar oddzialvwania robdt
Obszar oddziatywania robot ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot budowlanych.
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PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+006.00 DO KM 0+060.00

PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+679.07 DO KM 0+713.96

0,75

|

3,20

, 5,80

pobocze

10.18

droga rowerowa

istn.jezdnia

£0.12 0.00

10cm |humus

25¢m

10cm | tawa betonowa

0,040m3/mb

4cm
4cm

15em
15cm

istn.jezdnia bez zmian

opornik bet.12x25(wys.0cm)

30cm
10cm

kraweznik bet.15x30(wys.12cm)

lawa betonowa C12/15

C12/15
0,0575m3,/mb

warstwa $cieralna z AC8S
warstwa wiqzqca z ACT1W

podbudowa z kruszywa C50/30

warstwa mrozochronna C1,5/2<4MPa

PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+060.00 DO KM 0+070.00

PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+660.73 DO KM 0+679.07

0,75

3,00 0,00-2,80, 5,00

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZJAZD W KM 0+050.95

5,20 5,80

zjazd istn.jezdnia

ray
:

pobocze

droga rowerowa

pobocze istn.jezdnia

10cm |humus

10cm [humus istn.jezdnia bez zmian

8cm
Jem
22cm
20cm

istn.jezdnia bez zmian

22¢m
10cm

25¢m
10cm

kraweznik bet.15x22(wys.2cm)

tawa betonowa C12/15
0,0575m3,/mb

opornik bet.12x25(wys.0cm)

fawa betonowa C12/15
0,040m3/mb

warstwa $cieralna z AC8S

warstwa wigzqgca z ACTIW

15¢m | podbudowa z kruszywa C50/30
30cm| warstwa mrozochronna C1,5/2<4MPa

kostka bet. brukowa, czarna z fazq
podsypka C:P 1:4

podbudowa z kruszywa tamanego C50/30
warstwa mrozoochronna C1,5/2<4,0 MPa

4em
4em

STAROSTWO POWIATOWE

w Kotlobrzegu

|
|
|
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PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+070.00 DO KM 0+660.73

, 2,00-3,00 D3 2,00 0,75 | 1,00-6,40 5,00

row drogowy pobocze|  droga rowerowa |pobocze istn.zielen wraz z rowem drogowym bez zmian istn.jezdnia

od km 04200.00 do km 0+220.00
od km 0+530.00 do km 0+550.00

2.0%
lub
A% 208 405

10cm |humus 10cm | humus istn.jezdnia bez zmian

25cm |opornik bet.12x25(wys.Ocm)

10cm|lawa betonowa C12/15
0,040m3/mb
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|
|
|
|
|
I
|
l
l
i
|
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4cm | warstwa Scieralna z AC8S

4cem [warstwa wigzgea z ACTIW
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