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Rzut fundamentow skala 1:50
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9 2035 v BETON:
- / klase wytrzymatosci na sciskanie (klasa betonu) C20/25
5 6 7 © 7 8 maksymalny, nominalny gérny wymiar kruszywa: Dmax=16 mm
N 7z klasa ekspozydji betonu (srodowisko eksploatacji): XC1
- 50 67 | STAL:
zbrojenie podtuzne - gléwne B500SP
zbrojenie poprzeczne - strzemiona 35G2Y
1. tawy i stopy fundamentowe z betonu C20/25 (B25).
2. Sciany fundamentowe wylewane z betonu C20/25 lub murowane z bloczkéw
betonowych na zaprawie M10 zaizolowane przeciwilgociowo i termicznie.
3. Fundamenty powinny siega¢ do nienaruszonego gruntu rodzimego, wolnego od
sktadnikéw organicznych. W przypadku natrafienia na grunt nienosny nalezy go
wybrac i uzupetni¢ chudynm betonem.
4. Wysokos¢ taw i stép fundamentowych wynosi 40 cm.
5. Zbrojenie fundamentow gtowne taczy¢ na zaktad min. 50 cm.
6. Wykop nalezy chroni¢ przed zalaniem woda.
7. Podstawa fundamentu musi by¢ usytutowana ponizej lokalnej strefy
przemarzania gruntu
8. Stal zbrojeniowa (zbrojenie podtuzne) B500ST
9. Strzemiona (zbrojenie poprzeczne) 35G2Y
10. Otulina - cze$¢ podziemna - 50mm, cze$¢ nadziemna 30mm.
11. W celu wzmocnienia oparcia $cian dziatowych, kominka, pieca: siatka
zbrojeniowa zgrzewana np. typ @6(100x100), zatopiona w warstwie posadzkowe]
gr. min 10cm. Stosowac na powierzchni oparcia min. 0,3m zaktadu.
12. Osie $cian tyczy¢ geodezyjnie.
13. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami poszczegdlnych branz.
PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KADEUBEK 78-123 SIEMYSL UL. KOEOBRZESKA 27
Tytut rysunku Skala Format
RZUT FUNDAMENTOW 150 A2
Obiekt Nr rysunku
.| Budynek zaplecza sceny Konstrukgja - 1
<
§ Zamierzenie budowlane
S‘)— < | Przebudowa wraz z rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim
3 3
= X | Data Adres budowy
‘% 26.02.2020r. dz. nr 260/6, obreb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie
Q.
ISTNIEJACA SCIANA FUNDMANTOWA GR. 24cm ‘gwesmur e Morskie 78111 Ustronie Morskie. ul. Rona 2
Sf _bloczki betonowe 24cm mina Ustronie Morskie, - stronie Morskie, ul. Rolna 2.
1AL, Projektant Sprawdzajacy
1525 mgr inz. Marcin Kadtubek upr. w spec. mgr inz. Tomasz Tatarski upr. w spec.
konstrukcyjno-budowlanej nr ZAP/0071/POKb/17 konstrukcyjno-budowlanej nr 129/DOS/04




