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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TRYBUN WIDOWNI Z:

l.

1

Opisu do projektu architektoniczno-budowlanego zawierajqgcego:

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos$¢ i dtugos¢; program szczegdtowy.
Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukgji, w tym dotyczace obcigzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukgji nowych, niesprawdzonych
- wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe  podstawowych  elementow  konstrukcji  obiektu,  kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego
nalezy dotaczy¢ ocene techniczng obejmujaca, w uzasadnionych wypadkach, takze
oceng aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu
budowlanego.

W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z
tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegoInosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich.

W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego -
podstawowe dane technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkdw terenu wystepujgcych wzdtuz
jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w  migjscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnigjgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych,
wentylagji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomagane] i mechanicznej, chtodniczych,
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a
takze sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci
urzadzen.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotdw tworzacych catos¢ techniczno-
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uzytkowg, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w
tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;
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Czesc¢ rysunkowa - zawierajqgca nastepujgce arkusze:

Trybuny widowni

e ARCHITEKTURA

1. Rzut rys. nr Al skala 1: 100
2. Przekroje A-A, B-B rys. nr A2 skala 1: 50
3. Przekrgj C-C rys. nr A3 skala 1: 50
4. Elewacje rys. nr A4 skala 1: 100
e KONSTRUKCIA

1. Sciana trybun rys. nr K1 skala 1: 50/25
2. Podwalina trybun rys. nr K2 skala 1: 20
3. Podpora tawki trybun rys. nr K3 skala 1: 20
4. tawki trybun rys. nr K4 skala 1: 10
5. Mur oporowy M1 rys. nr K5 skala 1: 20
6. Mur oporowy M2 rys. nr Ké skala 1: 20
7. Mur oporowy M3 rys. nr K7 skala 1: 20
8. Rzut konstrukcji zadaszenia rys. nr K8 skala 1: 100
9. Przekroje zadaszenia A-A, B-B rys. nr K9 skala 1: 100
10. Belki tukowe rys. nr K10 skala 1: 100
11. Szczegdly rys. nr K11 skala 1: 20
12. Stupy zelbetowe rys. nr K12 skala 1: 20
13. Stopy fundamentowe rys. nr K13 skala 1: 20
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1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis wedtug

kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt trybun widowni zaprojektowano na 800 migjsc.

Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe wedtug normy

PN-ISO 9836,1997 obiekt trybun widowni

e Diugosc - 20,20 m
e Szerokosc¢ - 55,44 m

o  Wysokos¢ - 11,06 m

e Powierzchnia zabudowy 1001,00 m?
e [los¢ miejsc - 800

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACE) ZABUDOWY

Obiekt trybun widowni zaprojektowano w ksztatcie czesci okregu. Obiekt zostanie
wykonany w technologii zelbetowej oraz zadaszenie konstrukcji stalowe] pokryte

membrang. Obiekt spetnia wymagania zawarte w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1186; z pdzn. zm),
dotyczace:

v' bezpieczenstwa konstrukdji,

v' bezpieczenstwa pozarowego,

v" bezpieczenstwa uzytkowania,

v" odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

v"ochrony przed hatasem i drganiami,

v" odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizagji
uzytkowania energii;

v warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w
zakresie:

v' zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikéw,

v" usuwania sciekdéw, wody opadowe] i odpaddw;
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v" mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

v" mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

v’ niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,

w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

ochrone obiektdéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych

ochrong konserwatorska;

v odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

v poszanowanie, wystepujacych w  obszarze oddziatywania  obiekty,
uzasadnionych interesdw oséb trzecich,

v warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy.

AN

3. DANE SZCZEGOtOWE DOTYCZACE ELEMENTOW
3.1 Uktad konstrukcyjny

Obiekt  zostanie wykonany w technologii zelbetowej natomiast zadaszenie
konstrukgji stalowej pokryte membrana.

3.2 Zatozenia przyjete do obliczeh konstrukcyjnych

Projekt konstrukgji budynkdw wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgji.

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukgje.

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukgje.

Czeé¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukgji z betonu.

PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych.

| e o — e e - T AT i v e T e e e, o e e e e e e e e e e e m o e e e e o]
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PN-EN 1995: 2010

Eurokod 5: Projektowanie konstrukgji drewnianych.

PN-EN 1996: 2010

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 338: 2011

Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

PN-81/B-03020

Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowe.

Zatozenia Projektowe

= PodZziat Polski na strefy obcigzenia wiatrem zgodnie z

PN-EN 7997-

1-4: 2008

Wartosci strefowe podstawowej wartosci bazowej predkosci wiatry;

a — wysoko$¢ nad poziomem morza w [m]

Yig Voo Lo Cia
Seefa [en/s] | im/fs) ki ) [k /m?)
4 e=300m | es300m | wsde | 0>300m
0 2 1 2251 + 0,000 tn - 300 030 0,30 {1 - 0,006 (a - 30011
; , o | A T N ST
0,30 {1 + 0,000 {0 - 300132
3 7 22 % 1 + 0,006 (5 — 300)] 0,30 20000 = o]
* 2000 < @

yf wspdtczynnik bezpieczenstwa dla obcigzen klimatycznych = 1,5
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= Podziat Polski na strefy obcigzenia sniegiem gruntu zgodnie z
PN-EN 1991-1-3: 2005

Wartosci charakterystczne obcigzenia $niegiem gruntu w Polsce

Strefa SkkN/m?
1 0,007A - 1,4; Sx= 0,70
2 0,9
3 0,006A —0,6; Sk 1,2
4 1,6
5 0,93exp(0,00134A) Sk= 2,0
Uwaga: A = wysokos$¢ nad poziomem morza (m)

Zalecane wartosci Ce dla réznych warunkdw terenowych

Teren wystawiony na dziatanie wiatru: Ce = 0,8 - ptaskie obszary bez przeszkdd, otwarte

ze wszystkich stron, bez oston lub z niewielkimi ostonami uformowanymi przez teren,
wyzsze budowle lub drzewa.

Teren normalny. Ce =10 — obszary, na ktorych z powodu uksztattowania terenu nie
wystepuje znaczne przenoszenie $niegu przez wiatr na budowle.

Teren ostoniety: Ce = 1,2 - obszary, na ktérych rozpatrywana budowla jest znacznie nizsza
niz otaczajacy teren, albo otoczona wysokimi drzewami lub wyzszymi budowlami.

yf — wspdtczynnik bezpieczeristwa dla obcigzer klimatycznych = 1,5

Uwaga: obcigzenie éniegiem — na 1 m? rzutu poziomego
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= Podziat Polski w zaleznosci od glebokosci przemarzania gruntu zgodnie z
PN-81/B-03020

[ JHz=0,8m

Na podstawie § 4 ust. 4 Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ustala sie ponizszq kategorie
geotechniczng oraz warunki gruntowe

Strefa wiatrowa Strefa |l
Strefa $niegowa Strefa |l
Gteboko$¢ przemarzania hz = 0,80m
Kategoria geotechniczna Kategoria |
Warunki gruntowe proste

3.3 Przyjete obcigzenia
Przyjeto nastepujqce dopuszczalne obciqzenia charakterystyczne i obliczeniowe:
v’ obiekt zlokalizowany bedzie w Il strefie $niegowej Sk 0,9 kN/m?

v’ obiekt zlokalizowany bedzie w I strefie wiatrowej S¢0,42kN/m?
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3.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

EAWY FUNDAMENTOWE | STOPY FUNDAMENTOWE:

Projektuje sie fundamenty Zzelbetowe pod Sciany oporowe fundamentowe z betonu
C25/30 (B30) o zréznicowane] szerokosdci zgodnie z czedcig rysunkowg niniejszego
opracowania zbrojonych pretami @ — 12mm ze stali AllIN B500SP. Natomiast pod
stupy projektuje sie stopy fundamentowe z betonu C25/30 (B30) zgodnie z czgscig
rysunkowa niniejszego opracowania

StUPY ZELBETOWE:

Wszystkie stupy zaprojektowano jako wylewane na mokro o przekroju 60/60cm z
betonu klasy C35/45 zbrojone podtuznie stalg AllIN B500SP i poprzecznie
strzemionami klasy Alll (35G2Y).

SCIANY OPOROWE:
Wylane z betonu C25/30, zbrojone podtuznie stalg AllIN B500SP.
KONSTRUCJA ZADASZENIA:

Konstrukcja zadaszenia zaprojektowana zostata z ksztattownikow stalowych. Gtdwne
elementy konstrukcyjne zadaszenia nalezy wykonac z dwuteownikéw HEB-900, oraz
HEB 200, natomiast ptatwie z RP 140/80/4, stupki i wyratowanie RK 100/100/4, ciegna
@ - 30mm.

POKRYCIE DACHU:

Membrana PVC z wioknami PES, wykonana w technologii dwukierunkowego naciggu
wstepnego podczas produkdji.

Reakcja na ogien: klasa B-s2,d0 wg. normy PN-EN 13501-1tj. B - bardzo ograniczony
udziat w pozarze, s2 - $rednia emisja dymu, dO - brak ptongcych kropel; niezapalne,
niekapigce.

e e e e T e S e
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* wytrzymato$¢ na rozcigganie w konstrukcjach rozporowych dla kombinacji od
obcigzen charakterystycznych. Wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny 4,0. Przed
przystapieniem do wykonania projektu technicznego (wykrojow) tkaniny nalezy
wykona¢ badania zastosowanej membrany pod katem okreslenia parametréw
kompensacji, wytrzymatosci materiatu oraz zgrzewu.

LINY:
Liny zaprojektowano jako liny stalowe, ocynkowane galwanicznie.
SPAWANIE:

Materiaty dodatkowe do spawania produkcyjnego i naprawczego ztgczy konstrukgji
to: elektrody otulone, druty lite, druty proszkowe ostonowe z rdzeniem topnikowym i
z rdzeniem metalicznym. Do wykonywania ztaczy spawanych, a w tym produkcyjnych i
montazowych ztaczy doczotowych i teowych zaleca sie stosowanie drutéw z rdzeniem
proszkowym rutylowym lub drutdéw rdzeniowych z proszkiem metalowym. Stopiwo
materiatéw dodatkowych musi by¢ zgodne ze sktadem chemicznym spawanej stali i
posiadac wiasnosci mechaniczne nie nizsze od witasnosci mechanicznych materiatu
stali, a w szczegdlnosci granica plastycznosci stopiwa nie moze byc nizsza od max
rzeczywistej granicy plastycznosci materiatu stali. Do spawania ztgczy dopuszczone
mogg by¢ wytacznie materiaty dodatkowe, ktorych wiasnosci potwierdzone sa
Swiadectwami odbioru. Zakres badar wtasnosci materiatdw dodatkowych okreslony w
swiadectwie musi obejmowac co najmniej: analize sktadu chemicznego stopiwa
okreslajgca udziat procentowy takich pierwiastkow jak: C. Si, Mn, P,S, Ni, Cu, Nb/Ta, V,
W, N, B, Ti. Rzeczywiste wtasnosci mechaniczne stopiwa: granica plastycznosci,
wytrzymato$¢ na rozcigganie, wydtuzenie. Badania udarnosci stopiwa Charpy-V w
temp. nie wyzszej niz -32°C. Minimalna warto$¢ pracy tamania, prébki Charpy-V
stopiwa, jako $rednia z trzech prébek, musi by¢ > 27). Okreslenie zawartosci wodoru
w stopiwie (dotyczy elektrod otulonych, drutdw proszkowych ostonowych).
Wymagane jest zastosowanie materiatow dodatkowych niskowodorowych, o
zawartosci wodoru w zakresie 2-5 ml H2/100g stopiwa, zgodnie z normg I1SO 3690.
Materiaty dodatkowe muszg by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach,
zgodnie z zaleceniami producenta tych materiatdw, lub wg zatwierdzonych procedur
przechowywania odnosnie wymagan i czynnosci zawartych w EN SO 3834-2.
Opakowanie powinno by¢ jednoznacznie identyfikowalne z certyfikatem odbioru (np.
poprzez nr wytopu lub parti). Nie dopuszcza sie materiatbw dodatkowych z
nieczytelnym oznakowaniem. Elektrody otulone oraz druty spawalnicze: lite,
proszkowe ostonowe, muszg by¢ dostarczone w hermetycznych opakowaniach
chronigcych  przed wilgocia.  Elektrody otulone po wyjeciu z opakowania
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przechowywane muszg by¢ w podgrzewanym termosie. Dopuszcza sie wytacznie
jednokrotne suszenie elektrod otulonych (po ich wystudzeniu). Druty rdzeniowe
wykonane w technice petnorurkowej sa zwolnione z tego wymogu. Zalecenia
projektowe odnosnie materiatéw dodatkowych do spawania.

WYTYCZNE UZYTKOWANIA ZADASZENIA MEMBRANOWEGO

Membrana PVC zastosowana w projekcie odporna jest na $cieranie oraz warunki
pogodowe, odznacza si¢ takze wieloletnig trwatoscig uzytkowa. Tkanina moze jednak
ulec rozdarciu, rozcieciu lub uszkodzeniu pod wptywem silnego uderzenia. Moze
zostaC zmiazdzona, je$li zostanie poddana wysokim miejscowym obcigzeniom
przyciskajgcym jak réwniez uszkodzona w trakcie przeprowadzania instalacji bez
uwzglednienia Srodkdw bezpieczenstwa. Z tego wzgledu na wszystkich etapach
procesu zabudowy, réwniez podczas chodzenia po tkaninie, nalezy szczegdlng uwage
zwraca¢ na to, aby chroni¢ materiat przed uszkodzeniem. Podczas montazu
membrany nalezy zwraca szczegdlng uwage na ewentualne drobne uszkodzenia,
gdyz zlekcewazenie ich moze skutkowac rozprzestrzenianiem sie rozdaré. Trwato$é
materiatu zostanie zachowana jesli bedzie on odpowiednio uzytkowany i poddawany
konserwacji. Nalezy stale kontrolowa¢ stan membrany, przeprowadza¢ przeglady w
celu wykrycia uszkodzen i wad materiatu. Jedli konieczna jest naprawa uszkodzonej
membrany powinna ona by¢ wykonywana przez osoby z odpowiednim
doswiadczeniem.

PLAN PRZEGLADOW ZADASZENIA MEMBRANOWEGO

Przeglady przeprowadzane sg w celu wykrycia, zgtoszenia oraz naprawy drobnych
uszkodzen lub wad zanim zaczng one wptywac na trwato$¢ membrany. W nie ktérych
przypadkach problemem moze byc skraplanie sie pary wodnej po spodniej stronie
materiatu. W zwigzku z tym wazne jest, aby witasciciel/zarzadca obiektu dokonywat
regularnych przegladdw konstrukcji we wspotpracy ze specjalista od zadaszenh. Brak
regularnej konserwacji moze prowadzi¢ do gromadzenia sie grzybdw, co zmnigjsza
walory estetyczne materiatu oraz moze negatywnie wplywaé na jego wiasciwosci
fizyczne. Nalezy stale monitorowac stan mechaniczny i fizyczny membrany. Kazdy
przeglad, informacje o wadach i uszkodzeniach oraz o podjetych dziataniach nalezy
udokumentowad. W przypadku drobnych uszkodzeri naprawy mogg dokonywat
specjalisci naktadajgc bezposrednio na uszkodzong powierzchnie tate za pomoca
zgrzewarek na gorace powietrze. Gdy dochodzi do wiekszych uszkodzen konieczna
moze okazac sig wymiana catego segmentu membrany. Przeglady nalezy wykonywac
pod katem sprawdzenia :
e drobnych nacie¢ lub otworéw w tkaninie, ogladajac materiat pod jasnym Swiattem
(stoneczne lub sztuczne itp.),
e wszelkich znieksztatcen (zagniecen itp.) wskazujgcych na mozliwos¢ uszkodzenia
materiatu, poluzowania profili zaciskéw, lin lub urzadzer naciggajgcych,
e wszelkich odbarwien, zmian w substancjach uszczelniajgcych powierzchnie,
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e stanu membrany w miejscu styku z listwami mocujgcymi,

o elementdw zaciskowych wzdtuz obwodu mocowania membrany (nalezy upewnic¢
sie, ze tkanina jest wiasciwie i bezpiecznie umocowana w zaciskach bez
koncentracji napiecia),

e pofgczenia zgrzewane pod katem uszkodzen,

e ewentualne zadrapania, otarcia i uszkodzenia na powierzchni tkaniny (mozna to
rozpoznac po smugach brudu zagniezdzonego w zadrapaniu),

o $rub pod katem Sladéw rdzy i stabilnosci

Przeglady nieplanowane nalezy przeprowadza¢ w sytuacji, gdy membrana zostata
poddana cigzkim warunkom atmosferycznym lub zaszto potencjalnie niebezpieczne
zdarzenie. Nalezy w takim przypadku podda¢ przegladowi zaréwno wewnetrzng jak i
zewnetrzng strone membrany. Wszelkie uszkodzenia nalezy zarejestrowad,
sfotografowac i zgtosi¢ spedjaliécie ds. membran. Przeglad kontrolny powinien
zakonczyc sig protokotem, ten z kolei powinien zawiera¢ nastepujace informacje:
e przyczyne kontroli
o skrotowy opis przeglagdu z zaznaczeniem istotnych punktéw wymagajacych
szczegdblnej uwagi,
e inne przydatne informacje pomagajgce udokumentowal protokdt (fotografie,
rysunki itp.).
W przypadku stwierdzenia uszkodzen ktérych nie da sie naprawi¢ standardowa
procedurg nalezy opracowac raport naprawczy, w ktdérym nalezy szczegbtowo opisaé
zalecang procedure naprawy, a takze sprzet i materialy potrzebne do jej
przeprowadzenia. Nadrzednym celem powinno by¢ zawsze bezpieczenstwo. Prace
prowadzone bez zachowania zasad bezpieczenstwa oznaczajg ryzyko zaréwno dla
robotnikdw, jak 1 dla samej membrany. Nigdy nie nalezy przeprowadzaé
bezposrednich dziatan na urzadzeniach napinajgcych, linach, zaciskach ani
Sciggaczach srubowych bez zapoznania sie z dokumentacjg projektu i skontaktowania
sie ze specjalista ds. membran.

KONSERWACJA ZADASZENIA MEMBRANOWEGO

Aby spodziewany okres uzytkowania membrany oraz powigzanych z nig elementéw
konstrukcyjnych mogt by¢ zachowany nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki
konserwujgce. Rutynowa konserwacja zapobiegawcza i naprawa Na podstawie
protokotow pokontrolnych zespdt naprawczy wyszukuje | naprawia drobne
uszkodzenia wszystkich czesci konstrukcji zgodnie z metodami wyzej opisanymi. W
oparciu o dokonane konkretne naprawy ustala sie program konserwadji
zapobiegawczej. Tkanina membranowa Jedli tkanina nie jest uszkodzona lub
zanieczyszczona, konserwacja jej nie wymaga duzych zabiegéw. Jednym z czynnikéw
wptywajgcych na usuniecie zabrudzen sa opady deszczu. Czestotliwo$¢ czyszczenia
zalezna jest od potrzeb indywidualnych obiektu. Woda ze $rodkiem czyszczgcym
powinna byl odprowadzana bezpiecznie dla $rodowiska. W  przypadku
natychmiastowych napraw dokonywanych by nie dopusci¢ do rozdarcia sie tkaniny,

_——— =V e e s s . e e e —————————— e e
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nalezy zasiegna¢ porady specjalisty do spraw membran. Aby umozliwi¢ szybkie
podejmowanie dziatari naprawczych wiasciciel/zarzadca powinien wyznaczy¢ jednego
pracownika do wziecia udziatu w szkoleniu przeprowadzonym przez specjaliste ds.
membran w zakresie niewielkich napraw.

PROJEKT MONTAZU ZADASZENIA MEMBRANOWEGO

Projekt montazu zadaszenia membranowego nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie i
wykonac osobne opracowanie.

4. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) |
BUDYNKU MIESZKLNEGO WIELORODZINNEGO SPOSOB  ZAPEWNIENIA
WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACYCH SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Obiekt amfiteatru zostat dostosowany do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne. Zastosowano odpowiednie szeroko$ci drzwi, zaprojektowano
podjazdy, oraz toalety dla niepetnosprawnych.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZJUACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

5.1. Emisja zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, emisja zanieczyszczen jest nie wigksza
niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

5.2. Odpady state

Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzer na odpady i nieczystosci state. Pojemnik
na odpadki bedzie si¢ znajdowal na terenie dziatki w migjscu oznaczonym na
projekcie zagospodarowania dziatki.

5.3. Emisja hatasow oraz wibradji

Realizowana inwestycja z projektowanym  wyposazeniem i przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie wprowadza szczegolnej emisji hatasow i wibragji.

54. Wptyw na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
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Projektowany obiekt swoim ksztattem jest dostosowany do spadku terenu nie
powoduje to szczegdlnego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza
szczegblnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wéd powierzchniowych podziemnych.

WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbidér wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki i Budownictwa a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Informacie ogdlne

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz z rozbudowg obiektu amfiteatru
w miejscowosci Ustronie na dziatce numer 260/6, obreb Ustronie Morskie, gmina
Ustronie Morskie. Projektuje sie budynek zaplecza sceny wraz z zadaszeniem
konstrukgji tradycyjnej (murowanej i zelbetowe)) o powierzchni  uzytkowe]
wynoszacej 105,80m?. Dwa budynki matej gastronomi o powierzchni uzytkowej
20,40m?, budynek sanitariatbw wraz z czescia magazynowg o powierzchni
uzytkowe] wynoszacej 31,90m?, budynek kasy biletowej wraz z informacja
turystyczng o powierzchni uzytkowej wynoszacej 18,20m® a takze widownie
przeznaczong na 800 osob.

DANE POZAROWE OBIEKTU

Charakterystyka pozarowa obiektu

Obiekt Amfiteatru zalicza sie ze wzgledu na:

przeznaczenie — obiekt widowiskowy
wysokos¢ — niski (N) —obiekty jednokondygnacyjne + widownia - do 12 m

llo$¢ miejsc w obiektach amfiteatru :

taczna (ilos¢ miejsc na widowni w catym obiekcie) — 800
W sktad widowni wchodzg 3 sektory :

e Sektora A — 224 migjsc,

e Sektora B — 347 miejsc,

e Sektora C - 229 miejsc,
Scena wraz z budynkiem zaplecza sceny — do 50 oséb,
2 Budynki matej gastronomii — do 3 oséb kazdy,
Budynek kasy biletowej wraz z informacjg — do 3 oséb,
Budynek sanitariatoéw z czeécig magazynowg — do 15 0sdb,

S —
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Kategoria zagrozenia ludzi
— (Cze$¢ gtowna amfiteatru z widownig - ZL |
— Budynki pomocnicze - ZL Il

o ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU
Odlegto$¢ od obiektdw sasiadujacych i granic dziatki

Amfiteatr zlokalizowany jest na terenach rekreacyjnych, ktére nie sg zakwalifikowane
jako tereny lasu.
Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych i granic dziatki.

» QOdlegtos¢ obiektu od sasiednich dziatek budowlanych wynosi 12,00m od strony
wschodniej, 17,00 m od strony zachodniej, 80,00m od strony p&tnocnej oraz 97 m od
dziatki drogowej od strony potudniowe;.

» Odlegtos¢ obiektu od innych budynkéw — projektowany obiekty znajduje sie w
odlegtosci 20,00m od budynku zlokalizowanego od strony wschodniej na dziatce
numer 261/14.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekty pomocnicze w obrebie Amfiteatru zlokalizowane sg od siebie w odlegtosci
pow. 8 m, w zwigzku powyzszym kazdy z budynkdéw moze by¢ traktowany jako
odrebna strefa pozarowa.

« Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementdw budynkdw.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - "D"

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® *
odpornosci | gtéwna . " . ,
i . ._|konstrukcja 1 $ciana Sciana  |przekrycig
pozarowej |konstrukgja strop 02 ’ "
2 dachu zewnetrzna"?lwewnetrzna'l dachu®
budynku no$na
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 - REI30] EI30 - -
(0+i)

» Sciany wewnetrzne drég ewakuac. - El 15,
« wszystkie materiaty NRO
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Wymagania dla Sceny :

O Scena musi mie¢ niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty
podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majace klase odpornosci
ogniowej co najmnigj R E | 30,

O Wszystkie elementy wykoriczenia sceny - co najmnigj niezapalne i trudno
zapalne,

O Zadaszenie sceny oraz trybun widowni - niepalne lub niezapalne, niekapigce i
nieodpadajqce pod wptywem ognia,

Warunki ewakuacgji, oswietlenie ewakuacyjne.
a) Ewakuacja z budynkéw pomocniczych amfiteatru

e Bezposrednio na zewnatrz, a z budynku zaplecza sceny - uktadem korytarzowym i
dalej na zewnatrz.

b) Ewakuacja z widowni amfiteatru

e Widownia usytuowana na otwartej przestrzeni, zadaszona,

e 7 kazdego rzedu siedzen zapewniona jest ewakuacja w dwdch kierunkach,
a nastepnie w dot lub gére widowni,

e Szerokos¢ dwdch gtdwnych przejsé pomiedzy rzedami na widowni wynosi 3 m —
kazde; boczne (szczytowe) przejscia posiadajg szeroko$¢ 1,5 m kazde;

e Szeroko$¢ dolnego i gérnego ciggu komunikacyjnego wynosi 2,5 m — kazdy;

e Szerokos¢ schoddw zejsciowych z gdrnego ciagu ewakuacyjnego wynosi 2 m — dla
kazdego z nich,

e Po wyjsciu z widowni ewakuacja odbywa sie poprzez dwie bramy o szerokosci 5 m
kazda oraz dwie bramki o szerokosci 2 m kazda bezposrednio na zewnatrz
obszaru amfiteatru. taczna szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z Amfiteatru wynosi 14
m, co odpowiada bezpiecznej ewakuadji oséb z obrebu amfiteatru.

Wymagania dla rzeddw siedzisk na widowni:
1) siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktow rozktadu i

spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Norma dotyczaca
badar wydzielania produktéw toksycznych;

2) szerokos¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzer nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym
odlegtosc te nalezy ustala¢, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami
siedzen;

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wieksza niz 16 pomigdzy przejsciami oraz 8 w
rzedzie przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwigkszenie liczby miejsc w
rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwigkszenia odstepu miedzy
rzedami siedzer o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16
lub 8;
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4) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno
tgczone ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

) Oswietlenie ewakuacyjne

e Wymagane :
e w obrebie sceny i budynku zaplecza sceny,
e w sanitariatach,
e catej widowni amfiteatru, ciggdw komunikacyjnych w obrebie amfiteatru

oraz przy wyjsciach i bramach ewakuacyjnych,

e Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonac wg PN-EN 1838. Wyposazenie

oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Hydrant wewngtrzny HP-25 z wezem pdisztywnym o diugosci weza 30 m.b.
w budynku zaplecza sceny,

Oswietlenie ewakuacyjne — zgodnie z opisem w pkt 1.2.3 ppkt c.

Ppoz. wytgcznik pradu odiaczajacy caty kompleks amfiteatru powinien znajdowac
sie w budynku zaplecza sceny (bezposrednio przy wejsciu),

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACI UZYTKOWYCH

Instalacja elektroenergetyczna

oswietlenie ewakuacyjne wg pkt. warunki ewakuadji,

w obrebie catego amfiteatru nalezy prowadzi¢ przewody elektryczne
bezhalogenowe,

INSTALACJA ODGROMOWA
Budynek zaplecza sceny oraz zadaszenie sceny a takze zadaszenie widowni nalezy
wyposazy¢ w instalace piorunochronng. Wymagane dla urzadzenia

piorunochronnego wg PN-IEC.

WYPOSAZENIE W GASNICE, OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE | INFORMACYINE

Amfiteatr nalezy wyposazy¢ w gasnice ze Srodkiem gasniczym

przeznaczonym do gaszenia pozaréw grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg na
kazde 100m? powierzchni budynku.

Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC).
Precyzyjne  okreslenie  ilosci oraz  rodzaju gasnic,  rozmieszczenie
i oznakowanie wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktérg nalezy opracowac
do chwili rozpoczecia uzytkowania obiektu.

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowal caty kompleks amfiteatru
znakami ewakuacyjnymi i informacyjnymi — zgodnie z PN.
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ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s
wymagane z 2 hydrantdow nadziemnych DN80 mm oddalonych od amfiteatru do
75 m lecz nie mnigj niz 5 m (dla pierwszego). Odlegtos¢ drugiego hydrantu do 150
m od budynku.

Powyzszy warunek zapewniajg dwa istniejace hydranty nadziemne.

DROGI POZAROWE

Dojazd do amfiteatru od ul. B. Chrobrego.

Wokdt amfiteatru zaprojektowano droge pozarowag o nawierzchni utwardzonej i
szerokosci 4 m z mozliwoscig dotarcia do obiektdw amfiteatru poprzez bramy i
utwardzone dojscia.

UWAGI POZOSTALE

Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowac dla obiektu Amfiteatru dokumentacje
ppoz. w postaci “Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonane] w sposéb
zgodny z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Materiaty, elementy budynku, instalacje 1 urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie musza posiadaC prawem przewidziane dopuszczenia,
adekwatnie do wymaganych cech i wiasciwosci pozarowych.

UWAGI KONCOWE

Instalacje przeciwpozarowe (oswietlenie ewakuacyjne, wewnetrzng instalacje
wodociggowa ppoz. z hydrantem wewnetrznym, ppoz. wytacznik pradu) nalezy
wykona¢ zgodnie z projektami wykonawczymi uzgodnionymi z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Podstawy prawne

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz 1030)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, i innych
obiektéw budowlanych i terendw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
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8. UWAGI KONCOWE

Zastosowane w projekcie materiaty konkretnie wybranych firm moga by¢ zamieniane
na inne o nie gorszych parametrach technicznych. Kazdorazowo wymagana jest zgoda
projektanta. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne
zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezagco, w ramach
nadzoru autorskiego konsultowa¢ | uzgadnia¢ z jednostka projektowsg i
upowaznionymi przez nig projektantami. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu
obiektu nalezy wykonac solidnie, zgodnie z ninigjszym projektem, normami i
normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod wtasciwym kierownictwem osoby
uprawniongj oraz z zachowaniem przepiséw BHP.Zastosowane w projekcie materiaty
konkretnie wybranych firm moga by¢ zamieniane na inne o nie gorszych parametrach
technicznych. Kazdorazowo wymagana jest zgoda projektanta. Wszelkie nigjasnosci
dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowaé i
uzgadniac z jednostka projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami. Wszelkie
prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ solidnie, zgodnie z
ninigjszym projektem, normami i normatywami PN, sztuka i wiedzg budowlang, pod
wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
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Kotobrzeg, dnia 26 lutego 2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1186; z pdzn. zm.) oswiadczamy, ze powyzsza dokumentadja
projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Opinia o stanie technicznym obiektu
przeznaczonego do przebudowy oraz rozbudowy

Istniejgcy obiekt trybun widowni jest w ztym stanie technicznym, w zwigzku z tym czesci
nie nadajgce sie do projektowanej przebudowy i rozbudowy zostang rozebrane natomiast
po dokonaniu odkrywek i ocenie stanu technicznego zostang wykorzystane fundamenty
istniejgcego obiektu, oraz praktycznie caty nasyp. Dodatkowo projektuje sie zadaszenie
obiektu oraz zmiane osi widokowej.

mgr inz Margin Radtubei
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