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10.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI BUDOWLANEJ ZEOZONY Z:

Opisu do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej zawierajgcego:

Przedmiot inwestydji.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian.

Projektowane zagospodarowanie dziatki budowlane.

. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki.

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
postawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane okreslajace wptyw eksploatadji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych

Poziom posadowienia budynku.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego.

Czes¢ rysunkowa, sporzgdzona na _mapie do celéw _projektowych —
zagospodarowanie dziatki budowlanej - rys. nr 1. skala 1:500, okreslajgca:

Orientacje potozenia dziatki lub terenu w stosunku do sagsiednich terendw i stron
Swiata.

Granice dziatki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i uktad istniejacych i
projektowanych obiektéw budowlanych, w tym urzadzen budowlanych z nimi
zwigzanych, z oznaczeniem wejs¢ I wjazdow oraz liczby kondygnadj,
charakterystycznych rzednych, wymiaréw i wzajemnych odlegtosci obiektow
budowlanych i urzadzen budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawigzaniu do
istniejgcej zabudowy terendw sasiednich, rodzaj i zasieg ucigzliwosci, zasieg
obszaru  ograniczonego  uzytkowania, uktad  komunikacji  wewnetrznej
przedstawiony w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej komunikagji
zewnetrznej, okreslajgcy uktad drog wewnetrznych, dojazddw, bocznic kolejowych,
parkingdw, placow i chodnikow, w miare potrzeby przekroje oraz profile
elementow tego uktadu, charakterystyczne rzedne i wymiary;

Uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejacego a w
razie potrzeby charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe terenu;
Uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia podlegajacego
adaptagji lub likwidagji, oraz uktad projektowanej zieleni wysokigj i niskiej, a w razie
potrzeby charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe terenu;
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5.

Urzadzenia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkos¢
zrédet, usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodow
strazy pozarnej oraz charakterystyczne rzedne i wymiary;

Uktad sieci i przewoddw uzbrojenia terenu, przedstawiony z przytaczami do
odpowiednich sieci zewnetrznych i wewnetrznych oraz urzadzen budowlanych, w
tym: wodociggowych, uje¢ wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i
kanalizacyjnych lub stuzgcych do oczyszczania sciekow, oraz okreslajgcy sposdb
odprowadzania wod opadowych, z podaniem niezbednych profili podtuznych,
spadkow, przekrojow przewoddw oraz charakterystycznych rzednych, wymiarow i
odlegtosci, wraz z usytuowaniem przytaczy, urzadzen i punktow pomiarowych;
Uktad linii lub przewododw elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwigzanych z
nim urzadzen technicznych, przedstawiony w powigzaniu z sieciami zewnetrznymi,
z oznaczeniem miejsca i rzednych w miare potrzeby, przytaczenia do sieci
zewnetrznych i ztgczy z instalacjg obiektéw budowlanych oraz charakterystycznych
elementow, punktow pomiarowych, symboli i wymiarow;

W razie potrzeby rezerwe i podziat terenu wynikajacy z programu catego
zamierzenia budowlanego oraz przewidywanej rozbudowy;

Granice obszaru terenu zamknietego i zewnetrznych stref ochronnych, na ktorym
znajduja sie obiekty budowlane stuzgce obronnosci i bezpieczenstwu panstwa.
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1.

Czes¢ opisowa do Projektu Zagospodarowania Dziatki
PRZEDMIOT INWESTYCI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudowg amfiteatru w
miejscowosci Ustronie Morskie na dziatce numer 260/6, obreb Ustronie Morskie,
gmina Ustronie Morskie.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

Teren przeznaczony pod zabudowe to dziatka numer 260/6, obreb Ustronie
Morskie, gmina Ustronie Morskie. Na terenie dziatki znajduja sie zabudowania
amfiteatru, ktore zostang rozbudowane i przebudowanie ze wzgledu na zty stan
techniczny. W miejscu planowanej inwestydji znajdujg sie drzewa kolidujace z
projektowang rozbudowg, przed ich wycieciem nalezy uzyska¢ wymagane prawem
pozwolenia. Teren jest nie zroznicowany lekko wznoszacy sie w  kierunku

potudniowym.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI BUDOWLANEJ

Projektowane zagospodarowanie dziatki budowlanej obejmuje przebudowe wraz z
rozbudowg amfiteatru w miejscowosci Ustronie Morskie wraz z infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu dziatki numer 260/6, obreb Ustronie
Morskie, gmina Ustronie Morskie. Wody opadowe w zwigzku z brakiem mozliwosci
przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej oraz ogodlnosptawnej, odprowadzane
beda na witasny teren nieutwardzony lub do zbiornika na deszczowke zgodnie z §
28. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; z pdzn. zm.). Na terenie dziatki projektuje
sie rowniez tereny utwardzone oraz sze$¢ miejsc parkingowych dla samochodéw
osobowych w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej. W celu utatwienia dostepu
dla oséb niewidomych i stabowidzacych zaprojektowano wykonanie w ciggach
komunikacyjnych $ciezki dotykowe stanowigce dotykowe oznakowanie trasy wolnej
od przeszkdd stojacych i wiszacych (zalecana przynajmniej jedna szerokos¢ ruchu
laskg — 90 cm), majaca na celu doprowadzenie do konkretnych miejsc, tj., schodow,
wejscia, wyjscia, planu plastycznego, kasy, punktu informacyjnego, toalety. Powinna
by¢ trwata i kontrastowa w stosunku do nawierzchni i sktada¢ sie z dwoch
elementow:
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a) pasa prowadzgcego — cigg o szerokosci 30cm, zbudowany z elementéow z
podtuznymi wypuktosciami, utozony powyzej lub w poziomie posadzki/chodnika;

b) pdl uwagi — kwadratowych pdl o boku 40 cm, bedacych powierzchnig, na ktorej
umieszczono elementy punktowo wypukte w uktadzie prostym lub skosnym.
Elementy wypukte powinny mie¢ forme scietego stozka lub Scietej sfery kuli
wysokosci 5-8 mm i $rednicy podstawy 30-40 mm. Pola uwagi powinny byc
szersze niz pas prowadzacy. Umieszcza sie je na zakretach Sciezki, rozgatezieniach
I przed punktami docelowymi, do ktorych doprowadza Sciezka dotykowa.
Dodatkowym elementem jest pas ostrzegawczy — zbior elementow wypuktych (pdl
uwagi), utozonych w linii prostej i umieszczonych w poziomie posadzki,
umozliwiajgcych ich postrzeganie przez dotyk — wskazane jest, aby byt
kontrastowy. Umieszcza sie go przed, schodami, wejsciami do budynkéw oraz w
celu poinformowania uzytkownika o zblizaniu sie do strefy niebezpiecznej. Kontrast
barwny, oblicza sie na podstawie poréwnania wspotczynnikdw odbicia swiatta
sgsiadujgcych ze sobg powierzchni. Wspotczynnik odbicia Swiatta to catkowita ilos¢
Swiatta odbitego od powierzchni, o kazdej dtugosci fali i w kazdym kierunkuy,
oswietlona przez zrodto Swiatta. Dla koloru idealnie czarnego przyjmuje sie LRV=0
(ze wzgledu na pochtanianie duzej ilosci Swiatta, szczegOlnie przez powierzchnie
matowe), a dla idealnego, catkowicie odbijajgcego $wiatto koloru biatego —
LRV=100. Roznica kontrastow ponizej 30 punktdw na skali LRV nie stanowi
wystarczajacej informacji  wizualnej. Rekomendowany kontrast do oznaczen
bezpieczenstwa wynosi 70%. Z badan okulistycznych wynika jednoznacznie, iz
ostatnim kolorem, jaki widzi tracace wzrok oko ludzkie, jest kolor zotty. Dlatego
barwg do oznaczania kontrastowego w pierwszej kolejnosci jest odcien koloru
zottego — w skali RAL Classic — 1023 Traffic yellow. Ten kolor ma jeden z
najwyzszych wspotczynnikow odbicia: 80-90 punktow w skali LRV.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI BUDOWLANEJ

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki numer 260/6, obreb Ustronie
Morskie, gmina Ustronie Morskie

Powierzchnia terenu 37141 m?

Powierzchnia zabudowy wynaosi 1422,14 m? Dopuszczalna powierzchnia

Co stanowi 3,83% pow. terenu zabudowy zgodnie z
ustaleniami M. P.Z. P.
wynosi: nie okreslono

Powierzchnia nawierzchni 2237,30 m?

utwardzonej w tym: drogi,
dojazdy, chodniki, dojscia pieszych,

parkingi

Powierzchnia biologicznie czynna | 33481,56 m? Minimalna powierzchnia

WYNOSi 90,15% pow. terenu biologicznie czynna zgodnie

<o stanowi z ustaleniami M. P.Z. P.
wynosi: nie okreslono

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST

PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA POSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren na ktérym projektowana jest przebudowa wraz z rozbudowg amfiteatru w
miejscowosci Ustronie Morskie na dziatce numer 260/6, obreb Ustronie Morskie,
gmina Ustronie Morskie, nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen migjscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego.

. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Teren na ktérym projektowana jest przebudowa wraz z rozbudowg amfiteatru w
miejscowosci Ustronie Morskie na dziatce numer 260/6, obreb Ustronie Morskie,
gmina Ustronie Morskie, nie lezy na terenie eksploatacji gorniczej.
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7.

INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA

Projektowana inwestycja zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno
przestrzenne ,technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe
jak i na planowang eksploatacje nie beda wywierat negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace. Z projektowanego
obiektu nie bedag usuwane ani emitowane agresywne Scieki, ptyny, gazy, wibracje,
odpady state, promieniowanie jonizujgce i zaktocenia elektromagnetyczne tak wiec
mozna stwierdzi¢, ze nie bedzie on wywierat szkodliwego oddziatywania na
srodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisow o ochronie Srodowiska. Zgodnie
z klasyfikacja podang w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
Nr 213 poz. 1397), przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, ani mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Ponadto obiekt zostat zaprojektowany
zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami BHP i sanitarno—epidemiologicznymi.
Planowana inwestycja znajduje sie w granicach pasa ochronnego brzegu
morskiego, a takze w granicach obszaru gatunkow roslin objetych ochrong
czesciowa. Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zawartymi w 8§13 w granicach terendw wskazanych powyzej
obowigzujg nastepujace zakazy:

- ustala sie zakaz lokalizowania dziatalnosci, w ktdrej eksploatacja instalagji moze
prowadzi¢ do przekroczenia dopuszczalnych wielkosci oddziatywania na
srodowisko poprzez emisje substangji i energii, w szczegdlnosci dotyczgce
wytwarzania wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, waod
powierzchniowych i podziemnych,

- w granicach planu zakazuje sie zasypywania, osuszania i przeksztatcania
istniejgcych  oczek wodnych, a takze wycinania szuwardw i nadwodnych
zadrzewien. Przedmiotowa inwestycja polegajgca na przebudowie wraz z
rozbudowa amfiteatru nie wptywa negatywnie na formy ochrony przyrody
wyszczegolnione wyzej oraz nie tamie zadnych zakazow wymienionych w § 13
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie wystepuja.
9. POZIOMY POSADOWIENIA OBIEKTOW AMFITEATRU
Poziom posadowienia obiektéw: 0 = 9.44 - 10,40 m.n.p.m.

10. OKRESLENIE OBSZARU ODZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy wraz z rozbudowg amfiteatru w
miejscowosci Ustronie Morskie na dziatce numer 260/6, obreb Ustronie Morskie,
gmina Ustronie Morskie, rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu
zgodnie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1186; z pdzn. zm.), nie wykracza poza granice dziatki
inwestora numer 260/6, obreb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie.

Podstawa
formalno-prawna

Nr dziatki i ) Projektowane zagospodarowanie dla danej dziatki
W nawigzaniu do
dziatki inwestora*
260/6, obreb §12 Odlegtosci projektowanego budynku od granic sasiednich dziatek
Ustronie zachowane
Morskie, .
. — warunek spetniony
gmina
Ustronie §13 Miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie
Morskie

poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu
sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie
przestaniajaca czes¢ tego samego budynku lub inny obiekt
przestaniajacy

— warunek spetniony

§19-20 Odlegtosci miejsc postojowych, dla samochodow osobowych od
okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, oraz od
granic z dziatkami budowlanymi zachowana

— warunek spetniony

§ 23-25 Odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state, od

okien i drzwi do budynkdw z pomieszczeniami przeznaczonymi na
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pobyt ludzi oraz od granicy z sasiednig dziatka zachowane

— warunek spetniony

§ 31-32 Usytuowanie studni
- nie dotyczy
§36 Usytuowanie zbiornikow na nieczystosci ciekte
- nie dotyczy
§ 57-60 Oswietlenie i nastonecznienie

— warunek spetniony

§ 271-273 Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

— warunek spetniony

* Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690; z p6zn. zm.).

Projektanci i sprawdzajacy:
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KARTA REJESTRACYINA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH [EGZ 2 z 2]

OBREB: [320807_2.0029] USTRONIE MORSKIE dz.260/6
JEONOSTKA EWIDENCYINA: USTRONIE MORSKIE (320807 2]
Powiat: kotobrzeski

Woj. zachodniopomorskie

SKALA: 1500

Uktad wspatrzednych '2000° (15)

Poziom odniesienia wysoko$ci Kronsztadt 86

Wykanano w ramach pracy geodezyjnej

ID 6640.2582.2018 (pieczel lub nazwa firmy wykonawcy)

GEO-PARTNER SYLWESTER CIZLA
Maszkowo 10d, 75-640 Koszalin
REGON 331364355

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykerzystaniv:
1 standardowego oprarowania karfograficznego uzyskanego

W zakresie opracowania znajdufg sie punkty osnowy geodezyjnej nr: -
2z PODGIK w Kotobrzegu P 3/t punkiy Y g yjnej
: 5

podlegajgce ochronie na podstawie art. 15 ust.1 w zwigzku z art.48 ust.1

2 .4 b S ei-tinbPoion i S o
o i G R R pki.3 Ustawy Prawa Geodezyjne i Kartograficzne.
TW-PFZYp qoy wrywetx 7 £4
3 Fami fan ch ARIALE . . oy
S—pomiard—innych-obiektdw yeh-preer—profektants - - - - - — —
4 Na mapie do celdw projektowych, w granicach projektowanej inwestycji,
4—op eh-geodezyinie—el +ow—ph o a-p wykazano nastepujace uzgodnione przez ZUDP projekty sfeci uzbrojenia
4—epracewanych-geadezyfnic—elementSw—plony-2a5658 SWIAG-BPEESH g
tub—6 2 T A terenu: -
tub—deeyzf pkach 1y
Przedsfawiony przebieg granic w zakresie akiualizacji Na mapie do celéw projektowych, w granicach projektowanej inwestycfi
zostat / nie—zestat* prawnie ustalony. YO H3-PREEr Y marg—w—iot Brozowym—grenty—aber
PSR . P Kt
-Groptony Rt W
) o P R .
Afe—ERafaLG-Sie-gronty Grontowymi- y
K
emapa zostats wykonana bez ustalenia obeigzert stuzebnoSciami
gruntowymi.*

Informacje dotyczgce zawartosci nosnika z danymi cyfrowymi:

1 Karte rejestracyjng mapy sperzadzono w 2 egzemplarzach, nosnik sperzadzono w 2 egzemplarzach i zanumerowano kolejno od 1 do 2, przy czym komplet nr 1
znajduje sie w pawiatowym zasobie geodezyjnym.

2. Nosniki majg zakeficzone multisesje.

3. Tylko podwiadczona ptyta wraz z kartq rejestracying mapy stanowiq rekojmie zgodnoesci danych przyjetych do PZGiK.

4. Na nosniku zostaty zawarte nastepuigce pliki danych:

Lp. Nazwa folderu/pliku Wielko$é folderu/pliku
1 6640.2562.2018 et.ll.dwg 6 956 129
2. Ksztatty.shx 1299
3
taczna zawarto$é nosnika:

Informacje dodatkowe:

1 Zakres pomiaru e e ]

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcja techniczng K-11979) / K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) / RMAIC z dn.12 lutego 2013r. w sprawie bazy danyth
GESUT, BOOT oraz mapy zasadniczej / RMAIC z dn.21 paZdziernika 2015r. w sprawie powiatowef bazy GESUT i krajowej bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopada
2015r. w sprawie BOOT oraz mapy zasadniczej*

3. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiary

4. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego+

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji branzowych ( w sytuagji, gdy wywiad branzowy zostat przeprowadzony)
oraz gdy uzbrojenie podziemne dotychczas nie byto przedmiotem inwentaryzacfi powykonawczej. W zwigzku z tym nie gwarantuje sie doktadnosci usytuowania
uzbrajenia podziemnego na mapie do celow projektowychx

6. Zrédta danych o uzbrojeniu podziemnym eznaczamy na mapie w nastepujacy sposéb:

dia bezposrednich pomiaréw powykonawczych = bez litery; dla danych branzowych - z literg B; dla pesredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A; pozyskanych w drodze digitalizacji lub wektoryzagi rastra = z literg 0; pochodzgcych z narady koordynacyfnej ZUOP = z literg
K; pochedzacych z tyczenia = z literg T; zbudowanych w oparciu o elementy mapy - z literg M; pozwolenie na budowe - z literg P; zgtoszenie budowy - z
literg Z

Data opracowania mapy do celéw projektowych: UWIERZ Y TELNIENIE ORGANU:

23.02.2020r.

MAPE OPRACOWAL: STAROSTA KOLOBRZEEH
SYLWESTER CIZLA Paswiadssa 84, 18 ninlejery o opracowany w

fimig i nazwisko) et
do ewicengji

codezyjnego i
GEODETA UPRAWNIONY: crem
SYLWESTER CIZLA )
upr. nr 20761

fimig i nazwisko, nr uprawnieri)

o4

o)

2020 -03- 02

wpisania operatu
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Kotobrzeg, dnia 26 lutego 2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1186; z pdzn. zm.) oswiadczamy, ze powyzsza dokumentacja
projektowa przebudowy wraz z rozbudowa amfiteatru w miejscowosci Ustronie Morskie
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, oraz zasadami

wiedzy techniczne.

Projektanci i sprawdzajacy:
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Kotobrzeg, dnia 26 lutego 2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODEACZENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIEC]I
CIEPLOWNICZE)

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1186; z pdzn. zm.) o$wiadczam, iz nie ma mozliwosci
podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego - amfiteatru w miejscowosci Ustronie
Morskie do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreSlonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz. 755, z pozn.

zm.)

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. — Kodeks karny (Dz.U. z 2019r.
poz.1950 i 2128).

Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Dz. nr 260/6, obreb Ustronie Morskie,

Adres obiektu i numer dziatek:
gmina Ustronie Morskie

Gmina Ustronie Morskie

Nazwa i adres Inwestoréw: 78-111 Ustronie Morskie

ul. Rolna 2

Imig, nazwisko i adres projektanta Marcin Kadtubek

sporzadzajacego informagje: ul. Kotobrzeska 27

78-123 Siemysé|

Sporzqdzono na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa [ ochrony zdrowia oraz planu dotyczgcego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Siemysl, dnia 26 lutego 2020r.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KADEUBEK

|
78-123 Siemysl, ul. Kotobrzeska 27, tel. 601 198 819, 605 189 139, e-mail: kadlubek-budprojekt@o02.pl

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizadji
poszczegbinych obiektow.

Zakres robot obejmuje przebudowe wraz z rozbudowg amfiteatru w miejscowosci
Ustronie Morskie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na
dziatce numer 260/6, obreb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie.

Kolejnos¢ wykonywania robét budowlanych

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na placu budowy nie ma istniejgcych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizagji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentyladj,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizadji
robét budowlanych, okresdlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miegjsce i czas ich

wystapienia.
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Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmnigj 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych
w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy
lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byc¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu
wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Strefa
niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej mogg spadac przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mnigjszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw
przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
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elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewododw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym
15 kv,

¢ 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV,

d) 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do  w/w  napowietrznych lub  kablowych  linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych
urzadzen elektrycznych  pod  wzgledem  bezpieczenstwa powinny  byc
przeprowadzane, co najmnigj jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolagji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,

C) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystagpieniem do
pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byc
odnotowywane w ksigzce konserwadji urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢
wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do
celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
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a) 120 | = przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow,

) 30 | = przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,c" nalezy zapewni¢, co
najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdw
wykonywania pracy. Positki  profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom
wykonujgcym prace: - zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciagu
zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u
mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca. Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C
lub powyzej 25°C. Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie
z produktow otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje
ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie budowy powinny byc
urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie
(na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach,
gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 —
pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg byC¢ stosowane tawki, jako
miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna
sktadac sie z dwodch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m* powierzchni na
kazdego z pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,
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b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy
powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone Sktadowiska materiatow,
wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o
wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odlegtosc
stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schoddw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozarow, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany,  zgodnie  z  wymaganiami  producentow i  przepisow
przeciwpozarowych. llos¢ | rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byc
zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
swiezego powietrza. Nie moze ona powodowal przeciggdw, wyziebienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na
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podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalagji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robodt. Wykonywanie robdt
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- Cleptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robdét. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie
wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,710 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o S$cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska. Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno byc
okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci
wykopu,

- grunt stanowia ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore

powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
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zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatow i
wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu s3
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3
obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie
powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie 0sob
pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach

pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0sob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlano-montazowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw  technologicznych  w  powierzchni  stropu;  brak
zabezpieczenia otwordw prowadzgcych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m). Roboty montazowe konstrukdji
stalowych i prefabrykowanych elementow  wielkowymiarowych mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
innych urzadzen technicznych. Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach $cian,
belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty
montazowe,  jest  zabronione.  Prowadzenie montazu z  elementow
wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we
mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami
odrebnego oswietlenia.
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Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenia 0sOb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow i wyrobdw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Iub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami. Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych
powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez
ostrych cieni i olsnien oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w migjscu wbudowania. W czasie
zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac
wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w
szczegolnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowac podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie
na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub wyrobow
jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na
wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byc
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny byc
zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).
Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzic
balustradg. Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno miec
zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m
wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.  Wytrzymatos¢ i sposob
zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie  dynamiczne
spadajagcej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna
by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego. Dtugos¢ linki  bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli
linki asekuracyjne sg  mocowane do linek urzadzen samohamujgcych,
ograniczajagcych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych. Osoby korzystajgce z
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urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka
lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane,
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktorych wymagane jest zastosowanie s$rodkdéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

Roboty wykoriczeniowe.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robodt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan,
ich eksploatagja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia. Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan
obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyC |
wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00
m. Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac
instalacje piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach,
ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie
zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
moga by¢ wykonywane z rusztowan skfadanych typu ,Warszawa" (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
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instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byc
przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny
by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robot
malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0
m od poziomu poditogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych bedg
prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje
elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowal zagrozenia
pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementow
kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich
jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Maszyny i urzqdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
I urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). Maszyny i inne
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
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posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych
urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny byc:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz
stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni byC zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego o0gdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz
raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy
powinny byC¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie
wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisdw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie Srodkdw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
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7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa stateczno$c¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
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- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposoOb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substangji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkdw powinny zapewnial wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzrokuy,
stuchu).

Podpis projektanta
sporzqdzajqcego informagje BIOZ
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LWSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Gminy Ustronie Morskie,
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektu rozbudowy amfiteatru na dz. 260/6 w m. Ustronie
Morskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.).

Il. ZAKRES PRAC

2.1 Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych wykonano badania,
ktére okreslity parametry geotechniczne gruntu i gtebokos¢ poziomdéw waod
gruntowych. Badania postuza do okres$lenia wiasciwego sposobu posadowienia
projektowanego obiektu.

W miejscu projektowanej inwestycji wykonano 4 otwory badawcze do
gtebokosci 4,0 m. Lokalizacje oraz gtebokos¢ otwordw badawczych wyznaczyt
Projektant.

Bezpos$rednio po wierceniach otwory po oprébowaniu zostaty starannie
zlikwidowane przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, w odwrotnej kolejno$ci do
jego wydobywania. Prowadzenie badan nie pogorszyto stanu srodowiska.

Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z wymogami PN-B-04452
miedzy innymi w zakresie makroskopowych badan gruntu i pomiaréw zwierciadta
wody gruntowej w wyrobiskach badawczych.

Staty nadzér nad pracami sprawowat pracownik posiadajgcy kwalifikacje

wymagane przepisami prawa geologicznego i gérniczego.

2.2 Prace geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy zasadniczej
w skali 1:500, metodg domiaréw prostokatnych dowigzanych do punktéw statych
w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworéw

badawczych przyjeto na podstawie mapy zasadnicze;.
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2.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:10 000, z zaznaczonym rejonem badan (zat. nr 1);

— mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych
otworéw badawczych oraz linie przekrojow geotechnicznych, (zat. nr 2);

— przekroje geotechniczne w skali 1:100/500, (zat. 3.1 - 3.2);

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu, (zat. nr 4);

- czesé tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

W Kklasyfikacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego (1994) teren badan
potozony jest w obrebie Wybrzeza Stowinskiego (313.41), makroregion Pobrzeze
Koszalinskie.

Teren przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje sie
na dz. nr 260/6 zlokalizowanej w m. Ustronie Morskie. Dziatka nr 260/6 oddalona
jest 100 m od brzegu morza Battyckiego i znajduje sie w lesie sosnowo- bukowym.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment klifu
nadmorskiego.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali
1:10 000 (zat. nr 1) oraz mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. nr 2).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe gleby o migzszosci 0,2 — 0,6 m.
Ponizej nawiercono piaski drobne, piaski humusowe i lokalnie organiczne torfy
(rejon otworu badawczego nr 2 w przelocie gtebokosci 1,5 — 1,9 m). catkowita
migzszo$¢ osadow holocenu wynosi 1,9-2,2 m

Plejstocen reprezentowany jest przez gliny piaszczyste akumulacji

lodowcowe;.

4.2 Warunki wodne
Wode gruntowg nawiercono w postaci silnych sgczen w obrebie glin na
zmiennej gtebokosci od 3,0 do 3,2 m tj. na rzednych 6,0 — 6,3 m n.p.m.
3
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Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (11.2018) i moze

ulega¢ okresowym zmianom w zalezno$ci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sie mozliwo$¢ pojawienia sie sgczen wody gruntowej na stropie
glin w okresach intensywnych opadéw atmosferycznych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano

na zatagcznikach graficznych (zat. nr 3.1 — 3.2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych.
Do poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono glebe ze wzgledu na zmienny
sktad i chaotyczne utozenie czastek.

Warstwa geotechniczna | — obejmuje torfy, wystepujgce w stanie $rednio

roztozonym. Sg to grunty organiczne charakteryzujgce sie duzg $cisliwoscig oraz
matym oporem na $cinanie;
Warstwa geotechniczna lla — obejmuje piaski humusowe wystepujace

w stanie srednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,40;
Warstwa geotechniczna Ilb — obejmuje piaski drobne wystepujace

w stanie srednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50;
Warstwa geotechniczna llla — obejmuje gliny piaszczyste wystepujgce

w stanie miekkoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci I = 0,55;
Warstwa geotechniczna Illlb — obejmuje gliny piaszczyste wystepujace

w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto

w wysokosci I = 0,35;
Grunty warstwy llla i lllb nalezg do grupy B wg PN - 81/B - 03020
Wspétczynnik wodoprzepuszczalnoéci wg Z. Wituna' wynosi:

dla piasku drobnego k=102-103cm/s

dla gliny piaszczystej k=107-10%cm/s
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg

B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

' Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci
4

P.Z.D. — przebudowa wraz z rozbudowg amfiteatru w Ustroniu Morskim Strona 35



PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KADEUBEK
78-123 Siemysl, ul. Kotobrzeska 27, tel. 601 198 819, 605 189 139, e-mail: kadlubek-budprojekt@o02.pl

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO wraz z opinig geotechniczng

dla projektu rozbudowy amfiteatru na dz. 260/6 w m. Ustronie Morskie

Tabela 1. Charakterystyczne wartoSci parametréow geotechnicznych ustalone metoda B i C
wg PN - 81/B - 03020

Warstwa geotechniczna

Rodzaj gruntu

Stan gruntu

Stopien zageszczenia

Stopieri plastycznosci

Grupa

Wilgotnosc¢ naturalna

Gestosc objetosciowa

Kat tarcia
wewnetrznego

Spojnosc

Modut pierwotnego
odksztafcenia gruntu

Edometryczny moduf
Scisliwosci pierwotnej

Wspotczynnik
materiatowy

(%]

>
2 S5

Torf

srednio roztozony

300

1£0,2

lla

Piasek humusowy

srednio
zageszczony

18

1,70

29,9

38 200

51200

1+0,2

Ilb

Piasek drobny

srednio
zageszczony

16

1,75

30,4

46 200

61900

1+0,1

llla

Glina piaszczysta

miekkoplastyczny

0,55

24

2,00

12,7

21,7

14 700

19 300

1+0,1

lllb

Gliny piaszczyste

plastyczny

0,35

17

2,10

15,5

26,3

19900

26 200

1+0,1

Wartosci obliczeniowe x® poszczegolnych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:

gdzie:

X0 = X0 Ly

parametréw geotechnicznych

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego

Ym — wspotczynnik materiatowy

materiatowego dla

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢  wspétczynnika

mineralnych nalezy przyjmowaé¢ w wysokosci y m= 1£0,1.

VI. WNIOSKI

1

poszczegdlnych parametrow geotechnicznych  gruntéw

Wystepujace w podiozu grunty warstw llb i llib sa nosne. Grunty warstwy

lla majg parametry obnizone. Grunty warstwy |, Illa oraz gleba sg stabonoéne.

Zgodnie z

rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu,

Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. Nr 81 z dnia

27.04.2012 r.) w rejonie otworow badawczych wystepujg ztozone warunki

gruntowo — wodne z uwagi na wystepowanie gruntéw stabonosnych

ponizej poziomu posadowienia.
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dla projektu rozbudowy amfiteatru na dz. 260/6 w m. Ustronie Morskie

3. O przydatnosci warstwy lla do bezpo$redniego posadowienia oraz o sposobie

posadowienia obiektu zadecyduje projektant.

4. Zaznacza sie, ze przedstawione w niniejszej dokumentacji warunki gruntowo
wodne dotyczg miejsc, w ktoérych wykonano otwory badawcze. Przebieg
poszczegbinych warstw pomiedzy otworami stanowi interpretacje. Z uwagi na
duze odlegtosci miedzy otworami morze sie on miejscami zmienia¢ i odbiega¢
od przedstawionych na rysunkach (zat. nr 3.1 — 3.2).

5. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN -81/B - 03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych
nalezy przyjmowaé¢ bardziej niekorzystng warto$¢  wspdtczynnika
materiatowego ym tj. zapewniajgcego wigksze bezpieczenstwo budowili.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$¢ wspotczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9 (0,8) poniewaz warto$¢ parametrow
geotechnicznych ustalono metodg B i C.

6. Potrzebne do obliczen statycznych wspétczynniki nosnosci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla poszczegélnych
warstw geotechnicznych, w zaleznosci od warto$ci obliczeniowych katéw tarcia
@, wynoszacych:

D= 0™ -y,

gdzie:

@, — warto$¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1

ym— wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych, 0,8

dla gruntéw organicznych i z domieszka czesci organicznych
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Tabela 2. Wartosci wspéfczynnikéw nodnosci

Warstwa Wspoiczynniki nosnosci .0
geotechniczna ’
Np Nc Ng
I 1 5,14 0 0
la 11,85 22,25 3,97 26
b 13,2 23,94 4,66 27
llia 2,63 8,41 0,24 11
Ilb 3,59 10,39 0,48 14

7. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich no$noé¢. Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed
zalewaniem wodg i przemarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw
nalezy usungé¢ z podioza izastgpi¢ podsypka piaszczysto - zwirowa (lub
chudym betonem).

8. Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

=2

S o=

t4icha Tyszecka

- Mas
L!Tyb .:3,.{..‘. duwicka nr VI1-1340
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Zat. nr 1

% ‘Ustronie Morskie

B 20306 -

! A

L \ OBJASNIENIA

O Przyblizony rejon badar
\ ' »

\ T "7y

e Gedlogia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
& rovosia  75-813 Koszalin, ul. Bfawatkéw 17, tel. 608-321-384

MAPA ORIENTACYJNA skala 1: ~10 000

Oblekilvi: USTRONIE MORSKIE, dz. 260/6
iekly): | _ rozbudowa amfiteatru
Data: 11.2018r.
DpraEAATE) mgr Magdalen? Tyszecka — GEOLOG
upr. Min. Srodowiska VII-1340 OODIS: . dr Magdalena Tyszeckd
Upr| Ministra Srodowiska nr VII-1344
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Dokumenty formalno-prawne
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wOJIT GMINY
USTRONIE MORSKIE .

pow. kolobrzeski, woj. zachodniopomorskie . | '
tel. 94 30185 35, fax 84 3513940 Ustronie Morskie, dnia 28.11.2018 .

GNP.6727.1.148.2018.GNPIV

-WYPIS-
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu ewidencyjnego Ustronie Morskie i czesci obrebéw Wieniotowo
i Gwizd - cze$é A, uchwalonego uchwala Nr XLIV/306/2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dn. 05 listopada 2010 r. ogt.
W Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 135, poz. 2707 z dn. 30 grudnia 2010 r., dotyczacy dzialki nr 260/6, oznaczonej

w ustaleniach szczegélowych planu w czes$ci symbolem 7ZP oraz w cze$ci symbolem 60UTM,
polozonej w obrebie ewidencvinym Ustronie Morskie.

Rozdzial I
Przepisy ogélne

§1. W zwigzku z uchwalg nr XXI1/132/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 wrze$nia 2008 roku w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrgbu ewidencyjnego Ustronie Morskie i
czedci obrgbéw Wieniotowo i Gwizd zmienionej uchwatg nr XL/289/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30. sierpnia 2010
roku zmieniajacg uchwate w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrgbu
ewidencyjnego Ustronie Morskie i czgéci obrgbéw Wieniotowo i Gwizd, po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie zatwierdzonego uchwatg nr XII1/78/2007
Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2007 roku, uchwala sic zmiane miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrebu ewidencyjnego Ustronie Morskie i czgéci obrebdw Wieniotowo i Gwizd — cze$¢ A, zwang dalej ,,planem”.

§2. Plan obejmuje obszar o lacznej powierzchni okoto 538,2940 ha, ktérego granice zostaty okreslone na zatgczniku graficznym
do uchwaty nr X1./289/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30. sierpnia 2010 roku zmieniajgcej uchwate w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu ewidencyjnego Ustronie Morskie i
czesci obrebow Wieniotowo i Gwizd,

§3. Integralnymi czesciami planu sg nastgpujace zataczniki do uchwaty:

1) zalacznik nr | - rysunek planu w skali 1:2000;
2) zalacznik nr 2 - rozstrzygniecie sposobu rozpatrzenia uwag ztozonych do planu;
3) zalacznik nr 3 - rozstrzygnigcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wtasnych gminy
§4. Plan ustala:

1) przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub rézmych zasadach
zagospodarowania,

2) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego,

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4y zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotezesnej,

5) parametry i wskaZzniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

6) granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepisow
odregbnych, w tym narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych,

7) szczegolowe zasady i warunki podziatu terenu na dziatki budowlane,

8) szczegodlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

9) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji,

10) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury techniczne;j,

11) zadania dla realizacji celow publicznych,

12) sposdb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenow,

13) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie optate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

§5. W planie nie wyznacza si¢:

1) terenéw przestrzeni publicznych i nie okresla wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;

2) obszar6w objetych scalaniem i podziatlem nieruchomodci i nie okresla szczeg6towych zasad i warunkéw scalania i
podziatu nieruchomosci;

3) granic i sposobéw zagospodarowania terenéw gérniczych.

§6. Rysunek planu obowigzuje w nastepujacym zakresie ustalen planu:
1) granic obszaru objetego ustaleniami planu;

2) linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalnych linii zabudowy;
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4) obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw;

S) granic strefy ,B” ochrony konserwatorskiej;

6) granic strefy W-III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;

7) bezposredniego otoczenia budynkéw chronionych ustaleniami planu;

8) obowiazujacych linii zabudowy;

9) granic obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - Kotobrzeski Pas Nadmorski — specjalny obszar ochrony siedlisk;

10) granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Koszalinski Pas Nadmorski;

11) pomnikéw przyrody;

12) granic pasa technicznego brzegu morskiego;

13) granic pasu ochronnego brzegu morskiego;

14) granic obszar6w bezposredniego zagrozenia powodzig od Morza Battyckiego;

15) granic obszar6w bezposredniego zagrozenia powodzig od Strugi Malechowskiej;

16) sieci elektroenergetycznych wysokiego napigcia WN 110kV;

17) sieci gazowej wysokiego cisnienia DN 80;

18) oznaczen przeznaczenia terenu na cele: UTM — zabudowy ustug turystycznych z mozliwoscig lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej i ustugowej, MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MW - zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, U — zabudowy ustugowej, UM — zabudowy ustugowej, w tym ustug turystycznych oraz zabudowy
mieszkaniowej, UT — zabudowy ustug turystycznych, UP — zabudowy ustug publicznych, US — sportu i rekreacji, PU —
zabudowy produkcyjno-ustugowej, E - infrastruktury elektroenergetycznej, G — infrastruktury gazowej, K -
infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej, UTp — plazy w granicach pasa technicznego brzegu morskiego, ZL —
lesne, ZLp — parku lesnego, ZP — zieleni urzadzonej, ZC — cmentarzy, RP — rolne, KD(GP, Z, L, D) — drég publicznych,
KDW - drég wewngtrznych, KDJ — ciggéw pieszo-jezdnych, KP — parkingéw.

§7. Rysunek planu zawiera czg¢é¢ informacyjna:

1) $ciezki pieszo-rowerowe;

2) $ciezki rowerowe;

3) granice terenu plazy w pasie technicznym brzegu morskiego;

4) granice obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska — obszar specjalnej ochrony ptakéw;

5) granice projektowanych uzytkéw ekologicznych;

6) pas terenu objety ograniczeniami w zagospodarowaniu;

7) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw znajdujace si¢ w granicach terenéw zamknigtych;
8) tereny kolejowe oznaczone symbolami: 1TKK, 2TKK, 3TKK stanowigce tereny zamknigte;
9) gatunki roélin objgte ochrong czgsciowa stwierdzone w latach 2002-2003;

10) gatunki ro$lin objete ochrong $cista stwierdzone w latach 2003-2004;

11) gatunki zwierzat objete ochrona gatunkowa;

12) chronione siedliska przyrodnicze w granicach obszaru Natura 2000.

§8. Ilekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) terenie - nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru planu o okreslonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi;

2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na rysunku planu linie okreslajgce
najblizsze dopuszczalne usytuowanie zewngtrznych $cian budynkéw w stosunku do najblizszych linii rozgraniczajacych
terenéw, z wylaczeniem zabudowy istniejacej, z zastrzezeniem, ze okapy, gzymsy nie moga pomniejsza¢ wyznaczonych
odlegtosci o wigcej niz 0,5 m, natomiast takie elementy jak balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewne¢trzne - o
wigcej niz 2 m;

3) obowigzujacych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na rysunku planu linie okreslajgce
usytuowanie zewnetrznych $cian budynkéw, z wylaczeniem zabudowy istniejgcej. Obowigzek zachowania linii nie
dotyczy zespoléw wejsciowych, werand, wykuszy, balkonéw, ryzalitdbw i innych elementéw architektonicznych
stanowigcych o estetyce obiektu;

4) dzialce — nalezy przez to rozumie¢ dziatke ewidencyjna;

5) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie wyznaczona przez rzut zewnetrznych ptaszczyzn $cian
zewnetrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej na
tych filarach, z wylaczeniem takich zewnetrznych czgsci budynku jak: podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze
balkony i tarasy; w przypadku zlokalizowania na dziatce wielu budynkéw — sume powierzchni tych budynkéw liczong
dla kazdego budynku w taki sposob;

6) zabudowie uzupeiniajacej — nalezy przez to rozumie¢ budynki lokalizowane pomiedzy innymi budynkami, stykajace si¢
ze soba;

7) poddaszu uzytkowym — nalezy przez to rozumie¢ ostatnig kondygnacje nadziemna, znajdujaca si¢ pomigdzy najwyzszym
stropem, a dachem stromym, o §ciankach kolankowych nie wyzszych niz 1,5 m, przeznaczong na pobyt ludzi;

8) ustugach - nalezy przez to rozumie¢ obiekty wolnostojace lub lokale uzytkowe, w ktérych prowadzona jest dziatalnos¢
stuzgca zaspokajaniu potrzeb ludnoéci, nie zwigzana z wytwarzaniem dobr materialnych metodami przemystowymi,
z wykluczeniem obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy wigkszej niz 2000 m?;
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3
ustugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi realizowane w obiektach budowlanych i urzadzeniach
bedacych inwestycjami celu publicznego;

10) pojazdach specjalnych — nalezy przez to rozumie¢ pojazdy obstugi pasa technicznego brzegu morskiego, pojazdy stuzb

ratowniczych oraz pojazdy dostawcze;

11) przepisach odrgbnych - nalezy przez to rozumie¢ inne przepisy poza ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Rozdziat 11
Ustalenia ogodlne

§9. W planie ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie teren6w, wyznaczone liniami rozgraniczajacymi w rysunku planu:

Y}

tereny zabudowy ustug turystycznych z mozliwoscia lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i ustugowej — oznaczone w
rysunku planu symbolem UTM;

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — oznaczone w rysunku planu symbolem MN;

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — oznaczone w rysunku planu symbolem MW;

tereny zabudowy ustugowej — oznaczone w rysunku planu symbolem U;

tereny zabudowy ustugowej, w tym ustug turystycznych oraz zabudowy mieszkaniowej — oznaczone w rysunku planu
symbolem UM;

tereny zabudowy ustug turystycznych — oznaczone w rysunku planu symbolem UT;

tereny ustug publicznych — oznaczone w rysunku planu symbolem UP;

tereny sportu i rekreacji — oznaczone w rysunku planu symbolem US;

tereny zabudowy produkcyjno — ustugowej - oznaczone w rysunku planu symbolem PU;

10) tereny infrastruktury elektroenergetycznej — oznaczone na rysunku planu symbolem E;

11) tereny infrastruktury gazowej — oznaczone na rysunku planu symbolem G;

12) tereny infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej — oznaczone na rysunku planu symbolem K;
13) tereny plazy w granicach pasa technicznego brzegu morskiego — oznaczone w rysunku planu symbolem UTp;
14) tereny lesne — oznaczone w rysunku planu symbolem ZL;

15) tereny parku le§nego — oznaczone w rysunku planu symbolem ZLp;

16) tereny zieleni urzadzonej — oznaczone w rysunku planu symbolem ZP;

17) tereny cmentarzy— oznaczone w rysunku planu symbolem ZC;

18) tereny rolne — oznaczone w rysunku planu symbolem RP;

19) tereny drég publicznych — oznaczone w rysunku planu symbolem KD(GP, Z, L, D);

20) tereny drég wewnetrznych — oznaczone w rysunku planu symbolem KDW;

21) tereny ciagoéw pieszo — jezdnych — oznaczone w rysunku planu symbolem KDJ;

22) tereny parkingéw — oznaczone w rysunku planu symbolem KP.

§10. Ustalenia w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

W granicach planu do inwestycji celu publicznego zalicza sig:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7
8)

roboty budowlane, ktérych przedmiot stanowig obiekty budowlane bedace drogami publicznymi, znajdujace si¢ w
granicach terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD(GP), 3KD(Z), SKD(Z), 34KD(D), 39KD(L),
49KD(Z), 50KD(D), 59KD(Z) (ponadlokalny cel publiczny);

roboty budowlane, ktérych przedmiot stanowia obiekty budowlane bedace drogami publicznymi, znajdujace sie¢ w
granicach terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KD(D), 4KD(D), 6KD(D), 7KD(D), 8KD(D), 9KD(D),
10KD(D), 11KD(D), 12KD(D), 13KD(D), 14KD(L), 15KD(D), 16KD(D), 17KD(L), 18KD(D), 19KD(D), 20KD(D),
21KD(D), 22KD(D), 23KD(D), 24KD(D), 25KD(D), 26KD(D), 27KD(D), 28KD(D), 29KD(L), 30KD(D), 31KD(D),
32KD(L), 33KD(Z), 35KD(D), 36KD(D), 37KD(D), 38KD(Z), 40KD(D), 41KD(D), 42KD(L), 43KD(D), 44KD(L),
45KD(L), 46KD, 47KD(D), 48KD(Z), S1KD(D), 52KD(D), 53KD(D), 54KD(D), 55KD(D), 56KD(L), 57KD(D),
58KD(Z), 60KD(D) wraz zrobotami budowlanymi sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
elektroenergetycznej SN i nN, gazowej, c.o. i telekomunikacyjnej na zasadach okre$lonych w §17 uchwaty (lokalny cel
publiczny);

roboty budowlane, ktérych przedmiot stanowig linie elektroenergetyczne wysokiego napiecia 110 kV (ponadlokalny cel
publiczny);

roboty budowlane, ktérych przedmiot stanowi gazociag wysokiego ci$nienia DN80 (ponadlokalny cel publiczny);
urzadzenie terenéw zieleni publicznej na terenach oznaczonych w rysunku planu symbolem 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP,
6ZP, 77P, 8ZP, 9ZP, 10ZP (lokalny cel publiczny);

budowa $ciezek spacerowych i rowerowych na terenach oznaczonych symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP,
8ZP, 9ZP, 10ZP, 1US, 2US oraz w pasach rozgraniczajacych drég (lokalny cel publiczny);

roboty budowlane zieleni cmentarnej na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem: 1ZC (lokalny cel publiczny);
roboty budowlane na terenach oznaczonych w rysunku planu symbolami: 1UP, 2UP, 3UP, 4UP, 5UP, 6UP, 7UP, 9UP,
10UP (lokalny cel publiczny).

§11. Ustalenia dotyczgce sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenéw.
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1. W graniach planu zakazuje sie lokalizowania tymczasowych obiektéw budowlanych, w tym przylaczen takich obiektow do
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, z wyjatkiem lokalizacji zapleczy budowy w rozumieniu whasciwych przepisow
budowlanych.

2. W granicach terenu oznaczonego symbolem 1UTp, 2UTp, 3UTp, 4UTp, SUTp, 6UTp, 7UTp, 8UTp, 9UTp, 10UTp zezwala
si¢ na lokalizacje tymczasowych obiektow budowlanych, np. punkty gastronomiczne, handlowe, wypozyczalnie sprzetu
ptywajacego, obiekty i urzadzenia rekreacyjne, obiekty i urzadzenia sanitarne zgodnie ze szczegétowym planem
zagospodarowania plazy zatwierdzanym przez urzad morski, z zastrzezeniem wymagar okreslonych w przepisach odrgbnych.

§12. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

1. Dziatania porzadkujace zabudowe polegajace na:
1) przeznaczeniu terenéw, ksztattujacych strukture funkcjonalno-przestrzenng,
2) ustaleniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, majgcych na celu porzadkowanie zabudowy.

2. W granicach planu ustala si¢ mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy na dziatkach niespetniajacych ustalen w zakresie minimalnych
powierzchni dziatek pod warunkiem, ze zostaty wydzielone na podstawie prawomocnych decyzji.

3. W granicach planu obowigzuje zakaz lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektéw handlowych o powierzchni
sprzedazy pow. 2000 m?.

4. W granicach planu obowigzuja nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone odpowiednio na rysunku planu.

5. Jezeli co innego nie wynika z rysunku planu, linie zabudowy, o ktérych mowa w pkt 4 lokalizuje si¢ w odlegtosciach:
1) 20 m od linii rozgraniczajgcych drogg krajows;
2) 8 m od linii rozgraniczajacych drogi powiatowe;
3) 6 m od linii rozgraniczajacych drogi gminne;
4) 4 m od linii rozgraniczajacych drogi wewngtrzne;
5) 10 m od linii rozgraniczajacych tereny kolejowe, stanowigce tereny zamknigte.

6. Dla pozostatych terenéw, nie oznaczonych odpowiednio na rysunku planu, linie zabudowy, o ktérych mowa w pkt 4,
okreslaja wasciwe przepisy budowlane.

7. W granicach planu obowiazujg obowigzujace linie zabudowy oznaczone odpowiednio na rysunku planu.

8. W zakresie lokalizowania ogrodzefi od strony drég publicznych, drég wewnetrznych, ciagéw pieszo-jezdnych oraz innych
terenéw publicznych ogélnodostgpnych plan ustala:

1) lokalizacja w liniach rozgraniczajacych drég, z ktérymi styka si¢ grodzona nieruchomos¢;

2) maksymalna wysokos$¢ nie przekraczajaca 160 cm mierzac od poziomu gruntu rodzimego do najwyzszego punktu
ogrodzenia;

3)struktura azurowa stanowi¢ musi minimum 60% powierzchni ogrodzenia, przy czym udzial procentowy nalezy liczy¢
kazdorazowo dla powierzchni ogrodzenia mierzonej pomiedzy poszczegdlnymi stupkami ogrodzeniowymi i terenem;

4)zakaz wykonywania ogrodzen z prefabrykatéw betonowych za wyjatkiem stupkéw ogrodzeniowych.

9. W granicach planu zezwala si¢ na lokalizacje¢ obiektow malej architektury oraz urzadzen budowlanych stuzacych obstudze
poszczeg6lnych terenéw w granicach planu.

§13. Ustalenia dotyczgce zasad ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W granicach planu wskazuje si¢ w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu hatasu nastepujace rodzaje terenéw, o ktérych
mowa w przepisach prawa ochrony $rodowiska:
1) pod zabudowe mieszkaniows - tereny oznaczone w rysunku planu symbolami: MN, MW;
2) na cele rekreacyjno — wypoczynkowe — tereny oznaczone symbolami: UT, US;
3) na cele mieszkaniowo — ustugowe — tereny oznaczone symbolami: UTM, UM;
4) pod budynki zwigzane ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy — teren oznaczony symbolem 6 UP.

2. Na terenach oznaczonych symbolami: UTM, MN, MW, U, UM, UT, UP, US, PU, UTp, ZL, ZLp, ZP ustala si¢ zakaz
lokalizowania dzialalnosci, w ktorej eksploatacja instalacji moze prowadzi¢ do przekroczenia dopuszczalnych wielkosci
oddzialywania na S$rodowisko poprzez emisj¢ substancji i energii, w szczegélnoéci dotyczace wytwarzania wibracji,
promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

3. W granicach planu nie zezwala si¢ na lokalizacje inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko, o
ile ocena oddziatywania na $rodowisko wykaze znaczaco negatywne oddziatywanie na srodowisko w rozumieniu ustawy o
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udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko, z zastrzezeniem dodatkowych ustalen wynikajacych z aktéw, o ktérych mowa w pkt 5 i pkt 6.

4. Dla poszczegdlnych terenéw w granicach planu ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania:

Oznaczenie terenu

Zasady zagospodarowania terenu

17L,27L, 37L

1) W zagospodarowaniu oznaczonych terenéw maja zastosowanie przepisy o
lasach.

2 ZLp, 3ZLp, 4ZLp, 5ZLp

1) W zagospodarowaniu oznaczonych terenéw maja zastosowanie przepisy o lasach.

2) Dla wystepujacych w granicach obszaru gatunkéw rolin objetych ochrong $cista
i czgdciowa majg zastosowanie przepisy okreslone w §13 uchwaty.

3) Dla wystgpujacych w granicach obszaru chronionych siedlisk przyrodniczych
majg zastosowanie przepisy okreslone w §13 uchwaty.

1ZLp

1) Dla istniejgcych obiektéw budowlanych zezwala sie na rozbiérke, odbudowe,
remont, przebudowe w rozumieniu wiasciwych przepiséw budowlanych.

2) W zagospodarowaniu oznaczonych terenéw maja zastosowanie przepisy o lasach.

3) Dla wystepujacych w granicach obszaru gatunkéw ro§lin objetych ochrong $cista
i czg$ciowa majg zastosowanie przepisy okreslone w §13 uchwaty.

4) Dla wystepujacych w granicach obszaru chronionych siedlisk przyrodniczych
maja zastosowanie przepisy okreslone w §13 uchwaty.

1ZP, 27P, 37P, 4ZP, 57P,
6ZP, 8ZP, 97P

1) W zagospodarowaniu oznaczonych terenéw wprowadza si¢ zakaz zabudowy
terenéw obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych rob6t budowlanych
za wyjatkiem:

a) zewnetrznych sieci uzbrojenia i urzadzen infrastruktury technicznej,

b) ciagéw spacerowych i tras rowerowych,

¢) zmian w uksztattowaniu terenu,

d) obiektéw matej architektury, urzadzen sportowo-rekreacyjnych oraz innych
elementow,

¢) urzadzenia terenu wynikajacych z funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych,

f) dojazdéw do nieruchomosci.

2) Dla wystepujacych w granicach obszaru gatunkéw roslin objetych ochrong $cista
i czgdciowa majg zastosowanie przepisy okreslone w §13 uchwaty.

3) Dla wystepujacych w granicach obszaru gatunkow zwierzat objetych ochrong
gatunkowa majg zastosowanie przepisy okreslone w §13 uchwaly.

7P

1) Dla istniejacych obiektow budowlanych zezwala si¢ na rozbiorkg, odbudowe,
remont, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe w rozumieniu wiasciwych
przepiséw budowlanych.

2) Na oznaczonym terenie wprowadza si¢ mozliwos¢ lokalizacji obiektu hotelowo-
konferencyjnego wraz z realizacja infrastruktury towarzyszacej.

3) Na oznaczonym terenie wprowadza si¢ zakaz zabudowy obiektami budowlanymi
oraz prowadzenia innych rob6t budowlanych z zastrzezeniem pkt 1) i 2) oraz:
a) zewnetrznych sieci uzbrojenia i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) ciagéw spacerowych i tras rowerowych,
c) matych zbiornikow wodnych stuzacych rekreacji,
d) zmian w uksztaltowaniu terenu,
e) obiektow matej architektury, urzadzen sportowo-rekreacyjnych oraz innych
element6w,
f) urzadzenia terenu wynikajacych z funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych,
g) dojazd6éw do nieruchomosci, w tym do amfiteatru.

4) Dla wystepujacych w granicach obszaru gatunkéw ro$lin objetych ochrong
czesciowa maja zastosowanie przepisy okreslone w § 13 uchwaty.
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1ZC

1) Ustala si¢ 50 metrowa strefy sanitarng dla terenéw potozonych w zasiegu
oddziatywania cmentarza.

2) Ustala si¢ obowiazek podfaczenia wszystkich budynkow w strefie od 50 do 150
m od granic cmentarza do gminnej sieci wodociagowej.

3) W zagospodarowaniu terenu majg zastosowanie przepisy o cmentarzach i
chowaniu zmartych wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w ustawy.

IRP, 2RP, 3RP, 4RP,
SRP, 6RP, 7RP

1) Tereny uzytkowane rolniczo.

2) Wprowadza si¢ zakaz zabudowy z wyjatkiem lokalizacji zabudowy zagrodowej,
gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego zwigzanego z ta zabudowa przekracza
$rednig powierzchnig gospodarstwa rolnego w gminie.

3) w zagospodarowaniu oznaczonych terenéw wprowadza si¢ zakaz lokalizowania
obiektéw inwentarskich w systemie bezsciotkowym;

4) W zagospodarowaniu oznaczonych terenéw wprowadza si¢ zakaz chowu lub
hodowli zwierzat w liczbie wyzszej niz 40 duzych jednostek przeliczeniowych
inwentarza (DPJ) w rozumieniu wiasciwych przepiséw o ochronie przyrody.

5) W zagospodarowaniu oznaczonych terenow zezwala si¢ na realizacje urzadzeni
infrastruktury technicznej.

6) Zezwala si¢ na realizacje ciggow pieszo — jezdnych.

7) Podziat nieruchomosci rolnej jest dopuszczalny pod warunkiem wydzielenia
dziatek nie mniejszych niz 20 000 m? .

8) Dla wystepujacych w granicach obszaru gatunkéw zwierzat objetych ochrong

gatunkowa maja zastosowanie przepisy okreslone w §13 uchwaly.

5. W granicach planu wskazuje si¢ teren wchodzacy w skfad Obszaru Chronionego Krajobrazu Koszaliniski Pas Nadmorski, dla
ktérego maja zastosowanie przepisy ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w ustawy.

6. W granicach planu wskazuje si¢ teren wchodzacy w sktad obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - Kotobrzeski Pas Nadmorski
PLH320017, dla ktérego majg zastosowanie przepisy ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi

do w/w ustawy.

Na wskazanym terenie stwierdzono wystepowanie chronionych siedlisk przyrodniczych (kidzina na brzegu morskim, klify
aktywne na brzegu Battyku, nadmorskie wydmy szare oraz lasy mieszane na wydmach nadmorskich).

7. W granicach terenu wskazanego w pkt 6 obowiazujg nastepujace zakazy:
1) pogarszania stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, dla ktorych ochrony wyznaczono
obszar Natura 2000;
2) wplywania negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000;
3) pogarszania integralnosci obszaru Natura 2000 lub jego powiazan z innymi obszarami.

8. W granicach planu stwierdzono wystepowanie gatunkow roélin objetych czesciowa i Scisla ochrong oraz gatunkéw zwierzat
objetych ochrong gatunkowa, dla ktérych maja zastosowanie przepisy ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do w/w ustawy.

9. W granicach planu zakazuje si¢ zasypywania, osuszania i przeksztatcania istniejacych oczek wodnych, a takze wycinania
szuwaréw i nadwodnych zadrzewien.

10. Pomniki przyrody wskazane na rysunku planu podlegajg ochronie z tytutu przepiséw o ochronie przyrody.

11. W granicach planu znajdujg si¢ aleje drzew o szczeg6lnych wartosciach przyrodniczych, ktére nalezy zachowaé.

12. W granicach planu zezwala si¢ na zalesienia gruntow na zasadach okreslonych wiasciwymi przepisami o lasach.

P.Z.D. — przebudowa wraz z rozbudowg amfiteatru w Ustroniu Morskim

Strona 49



PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KADEUBEK

78-123 Siemysl, ul. Kotobrzeska 27, tel. 601 198 819, 605 189 139, e-mail: kadlubek-budprojekt@o02.pl

7

13. Lasy w granicach pasa technicznego brzegu morskiego posiadajg status laséw ochronnych, dla ktérych obowiagzuja whasciwe
przepisy o lasach.

14.

W granicach obszaréw objetych uchwala wystepuja obszary gruntéw zmeliorowanych za pomoca rowéw oraz sieci

rurociggéw drenarskich. Sa one urzadzeniami melioracji wodnych szczeg6towych stuzacych rolniczemu uzytkowaniu
teren6w. Ewentualna zmiana rolniczego uzytkowania terenu na inne, moze spowodowa¢ zniszczenie tego systemu. Dlatego w
przypadku nowego zagospodarowania terenéw (innego anizeli rolnicze) konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno
prawnego zgodnie z ustawa Prawo Wodne.

§14. Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej

1. W granicach planu z tytutu przepiséw ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami ochronie podlegaja nastepujace
obiekty wpisane do rejestru zabytk6w:

L.p. Ulica Obiekt Nr adresowy Konstrukcja Czas powstania Uwagi
budynek
zagroda . zlok'fllizowar}y w
1 ul. Chrobrego (chatupa, nr 30 szachulcowa przefom XVIII i granicach dziatki
stodota) XIX w. ewidencyjnej nr
277/1, rozebrany w
1971 1.

2. Wszelkie prace przy obiektach wymienionych w pkt. 1 wymagaja uzyskania pozwolenia wiasciwego wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw, w trybie przepiséw budowlanych oraz ochronie zabytkéw i opieki nad zabytkami.

3. W granicach planu znajduja si¢ nastgpujace obiekty wpisane do ewidencji zabytkow, dla ktorych zasady i zakres ochrony
okreslone zostaty w pkt 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 151 16:

L.p. Ulica Obiekt N Konstrukcja Czas powstania Uwagi
adresowy
L ul. Bogustawa — [ues s nr 2 murowana lata 20 XX w. -
XIV pogotowie energetyczne)
2: dom mieszkalny or | murowany poczatek XX w. -
3s dom mieszkalny or | murowana XIX/XX w.
4. dom mieszkalny nr 3 murowana lata 10 XX w.
S, dom mieszkalny or 4 murowana lata 10 XX w.
dom mieszkalny,
6. ob. budynek parafii nr 10 murowana lata 10 XX w.
T kaplica protestancka nr 12 murowana 1885r.
8. pensjonat nr 14 CEEARIANG—~ pocz. XX w.
murowana
9; dom mieszkalny r 15 drewmiang - przetom XIX/XX w. -
murowana
10. dom mieszkalny nr 22 murowana XIX/XX w. -
1. kawiarnia StrandKaffe ar 23 drewniano ~ lata 20 XX w. -
murowana
12. ul. Bolestawa dom mieszkalny nr 24 d:[r:gg:ga_ poczatek XX w. -
13. g dom mieszkalny nr 25 murowana lata 10 XX w. -
14. dom mieszkalny nr 26 MO WENG™- k. XIX w. .
ryglowa
15. pensjonat nr 27 murowana lata 10 XX w. -
16. K ,,Vllla.Seeblld 7ol nr 28 murowana poczatek XX w.
dom mieszkalny
7. dom — piekarnia, 0b. dom nr 31 murowana lata 10 XX w.
— sklep
18. dom mieszkalny or 33 Ryglowang .~ k. XIX w. -
murowana
19. dom. micsekalny nr 34-36 murowana lata 10 XX w. -
pensjonat
20. dom mieszkalny nr 37 IRUEDYANRO:= 4. éwier¢ XIX w. -
ryglowa
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dom mieszkalny —
21. ; nr 38 murowana lata 10 XX w. -
pensjonat
22. dom mieszkalny— nr 39 murowana lata 10 XX w. %
pensjonat
23. dom mieszkalny — nr 40 murowana lata 10 XX w. -
pensjonat
24 dom miegzkalny - ard2 murowana z XIX/XX w. -
pensjonat cegly
25 dom mie§zkalny - i dd murowana z lata 10 XX w. )
pensjonat cegly
26. dom mieszkalny ze A6 murowana z lata 20 XX w. )
sklepem cegly
27. pensjonat nr 47 murowana z lata 20 XX w. -
cegly
28. budynek mieszkalny nr 49 murowana 1906 1. -
29. o i nr51 murowana poczatek XX w. -
pensjonat
30. dom mieszkalny nr 52 murowany lata 20/30 XX w. -
pensjonat
31. ,-Haus Otto Gotzke”, or 53 murowana lata 10 XX w. -
ob. pensjonat ,Lambert”
32. dom mieszkalny nr 54 murowana poczatek XX w. -
33. dom mieszkalny or 55 murowana lata 20-te XX w. -
34. L or 56 murowana lata 10- te XX w. -
sklepem
35. kiosk ushugowy nr k/56 murowana poczatek XX w. -
36. dom n‘ues.zkalny. Ob nr 59 murowana lata 10— te XX w. -
Komisariat policji
pensjonat ,.Haus
37. Molzahn” ob. dom ze nr 60 murowana lata 10-te XX w. -
sklepem
Pensjonat ,,Haus Wilhelm
38. Konradt” ob. dom nr 63 murowana pocz. XX w. -
mieszkalny
39. pensjonat nr 64 KLY Wano= XIX/XX w. -
ryglowy
pensjonat ,,Villa Ella” z
40. kawiarnig ,,Zur Klause” nr 65 murowana pocz. XX w. -
ob. dom mieszkalny
pensjonat ,,Villa
41. Seeheim” ob. dom nr 66 murowana pocz. XX w. -
mieszkalny
pensjonat
42, ,.Dreimidelhaus” ob. nr 67 murowana z pocz. XX w. -
pensjonat Fala cegly
43. dom mieszkalny nr 69 murowany pocz. XX w. -
44, dom mieszkalny nr 70 TUrOWang:- k. XIX w. -
ryglowa
45. dom mieszkalny or 74 murowany 1. 10/20-te XX w. -
46. dom mieszkalny nr 75 murowano:- XIX/XX w. =
ryglowa
47. dom mieszkalny or 76 murowany lata 10/20 - te XX w. -
48. pensjonat nr 78 murowana pocz. XX w. -
49. pensjonat nr 82 murowana pocz. XX w. -
50. pensjonat nr 84 murowana T 1020 -
Sl Lazienki (ob. magazyn) r k/56 e — koniec XIX w. -
murowana
obiekt
potozony w
52. ul. Kotobrzeska dworzec kolejowy orS murowany poczatek XX w. granicach
terenéw
zamknigtych,
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W rozumieniu
przepis6w
odrgbnych
obiekt
potozony w
granicach
53. stacja kolz_g)(;l\:; z::ji b g nrS murowany poczatek XX w. zartrzzz?gt;vch,
W rozumieniu
przepis6w
odrebnych
54. dom mieszkalny nr 8 murowana lata 10-te XX w. -
55; o dom mieszkalny nr 10 murowana XIX/XX w. -
ul. Koszalifiska -
56 przystanek !(OICJOW}', ob. 11 murowano — XIX/XX W, )
i dom mieszkalny ryglowa
57 do mie_szkalny - 0 drewniano - Koniec XIX w. )
letniskowy murowana
58. Wllla(’)’g‘{;ﬁﬁ?ﬁ:ﬁfghen nr 4 murowana 1. 10-te XX w. -
59, pensjonat nr 7 murowana lata 10-te XX w. -
60. dom mieszkalny nr 9 murowana lata 20-te XX w. -
61. ul. Kosciuszki pensjonat or 10 murowana lata 10-te XX w. -
62. P CnSjO;;t (Nowy Dom nr 14 murowano 1910 -
rojowy)
63. dom mieszkalny r 16 MUrowano — k. XIX w. =
ryglowa
64. dom mieszkalny nr 21 murowana lata 10/20-te XX w. -
65. dom mieszkalny nr 22 murowana lata 10-te XX w. -
66. dom mieszkalny nr 4 murowana lata 20-te XX w. -
dom mieszkalny, ob.
67. ul. Nadbrzezna Utrzad Mors)l/(i or 8 murowana lata 20-te XX w. -
68. dom mieszkalny or 10 murowana lata 20-te XX w. -
69. dom mieszkalny nr 12 murowana lata 20-te XX w. -
70. dom mieszkalny or 1 murowana pocz. XX w. -
71. ul. Ogrodowa dom mieszkalny nr 3 murowana pocz. XX w. -
72. dom mieszkalny nr 23 murowana 1. 10-te XX w. -
73. dom mieszkalny nr 2a murowana 1. 10/20-te XX w. -
74. dom mieszkalny nr 2b murowana 1. 10/20-te XX w. -
75 dom mieszkalny or 3 murowana lata 10/20 - te XX w. -
76. ul. Okrzei _dom mieszkalr}y 6 drewniano - lata 20-te XX w. )
(letniskowy) z pawilonem murowana
17 dom mieszkalny or 7 murowana lata 20-te XX w. -
78. dom mieszkalny nr 8 murowana lata 10/20 - te XX w. -
79. Reigpm Mg or 2 murowana 1. 10/20-te XX w. -
Gminy)
80. ul. Rolna dom mieszkalny nr 14 murowana lata 10-te XX w. -
81. dom mieszkalny or 18 murowana lata 10-te XX w. -
82. dom mieszkalny nr 24 murowana pocz. XX w. -
83. pensjonat or | SEEaticr= lata 20-te XX s
murowana
84. ul. Spokojna pensjonat nr 2 drewniano - pocz. XX w. -
murowana
85. pensjonat or3 murowana XIX/ XX w. -
86. pensjonat nrS murowana p. XX w. -
87. ul. Wiejska dom mieszkalny nr 12 murowana p- XX w. -
88. dom mieszkalny nr | murowana pogk. 0L -
89. dom mieszkalny nr 3 murowana lata 10/20 - te XX w. -
90. ul. Wojska dom mieszkalny or 4 murowana 1926. -
9l. Polskiego dom mieszkalny nr S murowana lata 20-te XX w. -
92. dom mieszkalny or 6 murowana lata 20-te XX w. -
93. dom mieszkalny — willa or 9 murowana lata 20-te XX w. -
94. dom mieszkalny or 16 murowana lata 20-te XX w. -
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95. dom mieszkalny nr 22 AESRNO~ | ¢, -
murowana
96. pensjonat nr 24 murowana lata 20-te XX w. -
97. dom mieszkalny nr 14 murowana lata 10/20 - te XX w. -
98. ul. Wolnosci pensjonat or 1 murowana lata 10-te XX w. &
99. ul. Graniczna dom mieszkalny nr 2 murowany lata 10/20 - te XX w. -

4. W granicach planu znajduja si¢ nastepujace stanowiska archeologiczne, dla ktérych zasady i zakres ochrony okreslone
zostaty w pkt 19:

L.p. Strefa Nr Nazwa Nr w miejscowosci Nr AZP
1. 633 3 14-17/16
2 634 4 14-17/17
3. 635 5 14-17/18
4. 636 6 14-17/19
5. 640 12 14-17/25
6. W-1I 641 13 14-17/26
7. 642 14 14-17/28
8. 643 15 14-17/29
9, 644 16 14-17/30
10. 631 1 14-17/31
11. 645 2 14-17/33

5. Dla obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw, chronionych ustaleniami planu miejscowego, wymienionych w pkt. 3 L.p.:
10 (ul. B. Chrobrego 22), 12 (ul. B. Chrobrego 24), 14 (ul. B. Chrobrego 26), 16 (ul. B. Chrobrego 28) wyznacza si¢ obszar
oznaczony odpowiednio na rysunku planu jako bezposrednie otoczenie w/w budynkow, ustala si¢ nastgpujace zasady
ochrony:

a) nowe budynki lokalizowane w bezposrednim otoczeniu w/w budynkéw nalezy ksztattowaé do wysokosci nie wyzszej niz
wysokosé¢ budynku wymienionego w pkt. 3 L.p. 16 (ul. B. Chrobrego 28), mierzonej od poziomu terenu do kalenicy
tego budynku.

6. Dla obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw, chronionych ustaleniami planu miejscowego, wymienionych w pkt. 3 L.p.:
19 (ul. B. Chrobrego 34-36), 21 (ul. B. Chrobrego 38), 23 (ul. B. Chrobrego 40), 24 (ul. B. Chrobrego 42) wyznacza si¢
obszar oznaczony odpowiednio na rysunku planu jako bezposrednie otoczenie w/w budynkow, ustala si¢ nastgpujgce zasady
ochrony:

a) nowe budynki lokalizowane w bezposrednim otoczeniu w/w budynkéw nalezy ksztattowaé do wysokoéci nie wyzszej niz
wysoko$é budynku wymienionego w pkt. 3 L.p. 23 (ul. B. Chrobrego 40), mierzonej od poziomu terenu do kalenicy
tego budynku.

7. Dla obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw, chronionych ustaleniami planu miejscowego, wymienionych w pkt. 3 L.p.:
25 (ul. B. Chrobrego 44), 26 (ul. B. Chrobrego 46) wyznacza si¢ obszar oznaczony odpowiednio na rysunku planu jako
bezposrednie otoczenie w/w budynkow, ustala si¢ nastepujace zasady ochrony:

a) nowe budynki lokalizowane w bezposrednim otoczeniu w/w budynkéw nalezy ksztattowaé do wysokosci nie wyzszej niz
wysokosé budynku wymienionego w pkt. 3 L.p. 25 (ul. B. Chrobrego 44), mierzonej od poziomu terenu do kalenicy tego
budynku.

8. Dla obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw, chronionych ustaleniami planu miejscowego, wymienionych w pkt. 3 L.p.
30 (ul. B. Chrobrego 52), 32 (ul. B. Chrobrego 54), 34 (ul. B. Chrobrego 56) wyznacza si¢ obszar oznaczony odpowiednio na
rysunku planu jako bezposrednie otoczenie w/w budynkéw, ustala si¢ nastepujace zasady ochrony:

a) nowe budynki lokalizowane w bezposrednim otoczeniu w/w budynkéw nalezy ksztattowaé do wysokosci nie wyzszej niz
wysoko$é budynku wymienionego w pkt. 3 L.p. 30 (ul. B. Chrobrego 52), mierzonej od poziomu terenu do kalenicy tego
budynku.

9. Dla obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw, chronionych ustaleniami planu miejscowego, wymienionych w pkt. 3 L.p.:
39 (ul. B. Chrobrego 64), 41 (ul. B. Chrobrego 66) wyznacza si¢ obszar oznaczony odpowiednio na rysunku planu jako
bezposrednie otoczenie w/w budynkéw, ustala si¢ nastepujace zasady ochrony:
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a) nowe budynki lokalizowane w bezpo$rednim otoczeniu w/w budynkéw nalezy ksztattowaé do wysoko$ci nie wyzszej
niz wysoko$¢ budynku wymienionego w pkt. 3 L.p. 41 (ul. B. Chrobrego 66), mierzonej od poziomu terenu do kalenicy
tego budynku,

b) nowe budynki ustugowe, mieszkalno-ustugowe, mieszkalne jednorodzinne lub mieszkalne wielorodzinne nalezy
lokalizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi liniami zabudowy, oznaczonymi odpowiednio na rysunku planu.

10. Dla obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw, chronionych ustaleniami planu miejscowego, wymienionych w pkt. 3 L.p.:
45 (ul. B. Chrobrego 74), 47 (ul. B. Chrobrego 76), 48 (ul. B. Chrobrego 78) wyznacza si¢ obszar oznaczony odpowiednio na
rysunku planu jako bezposrednie otoczenie w/w budynkow, ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony:

a) nowe budynki lokalizowane w bezposrednim otoczeniu w/w budynkoéw nalezy ksztattowaé do wysokosci nie wyzszej niz
wysoko$¢ budynku wymienionego w pkt. 3 L.p. 48 (ul. B. Chrobrego 78), mierzonej od poziomu terenu do kalenicy
tego budynku,

b) nowe budynki ustugowe, mieszkalno-ustugowe, mieszkalne jednorodzinne lub mieszkalne wielorodzinne nalezy
lokalizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi liniami zabudowy, oznaczonymi odpowiednio na rysunku planu.

11. Dla obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw, chronionych ustaleniami planu miejscowego, wymienionych w pkt. 3 L.p.:
94 (ul. Wojska Polskiego 16), 95 (ul. Wojska Polskiego 22), 96 (ul. Wojska Polskiego 24) wyznacza si¢ obszar oznaczony
odpowiednio na rysunku planu jako bezposrednie otoczenie w/w budynkéw, ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony:

a) nowe budynki lokalizowane w bezpo$rednim otoczeniu w/w budynkéw nalezy ksztattowaé do wysokosci nie wyzszej niz
wysoko$é budynku wymienionego w pkt. 3 L.p. 94 (ul. Wojska Polskiego 16), mierzonej od poziomu terenu do kalenicy
tego budynku,

b) nowe budynki ustugowe, mieszkalno-ustugowe lub mieszkalne jednorodzinne nalezy lokalizowaé zgodnie z
obowigzujacymi liniami zabudowy, oznaczonymi odpowiednio na rysunku planu.

12. Dla obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw, chronionych ustaleniami planu miejscowego, wymienionych w pkt. 3 L.p.:
85 (ul. Spokojna 3), 86 (ul. Spokojna 5) wyznacza si¢ obszar oznaczony odpowiednio na rysunku planu jako bezposrednie
otoczenie w/w budynko6w, ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony:

a) nowe budynki lokalizowane w bezposrednim otoczeniu w/w budynkdw nalezy ksztattowa¢ do wysokosci nie wyzszej niz
wysoko$¢ budynku wymienionego w pkt. 3 L.p. 86 (ul. Spokojna 5), mierzonej od poziomu terenu do kalenicy tego
budynku,

b) nowe budynki ustugowe, mieszkalno-ustugowe lub mieszkalne jednorodzinne nalezy lokalizowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi liniami zabudowy, oznaczonymi odpowiednio na rysunku planu.

13. Dla obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw, chronionych ustaleniami planu miejscowego, wymienionych w pkt. 3 L.p.:
90 (ul. Wojska Polskiego 4), 92 (ul. Wojska Polskiego 6) wyznacza si¢ obszar oznaczony odpowiednio na rysunku planu jako
bezposrednie otoczenie w/w budynkow, ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony:

a) nowe budynki lokalizowane w bezpo$rednim otoczeniu w/w budynkéw nalezy ksztaltowa¢ do wysokosci nie wyzszej niz
wysoko$é budynku wymienionego w pkt. 3 L.p. 90 (ul. Wojska Polskiego 4), mierzonej od poziomu terenu do kalenicy
tego budynku,

b) nowe budynki ustugowe nalezy lokalizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi liniami zabudowy, oznaczonymi odpowiednio na
rysunku planu.

14. Dla obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw, chronionych ustaleniami planu miejscowego, wymienionych w pkt. 3 L.p.:
7 (ul. B. Chrobrego 12), 9 (ul. B. Chrobrego 15), 16 (ul. B. Chrobrego 28), 32 (ul. B. Chrobrego 54), 43 (ul. B. Chrobrego
69), 51 (ul. B. Chrobrego k/56), 56 (ul. Koszalinska 11), 57 (ul. Kosciuszki 2), 62 (ul. Kosciuszki 14), 64 (ul. Kosciuszki 21),
73 (ul. Okrzei 2a), 89 (ul. Wojska Polskiego 3) w przypadku wykonywania robét budowlanych, w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego, polegajacych na nadbudowie zachowa¢ zasady:

a) nadbudowa budynku o jedng kondygnacje, z zastrzezeniem, ze wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 10 m od poziomu
terenu do kalenicy,

b) utrzymania ksztattu i formy dachu, jak w istniejacym obiekcie,

¢) nawigzania uzytymi materiatami oraz projektowanymi detalami do czgsci budynku, ktéry podlega nadbudowie.
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15. Dla obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw, chronionych ustaleniami planu miejscowego, wymienionych w pkt. 3 i
oznaczonych odpowiednio na rysunku planu, ustala si¢ nastepujace zasady ochrony:

a) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych, w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, polegajacych na:
odbudowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie zachowa¢ zasady:
o utrzymania tej samej wysokosci gornej krawedzi (gzymsu) nowej elewacji jak wczesci istniejacej

rozbudowywanego obiektu;

nie wprowadzania wyzszych kalenic od kalenic czgéci istniejacej rozbudowywanego obiektu;

nawigzania gabarytami, ksztattem oraz katem nachylenia dachu, rozwigzaniami materiatowymi i detalami do czgsci

istniejagcej rozbudowywanego obiektu;

rozbudowywang czg$¢ budynku lokalizowa¢ od strony tylnej lub bocznej;

przy rozbudowie bocznej zachowa¢ symetrig bryty budynku;

w odbudowywanym budynku nalezy zastosowac skalg, proporcje i gabaryty budynku pierwotnego;

w elewacjach frontowych budynkéw (od strony drég publicznych) wprowadza sig:

- zakaz budowy balkondw, loggii, taraséw i wykuszy,

- zakaz wykonywania nowych otworéw okiennych i drzwiowych oraz likwidacji istniejacych, z dopuszczeniem

odtworzenia otworéw okiennych lub drzwiowych w oparciu o dokumentacje ikonograficzna,

- zakaz zamiany istniejacych otworéw okiennych na drzwiowe i odwrotnie,

- nakaz ujednolicenia architektonicznego i materiatowego — forma okien i drzwi, kolorystyka, rytm i podziaty,

o nakaz przywrécenia historycznego detalu na podstawie dokumentacji ikonograficznej;

o zakaz zmiany pierwotnej wielkosci i proporcji otworéw okiennych i drzwiowych oraz historycznych podziatéw
stolarki okiennej;

o nakaz odtworzenia dotychczasowego lub historycznego stanu elewacji w przypadku wykonywania zewngtrznych
prac termoizolacyjnych;

o zakaz stosowania materiatéw niehistorycznych jak np.: panele elewacyjne, ptytki ceramiczne, okiadziny z tworzyw
sztucznych itp.;

o rozmieszczenie lukarn musi by¢ podporzadkowane oryginalnym osiom kompozycji elewacji oraz jednej linii
poziomej na catej dlugosci potaci dachu;

o rozmieszczenie lukarn musi nawigzywaé do uktadu otworéw okiennych i/lub drzwiowych, przy czym $ciany
kolankowe lukarn nie moga si¢ taczy¢;

o nowe lukarny nie mogg by¢ wigksze niz istniejace otwory okienne;

o nakaz ujednolicenia materiatowego pokrycia dachéw i lukarn.

[ele)
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b) zakazuje si¢ lokalizacji reklam przestaniajacych elewacje,

c) dopuszcza si¢ zastosowanie szyldow nie przestaniajacych wystroju elewacji oraz mocowanie napiséw na elewacjach,

d) dopuszcza si¢ rozbiérke na podstawie opinii o stanie technicznym budynku,

e) przed zgtoszeniem rozbiérki z powodu ziego stanu technicznego budynku, nakazuje si¢ opracowanie inwentaryzacji
obiektu i przekazanie przedmiotowej inwentaryzacji wlasciwemu organowi ochrony zabytkow.

16. Rodzaje rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 15 lit a) zostaty okreslone dla poszczegélnych obiektéw chronionych
ustaleniami planu, w ustaleniach szczegétowych.

17. Ustala si¢ nastgpujace obszary objete ochrona, oznaczone na rysunku planu jako:
a) strefa ,,B” ochrony konserwatorskiej,
b) strefa W-III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

18. W strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej wprowadza sig:

a) w przypadku budowy nowych obiektéw w obrebie strefy ,,B”, obowiazek nawiazywania do form i gabarytéw sgsiedniej
zabudowy tradycyjnie wystepujacej w miejscowosci,

b) obowiazek lokalizowania nowych budynkow garazowych, gospodarczych oraz innych budynkéw towarzyszacych w
odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od budynkéw wymienionych w pkt 3,

c) zakaz lokalizowania nowych budynkéw garazowych, gospodarczych oraz innych budynkéw towarzyszacych w
granicach obszaréw oznaczonych na rysunku planu jako: 32UT, 41UT, 42UT, 62UTM,

d) budynki garazowe i gospodarcze nalezy realizowa¢ przy granicach dziatek (bocznych i tylnych), przy czym budynki
realizowane na jednej dzialce lub réznych dziatkach przy ich wspdlnych granicach, winny mie¢ jednakowe parametry
zabudowy (wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji, ksztalt i wysoko$¢ dachéw, rozwigzania materialowe, wyraz
architektoniczny) na dziatkach o powierzchni wiekszej niz 1000 m* pozostawia si¢ swobode w lokalizacji budynkow
garazowych i gospodarczych z uwzglednieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy,

e) obowigzek dostosowania nowych obiektéw do historycznej kompozycji przestrzennej i architektury dominujacej w
miejscowosci,

f) obowigzek utrzymania zasadniczego uktadu ulic,

g) obowiazek utrzymania istniejacej zabudowy o wartosci historycznej,

h) obowiazek zachowania kompozycji uktadéw zieleni.
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19. W strefie W-III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ustala si¢ obowiazek:
a) wspéldziatania w zakresie zamierzen inwestycyjnych i innych zwigzanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem
ds. ochrony zabytkéw;
b) przeprowadzenia archeologicznych badan ratunkowych na terenie objetym realizacja prac ziemnych, na zasadach
okreslonych przepisami szczeg6lnymi dot. ochrony zabytkow.

§15. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych ochronie, ustalonych
na podstawie przepiséw odrebnych, w tym narazonych na niebezpieczeiistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢
mas ziemnych.

1. Na obszarach bezposredniego zagroZenia powodzia, okreslonych odpowiednio na rysunku planu, obowigzujg zakazy
okreslone w przepisach odrgbnych.

2. Na w/w terenach wprowadza si¢ zakaz lokalizacji budynkéw i budowli, z wyjatkiem inwestycji celu publicznego oraz
przypadkéw wskazanych w ustaleniach szczegétowych.

3. W granicach paséw: technicznego i ochronnego brzegu morskiego, stanowigcych obszary bezpoéredniego zagrozenia
powodzig, obowiazuja zasady okreslone wiasciwymi przepisami odrgbnymi.

§16. Ustalenia dotyczace szczeg6towych zasad i warunkow podzialu terenu na dzialki budowlane.

1. W granicach planu podzial terenu na dziatki budowlane powinien speinia¢ warunki okreslone dla dziatki budowlanej
przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Plan w ustaleniach dla poszczegélnych terenow okreéla minimalne powierzchnie dziatek.

3. Ustalenia minimalnych powierzchni dziatek nie dotycza podziatéw dokonywanych w celu wydzielenia dojazdu do dziatek
budowlanych lub w celu wydzielenia dziatki na powigkszenie dziatki sasiedniej.

4. Ustalenia minimalnych powierzchni dziatek nie dotycza podziatéw nieruchomosci zabudowanych, jezeli po dokonaniu
podziatéw, na wydzielanych dziatkach zachowane zostang wymagane planem wskazniki powierzchni zabudowy i
powierzchni biologicznie czynnej.

5. W przypadku, w ktérym powierzchnia istniejacej dziatki jest mniejsza od minimalnej powierzchni dziatki ustalonej dla
danego terenu, nie stanowi to naruszenia ustalen planu.

6. W granicach planu, dla terenow przeznaczonych pod zabudowe ustala si¢ mozliwo$¢ wydzielenia odrebnych dziatek dla
realizacji drég wewnetrznych, nieoznaczonych w planie, o szerokosci pasa drogowego minimum 5 m na terenach

zabudowanych i 10 m na terenach przeznaczonych pod zabudowe oraz dla realizacji przejs¢ pieszych i infrastruktury
techniczne;j.

§17. Ustalenia dotyczgce przebudowy, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Drogi i ciagi komunikacyjne.

. Klasa Minimalna szerokos¢ pasa
Poz. Oznaczenie terenu Funkcja komunikacyjna drogowego w liniach
techniczna rozgraniczajacych
1. 1 KD(GP) droga publiczna krajowa nr 11 GP 1x2 30 m
3KD(Z), 5SKD(Z),
33KD(Z), 38KD(Z), drogi publiczne powiatowe ; :
2| 48KD(2), 49KD(2), nr 02727, 0273Z1 02752 Z1x2 Agoulniesmgseniiom plane
58KD(Z), 59KD(Z)
14KD(L), 17KD(L),
29KD(L), 32KD(L), iskalha
3. 39KD(L), 42KD(L), drogi publiczne gminne L 1x2 zgodnie z rysunkiem planu
44KD(L), 45KD(L),
56KD(L)
2 KD(D), 4KD(D),
6KD(D), 7KD(D), dojazdowa
4. 8KD(D), 9KD(D), drogi publiczne gminne D 1x2 zgodnie z rysunkiem planu
10KD(D), 11KD(D),
12KD(D), 13KD(D),
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15KD(D), 16KD(D),
18KD(D), 19KD(D),
20KD(D), 21KD(D),
22KD(D), 23KD(D),
24KD(D), 25KD(D),
26KD(D), 27KD(D),
28KD(D), 29KD(D),
30KD(D), 31KD(D),
34KD(D), 35KD(D),
36KD(D), 37KD(D),
40KD(D), 41KD(D),
43KD(D), 46KD(D),
47KD(D), 50KD(D),
52KD(D), 53KD(D),
54KD(D), 55KD(D),
57KD(D), 60KD(D)

1KDW, 2KDW, 3KDW,
4KDW, SKDW, 6KDW,
7KDW, 8KDW, 9KDW,
10KDW, 11KDW, drogi wewnetrzne - zgodnie z rysunkiem planu
12KDW, 13KDW,
16KDW, 1SKDW,
16KDW, 17KDW

1KDJ, 2KDJ, 3KDJ. S . ¢ g

s , > 5 ) X )

4KDJ, SKDJ, 6KDJ ciagi pieszo-jezdne zgodnie z rysunkiem planu

2. Parkingi.
. Klasa Minimalna szerokos¢ pasa
Oznaczenie terenu Funkcja komunikacyjna drogowego w liniach
techniczna rozgraniczajacych
B it - - zgodnie z rysunkiem planu

SKP, 6KP, 7KP

Dla terenéw oznaczonych w planie symbolami UTM, MN oraz 1UM, 2UM, 4UM, 6UM, 13UM, 14UM, 15UM, 18UM,
19UM, 20UM, 22UM, 23UM, 24UM, 25UM, 28UM, 29UM, 31UM, 32UM, 35UM wyznacza si¢ minimalng ilo$¢ miejsc
postojowych samochodéw — nie dotyczy istniejacego zainwestowania, o ile nie ma mozliwosci zrealizowania miejsc
postojowych ze wzgledu na istniejaca powierzchnig zabudowy — w odniesieniu do zabudowy nowo projektowane;j:

a) 2 miejsca (w tym garaz) dla 1 budynku;

b) 1 miejsce na 50m* pow. uzytkowej zabudowy ustug handlu;

¢) 1 miejsce na 10 miejsc konsumpcyjnych w gastronomii.

Dla terenéw oznaczonych w planie symbolem UT, 3UM, 5UM, 7UM, 8UM, 16UM, 17UM, 21UM, 26UM, 27UM, 30UM,
33UM, 34UM miejsca parkingowe nalezy lokalizowaé w granicach dziatek budowlanych wg nizej ustalonych minimalnych
wskaznikéw miejsc parkingowych:

a) restauracje, kawiarnie, bary: 1 miejsce postojowe na 10 miejsc konsumpcyjnych;

b) hotele, pensjonaty i obiekty turystyczne: 3 miejsca postojowe na 10 16zek;

¢) handel, biura, obiekty sportowe — 15 miejsc postojowych na 1000 m* powierzchni uzytkowe;.

Dla terenéw oznaczonych w planie symbolami MW wyznacza si¢ minimalna ilo§¢ miejsc postojowych samochodéw — nie
dotyczy istniejacego zainwestowania, o ile nie ma mozliwoéci zrealizowania miejsc postojowych ze wzgledu na istniejaca
powierzchnie zabudowy — w odniesieniu do zabudowy nowo projektowanej: 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie

Dla terenéw oznaczonych w planie symbolami PU wyznacza si¢ minimalng ilo§¢ miejsc postojowych samochodéw — nie
dotyczy istniejacego zainwestowania, o ile nie ma mozliwosci zrealizowania miejsc postojowych ze wzgledu na istniejaca
powierzchni¢ zabudowy — w odniesieniu do zabudowy nowo projektowanej: 3 miejsca na 10 zatrudnionych.

W granicach planu ustala si¢ mozliwoé¢ obstugi dziatek budowlanych znieoznaczonych na rysunku planu drég
wewnetrznych:

1) istniejacych w granicach obowigzujacych zgodnie z rejestrem gruntow,

2) wytyczonych zgodnie z §16 pkt 6.
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8. W granicach planu na terenach przeznaczonych pod zabudowe zezwala si¢ na realizacj¢ parkingdéw podziemnych, zgodnie
z wlasciwymi przepisami budowlanymi.

9. Na terenie oznaczonym symbolem 82UTM obowigzuja zakazy:
1) zabudowy budynkami,
2) grodzenia nieruchomosci,
3) zadrzewien i zakrzewieni
w pasie terenu o szerokoséci 17,5 m od osi sieci energetycznej WN 110 KV.

10. Na terenach oznaczonych symbolami: 5 RP, 44 UTM obowigzuja zakazy:
1) zabudowy budynkami,
2) grodzenia nieruchomosci,
3) zadrzewien i zakrzewien,
w pasie terenu o szerokosci 2 m od osi sieci gazociggu wysokiego cisnienia DN 80.

11. W granicach planu:

1) kazda z dziatek budowlanych przeznaczonych pod zabudowe budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mie¢
zapewniong mozliwos¢ przylaczenia uzbrojenia dziatki lub bezposrednio budynku do zewngtrznych sieci: wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej, i elektroenergetycznej, z zastrzezeniem ppkt 8,9;

2) zasady przylaczen, o ktérych mowa w ppkt 1. powinny by¢ okreslone w stosownych warunkach technicznych,
wydawanych na podstawie wlasciwych przepiséw odrgbnych;

3) w robotach budowlanych dotyczacych sieci i urzadzen elektroenergetycznych SN i NN nalezy stosowa¢ linie
napowietrzne lub kablowe, a przylaczy elektroenergetycznych — linie kablowe; zezwala si¢ na lokalizacje w/w sieci
i urzgdzen elektroenergetycznych w pasach drogowych drég gminnych i wewnetrznych;

4) w przypadku wystapienia kolizji projektowanych obiektéw z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy je
przebudowaé w zakresie kolidujacym z projektowanym zagospodarowaniem terenu, zgodnie z warunkami okreslonymi
przez wlasciwego operatora sieci;

5) w przypadku prowadzenia robot budowlanych sieci i urzadzen infrastruktury gazowej nalezy je lokalizowac z
zachowaniem normatywnych odleglosci zgodnych z wiasciwymi przepisami odrebnymi i warunkami technicznymi
okreslonymi przez operatora sieci;

6) zaopatrzenie w ciepto budynk6éw przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ z indywidualnych Zrodet ciepta;

7) zaopatrzenie w wode dla celow bytowych i przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ przez przytaczenie dziatek
budowlanych do gminnej sieci wodociggowej. Do czasu realizacji sieci wodociagowej zezwala si¢ na zaopatrzenie z
indywidualnych ujg¢ wody na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych;

8) odprowadzenie Sciekéw powinno nastgpi¢ przez przylaczenie dziatek budowlanych do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej, z przesylem $ciekow do oczyszczalni $ciekow. Do czasu realizacji w/w sieci zezwala si¢ na stosowanie
zbiornikéw bezodptywowych lub indywidualnych oczyszczalni $ciekéw realizowanych zgodnie z przepisami odrebnymi.
Po wybudowanie w/w sieci zbiorniki bezodptywowe na $cieki nalezy zlikwidowac;

9) wody opadowe nalezy odprowadza¢ do sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku, do czasu realizacji w/w
sieci zezwala si¢ na odprowadzanie wéd opadowych na teren nieutwardzony lub do dotéw chtonnych na wiasnej dziatce
(alternatywnie zezwala si¢ na inne rozwigzania zgodne z warunkami okreslonymi przepisami prawa wodnego
i budowlanego);

10) usuwanie odpaddéw statych nastgpuje przez wywo6z odpadéw na sktadowisko odpadéw wskazane przez gmine

12. Ustala sie nastepujace inwestycje nalezace do zadan wiasnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o ktérych mowa w
przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) sieci wodociagowe,
2) sieci kanalizacji sanitarnej,
3) sieci kanalizacji deszczowe;j.

13. Roboty budowlane w zakresie inwestycji, o ktérych mowa w pkt 9, 10, 11, 12 nalezy lokalizowa¢:
1) w liniach rozgraniczajacych terendéw przeznaczonych pod drogi, drogi wewnetrzne i ciggi pieszo-jezdne, z wylgczeniem
paséw drogowych drogi krajowej oraz drég powiatowych;
2) w przypadkach koniecznosci technicznych - w granicach dziatek budowlanych, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci
od obiektéw budowlanych i urzadzen uzbrojenia terenu.

14. Zaopatrzenie w wodg odbywac bedzie si¢ na nastgpujgcych zasadach:

1) Obszary oznaczone na rysunku planu jako: 1UTM, 2UTM, 3UTM, 4UTM, 5UTM, 6UTM, 7UTM, 8UTM, 9UTM,
10UTM, 11UTM, 12UTM, 13UTM, 14UTM, 15UTM, 16UTM, 17UTM, 18UTM, 19UTM, 20UTM, 21UTM, 22UTM,
23UTM, 24UTM, 25UTM, 26UTM, 27UTM, 28UTM, 29UTM, 30UTM, 31UTM, 32UTM, 33UTM, 34UTM, 35UTM,
36UTM, 37UTM, 38UTM, 39UTM, 40UTM, 41UTM, 42UTM, 45UTM, 46UTM, 47UTM, 48UTM, 49UTM, 50UTM,
51UTM, 52UTM, 58UTM, 59UTM, 60UTM, 61UTM, 62UTM, 63UTM, 64UTM, 65UTM, 66UTM, 67UTM, 68UTM,
69UTM, 70UTM, 71UTM, 72UTM, 73UTM, 74UTM, 75UTM, 76UTM, 82UTM, &3UTM, 84UTM, IMN, 2MN,
IMW, 2MW, 3MW, 1U, 1UM, 2UM, 3UM, 4UM, 5UM, 6UM, 7UM, 8UM, 9UM, 10UM, 11UM, 12UM, 13UM,
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14UM, 15UM, 16UM, 17UM, 18UM, 19UM, 20UM, 21UM, 22UM, 23UM, 24UM, 25UM, 26UM, 27UM, 28UM,
29UM, 30UM, 31UM, 32UM, 33UM, 34UM, 35UM, 36UM, 1UT, 2UT, 3UT, 4UT, 5UT, 6UT, 7UT, 8UT, 9UT, 10UT,
11UT, 12UT, 13UT, 14UT, 15UT, 16UT, 17UT, 18UT, 19UT, 20UT, 21UT, 22UT, 23UT, 24UT, 25UT, 26UT, 27UT,
28UT, 29UT, 30UT, 31UT, 32UT, 33UT, 34UT, 35UT, 36UT, 37UT, 38UT, 39UT, 40UT, 41UT, 42UT, 43UT, 44UT,
45UT, 47UT, 48UT, 49UT, 50UT, 1UP, 2UP, 3UP, 4UP, 5UP, 6UP, 7UP, 8UP, 9UP, 1US, 2US, IPU, 2PU, 3PU —
zaopatrzenie w wodg z istniejgcej sieci wodociggowe;.

2) Obszary oznaczone na rysunku planu jako: 43UTM, 44UTM, 53UTM, 54UTM, 55UTM, 56UTM, 57UTM, 77UTM,
78UTM, 79UTM, 80UTM, 81UTM, 46UT - zaopatrzenie w wode z projektowanej sieci wodociggowej, lokalizowanej
na zasadach okreslonych w pkt. 13.

15. Dla projektowanej sieci wodociggowej ustala sie nastepujace parametry:
1) dla magistralnej sieci wodociggowej ¢110 — 400 mm
2) dla rozdzielczej sieci wodociagowej ¢ 30 — 110 mm

16. Dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian zasad przedstawionych w pkt. 14 na podstawie sporzadzonego projektu budowlanego.

17. Dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian parametréw przedstawionych w pkt. 15 na podstawie sporzadzonego projektu
budowlanego.

18. Odbioér sciekéw odbywaé bedzie si¢ na nastepujacych zasadach:

1) Obszary oznaczone na rysunku planu jako: 1UTM, 2UTM, 3UTM, 4UTM, 5UTM, 6UTM, 7UTM, 8UTM, 9UTM,
10UTM, 11UTM, 12UTM, 13UTM, 14UTM, 15UTM, 16UTM, 17UTM, 18UTM, 19UTM, 20UTM, 21UTM, 22UTM,
23UTM, 24UTM, 25UTM, 26UTM, 27UTM, 28UTM, 29UTM, 30UTM, 31UTM, 32UTM, 33UTM, 34UTM, 35UTM,
36UTM, 37UTM, 38UTM, 39UTM, 40UTM, 41UTM, 42UTM, 45UTM, 46UTM, 47UTM, 48UTM, 49UTM, 50UTM,
51UTM, 52UTM, 58UTM, 59UTM, 60UTM, 61UTM, 62UTM, 63UTM, 64UTM, 65UTM, 66UTM, 67UTM, 68UTM,
69UTM, 70UTM, 71UTM, 72UTM, 73UTM, 74UTM, 75UTM, 76UTM, 78UTM, 82UTM, 83UTM, 84UTM, IMN,
2MN, IMW, 2MW, 3MW, 1U, 1UM, 2UM, 3UM, 4UM, 5UM, 6UM, 7UM, 8UM, 9UM, 10UM, 11UM, 12UM, 13UM,
14UM, 15UM, 16UM, 17UM, 18UM, 19UM, 20UM, 21UM, 22UM, 23UM, 24UM, 25UM, 26UM, 27UM, 28UM,
29UM, 30UM, 31UM, 32UM, 33UM, 34UM, 35UM, 36UM, 1UT, 2UT, 3UT, 4UT, SUT, 6UT, 7UT, 8UT, 9UT, 10UT,
11UT, 12UT, 13UT, 14UT, 15UT, 16UT, 17UT, 18UT, 19UT, 20UT, 21UT, 22UT, 23UT, 24UT, 25UT, 26UT, 27UT,
28UT, 29UT, 30UT, 31UT, 32UT, 33UT, 34UT, 35UT, 36UT, 37UT, 38UT, 39UT, 40UT, 41UT, 42UT, 43UT, 44UT,
45UT, 47UT, 48UT, 49UT, 50UT, 1UP, 2UP, 3UP, 4UP, 5UP, 6UP, 7UP, 8UP, 9UP, 1US, 2US, 1PU, 2PU, 3PU -
odbiér éciekéw poprzez istniejaca sie¢ kanalizacyjna.

2) Obszary oznaczone na rysunku planu jako: 43UTM, 44UTM, 53UTM, 54UTM, 55UTM, 56UTM, 57UTM, 77UTM,
79UTM, 80UTM, 81UTM, 46UT — odbiér sciekdéw poprzez projektowang sie¢ kanalizacyjna lokalizowana na zasadach
okreslonych w pkt. 13

19. Dla projektowanej sieci kanalizacyjnej ustala si¢ nastepujace parametry:
1) dla magistralnej sieci kanalizacyjnej $150 — 500 mm
2) dlarozdzielczej sieci kanalizacyjnej ¢ 30 — 150 mm

20. Dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian zasad przedstawionych w pkt. 18 na podstawie sporzadzonego projektu budowlanego.

21. Dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian parametrow przedstawionych w pkt. 19 na podstawie sporzadzonego projektu
budowlanego.

22. Ustala sig odbiér $ciekow poprzez odprowadzanie siecia kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni $ciekéw w Kotobrzegu.

Rozdziat I1I
Przepisy szczegélowe
,»$18 Dla poszczegdlnych terenéw w granicach planu obowiazuja nastepujace ustalenia

60.
1. Ustalenia dla terenu o | GOUTM
symbolu
1) przeznaczenie terenu zabudowa ustug turystycznych z mozliwoscig lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i
ustugowe;j.
2) zasady ksztattowania 1: D?a istjniejqcej zabudowy zezwala sig¢ na rozbiérke, odbudowe, remont, rozbudowe,
zabudowy i nadbudowe, przebudowe w rozumieniu wiasciwych przepiséw budowlanych, z

zagospodarowania terenu | zastrzezeniem §14 uchwaty.

2. Zabudowe nalezy ksztattowa¢ jako budynki wolnostojace ustugowe, mieszkalno-
ustugowe lub mieszkalne jednorodzinne.
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3. Na kazdej z dziatek budowlanych zezwala si¢ na lokalizacje:
a) budynkéw ustugowych, w tym uslug turystycznych wraz z budynkami garazowymi
(gospedarczymi);
b) budynkéw mieszkalno — ustugowych w tym ustug turystycznych wraz z budynkami
garazowymi (gospodarczymi);
c) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wraz zbudynkami garazowymi
(gospodarczymi).
4. Zabudowe ustugowa, mieszkaniowo-ustugowg lub mieszkaniowa nalezy ksztattowaé do
wysokosci 4 kondygnaciji nadziemnych z ostatnig w poddaszu uzytkowym.
5. Maksymalny udziat powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej ustala sie na poziomie 40%.
6. Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej ustala sie na poziomie 30%.
7. Budynki garazowe i gospodarcze nalezy ksztattowa¢ do wysokosci 2 kondygnacji
nadziemnych.
8. Zadaszenia budynkow nalezy ksztatowaé w formie dachéw dwuspadowych
i wielospadowych, o kacie nachylenia potaci dachowych do ptaszczyzny przekroju
poziomego budynku w przedziale 30°-45°.
3) zasady ochrony - nieprzekraczaine linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
ksztattowania tadu - nie ustalone w planie zasady zabudowy — zgodnie z wtasciwymi przepisami
przestrzennego budowlanymi
4) zasady podziatu terenu | Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych:
- na cele zabudowy mieszkaniowej— 800 m=;
- na cele zabudowy mieszkaniowo-us{u%owej— 1500 m?;
- na cele zabudowy ustugowej— 2500 m~;
z zastrzezeniem tresci §16 uchwaty
5) zasady ochrony dla nieruchomosci potozonych w granicach OChK ,Koszalinski Pas
$rodowiska i przyrody Nadmorski” obowigzujg zasady okreslone w §13 uchwaty
6) zasady ochrony - dla nieruchomosci potozonych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ,,B”
dziedzictwa obowigzujg zasady okreslone w §14 uchwaty
kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury
wspétczesne]
7) zasady obsfugi w - dojazd do terenu z: 25KD(D)
zakresie komunikacji
8) zasady obstugi w - obowigzujg zasady okreslone w §17 uchwaty
zakresie infrastruktury
technicznej
9) ustalenia wynikajace z - dla nieruchomosci polozonych w granicach pasa ochronnego brzegu
przepiséw odrebnych morskiego obowigzujg zasady okre$lone w §15 uchwaly.
10) | tymczasowe - nie wystepuje
zagospodarowanie,
urzgdzanie i
uzytkowanie terenu
11) | powierzchnia terenu ok. 3216
[m?]
Rozdzial IV
Przepisy koncowe
§19. Ustalenia dotyczace stawek, o ktérych mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Oznaczenie terenu Stawka w %
UTM 25
MN 15
MW 15
U 20
UM 25
UT 30
UP 15
UsS 10
PU 15
UTp -
ZL 0
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2. Dla dziatek bedacych wiasnoscig gminy, art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie ma

zastosowania.

§ 20. W granicach obszaru objetego planem dokonuje si¢ zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntéw rolnych o tacznej

powierzchni 34,1433 ha.

§ 21. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Woéjtowi Gminy Ustronie Morskim.
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Barkowy Jrzedu Gminy
Nr 10 8562 0007 4291 3117 0040 0914

Sporzadzita:

Monika Rozw6d-Gontek Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Referat Gospodarki Nieruchomosciami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa
Tel. (94) 35 14 187, pok. Nr 6
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