PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KAD£UBEK
78-123 Siemys$], ul. Kotobrzeska 27, tel. 605 189 139, e-mail: kadlubek-budprojekt@o2.pl

Temat opracowania: Projekt budowlany-wykonawczy

Zamierzenie budowlane: Przebudowa wraz z rozbudowg amfiteatru w Ustroniu
morskim — instalacje elektryczne

Lokalizacja inwestydj: Dz. nr 260/6, obreb Ustronie Morskie,

gmina Ustronie Morskie

Inwestor: Gmina Ustronie Morskie

78-111 Ustronie Morskie ul. Rolna 2

Kategoria obiektu budowlanego: V

PROJEKTANT (INSTALACJE ELEKTRYCZNE):

Nazwisko i Imie: tech. elektr. Wtodzimierz KaZmierski
Specjalnos¢ nr uprawnienia: upr. w spec. instalacje elektryczne Nr UAN-N-7210185/84
Podpis:

SPRAWDZAJACY (INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Nazwisko i Imie: mgr inz. Jacek Jedrzejewski

Spedjalno$¢ nr uprawnienia: upr. w spec. sieci i instalacje elektryczne
nr UAN-U-7342/36/91

Podpis:

Siemy$l, dnia 01 marca 2020 roku



SPIS TRESCI

Zakres rzeczowy dokumentacji:

1. WTP ENERGA - R/17/011475 z dn. 15.03.2018 Str.
2. Opis techniczny str.
3. Informacja BIOZ str.
4. Rysunki : str

- Schemat ideowy instalacji elektrycznych

- Schemat elektryczny — tablice elektryczne sceny

- Rzut zaplecza sceny

- Rzut trybun — o$wietlenie

- Rzut budynku WC

- Rzut budynku KASY - instalacje elektryczne

- Rzut budynku MALA GASTRONOMIA - inst. elektryczne
- Rzut dachu zaplecza sceny — instalacje odgromowe

- Rzut fundamentow trybun — instalacja odgromowa

- Rzut dachu trybun — instalacja odgromowa

- Plan zagospodarowania dziatki

2-7

8-12

13-23



OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA

— przebudowg przylacza energetycznego dla amfiteatru i budynku obstugi plazy

— budowe¢ wewngtrznej instalacji kablowej dla zasilenia obiektow na terenie amfiteatru
— budowg instalacji kablowe dla zasilenia o§wietlenia terenu

— budowg instalacji wewnetrznych budynkdw na terenie amfiteatru

— budoweg o$wietlenia awaryjnego drog ewakuacji na terenie amfiteatru

— os$wietlenie trybun

Zakresem nie s3 objete instalacje o§wietlenia scenicznego

ZASILANIE AMFITEATRU

Amfiteatr posiada zasilanie z linii kablowej YAKY4x120mm?2. Ziacze kablowo-pomiarowe
znajduje si¢ na ternie obecnego amfiteatru, przy budynku sceny. W ztaczu ZKP2 znajdujg si¢ dwa
liczniki: jeden dla amfiteatru, a drugi dla budynku obstlugi plazy, ktory posadowiony jest poza
terenem amfiteatru, tuz przy plazy.

Zgodnie z wydanymi WTP ENERGA - R/17/011475 z dn. 15.03.2018 przez ENERGA OPERATOR
ztacze kablowo-pomiarowe nalezy zdemontowac¢ i zabudowaé przed ogrodzonym terenem tak aby
zapewni¢ bezproblemowy dostep.

Zgodnie z projektem nowe ztacze nalezy zabudowac przed ogrodzeniem przy wejsciu gtéwnym na
teren amfiteatru wedlug schematu elektrycznego rys 1. Istniejacy kabel nalezy odkopac jak
pokazano na rys. 9 Plan zagospodarowania dziatki 1 przetozy¢ wedlug nowej trasy wprowadzajac
do zlacza. Roboty zwigzane z przylaczem energetycznym nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem

uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym ENERGA — OPERATOR w Kotobrzegu.

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Ze 7ztacza kontrolno-pomiarowego wychodza dwie linie kablowe biegnace rownolegle jako

wewnetrzne linie zasilajgce. Pierwsza YAKY4x120mm zasila wszystkie obiekty, urzadzenia



amfiteatru, kabel zasila szafke wielopolowa ZKsc przy budynku sceny.
Drugi WLZ kabel YAKY4x70mm?2 zasila szatke ZKop. Do tej szafki nalezy istniejacy kabel
zasilania budynku obstlugi plazy wprowadzi¢, wcze$niej go odkopujac 1 uktadajac tak aby

wprowadzi¢ do posadowionej szaftki wedtug trasy pokazanej na Rys 10.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

— napigcie zasilania 230/400V

— projektowany system ochrony przeiwporazeniowej — system szybkiego wylaczenia w czasie
nie wigkszym niz 0,4s

— zastosowano ochrong przeciw-przepigciowa

— moc szczytowa obiektu amfiteatru jest zalezna w duzej mierze od zainstalowanych w trakcie
imprez sprzetu audio-wideo i o$wietlenia 1 przewidziana jest na Pmax = 50kW co daje prad
76,06A

— odstep izolacyjny instalacji odgromowej 0,5m

INSTALACJA KABLOWA ZASILANIA OBIEKTOW i BUDYNKOW AMFITEATRU

Wszystkie obwody zasilania budynkow 1 obiektow na terenie amfiteatr wychodzg z rozdzielnicy
szafowej przy budynku sceny.

Budynek sceny zasilany jest z ZKsc kablem YAKY 5x70mm?2.

Budynki WC, kas, malej gastronomii oraz o$wietlenia trybun zasilane jest kablem YAKY 4x70mm?2
w uktadzie pier§cieniowym z podzialem obwodow w ztgczu zasilania o$wietlenia trybun.

Kabel zasila ztacza posadowione przy budynkach i trybunach. Kabel nalezy uktada¢ wraz
z plaskownikiem uziemienia poziomego FeZn 25x4mm i aczy¢ do listw PEN w ZK. Kabel przy

przechodzeniu przez $ciezki itp. uklada¢ w rurach przepustowych z tworzywa 100mm.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA TERENU

Instalacje wykona¢ linig kablowa YAKY4x16mm?2. Kabel uktada¢ wraz drutem uziemienia
poziomego FeZn 10mm i taczy¢ drut w stupach os$wietleniowych. Kale uktada¢ jak opisano
w dziale UKLADANIE KABLI.

Do wykonania o$wietlenia terenu zaprojektowano wykorzystanie 4 metrowych stupow



o$wietleniowych typu parkowego posadowionych na betonowych fundamentach. Na nich
zaprojektowano umieszczenie opraw parkowych LED 35W os$wietlenia dookolnego IP65.
W stupach umiesci¢ ztgcza oswietleniowe z zabezpieczeniem 6A. Oprawy zasilane sg przewodem
YDY 2x 1,5mm2, za pomocag ktorego nalezy je przylaczy¢. Linia kablowa oswietlenia jest
wykonana w ukladzie pier§cieniowym z podzialem obwodow przy stupie Nr 7. Linie o$wietleniowe
zasilane sg z szafki Zkos1 i sterowane sg wylacznikiem zmierzchowym.

Oswietlenie zewnetrzne na przodzie sceny oprawami LED 3W, modut awaryjny 3h ,IP65 zasilane
bedzie wylacznikiem w szafce przy wyjsciu na sceng. Stuzy do oswietlenia komunikacji oraz do
o$wietlenia drog ewakuacyjnych réwniez w wypadku zaniku napigcia. Oprawy umiesci¢ we
wnekach w §cianie sceny.

Oswietlenie zewnetrzne poprowadzone jest rowniez do bram ewakuacyjnych, bocznych kablem
YKY4x4mm?2. Stuzy do o$§wietlenia komunikacji oraz do o$wietlenia drég ewakuacyjnych réwniez
w wypadku zaniku napigcia. Oprawy mocowac¢ na wys. 3m po bokach bram.

Dodatkowe os$wietlenie zewnetrzne jest realizowane przez zewngtrzne oprawy na budynku KAS.
Stuzy do normalnego oswietlenia jak 1 na wypadek zaniku napigcia.

Wszystkie oprawy LED posiadaja moduty zasilajace 3h.

INSTALACJE BUDYNKU SCENY

Instalacje wykona¢ wedlug rysunkéw. Przewody uktada¢ pod tynkiem réwnolegle do krawedzi
scian 1 sufitow. Instalacje odbiorcze zabezpieczone sa dodatkowo wytacznikami rézniocowo-
pradowymi o pradzie wyzwolenia <=30mA. Jako wylacznik gltéwny przeciw pozarowy
zastosowano roztacznik 160A z cewka wyzwalajaca sterowany przyciskiem. Wylacznik wyzwalany
jest na wypadek pozaru przyciskiem umieszczonym na zewnatrz rozdzielni TG.

Na ciggu komunikacyjnym zastosowano oprawy z modutami awaryjnymi 3h w celu zapewnienia
ewakuacji oraz uniknigcia paniki przy ewentualnym zaniku napigcia.

W celu zasilenia urzadzen scenicznych o$wietleniowych i1 nagtosnieniowych zaprojektowano dwie
rozdzielnie. TS1 zasilana jest z TG w budynku sceny. TS1 wyposazono w szereg gniazd 230V, oraz

gniazda 230/400V w celu zaspokojenia potrzeb urzadzen sceny w energi¢. Rozdzielne wyposazono



w amperomierze w celu orientacji obcigzenia obwodow. Druga rozdzielnia TS2 zasilana jest kablem

YAKY4x70mm?2 z rozdzielnicy szafowej Zksc.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE GNIAZD I OSWIETLENIA

Standardowe os$wietlenie wykona¢ przewodami YDY3x1,5mm i YDY4x1,5mm, Gniazda
elektryczne 230V zasili¢ przewodami YDY3x2,5mm. Gniazda umieszcza¢é w pokojach 30cm od
posadzki, w kuchni 1,Im od posadzki. Wylaczniki umieszcza¢ 1,3m od posadzki,
a w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych na wys. 0,9m. Wszystkie przewody uktada¢ pod

tynkiem. Obwody zabezpiecza¢ jak na rys. | SCHEMAT IDEOWY.

OSWIETLENIE TRYBUN

Oswietlenie trybun zaprojektowano na bazie opraw LED firmy 36W, 6000lm, IP66 i LED 23W. ,
4000 Im, IP65. Mocniejsze oprawy nalezy montowac blizej sceny gdzie odlegtos¢ siedzisk od
dachu jest wigksza. Oprawy montowa¢ pod gtownymi belkami no§nymi  z teownika 900mm.
Prze zewngtrznych belkach oprawy montowa¢ na wysiggnikach tak aby odsunaé oprawy od
zewngtrznych czynnikéw atmosferycznych z uwagi na okresy jesienno-zimowe i wplyw na
starzenie si¢ materiatbw opraw. Oprawy montowac na sztywno z uwagi na wiatry, ktére moga
powodowa¢ drgania czy kotysanie opraw i stopniowa degradacj¢ mocowan. Oprawy sg odporne na
warunki atmosferyczne 1 posiadaja stopien ochrony IP66. W celu zapewnienia o$wietlenia
ewakuacyjnego na tych samych elementach konstrukcyjnych, w ten sam sposob nalezy montowac
oprawy ewakuacyjne LED IP65 6W 3h w miejscach pokazanych na rysunku Nr 4 - rzut trybun.
Ponadto pozostate oprawy ewakuacyjne montowac¢ na konstrukcji betonowej 3m nad powierzchnig
posadzki, na slupach konstrukcji amfiteatru, na $cianie przy schodach zej$ciowych i podjezdzie dla
0sob na wozkach dla niepelnosprawnych osob. Instalacje prowadzi¢ w rurkach ostonowych na
uchwytach - mocujac co 80cm. Mocowanie wykona¢ jako srubowe, wiercac w stali lub spawajac
sruby do konstrukcji stalowej. Obwody zasilajagce os$wietlenie trybun sg podtaczone do ztgcza
kablowego Zkos2 przy $cianie trybun. Zalaczanie ich odbywa si¢ za pomocg stycznikow, ktore
sterowane sg wytacznikami na zapleczu sceny w szafce za posrednictwem kabla ziemnego Kabel
YKSLY ( YSLY ) 10x2,5mm2 300/500V. Wszystkie oprawy awaryjne — ewakuacyjne na trybunach
bedg pracowac w trybie awaryjnym ewentualnie mozna je wiaczy¢ jak o§wietlenie dodatkowe

w czasie imprez przy wylaczonych oprawach o$wietleniowych trybun.



INSTALACJE ODGOMOWE

BUDYNEK SCENY

Zaplanowano wykonanie instalacji odgromowej budynku sceny. Instalacj¢ odgromowa wykonac
wedtug rysunku Nr 8 drutem FeZn $r. 8mm. W trakcie budowy fundamentéw umiesci¢ w zbrojeniu
otok z plaskownika FeZn 25x4mm2. Przewody odprowadzajgce umiesci¢ prowadzi¢ na wierzchu
lub w $cianie w rurkach izolacyjnych z tworzywa nierozprzestrzeniajagcego ognia. Instalacje
wykona¢ na dachu nad sceng.

Konstrukcje metalowg dachu i stlupow konstrukcji uziemi¢ min. w  dwoch miejscach

ptaskownikiem FeZn 25 x 4mm.

ZADASZENIE TRYBUN

Dach pokryty jest materiatem PCV — niepalnym, nierozprzestrzeniajagcym ognia.

W celu ochrony odgromowej obiektu wykorzystano catg konstrukcje metalowa dachu zbudowang
ze spawanych profili stalowych o duzych przekrojach 1 stosunkowo duzym zaggszczeniu
konstrukcji. W celu zapewnienia jednoznacznych potaczen elektrycznych konstrukcji
z przygotowanym otokiem uziemiajagcym nalezy poprowadzi¢ na kazdym stupie dachu ptaskowniki
FeZn 25x4mm od gléwnych belek do ztacz kontrolno — pomiarowych umieszczonych w gruncie,
0,5m od $cian. Od ztaczy kontrolno-pomiarowych od uziomu poziomego prowadzi¢ plaskownik
FeZn 25x4mm. Otok uziomu poziomego umiesci¢ w zbrojeniu fundamentéw po zewngtrznej

stronie zbrojenia jak pokazano na rys. Nr 9.
POLACZENIA WYROWNAWCZE
Do glownej szyny wyrownawcze] przylaczyé wszystkie elementy instalacji rozleglych,

metalowych, konstrukcje metalowa dachu, metalowe elementy wentylacji, rury wodociaggowe

przewodem LGYZo 6mm?2.

WYKONANIE LINII KABLOWYCH ZIEMNYCH

Kable prowadzi¢ we wspdlnych wykopach wedlug poszczegdlnych tras. Kable w przepustach

umieszcza¢ oddzielnie: kable YAKY4x120mm 1 YAKY4x70mm2 umieszczaé w rurach 100mm



typu AROT, a ciensze w rurach typu AROT 70mm2. W celu wykonania wlz kablowych nalezy
przygotowa¢ wykop wedlug trasy pokazanej na mapie zagospodarowania o glgbokosci 80cm. Na
dno wykopu nalezy nasypa¢ warstwe piasku 10cm, na niej uktada¢ kabel 1 istniejace przedtuzone
wlz. Kable 1 wlz opisa¢ co 10m opaskami z opisem. Na utozone kable z naddatkiem dtugosci 3%
nasypa¢ druga warstwe piasku 10cm. W miejscach przecigcia trasy chodnikow, wjazdow kabel
uktada¢ w przepustach kablowych PCV. Wykop zasypa¢ gruntem wydobytym z wykopu tak
aby na glgbokosci 30cm umiesci¢ tasme niebieskg do znakowania tras kabli. Po catkowitym

zasypaniu wykopu grunt ubi¢ do uzyskania pierwotnej gestosci.

UWAGA: Na catlym obiekcie uzywaé przewodow bez-halogenowych

CZYNNOSCI ODBIORCZE i POMIARY ELEKTRYCZNE

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ proby dziatania poszczeg6lnych obiektdéw, linii
zasilajacych, obwodow, os$wietlenia, o$wietlenia awaryjnego (po odpowiednim natadowaniu
akumulatorow.

Nalezy czytelni opisa¢ rozdzielnice, tablice, szafki, zlacza itp.; opisa¢ obwody poszczegolne,
a w rozdzielnicach umiesci¢ schematy ideowe zabezpieczone przed wilgocia.

Na koniec wykona¢ komplet pomiarow elektrycznych dla wszystkich rozdzielni, gniazd, uziomow,
instalacji odgromowej. Opornos$¢ uziemienia ztacz ZK, rozdzielnic szaf nie powinna przekraczaé

10 Ohm.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” wraz ze zmianami zawartymi w obwieszczeniu
Marszatka Sejmu RP z dnia 21.09.2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 207 poz. 2016) 2. Zakres robot

Zakres robdt obejmuje instalacje elektryczne

- zasilenie elektryczne obiektu,

- szafki rozdzielcze, tablice rozdzielcze,

- wewngetrzne linie zasilajace,

- instalacje elektryczne o§wietlenia podstawowego,

- instalacja o§wietlenia awaryjnego

- instalacje o§wietlenia zewnetrznego

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych,

- instalacja elektryczna sity,

- ochrong od porazen,

- instalacja odgromowa.

2. Kolejnos¢ realizacji robot

- wykopy kablowe w gruncie i uktadanie kabli,

- wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach,

- dostawa oraz montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych,

- dostawa oraz montaz opraw oswietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego,
- zabudowa stupow os$wietlenia elektrycznego-zewnetrznego

- oznakowanie i opisanie urzadzen, kabli, szafek, tablic

- uruchomienie i pomiar instalacji elektrycznych, -

3.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami technicznymi
dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub
wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, Wykonawca ma obowigzek
powiadomienia (w formie wczesniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu podj¢cia
decyzji technicznych w zadanym Iub proponowanym przez Wykonawce zakresie. Projekty
uzupetniajagce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspolpracujace podlegaja pisemnemu
zatwierdzeniu przez projektanta pod rygorem ich niewaznosci.

4. Ogoblne wymagania dotyczace materialow.

Przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych nalezy stosowaé materialty i wyroby
budowlane: - dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym, -



dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Przydatno$¢ materiatu lub
wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nast¢pujacych dokumentéw: -
Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji, - Wlasciwa przedmiotowa Polska Norma, -
Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktorego wlasciwosci uzytkowe roznig si¢ od wlasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegélnych sktadnikow nalezy
zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i skladowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i1 przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi
dokumentami np. instrukcjami producentow. W przypadkach wymagajacych dodatkowych
wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek: - uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od
producenta danego materiatu lub wyrobu, - sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos$¢ otrzymanych danych
z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot.

Podczas wykonywania robot instalacyjnych zwigzanych z realizacja zamierzenia budowlanego
przewiduje si¢ wystepowanie czasowych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow.
Zwiazane beda one ze stosowaniem urzadzen elektrycznych:

- elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice, przecinarki katowe, szlifierki );

- wiertarki 1 wkretaki z wymiennymi koncéwkami; - mtotki, przecinaki, dluta do skuwania,
przekuwania posadzek, wylewek i tynkow, $cian, sufitow;

- ostrza techniczne, pity reczne, noze;

- elektryczne przyrzady pomiarowe; - przedluzacze elektryczne;

- prace na wysokosci nieprzekraczajacej 4,0 m; (drabiny, rusztowania )

Roboty instalacyjne zwigzane z realizacjg zamierzenia budowlanego beda prowadzone w trakcie
wykonywania budowy budynku. Zagrozenia s3 zwigzane z faktem, ze wszystkie instalacje
wystepujace w obiekcie np. elektryczne, wodne, komputerowe, telefoniczne itp. beda demontowane
w tym samym czasie. Stad obecno$¢ wielu grup pracowniczych i konieczno$¢ koordynowania robot.
Na terenie obiektu istniejg czynne linie energetyczne kablowe, ktore beda przebudowywane.

6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii 1 innych zagrozen.

a/ zapewnienie taczno$ci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komorkowego

b/ zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno odbywac¢ si¢ zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP i planem BIOZ,

¢/ uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja 1 wykonywaniem robot, jakie wynikaja z
uzgodnien z:

— zarzadcg drogi gminnej lub terenu osiedla,

— wilascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze

prowadzonych robot,



d/ rozmieszczenie pojazdow, sprzgtu, materiatow, urobku z wykopoéw w taki sposéb aby nie
blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy,

e/ zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

- ta$m ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

-ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkow ochronnych,

f/ stosowanie sprzg¢tu ochronnego i s$rodkow ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot, /m.in. kamizelki odblaskowe/,

h/ wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wlasciciela tych urzadzen. Prace te mogg si¢ odbywac¢ z zachowaniem zasad ,,Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy Przy Urzadzeniach i1 Instalacjach Elektroenergetycznych w ENERGA -
OPERATOR SA”

i/ prace w pasie drogowym wykonywac zgodnie z ,,Instrukcja Organizacji Prac w Pasie Drogowym”

oraz Projektem ,,Czasowej Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robot”

7. Instruktaz pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robot.

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikow
pod katem niebezpieczenstw, pojawiajacych si¢ podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi.
Wigkszos¢ prac bedzie wykonywana na $cianach lub sufitach, nalezy poinstruowaé pracownikow o
zagrozeniach mogacych si¢ pojawi¢ podczas prac na wysokosci. Pracownicy dopuszczeni do
wykonywania prac instalacyjnych musza spelnia¢ wymagania: - posiada¢ odpowiednie do danej
pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia, - posiada¢ niezb¢dna wiedz¢ 1 umiejetnosci w zakresie
bezpiecznego i1 sprawnego wykonywania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej
pracy narzedziami i sprz¢tem, - mie¢ dobry stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza
medycyny pracy, - posiada¢ niezbedna znajomo$¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
poswiadczenie przeszkolenia w tym zakresie.

8. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z realizacji robot.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkoéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca robot ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony
osobistej jak:

- rekawice ochronne



- okulary ochronne

- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze i ochronne.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy,

- dba¢ o dobry stan wyposazenia technicznego gwarantujacy bezpieczng prace i ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt elektrycznych przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokos$ci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podlogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewniC ich stabilno$¢. Stanowiska pracy powinny umozliwié
swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy. Podczas wykonywania prac demontazowych
instalacji elektrycznych sprawdzi¢ szczegélnie czy sa w stanie bez-napigciowym. Zachowaé
szczegolng ostrozno$¢ przy wykonywaniu bruzd w cienkich $ciankach dzialowych. Przy
wykonywaniu robot materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia dla
wykonawcoOw robot lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy SciSle przestrzegaé przepisow,
dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i mienia. Teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi o
wykonywanych pracach. W miejscach sktadowania materiatéw tatwopalnych ustawi¢ sprzet
przeciwpozarowy (gasnice, koce gasnicze, sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia robot
stosowac¢ sie do ogolnych warunkéw wynikajacych z przepisow BHP.

SPRAWDZAJACY



