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Rzut parteru skala 1:50

1. Uwaga wymiary sprawdzi¢ na budowie !!!

2. Sciany:

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne dwuwarswtowe murowane z bloczkdw $ciennych o gr.
24,0 cm, na zaprawie cementowo - wapiennej, ocieplone wetng mineralng / styropianem

grubosci 15cm,

- §ciany nalezy murowac oraz zbroi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach
techniczych oraz wiedza techniczng dla poszczegdlnych systemow,
- nalezy zwrécic uwage na dodatkowe zbrojenie spoin, muréw w miejscach otworow
okiennych i drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
3. Trzony kominowe zaleca sie wykonac jako systemowe (dylatowac od stropu oraz
izolowa¢ od drewnianych elementéw konstrukcji) Wykonczenia komindw ponad dachem
wedtug opisu technicznego.
4. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym.
5. Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych zewnetrznych podano w Swietle osciezy
(otwor w Scianie) przed zamowieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie, poziomy
okien podane sg wg stanu wykonczonego. Natomiast wymiary drzwi wewnetrznych
podano w swietle oscieznicy.
6. Sposéb wentylacji oraz ilos¢ pustakdw wentylacyjnych i przekroje komindw dostosowac
do indywidualnych rozwiazan, zachowujac normy i warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytutowanie.
7. Elewacje na fragmentach zaleca sie wykona¢ z lekkiego kamienia lub oktadziny
ceramicznej. Elementy zdobienia elewacji wykonac klejone na podwdjnej wzmocnionej
siatce lub niezaleznym ruszcie.
8. Konstrukcje stalowa zadaszenia sceny nalezy zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie
ogniowe, grubos¢ powtoki cynkowej wedtug PN-EN SO 1461.

9. Podtoge sceny oraz ekrany akustyczne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami

szczegotowymi.

10. Rzuty rozpatrywac tacznie z pozostatymi

rysunkami oraz opisem technicznym.

Oznaczenie Symbol Uktad warstw przegrody
SCIANA ZEWNETRZNA GR. 42cm
-tynk elewacyjny cienkowarstwowy
$4.945,5.4 Snz -podkiad: siatka na kleju - 8mm
R -polistyren ekspandowany - 150mm
Wspotczynnik przenikania -beton komorkowy kl. 600 - 24cm
ciepta U=0,21 W/m?x K -tynk cementowo-wapienny
SCIANA WEWNETRZNA GR. 27cm
Snw -tynk cementowo-wapienny
] - - -beton komérkowy 24cm
-tynk cementowo-wapienny
SCIANA DZIALOWA GR. 12cm
777777773 Sd1 -tynk cementowo-wapienny
-beton komorkowy 10cm
-tynk cementowo-wapienny
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