tawa fundamentowa - 1 50/30cm 18,8m skala 1:20
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tawa fundamentowa LF-1
.. |A-lI(3I5G2Y) A-lIN (B500SP)
L llosé
Nr o m m
cm szt o6 012
1 12 1880 4 75,2
2 5] 92 75 69
3 12 1880 4 752
4 5] 84 75 63
Diugosc calkowita m 132 1504
Masa 1mb ka/m 022 0,89
Masa calkowita kg 29,04 133,66
Razem kg 162,90
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Stopa fundamentowa - 1 65/76/30cm skala 1:20

Zbrojenie fundamentow skala 1:20

ol e
@ 5 @ 12mm co 15cm |=86cm R
@Q) 12mm co 15c¢m |I=75cm =
-1,10
A 4
o v )
beton C8/10 min 10cm
* 65 4 Uwagi:
BETON:
10| 55 |10 klasa wytrzymatosci na sciskanie (klasa betonu) C20/25

Nr.1 @ 12mm co 20cm I=75cm

maksymalny, nominalny gorny wymiar kruszywa: Dmax=16 mm

Stopa fundamentowa SF-1
L llogé A-llIN (B5008P)
Nr o m

cm szt. e12
1 12 75 5 375
2 12 86 5 43
Diugosc catkowita m 8,05
Masa 1mb kg/m 0,89
Masa calkowita kg 7,16
Razem kg 7,16

klasa ekspozydji betonu (srodowisko eksploatacji): XC1
STAL:

zbrojenie podtuzne - glowne B500SP

zbrojenie poprzeczne - strzemiona 35G2Y

1. Otulina 50mm

2. Beton wibrowac¢ mechanicznie

3. Podktad z betonu C8/10 minimum 10cm

4. Terenwokot budynku uksztattowac w taki sposob, aby
zostata zachowana gtebokos¢ przemarzania gruntu - 0,80m.
5. Nalezy wyprowadzi¢ prety zbrojenia z taw fundamentowych
dla stupow $cian, oraz trzpieni zelbetowych

6. W czasie wykonywania wykopdw pod fundamenty nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ punktu 2.4. normy

PN-81/B03020. Wykop zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi,
w okresie zimowym chroni¢ przed przemarzaniem.

7. W razie natrafienia na grunt stabonosny ponizej poziomu
posadnowienia nalezy bezwzglednie usuna¢ i uzupetnic
chudym betonem lub zwirem.
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Projekt budowlany

Tytut rysunku Skala Format
ZBROJENIE FUNDAMENTOW 120

Obiekt Nr rysunku

Budynek kasy biletowej wraz z informacjg turystyczng Konstrukgja - 2

Zamierzenie budowlane

Przebudowa wraz z rozbudowg amfiteatru w Ustroniu Morskim

Data Adres budowy
26.02.2020r. dz. nr 260/6, obreb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie

Inwestor
Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Marcin Kadtubek upr. w spec.

konstrukcyjno-budowlanej nr ZAP/0071/POKb/17

mgr inz. Tomasz Tatarski upr. w spec.
konstrukcyjno-budowlanej nr 129/DOS/04




