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Rzut parteru skala 1:50

1. Uwaga wymiary sprawdzi¢ na budowie !!!

2. Sciany:

- $ciany konstrukcyjne zewnetrzne dwuwarswtowe murowane z bloczkdw $ciennych o gr.
24,0 cm, na zaprawie cementowo - wapiennej, ocieplone wetng mineralng / styropianem
grubosci 15¢cm,

- $ciany nalezy murowac oraz zbroi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach
techniczych oraz wiedza techniczna dla poszczegdinych systemow,

- nalezy zwrdécic uwage na dodatkowe zbrojenie spoin, muréw w miejscach otworéw
okiennych i drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.

3. Trzony kominowe zaleca sie wykonac jako systemowe (dylatowac od stropu oraz
izolowac¢ od drewnianych elementéw konstrukcji) Wykonczenia komindw ponad dachem
wedtug opisu technicznego.

4. Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych zewnetrznych podano w $wietle osciezy
(otwor w Scianie) przed zamowieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie, poziomy
okien podane sg wg stanu wykornczonego. Natomiast wymiary drzwi wewnetrznych
podano w Swietle oscieznicy.

5. Sposéb wentylacji oraz ilos¢ pustakéw wentylacyjnych i przekroje komindw dostosowac
do indywidualnych rozwigzan, zachowujgc normy i warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytutowanie.

6. Elewacje na fragmentach zaleca si¢ wykonac z lekkiego kamienia lub okfadziny
ceramicznej. Elementy zdobienia elewacji wykonac klejone na podwdjnej wzmocnionej
siatce lub niezaleznym ruszcie.

7. Rzuty rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Oznaczenie Symbol Uktad warstw przegrody

Wspotczynnik przenikania
ciepta U=0,21 W/m?x K

SCIANA ZEWNETRZNA GR. 42cm
-tynk elewacyjny cienkowarstwowy
-podktad: siatka na kleju - 8mm
-styropian/wetna mineralna - 15cm
-beton komorkowy - 24cm

-tynk cementowo-wapienny
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SCIANA DZIALOWA GR. 12cm

-tynk gipsowy, grunt, powtoka malarska
-beton komaorkowy 10cm

-tynk gipsowy, grunt, powtoka malarska
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Projekt budowlany

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KADEUBEK 78-123 SIEMYSL UL. KOtOBRZESKA 27

Tytut rysunku Skala Format
RZUT PARTERU 150 A3

Obiekt Nr rysunku

Budynek kasy biletowej wraz z informacjg turystyczng Architektura - 1

Zamierzenie budowlane
Przebudowa wraz z rozbudowg amfiteatru w Ustroniu Morskim

Data Adres budowy

dz. nr 260/6, obreb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie

26.02.2020r.

Inwestor
Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2.

Projektant
mgr inz. arch. Ewelina Kropidtowska upr. w spec.
architektonicznej nr 17/POOKK/V/2018

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Mitaida Oginska upr. w spec.
architektonicznej nr A/PNB/8300/49/81




