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-- UKELAD BELEK L19/9 W NADPROZACH --

NADPEROZA DRIWIOWE

HADPROZA OKIENME

Belki prefabrykowane L19

W miejscu oparcia belek nadprozowych L19 na scianach wykona¢ poduszki z zaprawy

cementowej marki min. M4 lub wykonac min. jedna warstwe z cegty petnej kl. 15 Nalezy pamietac o
zachowaniu minimalnych dtugo$¢i oparcia belek typu L19. Nadproza montuje sie réwnoczesnie ze
wznoszeniem murdw. Elementy uktada sie na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie nadprozy na
murze powinno by¢ nie mniejsze niz 9 cm i nie wigksze niz 19 cm (zalecane 15 cm). Pusta przestrzen
miedzy nimi wypetnia sie betonem. Nadproza tego typu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemarzaniem. Jesli pozostata czes$¢ $ciany nie bedzie ocieplona, nalezy obtozy¢ nadproza warstwg

izolagji. Wykonujgc nadproze, trzeba wiec pozostawi¢ miejsce na wykonanie docieplenia od strony

zewnetrznej, by $ciana miata pozniej réwng powierzchnie.

Wience i zebra rozdzielcze

Na obrzezach stropu, $cian nosnych i scian rownolegtych do belek konstruuje sie wiefice zelbetowe o
wysokosci nie mniejszej od wysokosci stropu i szerokosci 24cm. Elementy belek nalezy zakotwi¢ w
tych wieficach. Zbrojenie wiencéw musi sktadac sie co najmniej z trzech pretéw o srednicy nie mniejszej
niz 12 mm. Zalecane jest jednak stosowanie 4 pretéw o srednicy 12 mm. Strzemiona z drutu o $rednicy
4,5 mm powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢

w wiencach. Wiefice nalezy betonowac réwnoczesnie ze stropem. W stropie Teriva Nalezy stosowac
zebra rozdzielcze o szeroko$ci 7-14 cm i wysoko$ci réwnej wysokosci stropu. Zebro rozdzielcze
powinno znajdowac sie w srodkowej czesci stropu

Zbrojenie zebra rozdzielczego winno skfadac sie z dwdch pretdw (jeden pret w gornej

strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretéw powinna wynosi¢ 12mm.

Zbrojenie przypodporowe stropu gestozebrowego

W stropach do 6m stosuje sie siatki ptaskie :

- wzdtuz wszystkich podpdr wewnetrznych uktada sie siatki P-1 (o szer. 110cm) - waga Tmb 2,06kg
- wzdtuz wszystkich podpér statych uktada sie siatki P-2 (o szer. 65cm) — waga Tmb 1,44kg

Uwagi:

BETON:

klasa wytrzymatosci na sciskanie (klasa betonu) C20/25
maksymalny, nominalny gorny wymiar kruszywa: Dmax=16 mm
klasa ekspozycji betonu (Srodowisko eksploatadji): XC1

STAL:

zbrojenie podtuzne - glowne B500SP

zbrojenie poprzeczne - strzemiona 34G2Y
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