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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU KASY BILETOWEJ WRAZ Z
INFORMACIA TURYSTYCZNA

I.

1

Opisu do projektu architektoniczno-budowlanego zawierajgceqo:

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$¢ i dtugos¢; program szczegotowy.
Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukgji, w tym dotyczace obcigzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych
- wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe  podstawowych  elementow  konstrukgi — obiektu,  kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacdji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w wypadku
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego
nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujgca, w uzasadnionych wypadkach, takze
ocene aktualnych warunkow geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu
budowlanego.

W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z
tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich.

W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego -
podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu wystepujacych wzdtuz
jego  trasy, oraz  rozwigzania  techniczno-budowlane  w  migjscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalagji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych,
wentylagji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych,
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a
takze sposob powigzania instalagji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci
urzadzen.
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Rozwigzania i sposéb  funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotdw tworzgcych catosc techniczno-
uzytkowg, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w
tym charakterystyke i odnosne parametry instalagji i urzadzen technologicznych,
majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalagje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

Czes$¢ rysunkowa - zawierajqgca nastepujgce arkusze:

Budynek kasy biletowej wraz z informacja turystyczna

ARSI

ARCHITEKTURA

Rzut parteru rys. nr Al skala 1: 50
Rzut dachu rys. nr A2 skala 1: 50
Przekroj A-A rys.nr A3 skala 1: 50
Elewacje rys. nr Ad skala 1: 50
Zestawienie stolarki rys. nr A5 skala 1: 100
KONSTRUKCJA

Rzut fundamentow rys. nr K1 skala 1: 50
Zbrojenie fundamentéw rys. nr K2 skala 1: 20
Rzut stropodachu rys. nr K3 skala 1: 50
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DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o rozporzadzenie Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis wedtug

kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt zaprojektowano jako budynek kasy biletowej wraz z informacjg turystyczna.

Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe wedtug normy

PN-ISO 9836;1997

e Dtugosc 557 m

e Szerokosc¢ 4,97 m

o Wysokosc 3,74 m

e Powierzchnia zabudowy 27,68 m°

e Powierzchnia uzytkowa 18,20 m?

e Kubatura 55,20 m®

e llos¢ kondygnadji I

Zestawienie powierzchni uzytkowej
) ) Powierzchnia
Lp. Pomieszczenie Posadzka _
uzytkowa

0.0 Kasa biletowa terakota 4,40 m?
0.02 Biuro informagji turystycznej terakota 5,00 m?
0.03 Przedsionek terakota 6,00 m?
0.04 Przedsionek terakota 1,40 m?
0.05 wWC terakota 1,40 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku kasy biletowej wraz z informacjg turystyczng wynosi 18,20 m?

Powierzchnia uzytkowa obliczana wedtug normy PN-ISO 9836:1997 Wkasciwosci uzytkowe

w budownictwie — Okreslanie [ obliczanie wskaznikéw powierzchniowych [ kubaturowych z

uwzglednieniem $ 11 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu [ formy projektu budowlanego, w
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stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie

powierzchni — uzytkowych obliczanych —wedtug Polskiej Normy, z uwzglednieniem

nastepujqcych zasad: powierzchnie pomieszczeri lub ich czesci o wysokosci w swietle rownej

lub wigkszej od 2,20 m nalezy zaliczac do obliczeri w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej

od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m

pomija sie catkowicie.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, SPOSOB
ICH DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACE) ZABUDOWY

Budynki zaprojektowano na planie prostokata, przykryte stropodachem o kacie
nachylenia potaci wynoszacym 3°. Kolorystyka budynku wedtug rysunkéw elewadji.
Obiekty  zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Stolarka okienna
aluminiowa, drewniana lub PCV. Bryta budynku tradycyjna, dostosowana do
otaczajacej zabudowy i krajobrazu nizinnego. Obiekty spetniajg wymagania zawarte w
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019
r. poz. 1186; z pézn. zm.), dotyczace:

bezpieczenstwa konstrukgji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich  warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji

uzytkowania energii;

v warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w
zakresie:

v’ zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,

v' usuwania sciekow, wody opadowe] i odpaddw;

v' mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

v' mozliwo$¢ utrzymania wasciwego stanu technicznego;

v' niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

v" warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

v ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

v' ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska;

v' odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

RS

ANERN
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v poszanowanie,

wystepujgcych ~ w  obszarze  oddziatywania  obiektu,

uzasadnionych interesow 0séb trzecich,
v warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie

budowy.

3. DANE SZCZEGOrOWE DOTYCZACE ELEMENTOW - USTROJOW BUDYNKU

3.1 Uktad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja opiera

sie na scianach zewnetrznych i wewnetrznych z bloczkow z betonu komdrkowego

k. 600 o grubosci 24 cm, na zaprawie marki 3 MPa. Budynek przykryty

stropodachem. Posadowienie na tawach fundamentowych szerokosci 50 cm oraz

wysokosci 30cm.

3.2 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukgji budynkéw wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1990: 2004/Ap1

Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgji.

PN-EN 1991-1-1: 2004

Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005

Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukgje.

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogoline — obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4: 2008

Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne — oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992: 2008

Eurokod 2: Projektowanie konstrukgji z betonu.

PN-EN 1993: 2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych.

PN-EN 1995: 2010

Eurokod 5: Projektowanie konstrukgji drewnianych.

PN-EN 1996: 2010

Eurokod 6: Projektowanie konstrukgji murowych.

PN-EN 338: 2011

Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.
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PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowe.

Zatozenia Projektowe

» Podziat Polski na strefy obcigzenia wiatrem zgodnie z
PN-EN 1991-1-4: 2008

Wartosci strefowe podstawowej wartosci bazowej predkosci wiatru;
a — wysokos¢ nad poziomem morza w [m]

LY Y% & 0 Ly 0
Swefa [m/s] Im/s) (kN/m?) (kN/m?]
6<300m 0>300m 05 300m 0>300m
] 22 22 x [V + 0,0006 (0 —~ 300)] 0,30 0,30 x {1 + 0,000 (o — 300})2
? 26 26 0,42 0,42
0,30 x {1 + 0,0006 {0~ 300))2
3 22 22 x [1 40,0006 (o - 300)) 0,30 (20000 - o)
20000 « o

yf wspdtczynnik bezpieczenstwa dla obcigzen klimatycznych = 1,5

» Podziat Polski na strefy obcigzenia sniegiem gruntu zgodnie z
PN-EN 7991-1-3: 2005
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Wartosci charakterystczne obcigzenia sniegiem gruntu w Polsce

Strefa SkN/m?
1 0,007A - 1,4; S¢= 0,70
2 09
3 0,006A - 0,6; Sy= 1,2
4 1,6
5 0,93exp(0,00134A) S = 2,0
Uwaga: A = wysoko$¢ nad poziomem morza (m)

Zalecane wartosci Ce dla réznych warunkéw terenowych

Teren wystawiony na dziatanie wiatru: Ce = 0,8 - ptaskie obszary bez przeszkdd, otwarte
ze wszystkich stron, bez oston lub z niewielkimi ostonami uformowanymi przez teren,
wyzsze budowle lub drzewa.

Teren normalny. Ce =10 — obszary, na ktorych z powodu uksztattowania terenu nie
wystepuje znaczne przenoszenie sniegu przez wiatr na budowle.

Teren ostoniety: Ce = 1,2 - obszary, na ktérych rozpatrywana budowla jest znacznie nizsza
niz otaczajacy teren, albo otoczona wysokimi drzewami lub wyzszymi budowlami.

yf — wspdtczynnik bezpieczenstwa dla obcigzen klimatycznych = 1,5

Uwaga: obcigzenie éniegiem — na 1 m? rzutu poziomego
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= Podziat Polski w zaleznosci od gtebokosci przemarzania gruntu zgodnie z
PN-81/B-03020

Hz=1,2m [ | Hz=0,8m

Strefa wiatrowa Strefa |l

Strefa sniegowa Strefa |l
Gtebokos¢ przemarzania hz = 0,80m
Kategoria geotechniczna Kategoria |

Warunki gruntowe proste

3.3 Przyjete obcigzenia

Przyjeto nastepujqce dopuszczalne obcigzenia charakterystyczne i obliczeniowe:
v’ budynek zlokalizowany bedzie w Il strefie $niegowej Sy 0,9 kN/m?

v budynek zlokalizowany bedzie w Il strefie wiatrowej S,0,42kN/m?

3.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

tAWY FUNDAMENTOWE:

Projektuje sie fundamenty na tawach zelbetowych z betonu C20/25 (B25) szerokosci
50cm wysokosci 30cm  zbrojonych pretami @ — 12mm ze stali AlIN RB500W.
Gtebokos¢ posadowienia taw 80 cm zgodnie z PN-81/B-03020.
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SCIANY FUNDAMENTOWE:

Z bloczkéw betonowych M-4 na zaprawie cementowej marki 5 MPa lub wylane z
betonu, ktére przed zaizolowaniem nalezy starannie wyfugowac zaprawg cementowg
Rz-3MPa, nastepnie nalezy Sciany fundamentowe zaizolowa¢ dwa razy lepikiem
gruntowym typu ,R" i dwa razy lepikiem asfaltowym typu ,G".

SCIANY ZEWNETRZNE:

Sciany noéne zewnetrzne grubosci 24 cm od zewnatrz ocieplone z styropianem o
grubosci 15cm.

SCIANY DZIALOWE:

Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego o gruboéci 12cm.

POKRYCIE DACHU:

Stropodach niewentylowany kryty papg termozgrzewalng uktadang na szlichcie.
KOMINY:

Kominy wentylacyjne z pustakow z betonu lekkiego systemowe. Nalezy osadzi¢ na
zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki 3 MPa. Pustaki dymowe |
spalinowe nalezy dodatkowo zabroni¢ pretami  montowanymi w kanatach
zbrojeniowych i zala¢ zaprawg cementowa. Trzony kominowe wystajgce ponad potac
dachu, nalezy dodatkowo wzmocni¢ katownikami L 60 x 60 x 4, w narozach
potaczonymi ptaskownikami bl. 60 x co 0,5m.

OPIERZENIA:

Z blachy ocynkowanej.

RYNNY | RURY SPUSTOWE:

Rynny PVC @ 110 mm, rury spustowe z PVC & 90 mm .
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

Stolarka okienna aluminiowa, drewniana lub PCV.
TYNKI WEWNETRZNE:

Gipsowe, malowane wg zyczen Inwestora
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IZOLACJE:

a) przeciwwilgociowa pozioma - dwa razy folia izolacyjna budowlana,
lub 2xpapa na lepiku

b) przeciwwilgociowa pionowa — lepik asfaltowo-kauczukowy, na zimno,
) akustyczna i termiczna - dla scian zewnetrznych styropian o gr. 15 cm
- dla dachu styropian o gr. 15 cm

4. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SPOSOB  ZAPEWNIENIA
WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACYCH SIE  NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Obiekt amfiteatru zostat dostosowany przez zastosowanie odpowiednich
szerokosci drzwi, zaprojektowanie podjazdow, oraz toalety dla niepetnosprawnych.

5. INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACYJINE
5.1. Wentylacja nawiewna

Do wentylagji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna lub nawiewniki
okienne umieszczone w dolnej lub godrnej ramie okna. Dodatkowo w
pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratkg nawiewng dotem o
wolnym przekroju 150cm?.

5.2. Wentylacja wywiewna

Do wentylagji pomieszczen sanitarnych oraz przyjeto wentylacje wywiewng
grawitacyjng o wielkosci kanatu @15cm.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW

Obliczenia cieplne wykonano na podstawie obowigzujacych na dzien opracowania
norm przy pomocy programu komputerowego. Na potrzeby obliczen przyjeto
nastepujace zatozenia:

— przeznaczenie budynku: ustugowe

— masa budynku: mata

— strefa klimatyczna: I

— stacja meteorologiczna: Warszawa
— staga aktynometryczna: Warszawa

— temperatura obliczeniowa: -20°C

— Srednia temperatura roczna: 7,6°C

— wentylagja: grawitacyjna
— went. SP jednoczesnosci 0,5
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— szczelnos¢ budynku srednia
— ekspozycja przeszklen potudniowa

6.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

= Gniazdka elektryczne — 600W
= Oswietlenie — 200W
=  Ogrzewanie — 300W

Moc zainstalowana = T100W

6.2. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

W obliczeniach cieplnych przyjeto konstrukcje przegréd wg czesci
architektonicznej. Ponizej zestawiono wspotczynniki  przenikania przegréd
istotnych dla obliczen cieplnych. Wartosci wspotczynnikdw obliczono zgodnie z
PN-EN ISO 6946.

Przegroda | Opis Wspdt U [W/mP*K]
DZ Drzwi zewnetrzne 1,200
OK Okna zewnetrzne 1,700
PG Podtoga na gruncie 0,212
MZ §ciany zewnetrzne 0,152
DZ Dach 0,175

Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegrod budowlanych o wartosci
wspotczynnikow przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zaliczy¢ mozna do
energooszczednych.

6.3. Parametry sprawnosci energetycznej poszczegdlnych instalagji

Sprawnosci energetyczne instalacji ogrzewczych

Nosnik Udziat nH.g nH,s nH,d nH.e nH,tot wH
energii | procentowy
Prad 100% 0,98 1 0,98 0,99 0,95 11
elektryczny

Sprawnosci energetyczne instalacji cieptej wody uzytkowej

Nosnik Udziat nW.g | nW.s nw,d | nW,e |nWtot |wW
energii procentowy
Prad 100% 0,93 0,86 0,8 1 0,64 1,1

elektryczny
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ni,g [-] - Srednia sezonowa sprawnoé¢ wytworzenia nosnika ciepta

ni,s [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulagji ciepta

ni,d [-] - Srednia sezonowa sprawnoé¢ transportu (dystrybudji) nosnika ciepfa

nie [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ requlacji i wykorzystania ciepta

ni,tot [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu

wi [-] - Wspodtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i
dostarczenie nosnika energii do budynku

6.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace

oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

» Straty ciepta i zapotrzebowanie ciepta budynku

- wspotczynnik start ciepta przez przenikanie Y Hr,e; 110W/K
- wspotczynnik start ciepta na wentylagie SHvpud 51W/K
- sumaryczny wspotczynnik strat ciepta > H pug ; 162W/K
» Straty ciepta budynku
- sumaryczna starta ciepta budynku ®r; 1951W
- strata ciepta na wentylacje naturalng @y min; 192W
- starta ciepta przez infiltracje @y ng 420W
- sumaryczna strata ciepta na wentylacje ®y; 212W

6.5. Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach  techniczno-budowlanych tj.  w  Rozporzadzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065; z pozn. zm.).

. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZJUACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, emisja zanieczyszczen jest nie wigksza
niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

7.2. Odpady state

Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Pojemnik
na odpadki bedzie sie znajdowal na terenie dziatki w miejscu 0znaczonym na
projekcie zagospodarowania dziatki.
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7.3. Emisja hatasow oraz wibradji

Realizowana inwestycja z projektowanym wyposazeniem | przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie wprowadza szczegolnej emisji hatasow i wibragji.

7.4. Wptyw na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekty swoim ksztattem sa dostosowane do spadku terenu nie
powoduje to szczegdlnego zacienienia otoczenia. Obiekty nie wprowadza
szczegolnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych podziemnych.

WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiér wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki i Budownictwa a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej.

ELEMENTY INDYWIDUALNE

Przewiduje sie mozliwos¢ indywidualizacji formy poszczegdlnych elementow
wnetrza poprzez ksztattowanie poszczegolnych detali. Powyzsze formy nalezy
uzgodni¢ w ramach nadzoru budowlanego.

UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane murowe, betonowe, zelbetowe, ciesielskie i inne nalezy
wykonac w zakresie technologii dopuszczalnych tolerangji zgodnie z odpowiednimi
dla poszczegdlnych grup robot: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot”.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Podpis projektantéw i sprawdzajqcych
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Kotobrzeg, dnia 26 lutego 2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1186; z pdzn. zm.) o$wiadczamy, ze powyzsza dokumentacja
projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektantéw i sprawdzajqcych
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