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1. Uwaga wymiary sprawdzi¢ na budowie !!!

2. Sciany:

- $ciany konstrukcyjne zewnetrzne dwuwarswtowe murowane z bloczkdw $ciennych o gr.
24,0 cm, na zaprawie cementowo - wapiennej, ocieplone wetng mineralng / styropianem
grubosci 15¢cm,

- $ciany nalezy murowac oraz zbroi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach
techniczych oraz wiedza techniczna dla poszczegdinych systemow,

- nalezy zwrdécic uwage na dodatkowe zbrojenie spoin, muréw w miejscach otworéw
okiennych i drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.

3. Trzony kominowe zaleca sie wykonac jako systemowe (dylatowac od stropu oraz
izolowac¢ od drewnianych elementéw konstrukcji) Wykonczenia kominéw ponad dachem
wedtug opisu technicznego.

4. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym.
5. Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych zewnetrznych podano w swietle osciezy
(otwdr w Scianie) przed zamowieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie, poziomy
okien podane sg wg stanu wykonczonego. Natomiast wymiary drzwi wewnetrznych
podano w swietle oscieznicy.

6. Sposob wentylacji oraz ilos¢ pustakéw wentylacyjnych i przekroje komindw dostosowac
do indywidualnych rozwiazan, zachowujac normy i warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytutowanie.

7. Elewacje na fragmentach zaleca sie wykonac z lekkiego kamienia lub oktadziny
ceramicznej. Elementy zdobienia elewacji wykonac klejone na podwdjnej wzmocnionej
— A siatce lub niezaleznym ruszcie.
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8. Rzuty rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.
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Oznaczenie Symbol Uktad warstw przegrody

| 030 SCIANA ZEWNETRZNA GR. 42cm
-tynk elewacyjny cienkowarstwowy

‘ é/%// ;ﬂ;; 74 Snz —podk}gd: siatka na.k\eju - 8mm
-styropian/wetna mineralna - 15cm

1
B ‘ Wspotczynnik przenikania -beton komorkowy kl. 600 - 24cm
\ ‘ ciepta U=0,21W/m?x K -tynk cementowo-wapienny
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SCIANA DZIALOWA GR. 12cm
L7 Sd1 -tynk gipsowy, grunt, powfoka malarska

B L w00 L 105 ) 110 U 87 L 100 TR AR . — 122 “beton komdrkowy 10cm
‘ 130 L 210 ’ L X 192 L 197 L 172 ‘ -tynk gipsowy, grunt, powfoka malarska
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miec szerokosc ptaszczyzny ruchu 1.2 m. Krawezniki Budynek sanitariatéw wraz z czescig magazynowa Architektura - 1

\‘ Pochylnia przeznaczona dla oséb mepemospraymych powinna Obiekt Nr rysunku

8%

0 wysokoéci co najmniej 0,07 m i obustronne pbrecze, przy czym
odstep miedzy nimi powinien miesci¢ sie w granicach od 1m do 1,1 m. Zamierzenie budowlane

Przebudowa wraz z rozbudowg amfiteatru w Ustroniu Morskim

Data Adres budowy

|
100 ) \
‘ 15.11.2018r. dz. nr 260/6, obreb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie

Projekt budowlany

Inwestor
Il O Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2.

< Projektant Sprawdzajacy
tech. Julian Figuta upr. w spec. mgr inz. arch. Mitaida Oginska upr. w spec.

architektonicznej nr UAN/N/7210/14/89 architektonicznej nr A/PNB/8300/49/81




