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Zebro rozdzielcze skala 1:20
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Rzut stropodachu skala 1:50

- UKLAD BELEK L19/9 W NADPROZACH --

MADFROZA DRIWIOWE

HADPROZA OHIENME

Belki prefabrykowane L19

W miejscu oparcia belek nadprozowych L19 na Scianach wykona¢ poduszki z zaprawy

cementowej marki min. M4 lub wykonac min. jedna warstwe z cegty petnej kl. 15 Nalezy pamietac o
zachowaniu minimalnych dtugos¢i oparcia belek typu L19. Nadproza montuje sie rownoczesnie ze
wznoszeniem murdw. Elementy uktada sie na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie nadprozy na
murze powinno by¢ nie mniejsze niz 9 cm i nie wigksze niz 19 cm (zalecane 15 cm). Pustg przestrzen
miedzy nimi wypetnia sie betonem. Nadproza tego typu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemarzaniem. Jesli pozostata czes¢ $ciany nie bedzie ocieplona, nalezy obtozy¢ nadproza warstwa
izolagji. Wykonujac nadproze, trzeba wiec pozostawi¢ miejsce na wykonanie docieplenia od strony
zewnetrznej, by $ciana miata pdZzniej rowng powierzchnie.

Wience i zebra rozdzielcze

Na obrzezach stropu, $cian nosnych i $cian rownolegtych do belek konstruuje sie wiefice zelbetowe o
wysokosci nie mniejszej od wysokosci stropu i szerokosci 24cm. Elementy belek nalezy zakotwi¢ w
tych wieficach. Zbrojenie wiencéw musi sktadac si¢ co najmniej z trzech pretéw o srednicy nie mniejszej
niz 12 mm. Zalecane jest jednak stosowanie 4 pretéw o srednicy 12 mm. Strzemiona z drutu o $rednicy
4,5 mm powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢

w wiencach. Wiefice nalezy betonowac réwnoczesnie ze stropem. W stropie gestozebrowym nalezy
stosowac zebra rozdzielcze o szerokosci 7-14 cm i wysoko$ci rownej wysokosci stropu. Zebro
rozdzielcze powinno znajdowac sie w srodkowej czesci stropu

Zbrojenie zebra rozdzielczego winno sktadac sie z dwdch pretow (jeden pret w gornej

strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretéw powinna wynosi¢ 12mm.

Zbrojenie przypodporowe stropu gestozebrowego

W stropach do 6m stosuje sig siatki ptaskie :

- wzdtuz wszystkich podpér wewnetrznych uktada sie siatki P-1 (o szer. 110cm) - waga Tmb 2,06kg
- wzdtuz wszystkich podpdr statych uktada sie siatki P-2 (o szer. 65cm) — waga 1mb 1,44kg

Uwagi:

BETON:

klasa wytrzymatosci na sciskanie (klasa betonu) C20/25
maksymalny, nominalny gorny wymiar kruszywa: Dmax=16 mm
klasa ekspozycji betonu (Srodowisko eksploatacji): XC1

STAL:

zbrojenie podtuzne - gléwne B500SP

zbrojenie poprzeczne - strzemiona 34G2Y
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Tytut rysunku Skala Format
RZUT STROPODACHU 150 A3

Obiekt Nr rysunku

s | Budynek sanitariatow wraz z czeécig magazynowa Konstrukgja - 3
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S

S | Zamierzenie budowlane

% Przebudowa wraz z rozbudowg amfiteatru w Ustroniu Morskim

3

% | Data Adres budowy

'Qé 26.02.2020r. dz. nr 260/6, obreb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie

I

Q
Inwestor

Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2.
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