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OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH DLA:
PRZEBUDOWA WRAZ 7Z ROZBUDOWA AMFITEATRU W
USTRONIU MORSKIM DZ. NR 260/6, OBREB USTRONIE MORSKIE,

GMINA USTRONIE MORSKIE

BRANZA SANITARNA:

1.0.Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujace rozwigzania w zakresie:
Zewnetrznych instalacji sanitarnych:

e wodociggowe;j,

e kanalizacji sanitarnej,

e kanalizacji sanitarnej tlocznej
Wewngetrznych instalacji sanitarnych:

e wody zimnej, cieplej,

e kanalizacji sanitarnej,

2.0.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest :
e zlecenie inwestora,
e projekt architektoniczno — budowlany,
e obowigzujace normy, warunki techniczne i rozporzadzenia.

3.0.Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt wewnetrznych i zewngtrznych instalacji sanitarnych
dla: PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU
MORSKIM DZ. NR 260/6, OBREB USTRONIE MORSKIE, GMINA USTRONIE
MORSKIE

4.0.Rozwigzania projektowe
4.1.Wewnetrzna instalacja wodociagowa

4.1.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej

Projektowana instalacja wodociggowa zapewnia¢ bedzie dostawe wody do celéw
sanitarno — higienicznych i p.poz. Doprowadzenie wody zimnej do projektowanych
przyborow sanitarnych.

Instalacja cieptej wody uzytkowej doprowadzona bedzie do wszystkich baterii przy
przyborach sanitarnych Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych podgrzewaczy
pojemnosciowych o poj. 80dm3. Uktad przygotowywania cieptej wody zapewnia okresowy
przegrzew wody w zasobniku. Na instalacji wody zimnej doprowadzajacej wode do
podgrzewacza el. zaprojektowano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8,0dm?,
oraz zawor bezpieczenstwa DN15 8,0bar dostarczany wraz z podgrzewaczem.
Instalacje zimnej, cieptej wody nalezy wykonac:



e 7z rur wielowarstwowych — dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow =z
zachowaniem wymogow technologicznych 1 zachowania §rednic nominalnych. Rury i
taczniki zastosowane do budowy instalacji wodociggowej powinny posiadaé atest
Panstwowego Zaktadu Higieny. Producenci rur i1 ksztattek powinni legitymowac si¢
waznym $wiadectwem wewngtrznej kontroli jako$ci wytwarzania np. certyfikat ISO.

Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z zaprojektowanymi trasami zawieszanych pod sufitem, w

warstwach podtogowych, w bruzdach $ciennych i szachtach instalacyjnych. Instalacja cieptej
wody uzytkowej doprowadzona bedzie do wszystkich baterii przy przyborach sanitarnych. Po
zmontowaniu instalacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci. Probe nalezy wykona¢ na ci$nienie
1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze przez 2 h. Probe prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wyd.
COBRTI ”INSTAL” i w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej. Po przeprowadzonej prébie instalacje
przepluka¢ oraz zdezynfekowaé. Instalacja podczas wylewania posadzek powinna zostac
napetniona do wartosci ci$nienia roboczego woda.

Wszystkie przewody rurowe nalezy izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej
réwnorzedng o grubos$ci jak w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gruboé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub %, wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

4.1.2. Instalacja p.poz

Dla budynku gtéwnego na parterze zaprojektowano hydrant pozarowe DN25mm z
wezem o dlugosci 30m zlokalizowane w glownym ciagu komunikacyjnym. Cata instalacja
wykonana z rur DN32 —Podtaczenia hydrantow DN25. Projektowany przewod instalacji p.poz
nalezy wiaczy¢ do projektowanej instalacji wodociagowej zlokalizowanej wg czesci graficznej

Instalacje p.poz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych taczonych za
pomocy ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych 1 pasty uszczelniajacej
lub tasm teflonowych. Mozna zastosowac inne rozwigzanie materiatowe przewodow pod
warunkiem wymaganej odporno$ci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice 1 waz potsztywny o dtugosci 30
m. Zawory hydrantowe mocowa¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki. Minimalne ci$nienie na
wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Instalacje nalezy zaizolowac termicznie.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantow — minimum raz w roku zgodnie z
rozporzadzeniem ministra. Mocowanie rurociggdéw za pomocg typowych uchwytéw. Do
obliczen przyjeto jednoczesny pobor z dwoch czynnych hydrantow

4.1.3. Wytyczne montazowe instalacji wodnej

We wszystkich przypadkach nalezy przewody prowadzi¢ w otulinie cieplnej o
grubosciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje si¢ wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane w
rurach ostonowych o $rednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng
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przestrzen wypehi¢ materialem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna by¢
dhuzsza od grubosci przegrody budowlanej o minimum 2 cm.

4.1.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dzialania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wode wodociggowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia splukujace miski
ustgpowe, a takze zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w
tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie
doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy
tego samego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie
uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim
potozeniu aby w czasie rozbioru wody naptywata ona ,,pod grzybek™.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych piondéw z wody, po ich
odcigciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w zlagczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.

W armaturze mieszajacej 1 czerpalnej przewod cieplej wody powinien bycé
podiaczony z lewej strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢
ustawienia armatury czerpalnej na §cianie powinna by¢ zgodna z tablica 9A lub 9B
WTWIiOIW z 2003r.

4.1.5. Dezynfekcja i badanie wody

Po przeprowadzeniu udanych prob szczelnosci instalacji, przewody nalezy przeptukaé
woda wodociggowa. Woda ptuczaca powinna przeptywaé przez przewod z predkosciag
umozliwiajaca usunigcie wszelkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Po zakonczeniu ptukania nalezy wode przeptywajaca przez przewdd poddaé
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej. Woda ta musi odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu MZiOS z
dn. 31.05.1977, Dz.U. Nrl8 poz. 71 oraz Dz. U. Nr35 po0z.205 z 04.05.1990. Jezeli wynik
badan odbiega od wartosci podanych w rozporzadzeniu, nalezy przeprowadzi¢ proces
dezynfekcji przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Dezynfekcja powinna
trwac 24 godziny.

Po tym czasie zawarto$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm® Po
zakonczeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptukac.



4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajacag $cieki sanitarne od
przyborow przez projektowane piony kanalizacyjne do projektowanej zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje¢ sanitarng w budynkach nalezy wykona¢ z rur PCV.

Zaprojektowano system poziomoéw 1 piondw kanalizacyjnych zapewniajgcych odpltyw
sciekow ze wszystkich przyborow sanitarnych, znajdujacych si¢ w budynku. Piony
kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne znajdujace si¢ 30cm nad podiogg z
mozliwos$cig dostepu w celu ewentualnego udroznienia rur na najnizszej kondygnacji.

Piony zakonczy¢ rurg wywiewna wyprowadzong nad dach zgodnie z rysunkami
montazowymi.

Rurociaggi kanalizacyjne nalezy montowa¢ do S$ciany lub sufitu uchwytami
systemowymi.

Srednice podej$é¢ przybordéw sanitarnych:

e umywalka DN 40 PCW
e zlewozmywak DN 50 PCW
e WC DN 100 PCW
e wanna DN 50 PCW
e wpust podlogowy = DN 100 PCW

Projektowane przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przylacza
kanalizacyjnego.

4.2.1. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkni¢cia wodne (syfony)
wbudowane w przybor lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep
w celu utrzymania ich w czysto$ci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfonoéw i
podejs¢ kanalizacyjnych.

Umywalki i pisuary powinny by¢ przymocowane do S$cian w sposob
zapewniajacy latwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyborow. Konstrukcja
wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng rowng 500 N przylozong w
srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 h, nie powinna si¢ w sposob
widoczny odksztalci¢

Wpusty podlogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktow
czerpalnych. Przelewy umywalki, pisuaru itp. nalezy taczy¢ z podejsciem kanalizacyjnym
powyzej zamknigcia wodnego.

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury
wentylacyjne do wysokosci od 0,50 do 1,00 m ponad dach w taki sposob, aby odlegtosé¢
wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi, wynosita co najmniej 4,0 m. Rury wentylacyjne powinny w miar¢ mozliwos$ci tworzy¢
pionowe przedtuzenie przewoddéw spustowych. Jezeli $rednica przewodu spustowego jest
mniejsza od 150 mm, gorna cz¢$¢ rury wywiewnej ponizej dachu w odlegtosci 0,50 m od
jego powierzchni powinna by¢ powigckszona o 50 mm. Rur tych nie nalezy
wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz do przewodoéw dymowych i spalinowych.

4.2.2 Uwagi koncowe dotyczace instalacji kanalizacyjnej

Podejscia 1 przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody. Przewody pionowe 1 dluzsze podej$cia poziome nalezy
mocowaé do elementéow budynku za pomoca uchwytéw z podkladami elastycznymi.
Obejmy mocowac pod kielichem rury.
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W przejsciach przez przegrody budowlane, nalezy projektowac tuleje ostonowe z
elastycznym uszczelnieniem.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkni¢cia wodne (syfony)
wbudowane w przybor lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposdéb zapewniajacy latwy
dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw,
syfondéw 1 podej$¢ kanalizacyjnych.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢
ustawienia mierzona od posadzki do gérnej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujaca:
Wysokos¢ ustawienia urzadzen sanitarnych:

e umywalka - 0,75 - 0,80 m nad posadzka,
e zlew (ustawiony na szafce) - 0,80 — 0,90 m nad posadzka,

6.0. Zewnetrzne instalacje sanitarne

6.1. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Zaopatrzenie budynku w wode odbywac si¢ bedzie z miejskiej sieci wodociagowe;.

Zewngtrzng instalacje wodociggowa projektuje si¢ od studni wodomierzowe DN1000
zlokalizowanej na terenie inwestora wg rys nr 1 i dalej do budynkéw. Woda
wykorzystywana bedzie do celow sanitarno-gospodarczych i p.poz.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wody z rur PE100 SDR 17 1,0Mpa.

Na wejsciu do budynkow nalezy zamontowaé zawory kulowe odcinajacy DN25.
Zewnetrzng instalacje wodociggowg wykona¢ metoda wykopu otwartego liniowego
odwodnionego. Rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej na glghokosci 1,2 m. Zasypaé
warstwami gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i kamieni. 30 cm nad wierzchem
przewodu, przewody PE przykry¢ tasma sygnalizacyjno - ostrzegawcza w kolorze niebieskim
z wktadkg metaliczna.

PRZED PRZYSTAPIENIE DO ROBOT ZIEMNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH NALEZY SPRAWDZIC RZEDNE POSADOWNIEN ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

6.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow z budynkow do istniejagcego studni kanalizacji sanitarnej o
rz¢dnych 9,50/8,49 zlok. na terenie inwestora. Odprowadzenie $ciekdw z budynkow przez
proj. studzienki kanalizacyjne rewizyjno-potaczeniowe Dn425mm.

Rurociagi wykona¢ z rur PCV-U SN8 LITE — pelnosciennych dla obcigzenia 8kN/m2
taczonych za pomocg kielichow z uszczelkami gumowymi, oznaczenie Srednica wg czgsci
rysunkowe;j.

Na zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ studnie z PCW 425 mm,
stosowac wlazy zeliwne klasy: D400 — jezdnie i strefy postoju wszelkich pojazdow, C250
— krawezniki miedzy jezdnia a chodnikiem; obszar zawarty w odlegtosci 0,5 m od
kraweznika w glab jezdni oraz 0,2 m w gtab chodnika. B125 — chodniki, strefy ruchu
pieszego oraz strefy postoju pojazdow. A15 — strefy, ktore sa uzywane jedynie przez
pieszych i rowerzystow.

Przewody w terenie wykona¢ metoda wykopu otwartego liniowego. Rurociag uktada¢
na podsypce piaskowej 20 cm z zaprojektowanymi spadkami. Rurociagi obsypa¢ piaskiem do
wysokosci 20cm ponad wierzch rury, a nastepnie zasypa¢ warstwami gruntu rodzimego
pozbawionego gruzu i kamieni.

Po zakonczeniu rob6t montazowych, wykopy nalezy wypelni¢ gruntem
niewysadzeniowym / piasek , pospotka / warstwami co 20 cm z mechanicznym



zageszczeniem kazdej warstwy. Ostatecznie nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia
[s>1.00.

PRZED PRZYSTAPIENIE DO RQBOT ZIEMNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH NALEZY SPRAWDZIC RZEDNE POSADOWNIEN ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

6.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej tloczna

Odprowadzenie $ciekow z budynku kas za pomoc przepompowni $ciekéw o Dn1000 z
tworzywa sztucznego H=2,0m. Wydajnosci przepompowni Q=3,5m3/h Hp=40kPa, $cieki
przettaczane bgdg przewodem z tworzywa sztucznego PE100 SDR 17 a nast¢pnie do studni
rozpreznej S12 o rzednych 9,50/8,60.

Rurociaggi wykona¢ z rur PE100 SDR17 1,0Mpa - oznaczenie $rednic wg czgsci
rysunkoweyj.

Zewngtrzng instalacje kanalizacji ttocznej wykona¢ metoda wykopu otwartego
liniowego odwodnionego. Rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej na gtgbokosci 1,4 m.
Zasypac¢ warstwami gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i kamieni. 30 cm nad wierzchem
przewodu, przewody PE przykry¢ tasma sygnalizacyjno - ostrzegawcza w kolorze niebieskim
z wktadkg metaliczna.

7.0.Uwagi koncowe

- Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ wymiary z projektu na budowie,

- wszystkie nieskonczone, a zaczgte roboty instalacyjne w stanie odstonietym nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz przed ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi wynikajacymi z prowadzenia w tym samym miejscu
innych prac budowlanych,

- wszystkie elementy uktadow instalacyjnych powinny posiadaé certyfikaty i atesty
dopuszczajace do stosowania w Polsce,

- przytacza w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru oraz zainwentaryzowac¢ geodezyjnie,
- o wszelkich zmianach w stosunku do projektu powiadomi¢ projektanta,

- osoby wykonujace prace instalacyjne powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje 1
przeszkolenia do wykonywania roboét instalacyjnych,

- przy wykonywaniu prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP,

- do wykonywania instalacji nalezy uzywac narz¢dzi w petni sprawnych i odpowiednich
do danych robot,

- wszystkie roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
Normami budowlanymi oraz aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego.

- odbior przylaczy wodociaggowego 1 kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi, wymogami Polskich Norm i Warunkami
Technicznymi.

- o zmianach i istotnych odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ projektanta.
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1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie zewnetrzne;j i

wewngtrznej instalacji sanitarnych do projektu pt. PRZEBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM

Kolejnos¢ realizacji:

no

wykonanie okrywek istn. uzbrojenia,

wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV,

wykonanie zewnetrznej instalacji wodociagowej z rur PE,

wykopy liniowe wasko przestrzenne ze skarpami na odktad koparkami,

zasypanie wykopow reczne z przerzutem na odleglo$¢ do 3m z zageszczeniem,
umocnienie $cian wykopdéw szalunkami stalowymi przy wykonywaniu studzienek
PCV oraz montazu rur.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Ist. nawierzchnia posesji — nawierzchnia gruntowa oraz ptyty drogowe,
Istniejgca zewngetrzna instalacja wodociggowa.

Istniejaca zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarna.

Istniejgca zewngetrzna instalacja gazu.

Istniejaca zewnetrzna instalacja energetyczna i telekomunikacyjna.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace zagrozenia:

Nastepujace elementy projektowanego zagospodarowania mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e kanaly sanitarne ze studzienkami — mozliwo$¢ powstania zagrozenia z uwagi na
rodzaj transportowanego medium ($cieki sanitarne), ktore moze by¢ zrodtem
emisji szkodliwych zanieczyszczen gazowych gtéwnie siarkowodoru, amoniaku,
metanu i1 dwutlenku wegla oraz zanieczyszczen biologicznych glownie bakterii
chorobotworczych. Szczegblnie wysokie zagrozenie wystepuje w razie
koniecznos$ci wejscia do tych obiektow,

Nastepujace elementy zagospodarowania moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

&

e uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne ze
wzgledu na liczne skrzyzowania 1 prowadzenie robot w ich poblizu,

e napowietrzne linie elektroenergetyczne n/n i w/n,

e drogi — szczegolnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciaggtos$¢ ruchu, -
tory kolejowe — w miejscu ich przekraczania,

e wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych wykopow.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

Osuwanie si¢ ziemi,

niebezpieczenstwa wpadnigcie pracownika do wykopu
dowoz i roztadunek materiatéw 1 urzadzen,
wykonywanie robot na wysokosciach
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6.

praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki

prace spawalnicze, lutownicze,

proba szczelnosci 1 wytrzymalosci przewodoéw gazowych. Nalezy zachowad
szczegblng ostroznos¢ przy uzytkowaniu butli z gazami a w szczegolnosci:

rgczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrgbie stanowiska do spawania
butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory i zabezpieczone
przed przewrdceniem si¢,

butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem si¢ do temp. ponad 35°C oraz przed
bezposrednim oddzialywaniem plomienia i iskier

zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi ; zawor nalezy
otwiera¢ za pomocg odpowiedniego klucza

naprawy butli moze wykonywac¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia

podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow i wezy spawalniczych
na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czgsciach
ciala.

Sposdob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robot zobowigzany jest do:

dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikdéw

omowienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji robot

SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na
stanowiskach pracy,

ochrony osobistej pracownikom,

apteczki pierwszej pomocy,

zapewnienie tacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Straza
Pozarna,

odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopow 1 pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi,

odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,

stosowania odpowiednich maszyn i1 innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem.

dopuszczac do pracy z odpowiednim oswietleniem
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