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0.04 Przedsionek

5,9 m

2

terakota

0.02 WC Damska

2,4 m

2

terakota

0.03 WC Niepełnospr.

4,6 m

2

terakota

0.05 WC Męska

2,4 m

2

terakota

0.06 Magazyn

10,7 m

2

terakota

O1

hp 150

6
0

6
0

O1

hp 150

6
0

6
0

O2

hp 150

6
0

9
0

D1

2
2
0

1
0
0

D2

2
2
0

1
1
0

D1

2
2
0

1
0
0

D1

2
2
0

1
0
0

A

B B

1

1

2

2

Ø150

∞

∞

Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny

mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m. Krawężniki

o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze, przy czym

odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m.
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CW20 x 2,0
Q= 0,29 dm³/s

ZW16 x 2,0
Q= 0,07 dm³/s

CW16 x 2,0
Q= 0,07 dm³/s

CW16 x 2,0
Q= 0,07 dm³/s

ZW26 x 3,0
Q= 0,46 dm³/s

16 x 2,0 CW
Q= 0,20 dm³/s

CW16 x 2,0
Q= 0,14 dm³/s

ZW26 x 3,0
Q= 0,44 dm³/s 16 x 2,0 ZW

Q= 0,07 dm³/s

16 x 2,0 CW
Q= 0,07 dm³/s

16 x 2,0 CW
Q= 0,07 dm³/s

16 x 2,0 ZW
Q= 0,07 dm³/s

16 x 2,0 ZW
Q= 0,07 dm³/s

16 x 2,0 CW
Q= 0,07 dm³/s

16 x 2,0 ZW
Q= 0,13 dm³/s

16 x 2,0 ZW
Q= 0,20 dm³/s

ZW26 x 3,0
Q= 0,49 dm³/s

16 x 2,0 ZW
Q= 0,13 dm³/s

ZW16 x 2,0
Q= 0,13 dm³/s

16 x 2,0 ZW
Q= 0,13 dm³/s

16 x 2,0 ZW
Q= 0,13 dm³/s

20 x 2,0 ZW
Q= 0,29 dm³/s

ZW32 x 3,0
Q= 0,64 dm³/s

20 x 2,0 ZW
Q= 0,37 dm³/s

K1

K2

INSTALACJA WODY ZIMNEJ,CIEPŁEJ I
KANALIZACJI SANITARNE
RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:50

INWESTOR:

BRANŻA: SANITARNA

SKALA: NR RYS.15.11.2018 1:50 5

mgr inż.Rafał Lazarek
Nr ewid. ZAP/0221/PWBS/15
w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0023/16

PODPIS:

PODPIS:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
RZUT PRZYZIEMIA

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA USTRONIE MORSKIE,
78-111 USTRONIE MORSKIE UL.ROLNA 2.

BUDYNEK SANITARIATÓW WRAZ Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ
DZ.NR 260/2,OBRĘB USTRONIE MORSKIE

mgr inż.Łukasz Staszałek
Nr ewid. ZAP/0223/PWBS/15
w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0045/16

CW

ZW

- bateria umywalkowaBU

- instalacja zimnej wody

- instalacja ciepłej wody

- zawór ze złączkąZZ

20 x 2,0 - średnica zewnętrzna x gr. ścianki [mm]

OZNACZENIA:

 - proj.pion kanalizacji sanitanejKS1

- kanalizacja sanitarna

proj.pojemnościowy podgrzewacz elek.
o poj.80dm3 i mocy 2,0kW wyposażyć w zawór bezpieczeństwa
dostarczany razem z podgrzewaczem

PCVDN150
i=1,50%

PCVDN150
i=1,50%

PCVDN150
i=1,50%

PCVDN100
i=2,0%

PCVDN100
i=2,0%

PCVDN100
i=2,0%

PCVDN100
i=2,0%

PCVDN100
i=2,0%

T1 T2
T3 T4

T5 PCVDN150
i=1,50%

T7
T8

T9 T10 T11 T12

cd wg rys nr 1

cd wg rys nr 1

proj.naczynie wzbiorcze
o poj.8,0dm3

ZZ ZZ

ZZZZ

ZZ
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BU

BU BU

BU
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