
R

5

6

0

,

5

R

5

6

0

,

5

R
1
3
0
3
,
2

Skrzydło czynne

min 90cm

1
8

%

HP-25

0.01 Garderoba

10,9 m

2

terakota

0.03 Garderoba

13,1 m

2

terakota

0.02 Łazienka

3 m

2

terakota

0.04 Łazienka

3 m

2

terakota

0.08 Pokój Gościnny

13,1 m

2

terakota

0.10 Pokój Gościnny

10,9 m

2

terakota

0.09 Łazienka

3 m

2

terakota

0.11 Łazienka

3 m

2

terakota

0.05 Korytarz

21,4 m

2

terakota

0.06 Pom. Gospodarza

9,1 m

2

terakota

0.07 Łazienka

3 m

2

terakota

0.12 Kuchnia

12,3 m

2

terakota

0.13 Scena

140,6 m

2

deska

O1

hp 90

1
5
0

1
5
0

O
1

h
p
 
9
0

150

150

O
1

h
p
 
9
0

150

150

O
1

h
p
 
9
0

150

150

O
1

h
p
 
9
0

150

150

O1

hp 90

1
5
0

1
5
0

O1

hp 90

1
5
0

1
5
0

O1

hp 90

1
5
0

1
5
0

D2

2
2
0

1
1
0

D3

2
0
0

9
0

D3

2
0
0

9
0

D3

2
0
0

9
0

D3

2
0
0

9
0

D4

2
0
0

9
0

D3

2
0
0

9
0

D
4

200

90

D
4

200

90

D1

2
2
0

1
6
0

D
4

200

90

D
4

D3

2
0
0

9
0

6x15

  35

6
x
1
5

 
 
3
5

6
x
1
5

 
 
3
5

L

1

1

8

8

C C

D D

B B

2

2

7

7

p
r
z
e
w

ó
d
 
w

e
n
t
y
l
a
c
y
j
n
y
 
w

 
s
t
r
o
p
i
e

Ř
1
5
 
w

y
p
r
o
w

a
d
z
i
ć
 
p
o
n
a
d
 
d
a
c
h

p
r
z
e
w

ó
d
 
w

e
n
t
y
l
a
c
y
j
n
y
 
w

 
s
t
r
o
p
i
e

Ř
1
5
 
w

y
p
r
o
w

a
d
z
i
ć
 
p
o
n
a
d
 
d
a
c
h

Panele akustyczne sceny

według rysunku szczegółowego

Podłoga sceny według rysunku szczegółowego
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20 x 2,0 ZW
Q= 0,21 dm³/s

ZW16 x 2,0
Q= 0,07 dm³/s

CW16 x 2,0
Q= 0,07 dm³/s

CW16 x 2,0
Q= 0,15 dm³/s

ZW16 x 2,0
Q= 0,13 dm³/s

20 x 2,0 ZW
Q= 0,21 dm³/s

16 x 2,0 ZW
Q= 0,07 dm³/s
16 x 2,0 CW
Q= 0,07 dm³/s

16 x 2,0 CW
Q= 0,15 dm³/s
20 x 2,0 ZW
Q= 0,24 dm³/s

16 x 2,0 ZW
Q= 0,13 dm³/s

ZW20 x 2,0
Q= 0,21 dm³/s

16 x 2,0 CW
Q= 0,21 dm³/s

ZW16 x 2,0
Q= 0,07 dm³/s

CW16 x 2,0
Q= 0,07 dm³/s

ZW20 x 2,0
Q= 0,24 dm³/s

ZW20 x 2,0
Q= 0,24 dm³/s

20 x 2,0 ZW
Q= 0,21 dm³/s 16 x 2,0 ZW

Q= 0,07 dm³/s
16 x 2,0 CW
Q= 0,07 dm³/s

20 x 2,0 ZW
Q= 0,24 dm³/s

ZW16 x 2,0
Q= 0,13 dm³/s

16 x 2,0 ZW
Q= 0,13 dm³/s

20 x 2,0 ZW
Q= 0,21 dm³/s

ZW16 x 2,0
Q= 0,07 dm³/s

CW16 x 2,0
Q= 0,07 dm³/s

ZW20 x 2,0
Q= 0,24 dm³/s

16 x 2,0 ZW
Q= 0,13 dm³/s

20 x 2,0 ZW
Q= 0,39 dm³/s

DN 32 ZW
Q= 1,00 dm³/s

ZW20 x 2,0
Q= 0,24 dm³/s

DN 32 ZW
Q= 1,00 dm³/s

20 x 2,0 ZW
Q= 0,39 dm³/s

ZWDN 25
Q= 1,00 dm³/s

ZW20 x 2,0
Q= 0,39 dm³/s

ZW20 x 2,0
Q= 0,39 dm³/s

ZW26 x 3,0
Q= 0,58 dm³/s

ZW20 x 2,0
Q= 0,39 dm³/s

ZW20 x 2,0
Q= 0,39 dm³/s

DN 32 ZW
Q= 1,00 dm³/s

20 x 2,0 ZW
Q= 0,39 dm³/s

20 x 2,0 ZW
Q= 0,39 dm³/s

26 x 3,0 ZW
Q= 0,58 dm³/s

20 x 2,0 ZW
Q= 0,30 dm³/s

32 x 3,0 ZW
Q= 0,66 dm³/s

K4

K3

K2

K1

K5

proj.hydrant  HW 25/30
z wężem półsztywnym o dlługości 30mb
montaż zaworu na wysokości 1,45 ±0,10m

PCVDN100
i=2,0%

PCVDN100
i=2,0%

PCVDN150
i=1,5%

PCVDN150
i=1,5%

PCVDN150
i=1,5%

PCVDN100
i=2,0%

PCVDN100
i=2,0%

PCVDN100
i=2,0%

PCVDN150
i=1,5%

PCVDN100
i=2,0%

PCVDN100
i=2,0%

PCVDN150
i=1,5%

INSTALACJA WODY
ZIMNEJ,CIEPŁEJ I
KANALIZACJI SANITARNE
RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:50

INWESTOR:

BRANŻA: SANITARNA

SKALA: NR RYS.15.11.2018 1:50 4

mgr inż.Rafał Lazarek
Nr ewid. ZAP/0221/PWBS/15
w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0023/16

PODPIS:

PODPIS:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA WODY ZIMNEJ,CIEPŁEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
RZUT PRZYZIEMIA

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA USTRONIE MORSKIE,
78-111 USTRONIE MORSKIE UL.ROLNA 2.

BUDYNEK GŁÓWNY WRAZ Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ
DZ.NR 260/2,OBRĘB USTRONIE MORSKIE

mgr inż.Łukasz Staszałek
Nr ewid. ZAP/0223/PWBS/15
w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0045/16

CW

ZW

- bateria umywalkowaBU

- instalacja zimnej wody

- instalacja ciepłej wody

- zawór ze złączkąZZ

20 x 2,0 - średnica zewnętrzna x gr. ścianki [mm]

OZNACZENIA:

 - proj.pion kanalizacji sanitanejK1

- kanalizacja sanitarna

PCVDN100
i=2,0%

PCVDN100
i=2,0%

cd wg rys. nr1

cd wg rys. nr1

cd wg rys. nr1

BZ

BUBU

BN
BNZZ ZZZZ

ZZ

BU BU

BN

BN

BNBU

ZZ

- bateria natryskowaBN

- bateria zlewozmywakowaBZ

proj.pojemnościowy podgrzewacz elek.
o poj.80dm3 i mocy 1,5kW wyposażyć w zawór bezpieczeństwa
dostarczany razem z podgrzewaczem
oraz naczynie wzbiorcze o poj.8,0dm3

proj.pojemnościowy podgrzewacz elek.
o poj.80dm3 i mocy 1,5kW wyposażyć w zawór bezpieczeństwa
dostarczany razem z podgrzewaczem
oraz naczynie wzbiorcze o poj.8,0dm3

proj.pojemnościowy podgrzewacz elek.
o poj.80dm3 i mocy 1,5kW wyposażyć w zawór bezpieczeństwa
dostarczany razem z podgrzewaczem
oraz naczynie wzbiorcze o poj.8,0dm3

Zawór zwrotny
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