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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I. Opis do projektu budowlanego (branza drogowa)

. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (branza drogowa)

I1l. Oswiadczenia Projektantow wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczeniami do Izb
IV. Uzgodnienia

V. Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 1

3. Profil podtuzny w skali 1:100:1000 Rys. nr 2

3. Przekrdj konstrukcyjny w skali 1: 20 Rys. nr3



. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

Przebudowa drogi w miejscowosci Rusowo
1.Podstawa opracowania.
2.Materialy wyjsciowe.
3.Cel opracowania.
4 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
5.Warunki gruntowe.
6.Stan projektowany
7.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
8.0pis przyjetych rozwigzan projektowych.
9.Uwagi koncowe.

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy z dnia 27.02.2019 r Nr 44/2019 przez : Zakfad
Projektowania i Nadzoru Budowlanego ,WIE-MAR” S.C. Wiestaw Grzywacki, Irena
Jankowiak ul. Wojska Polskiego 62/2, 78-200 Biatogard

2. Materialy wyjsciowe:

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla terenu
objetego zakresem opracowania wraz z kartg rejestracyjng z dnia 27.03.2019r -
Nr KERG 6640.476.2019

pomiary uzupetniajace w terenie

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przebudowa drogi w miejscowoéci Rusowo. W ramach
przedsiewziecia zostanie utwardzona jezdnia i wjazdy do posesji poprawiajace
bezpieczefistwo uzytkownikéw pojazdéw i pieszych. Posrednim efektem bedzie
podniesienie waloréw estetyczno — wizualnych drogi oraz ich otoczenia.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniejaca droga posiada nawierzchnie ziemng w $rodkowej czesci utwardzong mieszankg
kruszywa | posp6tki — w chwili obecnej sporo zanizer i wyboi. W okresie opadow zastoiska
wodne. Istniejgca infrastruktura - sie¢ gazowa g32 i instalacja wodociggowa.

5. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowe dla przedmiotowej inwestycji okreslono jako proste, poziom posadowienia
obiektu jest powyzej zwierciadta wody i nie wystepujg w terenie niekorzystne warunki
geotechniczne. Grunty w podtozu to gtéwnie gliny piaszczyste i piaski. Warstwa goérna — do
usuniecia w trakcie wykonywania koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi i wjazdéw do



posesji. Usunigta warstwa mieszanki kruszywa i pospotki bedzie wykorzystana do wykonania
poboczy projektowanej drogi.

6. Stan_projektowany

Planowane rozwigzania projektowe sg rozwigzaniami tymczasowymi, majacymi na celu
utatwienie utrzymania drogi i poruszania si¢ po nich oraz zwigkszenie bezpieczeristwa
uzytkownikéw. Przebudowa polegata bedzie na wykonaniu drogi o szeroko$ci 3,0 m z plyt
drogowych zelbetowych o wymiarach 1,5x3,0x0,15 m. Ptyty ukiadane bedg w uktadzie
pasowym 2x1,5 m na podbudowie z pospotki o grubosci 15 cm. Odcinek objety
przebudowg ma diugos¢ 753 mb. Pochylenie poprzeczne daszkowe o wartosci 2%.
Pochylenie podtuzne od 0,83% do 4,66%. Spoiny pomigdzy ptytami nalezy wykonaé z
piasku, ktéry powinien zawiera¢ 3+8% frakcji ponizej 0,05 mm.

Pobocza o szerokosci 0,9 m nalezy wykonaé z kruszywa. Materiat na pobocza musi by¢
przepuszczalny. Spadki poprzeczne poboczy 6%. Nawierzchnie wjazdu ograniczyé
opornikiem betonowym 12x25 ¢cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu — art 34. Ust. 3 pkt.5) PB.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest na dz. nr 227/2 i
244 obreb Rusowo. Obszar oddziatywania zamyka sie¢ w granicach dziatki do ktorej
Inwestor posiada upowaznienie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i w
catosci miesci sie na dziatkach nr 227/2 i 244 obreb Rusowo. Realizacja inwestycji nie
wymaga wejscia na dziatki sgsiednie. Planowana inwestycja zastata zaprojektowana w
sposdh odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jej usytuowania i przeznaczenia.
Parametry inwestycji zostaly dostosowane do wymagar bezpieczenstwa ruchu na drodze i
do wymiaréw gabarytowych pojazdéw. Planowana inwestycja nie bedzie powodowac
ograniczenia uzytkowania terendéw sgsiednich, w tym zabudowy tego terenu. Nie
ograniczy roéwniez dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji
oraz dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen terendw sasiednich przez ucigzliwoéci
powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz nie wplynie na istniejgca
zielen. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie m.in.
nastepujacych przepiséw prawa:

- Ustawy Prawo budowlane art. 5 ust. 1 — okre$lono, ze projektowany obiekt nie
doprowadza do ograniczenia pobliskich terendw i zapewniajg wskazane w tym przepisie
wymagania ogoine,

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — zapisy § 3
pkt. 3) — inwestycja znajduje sie w liniach rozgraniczajacych droge i nie wychodzi poza te
linie,

8. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.



8.1. Podstawowe zalozenia wyjsciowe dla calego opracowania:

- kategoria ruchu dla drogi— KR1
- predkos$¢ projektowa maksymalna — Vp = 30 km/godz.
- dopuszczalny nacisk osi na jezdnie 100kN / 0§

8.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni.
8.2.1. Jezdnia drogi i wjazdy do posesiji

- nawierzchnia - ptyta drogowa zelbetowa 1,5x3,0x015 m
- podbudowa z naturalnego kruszywa pochodzenia mineralnego gr. 15cm
- istniejace warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99

9. Uwagi konicowe.

Wymagania ogolne odnoszg sie do wymagar technicznych, dotyczg wykonania i odbioru

robét i obejmujg m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

= roboty wykonczeniowe

Wymagania ogélne:

- roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa budowlanego

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem ,

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisow i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska naturalnego,

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac¢ przepiséw ochron przeciwpozarowej,
bhp, ochrony intereséw 0sob trzecich,

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséow zwigzanych z
wykonywanymi robotami.

Wymagania szczegblowe regulujg zapisy Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych i

Warunkdéw Umowy.

Marian Jankowiak

Uprawnienia budowlane
Nr UAN/N/7210/874/
Nr ZAP/BDI/O = ;



I. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi w miejscowosci Rusowo (dz. nr 227/2 i 244, obreb Rusowo
Nazwa Inwestora: Gmina Ustronie Morskie; 78-111 Ustronie Morskie ul. Rolna 2

Kategoria obiektu budowlanego: XXV.
Projektant: Branza drogowa  Marian Jankowiak; 78-200 Biatogard ul. Wojska Polskiego 62/2

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zakres robét objetych opracowaniem :

o roboty ziemne — wykopy piytkie w istniejacej konstrukcji pod projektowang konstrukcje
nawierzchni jezdni, wjazdéw oraz plantowanie terenu

¢ ukfadanie nawierzchni drogowej z ptyt drogowych zelbetowych na podbudowie z
kruszywa mineralnego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie zamierzenia budowlanego znajdujg sie : droga gminna, wodociag z przytaczami,
kanalizacja sanitarna i sie¢ gazowa g32.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludazi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

- roboty budowlane - wykopy,

- roboty budowlane- sprzet ciezki

- czynna sie¢ wodociggowa i gazowa

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych

W trakcie realizacji robét zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy ,
ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t , ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy winni legitymowacé sie podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie
BHP. Pracownicy nowo przyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogéiny BHP z
odpowiednim zaswiadczeniem , potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach
osobowych. Przed przystgpieniem do wykonywania robét kierownik budowy/ kierownik robét i
stuzby BHP okreslg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia , przeszkolg
pracownikbw w sprawie postepowania z osobami , ktoérych bezpieczenstwo i zdrowie jest
zagrozone wskaza konieczno$§¢é zastosowania przez pracownikédw $Srodkéw ochrony
indywidualnej , wyznacza osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie  $srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.



Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji inwestycji.

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robét oraz majstrowie, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwiC wejscie
osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy
oznakowaé granice terenu za pomocy tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty
nadzér. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sig kierowca, jest zabronione.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byé:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacii
i urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sig w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen infrastrukiury podziemne;
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga byé one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczng odlegto$é wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Przed rozpoczeciem rob6t osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci
zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole
co najmniej dwuosobowym.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i innych kruszyw, w szczegolnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sig zgodnie
z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.

Maszyny robocze, mogg byé obstugiwane wytacznie przez osoby, ktére ukonczyly szkolenie i
uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu .



Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonuja pracg w odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony
indywidualnej (ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne).

W oparciu o wyzej przedstawiong informacje Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Branza drogowa
Marian Jankowiak

Uprawnienia budowlane
Nr UAN/N/7210/974/88
Nr ZAP/



V. Oswiadczenia Projektantow

wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczeniami do Izb

OSWIADCZENIE

Biatogard , kwiecien 2019 rok

(miejscowost i data)

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

7e projekt budowlany p.n. ,Przebudowa drogi w miejscowosci Rusowo - dz. nr

227/2 i 244 obreb Rusowo” dotyczy wykonywania robét w granicach istniejacych

dziatek (dz. nr 227/2 i 244) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany spetnia wymagania rozporzadzenia MT i GM w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.(Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999).

Branza drogowa
Opracowat:

Wiestaw Grzywacki
Uprawnienia budowlane
Nr Nr 9 —2001/150/71

Nr ZAP/BDI027/04—

Projektant:

Marian Jankowiak
Uprawnienia budowlane
Nr UAN/N/ 8
Nr ZAP/BD.

i
/

S



5
-;a; AR5
Koszalin, dnia BT SR SR
we UsN/N/7210/974/83
STWIERDZENIE PRZ?GOT OWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
5 unted 3 1it.
Na pudstaww Sl i § 13 ust. 1 pkt Al mzporzadzema Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 . w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

technik drogowy

(wymienié tytul zawodowy)

Poznaniu

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

Rierownika Jqﬂqu 1 “om,
“(okredllé rodzaj tunke)

ﬂ"tfﬂﬂleﬂOu’ﬂJVPIGFYJ 163 w zakresie drdg

Lk
w specjalnosei
: (okredlic rodzaj !pecj.llnnsel '.echr mno—budowlane) lub specjalizacji zawoduwej)

=

Obywatel Marian . J A N K C
{imie-imiona 1 nazwiske

~ jest upowainidny do:

1/ do kierowania,nadzorowania i konsrolowania budowy L robét,kierowania

L konkrolowania wytwarzania konstrukcy] jnych e;eﬂpbtow ‘budowlanych
_oraz. oceniania. i badania .stanu.technicznego v. zakresie budewli, drég
lotniskowych drdg startowych i manipulacynyeh,mostdw, i typowych

Brzepustow = o powszechnie SRANYCH FoZWI4Zaniash Korstrukeyinych,

2/ uo sporzadzania v budownic ie 034D ,iﬂ;bzny,h 3?0 JeKtoW W zakresis
budowli.nie bedacyc sh.budynkami ~..a.powszechnie. . “nanjvhmrozwiazaniacn

konstrukcyjnych 1 schematach technicnyCHivimr = & s = oy R im0

Otrzymuje:
1/ Marian u&.kUﬁl%K

............ Bi’alo‘-‘”‘iru
e \OJ S5KAa

PZGraf. Koszalin A-2376 2000 A4



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NPC-9GJ-2FY *

Pan Marian JANKOWIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0208/01

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 62/2, 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inizynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlagciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Sl kisrowsnio robotami bulowlanymi w zakresie nleskompli-
uprammicnia budomwlane do T o S G e 2 e R

kowanyeh obia kt&w;

Olkusz, 373-71 n. %2opp =t
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LQ1-CEV-K19 *

Pan Wiestaw GRZYWACKI| o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/1027/01

adres zamieszkania ul. Wolnosci 12/2, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Dotyczy: Przebudowa drogi vw miejscowoéci Rusowo gmina Ustronie Morskie (dz. nr 227/2 obrgb Rusowo)

Wariant .

Wariant I,

-
1. Szerokost jezdni 5,0 m i
2. Na krawedziach jezdni zastosowaé krawgzniki betonowe ygtop'rt)ﬁiﬁ?x% na tawie betonowej C 12/15
w ilogci 0,05 m3/mb. e -
3. Nawierzchnia bitumiczna z BA gr. 2xdom™
4. Wjazdy z kostki brukowe_j/betorfé;.réj gr. 8cm kolor szary
5. Odwodnienie pgwiefz'éﬁniowe
. — o S,
= / ..................................................................................................................................
B oy R R B T R T e
1. Szeroko$¢ jezdni 3,0 m
2. Nawierzchnia z plyt drogowych pelnych o wym. 300x150
3. Mijanki szerokosci 1,5 m z plyt drogowych pelnych 300x150
4. Wijazdy z plyt drogowych pelnych 300x150
5. Odwodnienie powierzchniowe
O P SO ST O SRROTSEUPTP PRSI
LS PO U TSP PRSPPI
B et et L e Y1 e et et
PROJEKTANT INWESTOR

\.’Ji(:‘shn‘;ﬁ Grzywacka
— R -
— . gl il g -, . . T\
R Upt gud. 7 tl14 zarzadz. TH = = \‘\“n/“‘ {.”\IHI\;[
V1 9-20017150/71 Krakow IT GM)
[
T T
maviBernadeta Jorkowska
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Zarzad Drog Powiatowych
ul. Gryfitéw 8
78-100 Kolobrzeg

Kotobrzeg, dnia 18-04-2019 r
SU. 436.50.2019.11

Zaklad Projektowania i Nadzoru Budowlanego
»WIE — MAR”

Wiestaw Grzywacki &Irena Jankowiak

ul. Wojska Polskiego 62/2, 78-200 Bialogard

Po zapoznaniu sie z przedlozonym projektem zagospodarowania terenu dla
Przebudowy drogi na dziatkach nr 227/2 i 244 w Rusowie”, Zarzad Drég Powiatowych w
Kotobrzegu uzgadnia ten projekt bez uwag.

ZDP Kotobrzeg wnosi uwage do projektu zagospodarowania terenu dla
.Modernizacji ul. Okrzei na dziatkach nr 341 i 83/1 w Ustroniu Morskim, odcinek od ul.
Chrobrego do ul. Wojska Polskiego™ :

- nalezy zaprojektowaé promienie tuku skrzyzowania ul. Okrzei z drogg powiatowg zgodnie
7 warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Jednoczesénie stwierdza sie, ze inwestorowi przystuguje prawo dysponowania

nieruchomoscia drogowa ZDP (dz. nr 244 obreb Rusowo i dz. nr 83/1 obrgb Ustronie
Morskie) na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane.

DYR}E{[‘? TOR
Magdalelq U,

1]
Tabrawka

Sporzgdzit: Malinowski Czestaw tel. 943528810
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