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Zakres rzeczowy robot oswietlenia ulicznego

. Linia kablowa zasilajaca WC zalicznikowa YKXS 4x10 mm* m 26
Linia kablowa o$wietlenia YKXS 4x10 mm? m 491

. Projektowane stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane 5 m

na fund. z oprawami LED 31 W szt 14
. Szafka oswietleniowa SO-211 z tworzywa kpl 1
Montaz rur PCW @ 75 w ziemi m 299
. Montaz rur PCW @ 32 w bud. WC m 3
. Uziom powierzchniowy FeZn 20x4 mm? m 30

. Uziom pionowy PU 8 m prety miedziowane m 7
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WARUNKI FRZYLACZENIA
10 SiEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ERERGA-OPERATOR &4
Oddzial w Koszalinie

Przvlaczany obiekt:
Nezwa oéwietlenie ulicznie
Adres (Nr dzialki):Ustronie Morskie, ul. Marynarki Wojennej
gm. Ustronie Worskie , dziatke numer 1073
Grups przylaczeniowa  V
Moc przylgczeniowa: 2 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Ustronie Morskie [5040]
Liniz 15 kV GPZ Ustronie Morskie - GS Mieszalnia [556]
Stacja SN/nn Wendowo Wies (Wieniatowo Osiedle) [50333]
Obwad nn Kier. L. nap. Osiedle [5]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] ZK/Wieniotowo dz. nr 50 [520]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

W pasie dziatki drogowej nr 1073 (ul. Marynarki Wojennej) w miejscu uzgodnionym na etapie projektowania nalezy
zabudowac szafke pomiarowa P2-Rs/LZVIF (jeden pomiar dla os$wietlenia oraz drugi dla szaletu miejskiego).
Projektowang szafke nalezy zasilic kablem o przekroju wediug obliczeri z istniejacego ziacza kablowo-pomiarowego
ZKP-2/2P zlokalizowanego przy budynku nr 12 (dz. nr 1160). Niniejsze warunki przylaczenia powigza¢ z WP
nr P/20/009916 (zasilanie szaletu miejskiego).

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami eleklrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

Doslosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do syslemow sterowania dyspozylorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wiasnym kosztem i staraniem wybuduje linie zalicznikowg od projektowane]j szafki pomiarowej do obiektu
przylaczanego kablem o przekroju zyl wg obliczen.

Wykonanie tych czynnoéci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”, ktore
nalezy przediozy¢ w Dziale Przylaczen RD w Kolobrzegu, celem otrzymania "O$wiadczenia o wykonaniu przylaczenia”,
niezbednego do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Wymagany slopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
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Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego
Iilgjsce zainstalowania

w szafce pomiarowej

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego

wytgcznik nadmiarowo -

pradowy bez czonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znemicnowym 6 A,

zainstalowane w szafce pomiarowe]

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energiz elekiryczna czynna pobrana (3-fazowy licznik energii elektrycznej)
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane

Wymagania dodalkowe:

Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napiecia.

Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania lechniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczagce sieci oraz paramefry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

a)
b

bcas g1 M o MM o
e

9
Inne;

Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kV
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Uslronie Morskie
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW) Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Na powyzszy zakres nalezy opracowac projekt budowlano-wykonawczy.
Dotyczy wspolpracy ruchowe;j:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.



14 izy fealizec) ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglgdnic wymaganie okreélone w Insirukep Ruchu 1 Eksploatacy
Siec: Dystiybucyine voowigzujgee; ns terenie dziatanic ENERGA-OFERATCOR SA
i Stendardy jako$ciowe eneran elekiryczne) okresle Rozporzadzenie WMinistra Cospodarki z dniz 4 maje 2007 roku (Dz U Nr 93

poz. €23 22007 1 )
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewrnia bezprzerwowe) dostawy energii do siect elekiroenergetyczne) dlia ww. obieklu Nalezy

liczy¢ si¢ z mozhwossig przeiw w doslawe energii eigkiryczne). Bezprzerwowg coslawe energii elekiryczne] mozne zapewnic
jedynie poprzez zainstalowenie wiasnego zrodla eneigi (nip. agregalu pradotworczego. urzadzenia UPS, ilp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacj z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

1t Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe 0o rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na
zesadach okresionych w lej umowie Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkow.

T Vezrunki prayigezenia ¢¢ waine Z late o¢ dnia ich doreczenie.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie

78 Dzialgjac na podstawie arl. 7 ust 14 uslawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.

zm.) w zwigzku z arl. 34 ust 3 pki 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego.
- po przylaczeniu obiektu do sieci eleklroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylgczenie, jaka zostanie zawarla pomigdzy Podmiolem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umoyy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze osw1aﬂoﬁ¢me jest oswiadczeniem w rozumieniu arl. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- warunki przytaczenia P/20/009916 1 P20/009920 z dn. 21.02.2020 r
Energa Operator RD Kotobrzeg
mapa do celow projektowania 1 : 500 z projektem dojscia nr 17

- uzgodnienia branzowe

- obowiazujace normy i katalogi

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia dojscia nr 17 na plaze
i zasilanie w energie elektryczng budynku WC w Ustroniu Morskim.

Pomiar energii w projektowanej szafce pomiarowe] wg opracowania Energa
Operator zlokalizowanej w poblizu dojscia nr 17 na plazg w pasie drogi
dz. 1073 .

3. Projektowanea szafka pomiarowa

Zgodnie z warunkami przytaczenia z istniejgcego  zlacza kablowo -
pomiarowego ZKP-2/2P zlokalizowanego przy budynku nr 12 na / dz. 1160/
utozy¢ linie kablowa do projektowanej szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/F
zlokalizowanej w pasie drogi nr 1073 / ul Wojska Polskiego / w miejscu
uzgodnionym na etapie projektowania. Miejsce to zostato ustalone na etapie
podpisania umowy przytaczeniowej czyli na dz 1073 w poblizu poczatku
dojscia nr 17 na plaze. Powyzsze zadanie wykona Energa Operator w ramach
umowy przytaczeniowe; .
Obiekt przytaczany wykona natomiast zainstalowanie w projektowanej jw
szafce pomiarowej zabezpieczenia przedlicznikowe :

1. wylacznik nadmiarowo-pradowy bez czlonu zwarciowego /

ogranicznik mocy / o pradzie znamionowym 16 A 3 —bieg dla WC
2. jw lecz 3-bieg 6 A dla oswietlenia dojscia nr 17 na plaze

4. Linia zalicznikowa zasilajgca szafke oswietleniowa
Projektuje sie kablem YKXS 4x10 mm? z projektowanego ztgcza kablowego

pomiarowego jw do projektowanej szafki oswietleniowej SO-211
zlokalizowanej tuz za szafkg pomiarowsg po stronie pasa dojscia na plaze.



Kabel w ziemi uktadac na glebokosci 0.7 m / wykop 0,8 / w warstwie piasku
grubosci 2x 10 cm . Zasypa¢ wykop pozostala ziemia z zageszczeniem do
wspotczynnika WZ=1,0

5. Szafka oswietleniowa SO-211

Projektuje si¢ szafke oswietleniowa wolnostojaca SO-211 w obudowie i na
fundamencie z poliestru wzmocnionego wioknem szklanym o wym.
495x1000 1 fundament glebokosci 600 mm , IP-44 .

Szafke wyposazy¢ w uklad sterowania oswietleniem =z zegarem
astronomicznym , zabezpieczeniami obwodowymi oraz stycznikiem jak na
schemacie szafki.

Szafka przeznaczona jest do zasilania 2-6ch obwodow oswietleniowych .
Szafke odwietleniowa i schemat ideowy przedstawiaja zataczone rysunki.

6. Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projektuje sie kabel YKXS 4x10 mm?® do o$wietlenia ulicznego.
Kabel w ziemi uktada¢ w rurach PCW @ 75 na glebokosci 0,7 m / wykop 0,8
m / w warstwie piasku grubosci 0,2 m. Po przysypaniu ziemig na wysokosci
0,25 m nad kablem utozyc folie polwinitowa niebieska szerokosci 0,2 m i
grubosci 0,5 mm .

Laczenie kabli w stupach os$wietleniowych wykonac za pomoca izolacyjnych
ztgcz kablowych .

Wykopy rowow kablowych zasypa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem do
wspotczynnika WZ=1

Glebokos¢ wykopéw ustali¢ w nawigzaniu do rzednych projektowanych
nawierzchni wg projektu drogowego .

Badania zageszczenia gruntdéw wykona¢ metoda laboratoryjna.

Catos¢ wykonaé zgodnie z rysunkiem , opisem 1 zestawieniami montazowymi
o$wietlenia schematami o$wietlenia 1 przepisami budowy.

7. Linia kablowa zasilajgca budynek WC

Projektuje sie kabel YKXS 4x10 mm? . Kabel w ziemi utozyé¢ od szafki
pomiarowej P2-Rs/ LZV/F opracowanie Energa Operator do tablicy
rozdzielcze] w budynku WC.

Poczatkowy odcinek linii kablowej uktadac¢ bezposrednio w ziemi wspdlnie z
linig kablowa o$wietlenia na gtebokoscei 0,7 m / wykop 0,8 m / w warstwie
piasku grubosci 0,2 m. Po przysypaniu ziemia na wysokosci 0,25 m nad
kablem utozy¢ folie polwinitowa niebieska szerokosci 0,2 m 1 grubosei 0,5



mm . Odcinek linii kablowe) dtugosci 3m przed WC utozy¢ w rurze
PCW @ 75 , aw budunku WC w rurce PCW © 32 na tynku.

7. Shupy oswietleniowe.

Projektuje sie stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane 5m
zbiezne , grubos$é¢ Scianki 4 mm, na fundamentach prefabrykowanych .
Ostateczny typ fundamentu dobra¢ do montowanego stupa zgodnie z
dokumentacja producenta stupoéw i1 zgodnie z rozstawem srub mocujacych.
W stupie instalowac izolacyjne ztacza kablowe do laczenia kabli z wkiadka
topikowa matogabarytowa BiWts 6 A, do zabezpieczenia  oprawy
oswietleniowe] jak w zestawieniu montazowym oswietlenia ulicznego.
Instalowac przewody YDY 3x2,5 mm? - 450/750 V do oprawy .
Fundament prefabrykowany stupa i podziemne czesci stupa  zabezpieczy¢
przed dziataniem ziem agresywnych lakierem asfaltowym czarnym .
Laczenie stupa do fundamentéw wykonywa¢ za pomocg nakretek z tbami
kulistymi ze stali nierdzewnej na wysokosci do 50 mm nad teren.
Stup oswietleniowy istalowac tak aby drzwiczki do wneki stupa  byty
dostepne od strony dojscia.
Po wykonaniu robot ponumerowaé stupy jak na rysunku 1 schemacie
o$wietlenia farba czarng literami 6 cm na wysokosci 1,5 zawierajacg np: 102
L2 cooznacza: 1 -nrobwodu, 02 -nrstupa w obwodzie , L2 — zyta kabla
przytaczona do stupa , oraz nakleic¢ typowe tabliczki ostrzegawcze trojkatne w
kolorze zottym / nie dotykac urzadzenie elektryczne /. W stupach na kartach
T podac: rok montazu stupa , nazwe producenta , typ stupa , dtugosc.

8. Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie uliczne oprawy oswietleniowe LED o mocy 31W , w Il klasie
ochronnosci, obudowa i odbtysénik z aluminium , szyba z hartowanego szkta ,
oprawa dwukomorowa o szczelnosci optyczne] | szczelnosci komory IP 66,
odpornos¢ na wuderzenia IK 08 , deklaracia CE producenta |,
mikrowentylacja , wyposazona w uktad kompensacji mocy biemnej / cos ¢ >
0,85/, beznarzedziowy dostep do Zrddta swiatla , producent zapewnia dostgp
do czesci zamiennych minimum 10 lat , i strumieniu $wietlnym 3193 Im
oprawa 1 4503 Im lampa .

9. Ochrona od porazen



W sieci ZE po stronie 0,4 kV zastosowane jest samoczynne wylaczanie
zasilania TN-C i taki system pozostanie nadal.

Projektowane stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane nalezy
zerowa¢. Do zerowania stupdw stosowac przewody DY 10mm? w izolacji
z6tto- zielonej miedzy izolacyjnym ztgczem kablowym a zaciskiem
uziemiajacym stupa.

Wykonaé¢ uziomy indywidualne z 1 preta dlugosci 6 m miedziowanego
1 ptaskownika stal ocynk 20x4 mm oznaczonego na rysunku i schemacie
oswietlenia stupach o opornosci uziomu R< 30 ©Q 1z 2 pretdw jw z
ptaskownikiem stal ocynk 20x4 mm dla uziemienia szyny PEN w szafce
o$wietleniowej SO-211 , oporno$¢ uziomu R <10 Q . W razie koniecznosci
uziomy rozbudowaé stosujac dodatkowy pret uziemiajacy i praskownik
dtugosci 6 m na 1 pret dodatkowy.

10. Trasowanie

Trasowanie linii kablowych , shupdéw oswietleniowych , zleci¢ do biura
geodezyjnego. Wykonaé inwentaryzacje geodezyjna utozonych kabli przed
ich zasypaniem oraz postawionych stupéw. Dopuszcza si¢ odstepstwo
utozonych kabli od uzgodnionych tras o 30 cm.

11. Pomiary i badania

Zmierzy¢ opornos¢ uziemienia uziemionych stlupdw oswietleniowych i
szafki oswietleniowej . Opornos¢ uziemien wg schematu sieci o$wietlenia.
Zmierzy¢ samoczynne wytaczanie zasilania / skutecznos¢ zerowania /
projektowanych stupow oswietleniowych.

Sprawdzi¢ ciagtosé zyt, oznaczen , zgodnosc faz , opornosc izolacji kabli
os$wietlenia ulicznego 1 kabla zasilajacego oswietlenie .

Protokdty pomiaréw dotaczy¢ do odbioru robot.

12. Nawierzchnie

Istniejaca nawierzchnia drogi dojscia nr 17 gruntowa czgsciowo z nasypem
zwirowym a czesciowo naturalna lesna wg projektu drogowego zostanie
wykonana z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie po utozeniu linii
kablowych i odpowiednim zaggszczeniu do wspotczynnika WZ=1.

Bedzie zatem budowa nowej nawierzchni po utozonej uprzednio linii
kablowej w rowie kablowym zasypanym 1 zageszczonym.



13. Uwagi BHP

Przystapienie do prac na czynnych urzadzeniach energetycznych / wlaczenie
sie do istniejacego ztacza pomiarowego / moze nastapi¢ po uprzednim
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do robot przez pracownikow
energetyki zawodowe] .

Stosowaé odpowiednie znaki drogowe o robotach w pasie drogowym.
Instalowa¢ tasmy ochronne wzdluz otwartych rowdw kablowych przed
dostepem 0séb postronnych.

14. Uwagi ogdlne

Stosowac si¢ do uwag zawartych w protokole ZUDP.

Odbiory techniczne utozonych kabli o$wietlenia przed zasypaniem dokonac
przez inspektora nadzoru z ramienia inwestora ,

Zgodnie z prawem budowlanym osoba przejmujaca obowigzki kierownika
budowy winna opracowaé lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia / BiOZ /



Obliczenia techniczne

1. Sprawdzenie spadku napiecia na obwodzie nr 1 oswietlenia do
projektowanego stupa oswietleniowegonr 113 L1

wg schematu sieci oswietlenia rys. nr

All=Px] % k: 263 +2Pxloxk:263

bilans mocy obwodu 1

oprawa oswietleniowa LED 31 W

moc do obliczen P=31 W , suma opraw szt 13

YP=13x31=403 W=10,403 kW
lo=403:3:230=0,59 A

AU — spadek napiecia w %
P —moc oprawy w kW

] - dhugod¢ odcinka w m
k - wspotczynnik uwzgledniajacy typ kabla , przekroj , material

k=20 dlakabla YKXS 4x10 mm?

AU= ( 0,031x104 +0,062x111 +0,093x111 + 0,124x111 + 0,155x30 )
x2:263 =035%<2%

Spadek napiecia zachowany w normie

2. Sprawdzenie spadku napigecia na linii kablowej zasilajacej budynek WC
bilans mocy obwodu WC

k =0,8 wspotczynnik jednoczesnosci
P=10kW xk =10x0,8 =8 kW ,

To=8000:V3:400=11,56 A

AU — spadek napiecia w %
P — moc szczytowa 8 kW
| - dlugos¢ odcinka w m



k - wspotczynnik uwzgledniajacy typ kabla , przekrdj , materiat
k=2,0 dlakabla YKXS 4x10 mm?

AU=8x26x 2 1600=10,26 %

Spadek napiecia zachowany w normie

3. Sprawdzenie ochrony od porazen na projektowanym stupie
oswietleniowym nr 113L1 obwodu 1 Pﬁ’ﬁ’;‘ﬁ- ey,
STSa 201260 2K isth, s —5—‘-"-2-111
¥ 50335 M I l[ l |
4vALS D YAKY A0 | gl—é ' YAKXS’#L’ZD T < |
%} Fo o NG ss1n_ __j r_ ______ ..l_.q ey
istn,  480m 0 m ZODM l A - | [
100LVA L opmcs En A A I N
642 et 3 ipis 5301500 |
S S|
¥ N
3 KIE
% il
g == =1
) X
3

Warunek konieczny Zx1,25xIbxk <230V Pi 10kiN

- I—“_
Talm g
> )
el

By b e
E 4

113L1

sprawdzam dla stupa oswietleniowego nr 113 L1 obwodu 1
Z= 238
Ib=S301 B 10 A zabezpieczenia obwodowe w szafce o$wietl. SO-211
k = 5 wspotczynnik zadziatania dla t <0,2 sek
Zx125x10x5 =230V<230V
Ochrona skuteczna
4. Bilans mocy

a) dla oswietlenia

Oprawy oswietleniowe LED 31 W szt 14



2 P=14x31 =434 W=0434 kW

lo=434 :3:230= 0,62 A
5. Bilans mocy dla budynku WC

Moc zainstalowana Pi= 10 kW
wspotczynnik jednoczesnoscei k = 0,8
Moc szczytowa Ps=Pixk=10x0,8 =8 kW

lo= 8000:3:230=11.6 A

6. Zabezpieczenia

S301 B 10 A — obwodowe o$wietlenia w szafce oswietl. SO-211
BiWts 6 A matogabarytowe w stupach oswietleniowych ulicznych

7. Zabezpieczenia na zasilaniou budynku WC

Zalicznikowe S303 B 25 A szafce pomiarowej P2-Rs/LZV/F
Instalacyjne na tablicy rozdzielcze; w bud WC standardowe

8. Uziemienia

Do obliczen rezystancji wypadkowej uziemien uwzgledniono projektowane
uziomy 5-ciu stupéw  obwodu 1 o opornosdci 30 Q kazdy, uziom tablicy
rozdzielczej] w budynku WC o opornosci R <30 Q 1 SO-211 o opornosci
R<10Q.

Aby zachowa¢ warunek wielkosci napiecia dotykowego razeniowego < 50 V
na dostepnych czesciach urzadzen elektrycznych nalezy spetni¢ rownanie :

Re : RE < 50:/Uo~-50/
RB rezystancja wszystkich potaczonych rownolegle uziemien w Q

RE minimalna wartos¢ rezystancji przy styku z ziemig = 10 Q
Uo napiecie znamionowe = 230 V




stad: RB =50xRE :/Uo-50/=50x10-/230-50/=2,78 Q

Po uwzglednieniu 5 uziomow shupéw oswietleniowych o opornosci
R < 30 Q uziomu tablicy rozdzielczej w budynku WC o opornosci R < 30

Q, uziomu szafki oswietleniowej o opornosci R < 10 €, uziom stacji
transformatorowe] o opornosci R < 5 €2 uzyskamy opornos¢ wypadkowag Rw
1:Rw=1:(6:30+1:10+1:5) =1:/15:30/

stad Rw=30:13=20 Q < 2,78 Q

warunek spetniony




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego :

PROJEKT WYKONAWCZY OSWIETLENIA DOJSCIA NR 17 NA
PLAZE 1 ZASILANIA BUDYNKU WC

Inwestor :

GMINA Ustronie Morskie ul Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie

Imie 1 nazwisko oraz adres projektanta :

Jan Chodoro
ul. Jodlowa 24
75-644 Koszalin

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ :

1. art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r

/ Dz.U. 00.106.1126 / z péz. zm.
2. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w

Sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
planu BiOZ / dz.U.03.120.1126 /



Wykonanie robot elektrycznych budowy oswietlenia ulicznego ,
1. Zakres catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

Zakres robot
wykopy pod kable oswietlenia ulicznego
uktadanie kabla w szafce oswietleniowe] i szafce pomiarowe;j
- ukfadanie kabla wbudynku WC
- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz stupdw oswietleniowych
montaz kabli oswietlenia w rurach PCW @ 75 w ziemi
- montaz opraw oswietleniowych na stupach oswietleniowych

Kolejnos¢ realizacji

Kolejnos¢ realizacji typowa dla specyfiki robot elektrycznych 1 winna by¢
dostosowana do prowadzenia robdt przy zachowaniu ograniczonego ruchu

drogowego.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dojscie nr 17 na plaze posiada nawierzchnie gruntowg czesciowo zwirowsg
a czesciowo naturalna lesng. Ruch pieszy i jezdny odbywa sie po cale]
szerokosel j drogi z nawierzchnig zwirowa.

W pasie drogi nie ma uzbrojenia

3. Elementy ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi

- ruch pieszy

- istniejace uzbrojenie elektryczne 1 projektowane roboty

- kopanie rowow kablowych 1 uktadanie kabli po drodze

- montaz stupoéw oswietleniowych w poblizu drogi

- prace na czynnej szafce pomiarowej

Roboty przy istniejgcym uzbrojeniu i jego sasiedztwie nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami podanymi przez witascicieli lub zarzadzajacych tym

uzbrojeniem.
Roboty w pasie drogowym winne by¢ prowadzone zgodnie z decyzjg zarzadu

drogi,

4, przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych.



Zagrozenia typowe dla robot elektrycznych na liniach kablowych.

Ruch pieszy w sasiedztwie robot w przypadku nieodpowiedniego
zabezpieczenia robot , zagrozenie jest obustronne — roboty stanowia
zagrozenie dla ruch drogowego , a ruch pieszy zagrozenie dla robot.

Nalezy tez liczy¢ sie z mozliwosciami odkopania uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na mape lub naniesionego niedoktadnie.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
robot

Szkolenie BHP wymagane dla robét elektrycznych 1 zabezpieczenia robot
prowadzonych w drogach . W trakcie robdt informowac o zaleganiu urzadzen
podziemnych i innych niewidocznych elementach . Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Typowe dla robdt drogowych oraz opisane wyzej dla wykonania robdt
drogowych pod ruchem

7. Obszar oddziatywania robot

obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot
budowlanych oraz obszarow podlegajacym wytyczeniom w trakcie trwania

robot

Opracowat tech. Jan Chodorowski—

zam, 75-644 Koszalin ul Jodtowa 24
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WYKAZ POMIESZCZEN:
toaleta meska, damska, dla
0s6b niepeinosprawnych
oraz z przewijakiem dla
dzieci

pomieszczenie techniczne

toaleta meska i damska

owierzchnia zabudowy - 7,40 m?

rozdzielnica

PCWGTS powierzchnia uzytkowa - 5,45 m?

fraylgeze ekzﬁﬂ
YKXS4x10mm "~ Z

UWAGL:

Poziom posadowienia
posadzki £0,00=+0,01
nad poziomen terenu

0P8

Zasilante bud. WcC tablem
YKX54x10 mm®- zalicznikowym

z szatki ]an/m‘armfe' P1-Rsl{ZVIF
Tablica rozclzieleza i insta -
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centa obiektu WC .
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projekt
ZABUDOWA TOALETY PROSTOKATNEJ RYS.
OBIEKT DWUSTANOWISKOWE A12
GIGANT Producent Automatycznych Toalet
INWESTOR Publicznych, ul. Kostrzyriska 168, 66-400 Gorzow
Wikp.
TRESC RZUT PRZYZIEMIA - WYPOSAZENIA gl
autorzy opracowania nr.upr. podpis. data
mar inz. arch. Marek o Bdine
PROJEKTANT Konikowski, ikt 009,151,
spec. arch. bez ograniczen,
mgr inz. arch. Lubomir
PROJEKTANT Katyniec, 0.09.15r.
spec. arch. bez niczef'|
mgr inz. arch. Katarzyna
PROJEKTANT Handrysiak, 009.15r.
spec. arch. bez
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Zestawienie podstawowych materialow

1. Kabel ziemny YKXS 4 x 10 mm? 517 x 1,04

2. Stup oswietleniowy 5m aluminiowy anodowany

3. Fundament stupa prefabrykowany dla stupa 5m

. Oprawa oswietleniowa LED 31 W 1 strumieniu 3193 Im
Rura PCW @ 75

Rura PCW © 32

. Szafka oswietleniowa z tworzywa SO-211

8. Fundament szafki z tworzywa

9. Izolacyjne ztacze kablowe 1ZK-4
10 . Wkiadki topikowe BiWts 6 A malogabarytowe
11. Przewody YDY 3x 2,5 mm?- 450/ 750 V
12. Folia polietylenowa niebieska szer 0,2 m i grubosci 0,5 mm
13. Przewod DY 10 mm? izolacja zotto-zielona
14. Prety uziemiajace 5/8 " miedziowane df 6 m
15. Ptaskownik stal ocynk 20x4 mm m 30
16. Nalepki ostrzegawcze trojkatne zotto zielone
17. Piasek na podsypke 409x0,4x0,2 = 32,7 m*
/ wg uznania kierownika budowy /
18. Materiaty pomocnicze

t

m 538
szt 14
szt 14
szt 14
m 399

m 3

kpl 1
szt 1

szt 14
szt 14
m 70
m 427
m 84
szt 7
kg 16
szt 10

5255



