
 
 
 
 
 
 
 
      ZMIANY  W  DOTYCHCZASOWEJ  INFRASTRUKTURZE   
 
                         ZAGOSPODAROWANIA  TERENU     
 
 
 
 
 
        Przebudowa  dróg  będzie  przebiegała  na  dz.  83, 85  i  140  w  Kukince  .      
 
        Zmiana  polega  na  wykonaniu  nawierzchni  z  płyt  drogowych  szer. 3,0 m    
 
         na  odcinku  długości  751 m.  oraz  obustronnych  poboczy  z  kruszywa   
 
         łamanego  gr. 15 cm  i  szerokości  2x0,75 m  
 
         Dotychczasowa  nawierzchnia  żwirowa  wymaga  ciągłych  remontów   
 
         cząstkowych    w  szczególności  w  okresie  jesienno-wiosennym. 
 
        .W  miejscach   gdzie  nie  będzie  możliwości  ułożenia  płyt  betonowych     
 
         Przewiduje  się  zabruki wykonane  z  kostki  betonowej  grubości  8 cm  na 
 
         stosownej  podbudowie  zapewniającej  normatywną  stabilność. 
 
         Na  krawędziach  zewnętrznych  zabruku  będą  wbudowane  oporniki   
 
         Betonowe  na  ławie  betonowej.   
 


