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Wytyczne Projektowania Drog Vi VI kl. Technicznej WPD -3 z 1995 .
Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U. nr43 z 14.05.1999r.)

Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997 r. ( Dz.U. nr 58 poz. 515 )
Umowa

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace normy techniczne

Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych GDDP-9
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegétowych warunkdéw
technicznych Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 03.07.2003 r. dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegétowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym
zarzadzeniem. Dz.U. nr 177 poz.1729 z dnia 23.09.2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99r
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z pozniejszymi zmianami)

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej na terenie

miejscowosci Kukinka o dtugosci 751,00 mb.

IV. STAN ISTNIEJACY

Objeta opracowaniem droga gminna posiada nawierzchnie zwirowg o

szerokosci do 2,5-3,5m.

W pasie rozgraniczen znajdujq sie urzadzenia energetyczne, sanitarne,

gazowe i wodociggowe.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 5—6 m. Odwodnienie drdg



odbywa sie powierzchniowo na tereny przylegte.

IV. STAN PROJEKTOWANY
Przewidywane rozwigzania sg rozwigzaniami tymczasowymi, majacymi
na celu utatwienie utrzymania drogi i poruszania sie po niej oraz
zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikow.
Projekt przewiduje wykonanie robdt ziemnych do rzednych projektowanych
z nadaniem spadkow przewidzianych w projekcie i utozenie ptyt Zelbe-
towych PDS o wymiarach 1,5x3,0 m na podtozu z pospdtki grubosci 15 cm
0 szerokosci jezdni 3,0 m oraz dwustronnych poboczy wzmocnionych kruszy-
wem famanym gr. 15 cm i szerokosci 2x0,75 m. Przewiduje sie cztery mijan-
ki z ptyt o dlugosci 15 m i szerokosci tacznej 4,5 m. W obrebie skrzyzo-
wan gdzie nie mozna zastosowaé piyty przewidziano zabruki z kostki be-
tonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 10 cm i podbudowie z
pospotki gr. 15 cm zamknietq na zewnetrznej krawedzi opornikiem na fawie
betonowej C 12/15 w ilosci 0,05 m3/mb.
1. PRZEKROJ POPRZECZNY
Projektuje sie nawierzchnie o dwustronnym spadku 2 %.
2. PRZEKROJ PODLUZNY
Spadki podiuzne przedstawiono na rysunkach projektowych.
3. PRZEBIEG TRASY.
Przewiduje sie dwa potaczone odcinki tworzace jedna cato$¢ dtu-
gosci 751 mb. Zmiana kierunku nastepuje w km 179,5. Lokalizcje
poszczegolnych elementdw drdg przedstawiono na projekcie za-

gospodarowania terenu.



4. JEZDNIA.
Przewiduje sie nastepujaca konstrukcje :
- Warstwa podsypkowa z pospoétki gr.15 cm

- Nawierzchnia z ptyt zelbetowych gr.15cm

5. WARUNKI GRUNTOWE I ISTNIEJACE KONSTRUKCIE NAWIERZCHNI.
Istnieje tu nawierzchnia zwirowa o szerokosci 2,5-3,5m.
Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotech-
nicznej zgodnie z art. 3, ust.1. ¢ Rozporzadzenie Min. Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budow-
lanych. Warunki gruntowe dla przedmiotowej inwestycji okreslono
jako proste, poziom posadowienia obiektu jest powyzej zwierciadta
wody i nie wystepujg w terenie niekorzystne warunki geotechniczne.
Droga istniejgca jest wyniesiona w stosunku do przylegtego terenu
umozliwiajgc powierzchniowe odwodnienie obiektu.

Rzedne dowigzano do niwelacji panstwowej.
Pobocza i wjazdy nalezy wykona¢ z kruszywa ftamanego gr. 15 cm.

UWAGA !

Materiaty uzyte do wykonania podsypek muszg posiadaé wiasciwosci
warunkujace prawidtowy stopienn zageszczenia.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznacsie z trescig wszystkich
uzgodnien branzowych i dokumentacjq techniczna.

Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzadzen obcych nalezy

wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela, wtasciciela tych urzadzen.



