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. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Pracowni Projektowe]
Projektowanie i Nadzor Autorski inz. Milita Gruszecka, Koszalin ul. Stocz-
niowcow 10.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo—wodnych dla projektu kanalizacji sciekowej i sieci wodociggowej na
ul. Kolejowej, Wiejskiej i Zielonej w m-sci Ustronie Morskie.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci
3,5 m. Lokalizacje otworow uzgodniono z projektantem, opracowujgcym
projekt budowlany.

Otwory wytyczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno—
wysokosciowych w skali 1:500 (z naniesionym projektem sieci), metodg
domiarow prostokatnych dowigzanych do punktow statych w terenie. Z planu

tego przyjeto przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape orientacyjng w skali 1:10000 (mapa topograficzna), na ktorej
zaznaczono rejon badan oraz przyblizong lokalizacje otworow badawczych
(zatacznik nr 1),

- mapy dokumentacyjne w skali 1:500, na ktérych zaznaczono miejsca
wykonywanych otworow badawczych oraz ich profile geotechniczne
(zatgczniki nr 2.1 — 2.3),

- objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 3),



- czesc tekstowa, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
| badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

| rozporzadzenia.

[Il. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej rozcietej dolinkg niewielkiego cieku. W podtozu, do zbadanej
gtebokosci 3,5 m, stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych
wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen w miejscach wiercen reprezentowany jest przez warstwe gleby
(otwory nr 2 i 3) lub antropogeniczne nasypy (otwor nr 1). Migzszosc
przewierconych utworow holocenskich nie przekracza 1,0 m, ale przypuszcza
sie, ze miejscami migzszos¢ nasypow moze by¢ wieksza.

Plejstocen jest wyksztatcony w postaci glin i lokalnie gliny pylastych
| pytdbw. Sg to utwory akumulacji lodowcowej, ktore do zbadanej gtebokosci
3,5 m nie zostaty przewiercone.

Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wtasciwego zwierciadta wody
gruntowej. Stwierdzono jednak wystepowanie sgczen o rdéznej intensywnosci
(w tym réwniez silnych), ktéra zaleze¢ bedzie od pory roku i opaddow
atmosferycznych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkow wodnych zostat
przedstawiony w czesci graficznej na profilach otworéw (zatgczniki nr 2.1 —
2.3).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.
Do poszczegolnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono glebe i niekontrolowane

nasypy, ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czastek.



Wyszczegolniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna la obejmujgca gliny,

tyczna stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I, = 0,35.

gliny pylaste

i pyly
piaszczyste, wystepujace w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterys-

- warstwa geotechniczna Ib obejmujgca gliny i gliny pylaste, wystepujace

w stanie twardoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycz-

nosci przyjeto w wysokosci 1™ = 0,2.

Grunty warstw la i Ib nalezg do grupy B wedtug PN - 81/B - 03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono

metodg B wedtug w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug

PN - 81/B — 03020
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Wartosci obliczeniowe x" poszczegélnych parametréw geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:
X0 = X xq.

gdzie:

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

On — WSpotczynnik materiatowy.




Warto$¢ wspotczynnika materiatowego dla wystepujacych w podtozu
gruntbw mineralnych nalezy przyjmowa¢ zgodnie =z punktem 3.2
PN - 81/B - 03020 w wysokosci g,= 1 £ 0,1.

V. WNIOSKI

1. W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia

27.04.2012 r., poz. 463), na _badanym terenie wystepujg proste warunki

gruntowe. Projektowane sieci nalezg do pierwszej kateqgorii

geotechnicznej.

2. Wedtug autora opracowania, wystepujace w podtozu grunty warstw la i Ib
nadajg sie do bezposredniego posadowienia projektowanych obiektow.
Nalezy zaprojektowa¢ jednak odpowiednig podsypke i obsypke
rurociggéw, gdyz gruntow rodzimych nie mozna uzy¢é w tym celu.
Ostateczng decyzje, co do sposobu posadowienia podejmie projektant,
opracowujacy PB.

3. Zwraca sie uwage na sgczenia wod gruntowych mogace utrudniac
prowadzenie gtebszych prac ziemnych. Zbierajacg sie w dnie wykopu
wode nalezy wypompowywac poza zasieg oddziatywania.

4. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu
wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac
bardziej niekorzystng wartoS¢ wspoétczynnika materiatowego ¢, ).
zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4.
powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do
wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszyc¢
mnozac go przez 0,9 poniewaz wartoS¢ parametrow geotechnicznych

ustalono metodg B i C.



5. Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie,
aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nosé.
Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone
ewentualnie partie gruntow nalezy z podtoza usung¢ i zastgpi¢ podsypka
piaszczysto- zwirowg lub chudym betonem.

6. Giebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug
PN - 81/B - 03020.
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