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OPIS ROBÓT REMONTOWO-RENOWACYJNYCH
BOISKO SPORTOWE „ORLIK 2012”
Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 8
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

· zlecenie nr IK.042.3.2016.IKII z dnia 29.04.2016 r.,
· uzgodnienia z Inwestorem,
· inwentaryzacja istniejącego obiektu,
· obowiązujące przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opisanie robót remontowo-renowacyjnych  na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” zlokalizowanym na działkach nr 353/1, 353/2, 353/3 i 358 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Ustroniu Morskim.
Funkcja i parametry obiektu oraz sposób zagospodarowania terenu nie ulegają zmianie.
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Na terenie objętym zakresem opracowania znajduje się kompleks boisk sportowych typu „Orlik 2012” wybudowany w 2009 r. Kompleks obejmuje boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną trawą, boisko wielofunkcyjne oraz pawilon sanitarno-magazynowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Z uwagi na wskazanie przez Inwestora zakresu zadań przewidywanych robót remontowo-renowacyjnych, opis stanu istniejącego ograniczono wyłącznie do obiektów z tego zakresu.

· Boisko do gry w piłkę nożną – nawierzchnia ze sztucznej trawy mocno zniszczona i zniekształcona, liczne uszkodzenia (dołki) podbudowy w obrębie płyty boiska.

· Ogrodzenie terenu – z siatki stalowej powlekanej plecionej na słupach stalowych, siatka posiada liczne uszkodzenia (rozploty) i jest mocno zdeformowana, częściowo uszkodzone naciągi, furki i bramy w dobrym stanie; miejscowe uszkodzenia nawierzchni ochronnej pod ogrodzeniem (pas betonowej kostki brukowej) – liczne zapadnięcia nawierzchni.
· Bramki – systemowe kompletne z profili aluminiowych, widoczne liczne uszkodzenia mechaniczne i braki w powłoce lakierniczej, zerwane siatki
· Piłkochwyty – występują przy boisku do gry w piłkę nożną – siatka polietylenowa na naciągach z linek metalowych na słupach stalowych – siatki częściowo uszkodzone i pozrywane.
· Boisko wielofunkcyjne- liczne przetarcia  tartanowej nawierzchni.

Pawilon sanitarno-magazynowy – typowy budynek kontenerowy o konstrukcji drewnianej – mocno zniszczona powłoka lakiernicza desek elewacyjnych, zgłoszono także przecieki stropodachu oraz niedrożność kanalizacji sanitarnej w obrębie WC męskiego.

4. OGÓLNE ZAŁOŻENIA INWESTYCYJNE
Założeniem dla prac remontowo-renowacyjnych jest wymiana lub naprawa wyżej wymienionych elementów istniejącego obiektu sportowego:
· Boisko do piłki nożnej – wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy.

· Ogrodzenie – naprawa uszkodzonych elementów ogrodzenia i całkowita wymiana siatki ogrodzeniowej.
· Bramki – demontaż istniejących bramek i montaż nowych.
· Piłkochwyty – demontaż istniejących siatek i montaż nowych.

· Boisko wielofunkcyjne- wymiana koszy , lub tablic, uzupełnienie nawierzchni tartanowej.

· Pawilon socjalno-magazynowy – malowanie desek elewacyjnych, uszczelnienie dachu i naprawa podejścia kanalizacyjnego w WC męskim.

· Inne – montaż dodatkowego piłkochwytu przy boisku wielofunkcyjnym i montaż ławek przy boisku do gry w piłkę nożną.

5. SZCZEGÓŁOWE ROBOTY REMONTOWE
OGRODZENIE:

· zdemontować siatkę ogrodzeniową na całej długości ogrodzenia,

· sprawdzić (i w razie potrzeby naprawić) mocowanie słupów oraz uchwytów pod druty naciągowe,
· przełożyć uszkodzone fragmenty nawierzchni ochronnej pod ogrodzeniem – miejscowo rozebrać zapadniętą kostkę brukową i obrzeża, uzupełnić podbudowę (pospółka piaskowa + cement (3:1)) i ponownie ułożyć elementy nawierzchni, spoinować piaskiem kwarcowym,

· zamontować nową siatkę ogrodzeniową plecioną o oczkach 60 x 60 mm i wys. 4,00 m z drutu stalowego ocynkowanego grubości min. 2,5 mm i powleczonego PCV w kolorze ciemno-zielonym (grubość całkowita min. 3,7 mm), ilość naciągów i sposób zarobienia wolnych krawędzi według wytycznych producenta siatki – stosować siatkę gotową o pełnej wysokości,
NAWIERZCHNIA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ:

· zdemontować bramki,

· zerwać istniejąca „murawę” ze sztucznej trawy, istniejące wypełnienie usunąć i poddać utylizacji,

· przeprowadzić gruntowną renowację istniejącej podbudowy: miejscowe obniżenia wypełnić warstwą z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0-31,5 mm oraz warstwą wyrównującą z grysu kamiennego łamanego frakcji 0-4 mm – całość wyrównać i wypoziomować poprzez wałowanie,

· na przygotowane podłoże zamontować nawierzchnię ze sztucznej trawy,
· na przygotowane podłoże zamontować nawierzchnię ze sztucznej trawy: PE (w kolorze ciemno-zielonym) włókna typu monofil – sposób ułożenia i mocowanie według producenta trawy,
· malować linie segregacyjnie zgodnie z ustalonym schematem i wytycznymi Inwestora – stosować specjalistyczną farbę na bazie żywicy akrylowej o wysokim wskaźniku białości ( np. śnieżna biel, ekstra biel)
· nawierzchnię trawy wypełnić piaskiem kwarcowym frakcji 0,4-1,2 mm w ilości ok. 18 kg/m2 oraz granulatem EPDM w kolorze czarnym frakcji 0,5-2,0 mm w ilości ok. 16 kg/m2 – wypełnianie nawierzchni prowadzić równomiernie przy pionowo ułożonych włóknach trawy za pomocą specjalistycznego sprzętu.
BRAMKI:

· zamontować typowe bramki piłkarskie tzw. małe (5 x 2 m) o konstrukcji aluminiowej z profilu owalnego malowanego proszkowo (lub pokrytego poliestrem) w kolorze białym – do mocowania bramek wykorzystać istniejące fundamenty (zaleca się dobrać technicznie identyczne modele bramek jak istniejące) – zamontować systemowe siatki polipropylenowe.
PIŁKOCHWYTY:

· zdemontować uszkodzone siatki i linki naciągowe,

· sprawdzić i ewentualnie naprawić elementy montażowe linek naciągowych,

· zamontować nowe linki naciągowe i nowe siatki piłkochwytowe – siatka polipropylenowa 8 x 8 cm grubości 5 mm i wysokość 6 m (kolor zielony).

BOISKO WIELOFUNKCYJNE:

· zdemontować kosze (bądź całe tablice) i założyć nowe,
· Uzupełnić nawierzchnię tartanową w miejscach przetarć,
· Wytyczyć linie segregacyjnie i nadać kolor zgodnie z ustalonym schematem boiska i wytycznymi Inwestora – stosować specjalistyczną farbę na bazie żywicy akrylowej o wysokim wskaźniku białości (np. śnieżna biel, ekstra biel)

PAWILON SOCJALNO-MAGAZYNOWY:

Prace wewnętrzne (WC męski):

· zdemontować miskę ustępową,

· zaleca się wstępnie za pomocą sondy (z kamerą) ocenić stan drożności przewodów kanalizacji sanitarnej – w razie potrzeby zdemontować wykładzinę PCV oraz panel podłogowy, następnie rozebrać posadzkę na odcinku wadliwego podejścia kanalizacyjnego, zlikwidować kolizyjne załamania, wykonać nowe podejście, następnie zamontować panel podłogowy i wykładzinę podłogową, 

zamontować zdemontowane przybory sanitarne.
Prace zewnętrzne:

· wykonać uszczelnia renowacyjne na dachu za pomocą dekarskiej masy bitumicznej i uszczelniacza dekarskiego (dotyczy uszczelnień obróbek blacharskich i świetlików),

· ściany zewnętrzne (dotyczy całości budynku) – deski elewacyjne: oczyścić z resztek łuszczącej się farby (czyszczenie mechaniczne + mycie ciśnieniowe), wykonać gruntowanie wstępne a następnie malować (2x) deski wysokogatunkową lazurą ochronną do drewna w kolorze jak istniejące malowanie.
PRACE INNE:

Piłkochwyt przy boisku wielofunkcyjnym – wymiar 15 x 6 m:

· rozebrać fragmenty nawierzchni z kostki brukowej i wykonać wykopy pod fundamenty słupów nośnych na o wymiarach 50 x 50 x 100 cm – 5x,
· wykonać monolityczne bloki fundamentowe z betonu klasy C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym o wymiarach 50 x 50 x 100 cm pod słupy nośne; w fundamentach osadzić systemowe profile (tuleje) montażowe – 5x,
· odtworzyć nawierzchnię z brukowej kostki betonowej,

· w profilach montażowych zainstalować słupy nośne stalowe 80 x 80 mm, długości 5 m (wysokość ponad teren 4 m) – 5x, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolor ciemno-zielony), zamontować systemowe stężenia krzyżowe w skrajnych sekcjach – 2x,

· do słupów zamontować uchwyty montażowe do linek i naciągów a następnie zamontować linki naciągowe i siatkę piłkochwytową – siatka polipropylenowa 8 x 

8 cm grubości 5 mm (kolor zielony).
Ławki:

· wzdłuż ogrodzenia zewnętrznego przy boisku do gry w piłkę nożną, od strony szkoły zamontować 5 typowych ławek parkowych z oparciami o długości 2 m każda – ławki o konstrukcji nośnej z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, siedziska i oparcia z desek drewnianych, montaż do gruntu według wytycznych producenta ławek.

6. UWAGI KOŃCOWE
· Odnośnie do art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane – stwierdza się, że obszar
oddziaływania planowanych robót remontowo-renowacyjnych mieści się w obrębie działek nr 353/1, 353/2, 353/3 i 358 (Gmina Ustronie Morskie, obręb Ustronie Morskie).

· Wszelkie prace prowadzić zgodnie przepisami prawa budowlanego, wytycznymi producentów materiałów i technologii oraz szczegółowymi przepisami 

branżowymi.

· Stosować wyłącznie materiały i technologie posiadające odpowiednie certyfikaty 
ITB i atesty PZH.

Kołobrzeg, maj 2016 r.

Opracował:
mgr inż. arch. Bartosz Góral
ZAŁĄCZNIK 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO

[image: image6.jpg]’II
LA Twe .

S ONRNRC

ﬂ"‘””





Ogólny widok boiska do gry w piłkę nożną
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Bramka
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Widok ogrodzenia
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Pawilon socjalno-magazynowy - widok
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Piłkochwyt – detal

Pracownia Projektowa Bartosz Góral – Kołobrzeg, ul. Łużycka 24, tel.: (0) 94-35-53-831 i (0) 608-409-127, e-mail: bagor@wp.pl
Pracownia Projektowa Bartosz Góral – Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel.: 94 7162798, kom.: 608409127, e-mail: bagor@wp.pl

