Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa drogi le$nej i budowa zejécia na plaze w Ustroniu Morskim
Kod CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad
45233320-8 - Fundamentowanie drog
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
Lokalizacja Ustronie Morskie dojscie do plazy Nr 17
Inwestor Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie.
Biuro kosztorysowe APP Bartosz Sontowski

Sporzadzil mgr inz. Bartosz Sontowski

Koszalin, marzec 2021
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Przedmiar
Przebudowa drogi lesnej i budowa zejécia na plaz¢ w Ustroniu Morskim
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
I Rozbidrka $ciezki gruntowej (w obrzezach)
1 Rozebranie $ciezki gruntowej (gr kat.IV) z wywozem materiatu w miejsce wybrane przez Wykonawcg spetniajace wymagania
przepisdw o odpadach - gr warstwy 20 cm
Nr ST: 01.02.04
220%2 m2 440
razem| m2 440
1.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
0202/06  |samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
440%*0,2 m3 88
razem | m3 88
1.2 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I1I-1V
0214/04  |samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
m3 88
2 Rozebranie obrzezy 8x30 z wywozem materialu w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania przepisow o odpadach
Nr ST: 01.02.04 m 240
2.1 | KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02 m 240
2.2 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odlegtosé do 1km przy recznym zatadowaniu i
1105/01 | mechanicznym wyltadowaniu
240%*0,3*%0,08 m3 5,8
razem| m3 5,8
2.3 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odlegtosé¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
1105/02  \mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km. Dodatek za 4 km. m3 58
1I. Budowa parkingu lesnego
3 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych)
Kod pozycji: 11
Nr ST: 01.01.01
(146+157+25,6)*0,0001 ha 0,0329
razem | ha 0,0329
3.1 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0121/02  |Kod pozycji: 11 ha 0,033
4 Wykonanie koryta §r gr 45 cm
Nr ST: 04.01.01.
miejsca postojowe  146-61,25 m2 84,8
jezdnia obstugujaca 157 m2 157
krawezniki  95*0,35 m2 333
razem | m2 275,1
4.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii II1I wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
0202/05  samochodami samowytadowczymi 5-10¢t na odlegtosé do 1km
275,1%0,45 m3 123,8
razem| m3 123,8
4.2 | KNR 2-01 |Nakiady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I1I-1V
0214/02  |samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 18x)
m3 123,8
4.3 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 111-1V
0103/02 m2 275,1
5 Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 22 cm.
Nr ST: 04.04.02b.
miejsca postojowe  146-61,25 m2 84,8
jezdnia obstugujaca 157 m2 157
razem | m2 241,8
5.1 | KNR 2-31 |Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego rozlozenie reczne grubosé po zageszczeniu 10cm
0204/03 m2 241,8
5.2 | KNR 2-31 |Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm grubosci warstwy.
0204/04
(doptata 12x)
m2 241,8
6 Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr 20 cm
Nr ST: 04.05.01a.
miejsca postojowe  146-61,25 m2 84,8
jezdnia obstugujaca 157 m2 157
pod krawegznikiem 95*%0,35 m2 33,3
razem, m2 275,1
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Przedmiar
Przebudowa drogi lesnej i budowa zejécia na plaz¢ w Ustroniu Morskim
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
6.1 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm.
0109/03 m2 275,1
6.2 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 12cm grubosci warstwy.
0109/04
(doptata 8x) m2 275,1
7 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr 8 cm na pods. c-p
Nr ST: 05.03.23a
jezdnia obstugujaca 157 m2 157
razem| m2 157
7.1 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 157
8 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej gr 8 cm na pods. c-p
Nr ST: 05.03.23a
miejsca postojowe  146-61,25 m2 84,8
razem | m2 84,8
8.1 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 84,8
9 Krawezniki betonowe 15x 22 wtopione na fawie betonowej C12/15 0,0575m3/mb
Nr ST: 08.01.01b m 95
9.1 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 m 95
9.2 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki C12/15
0402/04
95%0,0575 m3 5,5
razem| m3 55
10 Wykonanie trawnikéw dywanowych z ziemi urodzajnej (grubos¢ humusu $r 15 cm)
Nr ST: 09.01.01.
95*0,5 m2 47,5
razem K m2 47,5
10.1| KNR 2-21 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie plaskim
0218/01 m3 4,7
10.2| KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 1-11
0401/01 m2 47,5
11 Ustawienie tawek i koszy na $mieci (uwzglgdni¢ koszty zakupu) kpl 2
11.1 | Kalkulacja \Ustawienie tawek i koszy na smieci
indywidualna
kpl 2
III Budowa drogi lesnej - dojscia do pazy (od km 0+029 do km 0+384)
12 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych)
Kod pozycji: 11
Nr ST: 01.01.01
0,384-0,029 km 0,355
razem | km 0,355
12.1 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagorkowatym lub podgérskim
0119/02  Kod pozycji: 11 km 0,355
13 Wykonanie wykopow w gruncie kat. III z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce.
Nr ST: 02.01.01. m3 217,8
13.1| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii 11l wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
0206/04  samochodami samowytadowczymi 5-10¢ na odlegtos¢ do 1,0km m3 2178
13.2 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
0214/04  samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I1I-1V.
(doplata 18x)
m3 217,8
14 Wykonanie nasypow z gruntu G1 z zaggszczeniem.
Nr ST: 02.03.01. m3 141,5
14.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé¢ do
0206/01 |1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-I1 m3 141,5
14.2 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
0214/03  |samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-1I - dokop.
(doplata 18x)
m3 141,5
14.3 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I11
0236/03 m3 141,5
15 Wykonanie koryta $r gr 20cm
Nr ST: 04.01.01.
droga gruntowa 21 m2 21




Rodos 7.0.15 [L139176] Strona 4/6
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Przebudowa drogi lesnej i budowa zejécia na plaz¢ w Ustroniu Morskim
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
razem| m2 21
15.1  KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
0202/05  |samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
21%0,2 m3 4,2
razem  m3 4,2
15.2 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I1I-1V
0214/02  samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad lkm po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 18x)
m3 4,2
15.3 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1I-1V
0103/02 m2 21
16 Wykonanie koryta $r gr 30cm
Nr ST: 04.01.01.
(210-29)*3,5 m2 633,5
razem | m2 633,5
16.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii 11l wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
0202/05  |samochodami samowytadowczymi 5-10¢t na odleglos¢ do 1km
633,5%0,3 m3 190,1
razem| m3 190,1
16.2| KNR 2-01 | Nakiady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii 11I-1V
0214/02  samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad lkm po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 18x)
m3 190,1
16.3 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 111-1V
0103/02 m2 6335
17 Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 15cm.
Nr ST: 04.04.02b.
355%3+4*8-176,4*3 m2 5678
razem | m2 567,8
17.1 | KNR 2-31 |Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego rozitozenie reczne grubosc¢ po zageszczeniu 10cm
0204/03 m2 567,8
17.2 KNR 2-31 \|Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm grubosci warstwy.
0204/04
(doplata 5x) m2 567,8
18 Nawierzchmia z kruszywa C50/30 gr 20 cm.
Nr ST: 04.04.02b.
droga gruntowa 21 m2 21
razem| m2 21
18.1 | KNR 2-31 |Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego rozitozenie reczne grubosé po zageszczeniu 10cm
0204/03 m2 21
18.2| KNR 2-31 |Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm grubosci warstwy.
0204/04
(doptata 10x)
m2 21
19 Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr 15 cm
Nr ST: 04.05.01a.
355%3+4*8-176,4*3 m2 5678
razem| m2 567,8
19.1 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm.
0109/03 m2 567,8
19.2| KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 12cm grubosci warstwy.
0109/04
(doptata 3x) m2 567,8
20 Warstwa ulepszonego podtoza z piasku o grubosci 25cm
176,4*3 529,2
razem 529,2
20.1 | KNR 2-31 |Warstwa ulepszonego podtoza z piasku o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana
0104/05 mechanicznie m2 5292
20.2 | KNR 2-31 |Warstwa ulepszonego podloza z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
0104/06 |ponad 10cm
(doptata 15x)
m2 529,2
21 Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 22cm
176,4*3 529,2
razem 529,2
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Przedmiar
Przebudowa drogi lesnej i budowa zejécia na plaz¢ w Ustroniu Morskim
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
21.1 | KNR 2-31 |Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego roztozenie reczne grubosé po zageszczeniu 10cm
0204/03 m2 529,2
21.2| KNR 2-31 |Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm grubosci warstwy.
0204/04
(doptata 12x)
m2 529,2
22 Obrzeza betonowe 30x8 na tawie betonowej C12/15 0,04m3/mb
Nr ST: 08.03.01.
355%2+4*2 m 718
razem| m 718
22.1| KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
718%0,04 m3 28,7
razem| m3 28,7
22.2| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/05 m 718
23 Chodnik z ptyt betonowych na pods c-p ptukanych, pokrytych zwirem 40x40 na podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm
Nr ST: 08.02.01.
355*3+4%8-176,4*3 m2 5678
razem  m2 567,8
23.1 | KNR 2-31 |Chodniki z piyt betonowych pokrytych zwirem, o wymiarach 40x40 na podsypce cementowo-piaskowej,
0502/03 m2 567,8
24 Chodnik o nawierzchni mineralno-zywicznej gr. 3cm
176,4*3 529,2
razem 529,2
24.1 | Kalkulacja |Nawierzchnia z mieszanki wodoprzepuszczalnej mineralno-zywicznej o gr. 3cm koloru szarego
indywidualna
m2 529,2
25 Wykonanie trawnikow dywanowych z ziemi urodzajnej (grubos$¢ humusu ér 15 cm)
Nr ST: 09.01.01.
(355*%2+4*2)*0,5 m2 359
razem| m2 359
25.1 | KNR 2-21 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie plaskim
0218/01 m3 35,9
25.2 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-1I
0401/01 m2 359
26 Ustawienie tawek i koszy na $mieci (uwzgledni¢ koszty zakupu) kpl 11
26.1 | Kalkulacja Ustawienie tawek i koszy na smieci
indywidualna
kpl 11
IIT Budowa zejscia na plaze
27 Plantowanie terenu 0
27.1 | KNR 2-01 |Plantowanie rgczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
10*3 m2 30
razem| m2 30
28 Nawierzchnia z elementéw z tworzywa sztucznego
pale 20x200- 10 szt 1 kpl 1
belki oczepowe 8x23x300 -5 szt
ruszt 8x23x600 - 14 szt
deski pomostowe 6x19,7x300 - 50 szt
razem| kpl 1
28.1 | Kalkulacja |Nawierzchnia z elementow z tworzywa sztucznego
indywidualna
kpl 1
29 Zasypanie spodu konstrukcji piaskiem plazowym
0,4*30 m3 12
razem| m3 12
29.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I-11
0311/01 m3 12
30 Budowa ogrodzenia z desek gtadkich 4,5x10,5 z tworzywa sztucznego
Nr ST: 07.06.01.
13+16=29mb 1 kpl 1
razem| kpl 1
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Przebudowa drogi lesnej i budowa zejécia na plaz¢ w Ustroniu Morskim
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
30.1 | Kalkulacja |Budowa ogrodzenia z desek gtadkich 4,5x10,5 z tworzywa sztucznego
indywidualna
kpl 1
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