OPIS TECHNICZNY
DO PT MODERNIZACJA ULICY OKRZEI

W USTRONIU MORSKIM.

Dziatki nr : 341 obreb Ustronie Morskie

L INWESTOR
GMINA USTRONIE MORSKIE.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

Wytyczne Projektowania Drég Vi VI kl. Technicznej WPD -3 z 1995,

Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U. nr43 z 14.05.1999r. )

Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997 r. ( Dz.U. nr 58 poz. 515 )

Umowa

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowiazujace normy techniczne

Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych GDDP-9

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegétowych warunkdéw

technicznych Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 03.07.2003 r. dia znakdw i

sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerfistwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczeg6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarza-
dzeniem. Dz.U. nr 177 p0z.1729 z dnia 23.09.2003 r.

(0NN o D o OY DR

PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje modernizacje ulicy Okrzei na odcinku od ulicy Boles-
tawa Chrobrego do ulicy Wojska Polskiego o dtugosci 106,50 mb.

III. STAN ISTNIEJACY
Ulica Okrzei jest droga gminng klasy D o nawierzchni bitumicznej, zniszczonej
o szerokosci 3,0 m .

Nawierzchnia nie posiada normatywnych spadkéw podtuznych ipoprzecznych.



W pasie drogowym wystepujq instalacje energetyczne , gazowe,

sanitarne, wodociagowe i odwodnieniowe.

IV. STAN PROJEKTOWANY
PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
- Ulica dojazdowa — klasa dojazdowa - D.
- Szeroko$¢ jezdni jednokierunkowej wynosi 3,50 m
- Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 8,5m.
- diugos¢ projektowanego odcinka ulicy wynosi 106,50 m.

- nawierzchnia jezdni dostosowana do ruchu samochodéw ciezaro-
wych.

Warunki gruntowe - grupa no$nosci podioza G-3i G-4.

Przekréj poprzeczny jezdni — daszkowy 2%.

- Chodnik szerokosci 2,0 m

Pasmo postojowe wzdiuzne szerokosci 2,50 m

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest przedstawienie roz-
wiazan technicznych wykonania nawierzchni ulicy. Zakres projektu
obejmuje wyznaczenie trasy przebiegu jezdni, chodnika, pasma posto-
jowego, elementéw uzupetniajgcych odwodnienie — 2 wpusty uliczne

| rzednych posadowienia wszystkich projektowanych elementéw oraz

sposobu wykonania.

1. KONSTRUKCJA JEZDNI
Dotychczasowa nawierzchnig bitumiczna nalezy zfrezowaé na

gteboko$¢ ~8 cm po czy nalezy wykonaé :
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- Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa 0,51 kg/m2
- W-wa wigzaca AC 16 W 50/70 KR1 gr. 4 cm
- Skropienie migedzywarstwowe emulsjg asfaltowa 0,51 kg/m2
- W-wa $cieralna AC 8 S 50/70 KR1 gr.4 cm.

Dla uzyskania peinej szeroko$ci jezdni do 3,5m nalezy lewg kra-

wedz ulicy poszerzyé o ~ 0,5 m wykonujac podbudowe betonowg

C 8/10 grubosci 20 cm.

2. KONSTRUKCJA CHODNIKA

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 12 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm

kostka betonowa gr. 8 cm

3. KONSTRUKCJA WJAZDOW | PASMA POSTOJOWEGO.

warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm.

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr.20 cm

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

kostka betonowa gr. 8 cm

4, KRAWEZNIKI | OBRZEZA.
- na odcinku od km 0+000 do 0+106,5 strona prawa oraz na
wszystkich wjazdach i pasmie postojowym przy jezdni przewiduje sie
kraweznik betonowy najazdowy 15x25 cm o $Swietle 3cm.
- na pozostatym odcinku i po obrysie pasma postojowego przewiduje
sie kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiany w S$wietle 10 cm.
- na odcieciu zjazddw i na sugerowanych przejsciach dla pieszych

kraweznik ustawiamy w S$wietle 0 cm.
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- krawezniki ustawiamy na fawie betonowej C12/15 w ilosci 0,05
m3/mb.

- obrzeza betonowe 8x30 cm ustawiamy na tawie betonowej C 12/15

w ilosci 0,024 m3/mb.

Wymiary taw przedstawiono na rysunkach.

. ROBOTY ZIEMNE
Masy ziemne pozyskane gtdwnie z wykopu nalezy wywiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Rzedne dowigzano do niwelacji panstwowej.

. ELEMENTY ODWODNIENIA.

Przewiduje sie wykonanie dwdch wpustdw ulicznych w km 0+081
Wiaczajac je do istniejacej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej
poprzez przykanaliki d 160 PCV dtugosci 6 m.

Wpusty uliczne posiadajg osadniki gtebokosci 0,5 m

7. ROBOTY UZUPEENIAJACE

Teren zielony w otoczeniu obiektu nalezy uzupetni¢ ziemig i wyplantowac.

UWAGA !

Materiaty uzyte do wykonania podsypek muszg posiada¢ witasciwosci
warunkujace prawidtowy stopier zageszczenia,

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznal sie z trescig wszystkich
uzgodnien branzowych i dokumentacjg techniczna.

Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzadzen obcych nalezy

wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela tych urzadzen.



