ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica Okrzei w Ustroniu Morskim obecnym stanie ma nawierzchnie
bitumiczng mocno zdegradowang o licznych spekaniach i ztusz-

czeniach o profilu zdeformowanym o szerokosci 3,0 m.

Zmiana polega na wymianie nawierzchni bitumicznej na odcinku dtu-
gosci 106,5 mb oraz wykonanie chodnika i pasma postojowego
wzdtuznego o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kru-
szywa famanego. Uzupetnione zostang elementy brakujgcego odwodnienia
tj. 2 wpusty uliczne z odprowadzeniem wdd opadowych z obiektu do
istniejgcej kanalizacji deszczowej — do istniejgcej studni rewizyjnej w

ulicy Okrzei za pomocg przykanalikéw d = 160. Po obrysie jezdni zostang
zastosowane krawezniki betonowe wtopione a po obrysie pasma posto-
jowego zastosowane zostang krawezniki wystajgce. Przewiduje sie wyko-
nanie nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,5 m, chodnika lewostronnego
szerokosci 2,0 m i pasma postojowego wzdtuznego szerokosci 2,5 m.
Ulica na projektowanym odcinku bedzie jednokierunkowag z okresleniem

strefy zamieszkania.



