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OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU I MODERNIZACJI
POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIZDZIE.

BRANZA SANITARNA:

1. Podstawa opracowania
— zlecenie inwestora,
— projekt architektoniczno — budowlany inwentaryzacja,
~— obowiazujace prawo budowlane, obowigzujace rozporzadzenia wlasciwych
ministréw oraz obowigzujace normy projektowania.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje remont instalacji sanitarnych w budynku $wictlicy
wiejskiej w Gwizdzie polegajacy na:

~— Wwymianie instalacji kanalizagji sanitarnej,
— wymiana instalacji wody zimnie cieplej z rur z tworzywa sztucznego
PEX/AI/PEX wg. czesei graficzne;.

— Wwymiana okapu kuchennego o wymiarach 1000x600x450mm w pomieszezeniu
kuchni oraz wentylatora dachowego.

3. Opis istniejacy budynku

Obecnie w budynki na potrzeby centralnego ogrzewania energia cieplna wytwarza jest
poprzez grzejniki elektryczne ze sterownia miejscowym. Obecnie w budynki nie ma instalacji
ciepte wody uzytkowej. Budynek Wyposazony jest w instalacje wody zimnej i kanalizacji
sanitarnej.

W pomieszezeniu piwnicy znajduje sie wodomierz DN15 oraz gtowne ciggi kanalizacji
sanitarnej wykonane z rur PCVDN160 prowadzone po wierzchu Scian.

4. Rozwigzania projektowe:

4.1. Instalacje zimnej wody:

Projektowana instalacja wody zimnej zapewniaé bedzie dostawe wody do celéw
sanitarno — higienicznych. Woda doprowadzana bedzie od istnigjacego instalacji wody zimnej
w budynku do projektowanych przyboréw sanitarnych.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonaé:

* zrur wielowarstwowych PEX/AI/PEX do zastosowan wodociggowych. Dopuszceza sic
zastosowanie innych materiatéw z zachowaniem wymog6w technologicznych i
zachowania §rednic nominalnych. Rury i taczniki zastosowane do budowy instalacji
wodociagowe]j powinny posiadaé atest Pafistwowego Zaktadu Higieny. Producenci rur
1 ksztaltek powinni legitymowa¢ sie waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli
jakosci wytwarzania np. certyfikat ISO, Instalacje wody zimnej prowadzi¢ w posadzce
zlokalizowanego wg czedci rysunkowej.

4.2. Wewnetrzna instalacja - woda ciepta
W pomieszczeniu sanitariatéw podgrzew ciepte wody odbywaé sig bedzie poprzez
N elektryczne podgrzewacze wody pod umywalkowe - lokalizacji wg. czgsci graficznej.



W pomieszezaniu kuchni zaprojektowano poj emnosciowy elektryczny podgrzewacza
wody o pojemnoéei 30dm® 'mocy 2,0 kW lokalizacja wg. cz¢éci graficzne;j.
Instalacje cieptej wody nalezy wykonaé:

* zrur wielowarstwowych PEX/AVPEX, Dopuszeza sig zastosowanie innych
materiakéw z zachowaniem wymogéw technologicznych i zachowania srednic
nominalnych. Rury i taczniki zastosowane do budowy instalacji wodociagowej
powinny posiadaé atest Pafistwowego Zakladu Higieny. Producenci rur i ksztaltek
powinni legitymowac si¢ waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jakodei
wytwarzania np. certyfikat ISO.

4.1.1. Wytyczne montazowe instalacji wodnej

We wszystkich przypadkach nalezy przewody prowadzié w otulinie cieplngj o
grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje sig wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane w
rurach ostonowych o srednicy dwukrotnie wickszej od nominalnej Srednicy przewodu. Wolng
przesirzen wypelni¢ materialem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna byé
dhuzsza od grubosci przegrody budowlanej o minimum 2 cm.

Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z zaprojektowanymi trasami zawieszanych pod sufitem,
w warstwach podlogowych, w bruzdach sciennych i szchtach instalacyjnych. Instalacja
zimnej i cieplej wody uzytkowej doprowadzona bedzie do wszystkich baterii przy przyborach
sanitarnych. Po zmontowaniu instalacje nalezy poddac prébie szezelnosei. Probe nalezy
wykona¢ na ciénienie 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze przez 2 h. Prébe prowadzié zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych wyd. COBRTI "INSTAL” i w warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej.

Po przeprowadzonej prébie instalacje przeplukaé oraz zdezynfekowa. Instalacja podczas
wylewania posadzek powinna zostaé napelniona do wartosci cisnienia roboczego woda.
Wszystkie przewody rurowe nalezy izolowaé otuling z pianki poliuretanowej lub
réwnotzedng o grubosel jak w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw:

,L_p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna érednicy wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub V2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania preewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w Y2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszezeniami réznych uzytkownikow




7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 4 6 mm
|

L

4.1.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktérej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z nigj zaslepienia 1 ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowogcei dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji.

Armatura odcinajgca powinna byé zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wodg wodociagowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia sphukujace miski
ustgpowe, pisuary, a takze zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody
wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na
przewodzie doprowadzajacym wode wodociagowa do nich (doprowadzenie indywidualne
lub do grupy tego samego typu punktow czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednic
wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowag, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim
polozeniu aby w czasie rozbioru wody naptywala ona ,,pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwaltych
podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna byé instalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajgcej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich
odcigciu.

Armatura spustowa powinna byé lokalizowana w migjscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w zigezke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien byé
podigczony z lewej strony.

Jezeli w projekeie technicznym nie podano innych wymagas, wysokogé
ustawienia armatury czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z tablicg 9A lub 9B
WITWiOIW z2003 r.

4.1.3. Dezynfekcja i badanie wody

Po przeprowadzeniu udanych préb szezelnodci instalacji, przewody nalezy przeptukaé
woda wodociggowa. Woda phuczaca powinna przeptywaé przez przewdd z predkosdcia
umozliwiajaca usunigeie wszelkich zanieczyszezeti mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Po zakoficzeniu plukania nalezy wode przeplywajaca przez przewdod poddad
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej. Woda ta musi odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu M7Zi0S z
dn. 31.05.1977, Dz.U. Nr18 poz. 71 oraz Dz. U. Nr35 p0z.205 z 04.05.1990. Jezeli wynik
badan odbiega od wartosci podanych w rozporzadzeniu, nalezy przeprowadzié proces
dezynfekeji przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Dezynfekcja powinna
trwaé 24 godziny. Po tym czasie zawarto$é chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10
mgCl/dm?, Po zakohiczeniu dezynfekeji przewdd nalezy ponownie przeplukaé,



3. Wentylacja mechaniczna — wyciggowa

W pomieszezeniu kuchni zaprojektowano okap przyscienny o wym.1000x600x450mm

wykonany z blachy nierdzewnej. Okap wyposazy¢ w lapacz thuszezu 0 wym.500x500mm. Na
kanale wentylacyjnym zaprojektowano wentylator dachowy o pionowym wyrzucie powietrza,
wydajnosei 1000m*/h i napieciu 230V o mocy 120W, montaz bezposrednio na kanale,
wyprowadzi¢ ponad dach oraz zamontowaé na podstawie dachowej.

Projektowany kanat o §rednicy Dz/Dw225/1 80, wykona¢ z blachy ocynkowanej typu
spiro izolowanej welna mineralna o grubosci 25mm, fgczy¢ za pomocy uszezelek gumowych
EPMD. Montaz przewodu za pomocg uchwytéw systemowych. Regulacja wydajnosci
wentylatora za pomocg regulatora obrotéw, montaz w pomieszezaniu kuchni

6. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do montazu sprawdzié wymiary z projektu na budowie,
wszystkie nieskoficzone, a zaczete roboty mstalacyjne w stanie odstonigtym nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi wynikajgcymi z prowadzenia w tym
samym miejscu innych prac budowlanych,

wszystkie elementy ukladow instalacyjnych powinny posiadaé certyfikaty i atesty
dopuszczajgee do stosowania w Polsce,,

o wszelkich zmianach w stosunku do projektu powiadomié projektanta,

osoby wykonujace prace instalacyjne powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
przeszkolenia do wykonywania robét instalacyjnych,

przy wykonywaniu prac instalacyjnych nalezy przestrzegaé przepisow BHP,

do wykonywania instalacji nalezy uzywaé narzedzi w pelni sprawnych i
odpowiednich do danych robét,

wszystkie roboty powinny zostaé wykonane zgodnic z zasadami sztuki budowlanej,
Normami budowlanymi oraz aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego,

O zmianach i istotnych odstgpstwach od projektu nalezy powiadomié projektanta.
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