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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

i SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie 1 Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany Zgodnie z art. 20 ust.

4 ystawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z pdzn. zm.)
ninigjszym oswiadczam, ze projekt budowlany: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ w
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIZDZIE, DZ. NR 3/4, OBREB GWIZD, GMINA

USTRONIE MORSKIE

(podaé nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

Sporzadzony w dniu: 25.10.2017

dla GMINA USTRONIE MORSKIE 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2

(podaé nazwe inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant (branza elektryczna):
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie
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INZYNIEROW

BUDOWNICTW A

S Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

_ZAP-WBF-AAN-ALC™ .

Pan Whodzimierz Leon KAZMIERSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/iE/1097/01

adres zamieszkania ul. E. Gierczak 44/3, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie ocI\ odpowiedzialnosci cywilngj. - '

. "Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19 roku przez:

Z\;/gmunt Mayer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa,

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej epatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnoracznymi.}

* Weryfikacje poprawnosct danych w ninlejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié 24 pomoca numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynierdw Budewnlctwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whadciwej Okregowej lzby Intynieréw, -

Budownictwa.

I




- OPIS TECHNICZNY

1. DANE DOTYCZACE ZASILANIA

Zasilanie bedzie zreallzowane z_przylycza napowietrznego, ktére nalezy zmodernizowad

i przystosowac do pro;ektowane; instalacji dla budynku, ktéra wymaga zasilania 3 fazowego

z zabezpieczeniem przedlicznikowym 25A. Gmina Ustronie Morskie wystqpl 0 zmiang

~ warunkéw ‘przylaczenia na zasilanie 3fazowe 16kW (Ib=25A)
— napigcie zasilania — 230/400V

~  prad maksymalny Tmax=24,34A przy obcigzeniu 14kW
— prad znamionowy ogranicznika pragdu w ZK Tb=25A

wo—— — projekt-sporzadzono na-podstawic przekazanych danych przez pracownikéw Gminy
_ — system_ochrony przed porazeniem elektrycznym — szybkie, samoczynne wylaczenie

zasilania
— dodatkowa  ochrona  przeciwporazeniowa  przy  zastosowaniu wylacznikéw
przeciwporazeniowych, o pradzie zadzialania [,<=30mA. '

2. ZASILANIE - INSTALACJA ZEWNETRZNA

Budynek $wietlicy zasilany jest bedzie przytaczem napow1etrznym 3 fazowym. Projektowany wlz
wychodzacy z ist. szafki licznikowej na zewnetrznej $cianie budynku, a wchodzacy do
projektowane;j tablicy gldéwnej TG w przedsionku budynku — YKY5x10mm?2 .

W celu przygotowania do zasilania tréjfazowego nalezy na szczycie $ciany budynku przygotowaé
hak dla odciagéw przylgcza napowietrznego (hak ENSTO). Przew6d przytacza ASXsn zostanie bez
przecinania sprowadzony po $cianie budynku bezposrednio szafki pomiarowej. W tym celu nalezy
przygotowa¢ hak odciggowi, rure instalacyjng na uchwytach dostepowych dla ASXsn od haka do
szafki pomiarowej oraz przystosowaé zabezpieczanie przedlicznikowe do podigczenia przewodu
o przekroju wg planow ENERGA-Operator.

3. ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE i WLZ

W pomieszczeniach $wietlicy ulokowane beda dwie rozdzielnie. TG — gldwna bedzie
zlokalizowana w przedsionku $wietlicy, druga Tk dla kuchni.

Rozdzielni¢ TL uziemié przewodem DY10mm i sondami w gruncie tak aby uzyskaé R<= 10Q.
Rozdzielni¢ TG wyposazy¢ w ochronnik przeciwprzepit?ciowy IT stopnia ochrony Wylacznik
glowny, przeciwpozarowy TG umicsci¢ za szybkg do zniszczenia w razie naglej potirzeby
wylgezenia doplywu pradu elektrycznego do budynku.

Rozdzielnie wszystkie wyposazy¢ w zamek systemowy z kluczem.

W rozdzielniach przewidzie¢ wolne miejsce dla ewentualnego doposazenia w aparaty elektryczne —
ok. 20% catosci.

Przekroje poszczegdlnych wiz podano na schemacie ideowym oraz wartosci zabezpieczen.

W rozdzielni TG zastosowano przekazniki priorytetowe PR-615 230V F&F w obwodzie zasilania Tk —
kuchni w celu ograniczenia poboru mocy. Z ograniczeniem pobér mocy siega 16kW. Dzieki przekaznikom
priorytetowy gdy w kuchni zacznie wzrasta¢ moc wyltacznych urzadzefi nastapi roztaczenie obwodéw ogrzewania
na I pigtrze. W celu wyregulowania dziatania przekaznikéw priorytetowych nalezy przeprowadzi¢ préby
zadzialania ustawiajac wielko$¢ pradu przed zadziataniem na przekazniku prlorytetowym (regulacja od 4 do 30A).
Nalezy tak wyregulowaé aby wczedniej nastgpowato odlgczenic ogrzewania zanim zadziata zabezpieczenie

- ghowne przed licznikiem 25A.

Obwody grzewcze zostaly zgrupowane w 2 grupy: parter i I pistro. W celu mozliwosci programowania z



wyprzedzeniem ogrzewania zastosowano programator §ciénny Dimplex RXPW4 (tygodniowy - 4 strefowy).

Dwie grupy nie powinny rozpoczynaé ogrzewania pomieszczefi rOwnoczesne z uwagi na konieczno$é
ograniczania jednoocznego wysokiego poboru mocy w budynku. Po pewnym czasie od rozpoczecia ogrzewania |
grzejniki s wylgczane okresowo przez wlasne sterowanie temperaturg i jednoczesno$é zadziatania jest mniejsza. -

w4 INSTALACIE GNIAZD-ELEKTRYCZNYCH -

---Instalacje ukladaé¢ pod tynkiem przewodami YDYp -3x2,5 --750V.- Gniazda-instalacji umieszczaé-na. -
wys. 30cm nad podiogg, a w pomieszczeniach technicznych, kuchniach i tazienkach na wys. 1,1m.
———— Wszystkie—gniazda stosowaé- z. bolcem ,,PE”. . W._lazienkach--i—pomieszczeniach—technicznych--.
stosowaé osprzet min, TP 44, -
Wartosci zabezpieczen podano na schemacie ideowym.
-~ Gniazda instalacji ogrzewania elektrycznego oznaczy¢ literg-,,G”. -~ - o

5. INSTALACJA OSWIETLENIA
Instalacje wykonac przewodami YDYp — 3 i 4 zylowe o przekroju zyty 1,5mm2, na nap. prob.
750V, prowadzac nad podsufitka, w tynku.
Wrylaczniki montowa¢ na wys.l,4m. Zaprojektowano oprawy awaryjne zasilane z osobnego
obwodu, dzialajagce (3h) w razie zaniku napigcia w $wietlicy lub po awaryjnym, rgcznym

wylaczeniu w przypadku pozaru itp. W pomieszczeniu kuchni umieszcezono oprawy z modutem
- awaryjnymi 3h. Oprawy w lazienkach stosowaé min. IP44. Typy opraw opisano na rysunkach,

6. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Wykona¢ nalezy polaczenia wyréwnawcze w celu polgczenia rozlegtych mas metalowych instalacji
wod-kan, ¢.0. do punktu uziemienia TGL.

8. INSTALACJA ODGROMOWA

Opracowanie nie obejmuje instalacji odgromowe;j.

Calo$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i trescig projektu.
Roboty zakonczy¢ pomiarami elektrycznymi i sporzagdzié protokét badan.

Wicdrimuers Kofodaroki

7R100 Kelainzeg, ul. F. HAerczak 44 /3
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 CZESCOPISOWA

- 1. Podstawa opracowania

Zakres robdt obejmuje instalacje elektryczne

- zasilenie elektryczne budynku,

- tablice rozdzielcze, -

- wewnetrzne linie zasilajgce,

- instalacje elekiryczne o$wietlenia podstawowego,
+ instalacja o$wietlenia awaryjnego

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych,

- instalacja elektryczna sily,

- ochrong od porazen,

—nstalacja-odsromowa—
2. Kolejnos¢ realizacji robot

* wykucie bruzd dla okablowania i tablic instalacji elektrycznych,

- okablowanie instalacji elektrycznych,

* dostawa oraz montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych,

- dostawa oraz montaz opraw owietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego,
- uruchomienie i pomiar instalacji elektrycznych, - prace wykonczeniowe. 4.

- utozenie kabla - wlz

3.0gdlne wymagania dotyczace robét,

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami technicznymi
dotyczacymi odpowiedniego rodzaju rob6t. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscigler lub
wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, Wykonawca ma obowigzek
powiadomienia (w formie wezesniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia
decyzji technicznych w zadanym lub proponowanym pizez Wykonawce zakresie. Projekty
uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspélpracujace podlegaja pisemnemu
zatwierdzeniu przez projektanta pod rygorem ich niewaznosci.

4, Ogolne wymagania dotyczgce materialéw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych nalezy stosowaé materialy i wyroby
budowlane: - dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym, -
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Przydatnosé materiatu lub
wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych dokumentéws -
Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczefistwa,
zgodnic z przepisami o badaniach i certyfikacji, - Wlasciwa przedmiotowa Polska Norma, -
Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktorego wlasciwosci uzytkowe réznig si¢ od wlasciwosci podanych w Polskiej Normie.



Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczeg6inych sktadnikéw nalezy
zachowa¢ wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i skladowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych 7z tymi normami otaz innymi

dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach wymagajacych dodatkowych .
wyjasnien lub udcislei Wykonawca ma obowigzek: - uzyskaé brakujace dane bezposrednio od
producenta danego materiatu lub wyrobu, - sprawdzié poprawnosé i zgodnogé otrzymanych danych
z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami. ' : - '

5.Przewidywane zagrozenia wystgpujgce podczas robot.

Podczas wykonywania robét instalacyjnych zwigzanych z realizacja zamierzenia budowlanego
- przewiduje si¢ wystepowanie czasowych. zagrozeri bezpieczenistwa i zdrowia pracownikow..
Zwigzane bgdg one ze stosowaniem urzadzen elektrycznych:

- elektronarz¢dzia (wiertarki, bruzdownice, przecinarki katowe, szlifierki );

- wiertarki i wkretaki z wymiennymi koncédwkami; - miotki, przecinaki, diuta do skuwania,
przekuwania posadzek, wylewek i tynkéw, $cian, sufitéw;

- ostrza techniczne, pity rgczne, noze;

- elektryczne przyrzady pomiarowe; - przedtuzacze elektryczne;

" prace na wysokosci nieprzekraczajacej 4,0 m; (drabiny, rusztowania )

Roboty instalacyjne zwigzane z realizacja zamierzenia budowlanego beda prowadzone w trakcie
wykonywania budowy budynku. Zagrozenia sg zwigzane z faktem, ze wszystkie instalacje
wystgpujace w obiekcie np. elektryczne, wodne, komputerowe, telefoniczne itp. beds demontowane
w tym samym czasie. Stad obecno$¢ wielu grup pracowniczych i koniecznosé koordynowania robét.

6.8rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace nicbezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

a/ zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego
b/ zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywaé¢ si¢ zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP i planem BIOZ,

¢/ uwzglednienie wymagar zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robét, jakie wynikaja z
uzgodnien z:

— zarzgdeg drogi gminnej lub terenu osiedla,

— whascicielem Iub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sic w obszarze
prowadzonych robot,

d/ rozmieszczenie pojazdéw, sprzgtu, materiatow, urobku z wykopéw w taki sposéb aby nie
blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

¢/ zabezpicczenie migjsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,



-ogrodzen,

- tablic bezpicczenstwa,

- daszkéw ochronnych,

- I/ stosowanie - sprzgtu ochronnego i $rodkéw ochrony indywiduainej dobranych do rodzaju

przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét, /m.in. kamizelki odblaskowe/,

h/ wykonywanie prac na urzadzeniach elektroeriergetycznych wymaga uzyskania zgody od”
‘wiasciciela tych urzgdzen. Prace te moga si¢ odbywaé z zachowaniem zasad »Instrukeji Organizacji )

Bezpiecznej Pracy Przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych w ENERGA -

OPERATOR SA”
i/ prace w pasie drogowym wykonywaé zgodnic z »Instrukcja Organizacji Prac w Pasie Drogowym”

oraz Projektem ,,Czasowej Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robét”

7. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Przed rozpoczgciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw
pod katem niebezpieczenistw, pojawiajacych si¢ podczas pracy z urzgdzeniami elektrycznymi,
Wickszo$¢ prac bedzie wykonywana na $cianach lub sufitach, nalezy poinstruowaé pracownikéw o
zagroZeniach mogacych si¢ pojawié podczas prac na wysokosei. Pracownicy dopuszczeni do
wykonywania prac instalacyjnych muszg spelniaé wymagania: - posiadaé odpowiednic do danej
pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, - posiadaé niezbedna wiedze i umiejctnosci w zakresie
bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej
pracy narzedziami i sprzetem, - mie¢ dobry stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza
medycyny pracy, - posiada¢ niezbedng znajomo$é przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
poswiadczenie przeszkolenia w tym zakresie.

8. Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpicczenstwom wynikajgcym z realizacji robét.

Bezpodredni nadzér nad bezpicczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Wykonawca robGt ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbgdny sprzet ochrony
osobistej jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze i ochronne.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

+ organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie 7 przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,

+ dbaé o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
© organizowaé, przygotowywaé i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy,



- dba¢ o dobry stan wyposazenia technicznego gwarantujacy bezpieczng pracg i ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

_Dopuszeza_sie wykonywanie robét elekiryoznych przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do

-wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
~ poSlizgiem i rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewnié ich stabilnogé. Stanowiska pracy powinny umozliwié
- swobodg ruchu, niezbedna do wykonywania pracy. Podczas wykonywania prac demontazowych
instalacji elektrycznych sprawdzi¢ szczegblnie czy s3 w stanie bez-napigciowym, Zachowaé

SZczegdlng  ostroZiiode ™ przy  wykonywaniu _bruzd W cictikich Sciankach ~dziatowych, ~ Przy
wykonywaniu robét materialami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenic zdrowia dla
wykonawcéw robdt lub bezpieczefistwa pozarowego nalezy $ciSle przestrzegaé przepiséw,
- dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i mienja. Teren budowy oznakowaé tablicami informacyjnymi o
wykonywanych pracach, W migjscach skladowania materiatow . fatwopalnych ustawi¢ -sprzet -
przeciwpozarowy {gasnice, koce gasnicze, sprzgt pomocniczy p.poz.). W czasic prowadzenia robét
stosowac si¢ do ogdlnych warunkéw wynikajagcych z przepiséw BHP.
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