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Ogolna specyfikacja techniczna

WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robot objetych STO
Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (STO) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z Budowg swietlicy wiejskie] w miejscowos$ci Sianozety.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla poszczegolnych asortymentow robot
ogo6lnobudowlanych.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowych specy-
fikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z budowg $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sianozety.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robot objetych nizej
wymienionymi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi przy realizacji robot zwigzanych z budowa
swietlicy wiejskiej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku naste-

pujaco:

o dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomie-
dzy inspektorem nadzoru, wykonawca i projektantem.

e inzynier Umowy (inzynier) — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

e inspektor nadzoru (inspektor) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za nadzo-
rowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

o kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji uUmowy.

o kosztorys przedmiarowy (,,$lepy”) — wykaz robot do wykonania z podaniem ich iloéci (przedmia-
rem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

o kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys przedmiarowy (,,Slepy”).



o ksigzka obmiarow — akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szki-
coOw 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru

o materiaty — wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

o polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nad-
zoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

e projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

e teren budowy - teren udostgpniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

o zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé¢ konstrukeyij-
na lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zada-
nie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inzyniera/inspektora.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem po-
danym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajacego (przetargowa dokumentacja projektowa) oraz Wykonawcy (tj. taka, ktérg Wykonaw-
ca opracuje w ramach ceny kontraktowej).

1.5.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Inspektora stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg ob-
owigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a 0 ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inzyniera/inspektora, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elemen-
tow budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mo-
ga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda
w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
W tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki nie-
zbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznaku-
je teren budowy, w sposob uzgodniony z inzynierem/inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z inzynierem/inspektorem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inzynierem/inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych
przez inzyniera/inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez inzynie-
ra/inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W ceng¢ kontraktows.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm do-
tyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibra-
Cji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,



2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych py-
fami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dot. ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, ma-
gazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpo-
wiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otocze-
nia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wia-
$ciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla oto-
czenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié¢ inzyniera/inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzynie-
ra/inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajgc wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wy-
kazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno-
$cia.



Inzynier/inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi¢dzy Wy-
konawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani inzynier/inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile
nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega przepisow dotyczacych bezpieczefnstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatlow budowlanych

2.1.Zrodla uzyskania materialow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow prze-
znaczonych do robot, Wykonawca przedstawi inzynierowi/inspektorowi do zatwierdzenia, szczego-
lowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie ma-
teriatow ze zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowia-
zany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczegciem eks-
ploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi inzynierowi/inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje¢ zawierajaca rapor-
ty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i sSamorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okaza
si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpo-
wiednio do wymagan umowy lub wskazan inzyniera/inspektora.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zo-
staly wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemnag zgode inzynie-
ra/inspektora.

Eksploatacja Zzrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i zZtozone w miejscu wskazanym przez inzyniera/inspektora. Jesli Inzynier/inspektor zezwoli Wyko-
nawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/inspektora 0 swoim zamia-
rze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/inspektora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/inspektora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofer-
ta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/inspektora; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera/inspektora.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi pro-
jektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okreso-
wych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/inspektora,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/inspektora, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/inspektora,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wy-
maganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszyst-
kich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/inspektora.

Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wy-
konawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inzyniera/inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materia-
tow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwa-
zang kwestie.

Polecenia Inzyniera/inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym
przez Inzyniera/inspektora, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie

Wykonawca.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robot budowlanych



6.1.Program zapewnienia jakosci
Wykonawca, jezeli jest to wymagane w ramach zawartej umowy, jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/inspektora program zapewnienia jako$ci. W programie zapew-
nienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czg$¢ ogodlng opisujaca: organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia ro-
bot, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, sposob zapewnienia bhp., wykaz
zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za
jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot, system (sposob i procedurg) propo-
nowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robo6t, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i1 zastosowanych ko-
rekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji in-
zynierowi/inspektorowi;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i urzadzen stosowa-
nych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowa-
nia i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do maga-
zynowania i zatadunku materiatdbw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob zabezpieczenia
i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu, sposob i procedure pomiaréw
i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowa-
dzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych ele-
mentow robot, sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zato-
zong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z czgstotliwoscig za-
pewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi/inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/inspektor bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier/inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych mate-
riatdbw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwia-
zane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/inspektor bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
W pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzynie-
ra/inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzynie-
ra/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez In-
zyniera/inspektora.

Na zlecenie Inzyniera/inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych mate-
riatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wy-
konawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama-
wiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/inspektora
o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako-
sci.

Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach we-
dhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/inspektora



Inzynier/inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢
mu niezb¢dnej pomocy. Inzynier/inspektor, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzo-
nego przez Wykonawce, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow
i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier/inspektor powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/inspektor oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacja projektowg 1 SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, prze-
prowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badah niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i
dokumentow technicznych,
b)deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfi-
kacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostar-
czona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawcg Inzynierowi/inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami SPoOCzy-
wa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedag dotyczy¢ prze-
biegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora do-

konata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolno$ci:



- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera/inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzy-
nierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/inspektora do ustosunkowania si¢. Projek-
tant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia

0 jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci lub uzgodnionej z inzynierem/inspektorem.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie In-
zyniera/inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz Ww nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzynie-
ra/inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.




7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projek-
towa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach po-
danych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukon-
czenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi-
$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce
i inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m?® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrodj. Ilosci, ktore majg byé obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Je-
zeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawcg utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ob-
liczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony
z inspektorem nadzoru.

8. Odbior roboét

8.1. Rodzaje odbioréw robot



W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: odbio-
rowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykony-
wanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania 0og6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/inspektor.

Gotowo$¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/inspektora. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier/inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzy-
nier/inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo-
$ci, jakosSci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera/inspektora.

Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inzyniera/inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzynie-
ra/inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykona-
nia robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetnia-
jacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeihiajacych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru osta-
tecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tole-
rancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecz-
nego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew.
PZ],

6. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczo-

ok~ ow

nych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, jesli byla wymagana przez Za-
mawiajacego,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiasci-
cielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny be-
dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawceg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czyn-
no$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
i transportu na teren budowy,

- wartosC pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6lne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w SST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzyniero-
wi/inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ru-
chu, optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu, tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, pozio-
mych, barier i §wiatet,

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



SST 01
PRZYGOTOWANIE TERENU

1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Sianozety.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.2.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty budowlane obejmuja wykonanie nastepujacych robdt stanowiacych prace przygotowawcze
przed przystagpieniem do wykonywania rob6t ziemnych:

- wykonanie obiektow zagospodarowania placu budowy, a w szczeg6lnosci: wybudowanie drog tym-
czasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno- socjalnego, doprowadzenia
i rozprowadzenia energii elektrycznej i wody,

- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych
i nadziemnych,

- przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych jak:
przewody kablowe, stupy linii telefonicznych i energetycznych lub podziemnych, jak rurociggi wodo-
ciggowe, kanalizacyjne, instalacji cieplnych itp., ktore przeszkadza¢ beda w wykonywaniu roboét
ziemnych lub w p6zniejszej eksploatacji obiektu,

- wyciecie drzew, krzewow 1 usunigcie innej ros§linno$ci oraz usunigcie warstwy ziemi roslinnej,
a takze wykarczowanie pni oraz ich usunigcie poza obreb przysztych robdt ziemnych,

- 0czyszczenie (usunig¢ciem) danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadow znajdujacych sie
w obrgbie placu budowy,

- spulchnienie gruntow spoistych,

- wytyczenie projektowych obiektow w terenie.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogo6lna Specyfikacja Techniczng.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Umowy oraz Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéow.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw nastepuje po przejeciu
przez Kierownika Budowy od inwestora terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegaja-
cymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturalnego. Teren powinien zosta¢ odpo-
wiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu nalezy umiescié¢ tablice informacyjng zawierajaca:
okres$lenie rodzaju budowy lub rozbiérki, adres budowy lub rozbiorki, oznaczenie inwestora i wyko-



nawcy robot, z ich adresami i telefonami, imiona i1 nazwiska oraz adresy i numery telefonow Kierow-
nika Budowy, robot, projektanta oraz inspektora nadzoru, telefony alarmowe.

Powyzszy wymog nie dotyczy budowy obiektow stuzacych obronnosci i bezpieczenstwu panstwa
oraz obiektow liniowych. Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sg na terenie budowy na
czas uzytkowania w okresie krotszym od ich trwatosci technicznej. Przewidziane sg czgsto do prze-
niesienia w inne miejsce lub do rozbiorki. Moga to by¢ takze obiekty budowlane niepotaczone trwale
z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane przez okres budowy i stuzace
jako jej zaplecze.

1.4.2. Wykonanie przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy nalezy zrealizowac
przed przystapieniem do wiasciwej budowy obiektu, ktory przez prawo budowlane jest zdefiniowany
jako budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci jest nanoszone na mapg¢ zasadnicza lub jej kopig.
Po zrealizowaniu projektu przeprowadza si¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i sporzadza
si¢ zwigzang z tym dokumentacjg.

Wykonawca (geodeta uprawniony) dokonuje wpisu w dzienniku budowy. Rozpoczecie dostaw ener-
gii, wody, ciepla lub gazu na potrzeby budowy moze nastapi¢ jedynie po okazaniu pozwolenia na bu-
dowg lub zgloszenia.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczgcia budowy inwestor ma obowigzek zawiadomienia
0 terminie rozpoczgcia robot budowlanych, co najmniej 7 dni naprzod, organu administracji architek-
toniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie do ich wiasciwosci miejscowej i rzeczowej
oraz sprawujacego nadzor nad budowa projektanta. Do powyzszego zgtoszenia powinny by¢ dolaczo-
ne na pismie:

1) oswiadczenie Kierownika Budowy lub robdt o przyjeciu kierownictwa budowy i o sporzadzeniu
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) o$wiadczenie Inzyniera UMOWY 0 przyjeciu obowigzkow, o ile zostat ustanowiony (w obu przy-
padkach musza by¢ dotaczone zaswiadczenia z okreslonym terminem wazno$ci wydane przez
wlasciwg izbe samorzadu zawodowego o wpisie ww. 0sOb na liste cztonkow tej izby),

3) informacja zawierajaca dane zawarte w ogloszeniu na tablicy informacyjnej umieszczonej na bu-
dowie.

Kierownik Budowy powinien otrzymac¢ dziennik budowy i dokona¢ w nim wpisu osob, ktérym zosta-
ty powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot budowlanych. Przyjecie tych funkcji
zainteresowani potwierdzaja podpisem.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykony-
wane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytu-
cjami lub wlascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza.

1.4.3. Wykonanie niwelacji terenu.

Przez pojecie "wykonanie niwelacji terenu" nalezy rozumie¢ szereg czynnosci technicznych zmierza-
jacych do uzyskania takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod budowe, jaka wynika z projektu
budowy, a takze czynnos$ci pomiarowe majace na celu osiagnigcie zamierzonych parametrow wyso-



kosciowych terenu. Przepisy prawa nie nakazuja dokonywania wpisow w dzienniku budowy na t¢
okolicznos$¢.

1.4.4. Karczowanie, krzew6w oraz usuwanie innej roslinnosci.
Usunigcie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli
Z dodaniem po okoto 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku, gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
ptatami o wymiarach od 0,20 x 0,30 m do 0,25 — 0,35 m, grubosci 5 — 10 cm lub kwadratami
0 wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5 — 10 cm. Zaleca si¢ zdjeta darning sktadowaé przez utoze-
nie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisng¢ do gruntu. Przy dluzszym jej skladowaniu
i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy do roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci,
darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci okoto 1,0 m i wysokosci do 0,60 m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dtuzej
niz przez cztery tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona
trawa do trawy. Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot. Zgarnia-
nia ziemi roslinnej nie nalezy wykonywaé¢ podczas duzych lub dtugotrwatych opadow, gdy przewi-
dziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie¢ roslinng nalezy przechowywaé w
mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow
oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywolujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi ro-
slinne;j.

1.4.5. Usuwanie kamieni i gruzu.
Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robot ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to ko-
nieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robot.

Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktore utrudniaja wykony-
wanie wykopow, moze by¢ dokonywane za pomoca maszyn.

Jezeli na terenie przysztych robot ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych odpadéow, to
powinno by¢ ono usuni¢te z miejsca wykonywania robdt ziemnych, jezeli stanowi zrédto zagrozenia
lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadéw na placu budowy.

1.4.6. Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie.

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji podlegaja
obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe, a takze przytacza do budynkéw: elektroener-
getyczne, wodociagowe, gazowe i telekomunikacyjne.

Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowigzany Kierownik Budowy. Rozporza-
dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie okre§la warunki, jakim powinny odpowiada¢ powyzsze opracowania i czynnosci do-
konywane podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektow budowlanych, dla kto-
rych jest wymagane pozwolenie na budowg.



Podstawowym warunkiem jest wymog, aby wszystkie opracowania i czynnosci objete tym rozporza-
dzeniem wykonywaty osoby posiadajgce uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
wynikajace z Ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

Geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie stuzy usytuowaniu tych obiektow zgodnie
z projektem budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie potozenia wy-
znaczonych obiektow wzgledem obiektow juz istniejacych 1 wznoszonych oraz granic nieruchomosci.
W terenie wytycza si¢ i utrwala na gruncie takie elementy, jak: gtéwne osie obiektow budowlanych i
podziemnych, charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, state punkty wysokosciowe — repery.

Geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy. Wyko-
nawca powinien posiada¢ uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne. Nadawane sg one obecnie przez Gtownego Geodete
Kraju na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie upraw-
nien zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wytyczanie konturéw obiektow budowlanych w terenie polega na wyznaczaniu i trwatym oznaczeniu
na gruncie wszystkich charakterystycznych punktow i osi geometrycznych. W zaleznosci od stopnia
wymaganej doktadnosci wytyczenia obiektu uzywa si¢ roznego sprzetu mierniczego. Sposoby wyty-
czania i utrwalania zarysow obiektow budowlanych na gruncie sg rozne, w zaleznosci od rodzaju bu-
dowli oraz od sposobu jej wykonania. Najczestszymi metodami utrwalania pomiaréw geodezyjnych
w terenie s3: oznaczenie punktow charakterystycznych przez palikowanie, zaznaczenie osi geome-
trycznych budowli metoda taw drutowych, zaznaczenie metoda graficzng charakterystycznych ele-
mentow na istniejacych obiektach budowlanych.

Przy wszystkich tych metodach pamieta¢ nalezy o umieszczeniu znakéw charakterystycznych punk-
tow lub przebiegu osi w odleglosci co najmniej 0,5 m poza krawedziami skarp wykopu, starajac sie
umocni¢ je tak, aby nie mogty ulec odchyleniom w czasie robot. Do wyznaczania osi migdzy przeciw-
legtymi fawami uzywa si¢ jedynie dobrze napigtego cienkiego drutu stalowego (nie wolno uzywac
sznuréw lub zylek). Do wyznaczania punktow przecigcia osi na gruncie lub elementach konstrukcji
uzywa si¢ pionow geodezyjnych.

Oprocz wyznaczenia polozenia obiektu budowlanego w terenie nalezy wyznaczy¢ jego poziom posa-
dowienia, w stosunku do ktérego bedg odmierzane wszystkie elementy wysokosciowe budowli. Po-
ziom odniesienia utrwala si¢ na reperach. Repery umocowuje si¢ poza obrebem prowadzonych robot
w miejscach nienarazonych na osiadanie, takich jak Sciany sgsiednich obiektow, shupy instalacyjne,
specjalnie przygotowywane elementy drewniane lub betonowe wkopane w ziemie albo zabetonowane
na glebokos¢ wigksza od glebokosci przemarzania. Nie wolno reperé6w umieszcza¢ na drzewach. Z
wykonaniem prac pomiarowych powinna by¢ sporzadzona dokumentacja geodezyjna w formie szki-
cu. Szkic tyczenia powinien zawiera¢: punkty terenowej osnowy geodezyjnej, punkty charaktery-
styczne obrysu obiektu na zadanym poziomie, miary czolowe miedzy poszczegdlnymi punktami, mia-
ry niezbedne do zlokalizowania wszystkich punktow gléwnych obiektu, rozmieszczanie reperow ro-
boczych i ich wysoko$ci odniesione do poziomu zerowego obiektu i do uktadu wysokos$ciowego, w
jakim zostata wykonana mapa do celow projektowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie obiektu i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projek-
towej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wila-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Woykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin, ktéry w razie potrze-
by bedzie stuzyl pomoca Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczo-
nych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wy-
konawce. W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usu-
nigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie zobowigza-
ny do przeniesienia tych punktow.

1.4.7. Zajecie terenéw sasiednich.

Specyfika budowy nie wymaga wejscia na teren sasiadow.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robot budowlanych jest niezbgedne wejscie na teren
sgsiedniej nieruchomosci, wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem robot uzyskac¢ zgode wha-
Sciciela tej nieruchomosci na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany zakres i terminy korzystania
z terenu, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu. W razie nie uzgodnienia warunkow, o kto-
rych mowa w ust. 1, wlasciwy organ - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia zlozenia
whniosku, rozstrzyga w drodze decyzji o niezbedno$ci wejécia na teren sgsiedniej nieruchomosci. W
przypadku uznania zasadno$ci wniosku inwestora wiasciwy organ okresla jednocze$nie granice nie-
zbednej potrzeby korzystania z sgsiedniej nieruchomosci. Wykonawca po zakonczeniu robodt, o kto-
rych mowa jest obowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej nierucho-
mosci, na zasadach okreslonych w ,,Kodeksie cywilnym”. Zajgcie, na potrzeby budowy, pasa drogo-
wego lub jego czgsci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

2. Materialy.

Bale iglaste, deski iglaste, drewno na stemple, klamry ciesielskie, gwozdzie, acetylen techniczny, tlen
techniczny. Materialy dostarczane na plac budowy powinny by¢ odbierane pod wzgledem jako$cio-
wym i ilosciowym.

3. Sprzet.
Sprzet do wykonania robdt rozbidorkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie or-
ganizacji robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej. Sprezarka powietrzna, zestaw spawalniczy, lina stalowa, koparka jed-
nonaczyniowa, spycharka gasienicowa, zrywarka przyczepna, fadowarka jednonaczyniowa.

4. Transport.

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w STO .
Reczny i samochodem samowyladowczym. Przecigganie niezabezpieczonych w odpowiedni sposdb
konstrukcji lub ich scalanych elementow oraz maszyn i urzadzen po podtozu jest zabronione.



5. Kontrola jakoSci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych roboét oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdro-
wia lub zycia ludzi na miejscu budowy.

6. Jednostki obmiaru.
- m2 - powierzchnia niwelowana

7. Odbior robot.
Inzynier Umowy na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8. Podstawa platnosci.
Wedhug umowy.



SST 02
ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji
robot ziemnych zwigzanych z rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sianozgty,
a obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych oraz ich zasypanie.

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.2.

1.2. Zakres roboét objetych specyfikacjq.
Zakres robot obejmuje: roboty ziemne, wykopy liniowe i jamiste, reczne plantowanie powierzchni
gruntu.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem rgcznym. Ziemi¢ z wykopow w iloSci
przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdéw) nalezy sktadowaé wzdluz wykopu lub
na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujacych warunkow
bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wy-
wieziony przez Wykonawce na odklad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci
wskaznika zageszczenia.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowe-
go odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywa-
niu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren robot ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okreslic kolejno$¢ wszystkich robdét ziemnych objetych SST
W harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy
I uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
i Ogo6lna Specyfikacja Techniczna.

1.4. Ogélne zasady prowadzenia robot ziemnych.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robot budowlanych
za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera Umowy.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okres§lajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiggu prowadzonych robot. Jezeli teren, na kto-
rym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic
jego staty dozor.

Przed rozpoczgciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, cieplownicze, wodociagowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowig-
zany do okreslenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i
sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji nie-
zwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dang instalacjg dalszy sposob
wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne
do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia si¢ osobg nadzorujacg roboty ziemne.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gl¢bienie wy-
kopéw poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.

W miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozo-
stawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej
0 wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen migdzy deska kraweznikowa a porgcza
wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balu-
strady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatlo ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wy-
kop nalezy szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwiajacy wpadnigcie do niego. W przypadku przy-
krycia wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokoéci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od kra-
wedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywa-
ne tylko do gleboko$ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest ob-
cigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wigk-
szej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu
i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé
tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie
zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
- tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,



- wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napeliania naczynia roboczego grun-
tem,

- przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okre-
$lony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

- wykonywanie tych robdét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

- przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zaladunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szeroko$ci rownej trzykrotnej glteboko-
sci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odpltyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bez-
piecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkag wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac¢ obudoweg wy-
lacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wcze-
$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1 m od
poziomu terenu, nalezy wykona¢ zej$cie (wejscie) do wykopu. Odleglo$¢ miedzy zejSciami (wejscia-
mi) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach
oraz przemieszczanie osob urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przeby-
wanie 0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wy-
kop musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu
urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniegjszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu
i stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
- W gruntach spoistych - na glebokosci nie wigkszej niz 0, 5 m;
- w pozostatych gruntach - na gl¢bokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na
glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obu-



dowg prefabrykowang. Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi
metodami:

- mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynnos$ci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem
r6znego rodzaju sprzetu,

- reczno-mechaniczna, w ktérej odspojenie i zatadowanie gruntu do $srodkéw wydobywcezych nastepu-
je recznie, transport za$ na odktad lub $rodki transportowe mechaniczne, za pomoca transporteréw
tasmowych, wyciagoéw skipowych, lekkich zurawi itp.

- reczng, w ktorej wszystkie czynno$ci sa wykonane sitag mie$ni ludzkich i za pomocg narzedzi,

- w niektorych przypadkach réwniez metodg hydromechaniczng, polegajacg na odspajaniu, transpor-
cie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod odpowiednim ci-
$nieniem.

Dobdér metody lub wykonanie robét jednocze$nie kilkoma metodami zalezy od ilosci robot
i warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze
przestrzega¢ nastepujacych ogdlnych zasad i warunkow technicznych:
- przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje pod-
ziemne zatrzymuje si¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzgdnej; warstwe te usuwa si¢
recznie przed rozpoczgciem robdt fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w pozio-
mie posadowienia przed wptywem warunkoéw atmosferycznych oraz grozbg nieumyslnego spulchnie-
nia przez osprzg¢t maszyn budowlanych, spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumysine-
go przekopania, niec mogg by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub pia-
skiem stabilizowanym cementem; dotyczy to rowniez wykopoéw do wszystkich rodzajow instalaciji,
ktore muszg zachowac szczelnose,
- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby
unikng¢ osuwania si¢ skarp,
- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow atmosferycznych,
- do zasypania wykopow i fundamentéw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopow, odpowiednio je
zageszczajac, chyba, ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
- przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nieprzekraczajacej 20 cm-
przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,
- nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntow zamarznietych, torfow, darniny itp.,
- nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy uksztaltowac¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi
w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gltebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,
- nie nalezy wykonywa¢ wykopdw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy glebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
- przy powigkszaniu skarp i nasypow trzeba pamigtac¢ o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi
roslinnej oraz wszystkich innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu
tych czynnos$ci mozna nasypywac §wiezy grunt, starannie go zaggszczajac,
- nalezy unika¢ prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych
prac.

1.4.1. Zasypywanie wykopow.



Wykopy powinno si¢ zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegolnie w okresie
jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je zaggszczajac.
Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilo$¢ zmarznietych bryt w zasypce nie przekra-
czata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopéw wewnatrz budynku nie wolno uzywaé zmarznie-
tego gruntu.

Do zasypywania wykopow nie wolno uzywaé gruntow zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki
organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

1.4.2. Odklad gruntéw.
Jezeli technologia wykonania rob6t ziemnych oraz rozmiary placu pozwalaja na magazynowanie mas
ziemnych niezbednych do dalszych etapow robot, tworzy si¢ nasypy.

Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe, po-
winno si¢ je sktadowa¢ w zaglebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego wyko-
rzystania. W innym przypadku trzeba pamigtac, aby:

- odlegtosc¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta rowna przynajmniej jego podwojnej gtebokosci,
lecz nie mniejsza niz: 3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych, 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczal-
nych, 20,0 m przy elementach robot zagrozonych nawianiem $niegu.

- odktady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

- na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywa¢ powyzej wykopu, a przy nachyleniach
wigkszych ponizej wykopu,

- odktady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

1.4.3. Dokladnos$¢ wykonania wykopow.
Odchylenia od wymiaréow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone
w dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki
od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

-0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowdéw odwadniajacych,

- 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m,

- 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna wigkszej niz 1,5 m,

- 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggdéw nie
powinny by¢ wigksze niz:

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szeroko$¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie §cian wykopu), nie powinna roz-
ni¢ si¢ od projektowanej wigcej niz 5 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania roz-
por przy takich samych szerokosciach wykopu i klinow grubosci nie wigkszej niz 5,0 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gladkie, bez wybrzuszen i zaglebien, tak, aby
stalowe ptyty, elementy $cianek szczelnych przylegaty calg swoja powierzchnig.



Minimalna odleglo$¢ miedzy réwnocze$nie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktora nalezy li-
czy¢ od wewngetrznych $cian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosi¢:

- 7,0 m — przy wykopie glebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie glebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wigkszych glebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

1.4.4. Prowadzenie rob6t ziemnych w warunkach zimowych.

Ze wzgledu na duzy wzrost kosztow roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢
W przypadkach niezbednych. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowa-
dzone zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktorym odbywa
si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzo-
ny i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o§wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniecha¢ robot, jezeli zamarznigciu uleglo wigeej niz 50 % przewidzianego do przemieszczenia
urobku,

- grunt przewozi¢ na odleglosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do srodkow
transportowych,

- organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

- stara¢ si¢ odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem,

- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.

1.4.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznigciem
W przypadku przewidywanego prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych mozna zabez-
pieczy¢ grunt przed zamarznigciem nastgpujacymi sposobami:
- pokry¢ teren przewidywanych robot §rodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:
liscie i wiory — 25,0 cm,
trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,
zuzel i mial weglowy — 40,0 cm,
suchy popiot — 25,0 cm,
maty stomiane — jedna warstwa
spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do glebokosci okoto 35,0 cm, a nastepnie
na glebokos¢ 5 — 10 cm,
- nasyci¢ grunt $srodkami chemicznymi opdzniajagcymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wap-
nia i sodu oraz tug posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $cisle wg receptur.
- zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

1.4.4.2. Rozmrazanie gruntu

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym $rodki rozroznia si¢ rozmrazanie powierzchniowe oraz
wglebne.

Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu: ognisk i koksownikow, elektrycznych ocieplaczy
powierzchniowych wykonanych z grzejnikéw elektrycznych w obudowie blaszanej, parowych ocie-
placzy z rur pelnych w uktadzie zamknigtym lub perforowanych w uktadzie otwartym, goracej wody
lub pary pod przykryciem typu namiotowego, elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wy-
konanych ze stali zbrojeniowej o $rednicy 12 — 20 mm.

Rozmrazanie wglebne realizuje si¢ za pomoca: igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubo-
sciennych rur ciggnionych perforowanych o $rednicy 12 — 20 mm i dtugosci okoto 2,0 m wprowadzo-



nych do wywierconych otworéw i podtaczonych do wytwornicy pary o cisnieniu 0,2 — 0,3 Mpa, igiet
wodnych o konstrukcji rurowej pracujacych w zamknigtym uktadzie zasilania woda o temperaturze 50
— 700C, igiet elektrycznych odpowiedniej dlugosci w zalezno$ci od grubosci warstwy zamarznictego
gruntu. Sposob ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na niebezpieczen-
stwo porazenia pragdem.

2. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych
Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad:
- prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja, przed przystapieniem do robdt nalezy bez-
wzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczegdlnie elektrycznych i sanitarnych,
roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie
i pod nadzorem Kierownika Budowy,
- w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego, narz¢gdziami na drewnianych trzonkach, teren, na ktorym sg prowa-
dzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze,
wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi, co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.
w przypadku prowadzenie robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy zakry¢
szczelnie balami, wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione, wykopy waskoprze-
strzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian,
- do wykonywania deskowan stosowa¢ nalezy jedynie drewno klasy Il lub 1V, deskowanie zabezpie-
czajace wykop powinno wystawac, co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu ochrony przed
spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotoéw, deskowania rozbiera si¢ warstwami szerokosci do
40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miar¢ rozbierania $cian, schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopow
mozna jedynie po drabinkach i schodach, jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nale-
zy zachowaé przy prowadzeniu robot w poblizu istniejgcych budynkow, przyjmuje sie, ze odlegtosci
bezpieczne przy wykonywaniu wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu funda-

mentu istniejgcego budynku,

4,0 m — jesli poziomy sg jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej

niz 1,0 m,
- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do
rodzaju uzytego sprzetu, koparki powinny zachowa¢ odlegto$é, co najmniej 0,6 m od krawedzi wyko-
pow, nie dopuszczaé, aby miedzy koparka a $rodowiskiem transportowym znajdowali si¢ ludzie, sa-
mochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki, wytadowa-
nie urobku powinno odbywa¢ si¢ nad dnem s$rodka transportowego, niedozwolone jest przewozenie
ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprz¢tu mechanicznego,
- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je
bezwzglednie wylaczy¢, odlegtos¢ migdzy krawedzia wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢
nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych
- niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu ode-
skowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,
niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wy-
kopach nieumocnionych, w przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac
roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usunigcia osuwisk lub
przebi¢ wodnych nie nalezy przystapi¢ niezwlocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji. gdy



w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do zi-
dentyfikowania, roboty nalezy przerwa¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie powia-
domi¢ wtasciwe wtadze administracyjne i policje, w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe
badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwaé, teren zabezpieczy¢ i powiadomié wlasciwy
urzad konserwatorski, w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materialdéw nadajacych
si¢ do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacje¢ dotyczaca dal-
Szego postgpowania.

3. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania
okreslaja przecigtne wartoSci gestosci objetosciowe] gruntdow i materiatdw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu. Podsypka zwirowo-piaskowa, pospotka, zwirek filtracyjny, rura drenar-
ska.

4. Sprzet

Sprzet do wykonania robot rozbidrkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie or-
ganizacji robot i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie ro-
bot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Lopaty, kilofy, wiadra, taczki,
koparka, spycharka gasienicowa

5. Transport
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STO . Reczny i samochodem samowytadowczym.

6. Kontrola jakoSci
Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien wykonaé terenowe badania
gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz ustale-
nie rzeczywistych warunkow  wodno-gruntowych ~w momencie rozpoczynania  robot.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokdt. Sprawdzenie wykonania
wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci §cian wykopow,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.
Na biezaco nalezy kontrolowaé podsypke pospotka wedtug wytycznych projektowych.

7. Jednostka obmiaru
- m® — objetos¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie materiatu.

8. Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow czescio-
wych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno$ci nastgpujacych wymagan:

- punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,
- lokalizacj¢ budynkow nalezy sprawdzaé tasma i pomiarem niwelacyjnym z doktadnos$cia do 5 mm
na kazdym obiekcie oddzielnie,



- wyznaczenie konturéw wykopow nalezy sprawdzac tasma i szablonem z poziomica, co najmniej w
3 miejscach na 1km w przypadku wykonywania robot liniowych i co najmniej po brzegach i w
srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie darniny
1 ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuni¢cie kamieni i gruntow malej nosnosci, wykonanie od-
wodnienia w miejscu wykonywania rob6t ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz
stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robdt ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczen stateczno$ci wykopow,
rozparcia i podparcia $scian wykopow pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzen
podziemnych, prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowa-
nie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Spraw-
dzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektow przed naptywem wody, ze szcze-
gb6lnym zwréceniem uwagi na wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystgpowanie
ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich zakonczenie
nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru robdt wraz
z ich oceng nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi
wynikami badan wszystkich probek oraz sprawdzen kontrolnych,

- powykonawczg dokumentacj¢ rysunkows, w tym rysunki przekrojéow miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiarow liniowych, katow nachylenia skarp i spadkow,

- protokotly sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, robocze orzeczenie jakoscio-
we,

- analize wynikoéw badan,

- protokoty odbiorow czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.

Odbiér koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robdt ziemnych
i potwierdzony protokolem zawierajacym ocene ostateczng robot i stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt
dokonania odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci Wedlug umowy



SST 03

KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji
robdt betonowych i zelbetowych zwigzanych z budowsa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Sianozety.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t okreslonych w pkt 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszyst-
kie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot betonowych, ktére obejmuja kon-
strukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe, stropy i podbudowy. Betony
fundamentowe maja zastosowanie do budowy plyt fundamentowych oraz zelbetowych belek podwa-
linowych. Betony niezbrojne jako beton podktadowy pod elementy konstrukcyjne wylewane
W gruncie i na gruncie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach umowy przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i zelbetowych:
- wylanie taw fundamentowych, oraz wykonanie podsypki piaskowe;j
- podtogi na gruncie
- beton podktadowy pod elementami konstrukcyjnymi w gruncie i na gruncie,
- zelbetowych belek podwalinowych
- stupow i trzpieni zelbetowych
- nadproza okienne i drzwiowe
- podciagi
- wience

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
i Ogo6lna Specyfikacja Techniczng.

1.4. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot budowlanych
za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera/inspektora.

Wykonanie deskowan:

- przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i poziomoéw oraz
zgodno$¢ wymiarow z rysunkami,

- do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera/inspektora,

- przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz rgcznie

usung¢ luzng ziemie,

- szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami: nalezy je ustawia¢ w taki sposob, aby docelowo

beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiarow nalezy dopasowywac pota-

czenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosc. I1o$¢ polaczen nalezy ogranicza¢ do minimum,;

na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i plyt, deskowania na-



lezy wzmacnia¢ 25mm tasémg stalowg; obudowy, gniazda, okapy, otwory, wngki oraz dylatacje i po-
laczenia pomiarowe nalezy ksztaltowac zgodnie z projektem przed potozeniem betonu nalezy wy-
czy$ci¢ deskowanie i podioze

- deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczo-
nych,

- fawy fundamentowe zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng wykonania fun-
damentéw budynku

1.4.1. Szalowanie (deskowania)

Drewno do wyrobu szalunkow: deski iglaste obrzynane klasy III grubos¢ 25 i 38 mm, bale iglaste ob-
rzynane klasy II, rury stalowe czarne, gwozdzie. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe for-
my ksztattowe (deskowania systemowe drobnowymiarowe).

Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub zmiennej dtugosci,
nie posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordéw o $rednicy wigkszej niz
25 mm.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje
z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych
w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania. Srodek uzywany przy
demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110
s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C,
w otwartych pojemnikach.

1.4.1.1. Dopuszczalne odchylki w dokladno$ci wykonania deskowan

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa
do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na
koszt wlasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow podlegaja powyzszym warun-
kom i1 musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Umowy.

1.4.1.2. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do
prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostalosci wezesniejszego beto-
nu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan
0 zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie zluszczenia
stali 1 inne pozostatosci metali. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegaja-
cym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie po-
winien by¢ toksyczny.

1.4.1.3. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania deskowan.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez
testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usu-
wanie jakichkolwiek podpoér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.



Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich
nie moga zosta¢ pod tynkiem.

1.4.2. Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa - zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych skosnie pretéw zbro-
jeniowych ze stali AIIIN, RBSOOW Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-B-
03264:2002. Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-B-03264:2002. Materiaty
pomocnicze - drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm, mickki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom, jakim majg shuzy¢.

1.4.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowg wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ ozna-
czona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z grun-
tem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i
zachowania ksztaltu nadanego pretom.

5.2.2. Dokumentacja zbrojenia
Dokumenty dostarczane przez Wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami poda-
nymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajace szczegdly giecia, zestawienia stali
1 uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ na-
stepujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretoéw oraz potaczenia z oznacze-
niami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do
szczegdtowych rysunkow roboczych. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-B-
03264:2002 . Wszystkie prety musza by¢ gigte na zimno.

1.4.2.3. Ukladanie stali zbrojeniowej
a) czyszczenie stali:
Z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcz, ziemig, oraz inne zanieczyszczenia.
b) zabezpieczenie, odstepy 1 uktadanie zbrojenia:
Zgodnie z PN-B-03264:2002 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach. Jesli rysunki nie
stanowig inaczej nalezy stosowac nastgpujacg otuling betonowg stali zbrojeniowe;:
- konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem - 60 mm
- konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera - 50 mm
- Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne - 50 mm
- konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych dla ptyt - 40
mm, dla $ciany i belek - 40 mm.
¢) polaczenia:
Zgodnie z PN-B-03264:2002 oraz szczego6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
d) wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowe;j
Zgodnie z PN-B-03264:2002 oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.
e) zbrojenie otworow:
Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zarowno w pionie jak i w poziomie)
nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia, jakie bytoby umieszczone
w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretow musi znajdowaé
si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokoéw otworu.



f) spawanie zbrojenia:

Niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru

g) giecie i formowanie zbrojenia:

Na miegjscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow kiedy zachodzi koniecznos¢ prze-
formowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem pr¢tow na miej-
scu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z Inspektorem nadzoru.

1.4.3. Betonowanie.

1.4.3.1. Skladniki mieszanki betonowej.

a) cement:

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materia-
16w zamiennych.

- cement hutniczy; marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005,

- cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

b) woda:
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji zabro-
nionych w normie PN-88/B-32250.

c) kruszywo:

Zatozenia ogodlne: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzié¢
W reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siar-
czandéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego
piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru,
famanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekraczaé¢ 2%.

Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

d) domieszki do betonu:

W miare¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow
i dodatkoéw do betonu: uplastyczniajgcych, opozniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do be-
tonow nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwaran-
cje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera
Umowy. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez do-
stawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostalych wymagan przez betony, w ktorych zastosowano domieszke.

1.4.3.2. Wymagany sklad mieszanki (dane ogdlne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ inzyniero-
wi/inspektowi projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumen-
tacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé



przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej
przez Inspektora Nadzoru.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej do-
stawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione wyma-
gania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszyst-
kie warunki specyfikacji, co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢
przedstawiony do wiadomosci Inspektora Nadzoru, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wy-
konanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna
by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

1.4.3.3. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukeyjnych:

Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20 MPa jesli w dokumentacji pro-
jektowej lub specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekra-
cza¢ 32 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje In-
spektor nadzoru. Maksymalny stosunek W/C powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach wagowych, chy-
ba ze Inspektor Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elemen-
tach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/ms. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%. Opad betonu dla
fundamentow — 70 - 80 mm, dla $cian, ptyt i belek — 50 - 75 mm, dla stupow i elementow o cienkim
przekroju — 65 - 75 mm. Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wyni-
kami testoéw opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki
betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow plastykujacych, a nie przez dodawanie wody.

1.4.3.4. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej:

Beton musi by¢ dostarczany z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy.
Ze wzgledu na szczegolne warunki wykonania robdt nie dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki
na miejscu budowy.

1.4.3.5. Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ minimum 20 MPa jesli w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien
wynosi¢ 32 mm. Minimalna zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ 320 kg/ms.

1.4.3.6. Atesty:
Do kazdej partii betonu, przed jej wykorzystaniem na budowie, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami stawianymi przez Inzyniera Umowy.

1.4.3.7. Badania materialéw i mieszanki:
Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki
betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jako$ci.

1.4.3.8. Ukladanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomié¢
0 tym Inzyniera Umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementow maja-
cych si¢ znajdowa¢ w betonie. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie
z zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bez-
zwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz
rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa. Podczas uktadania mieszanki betono-



wej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium. Przed przystapie-
niem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek
bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu wszystkie
drewniane deskowania nalezy posmarowac olejem mineralnym wg pkt. 1.2.3.2. SST. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i1 zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed uto-
zeniem betonu.

1.4.3.9. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda Inzyniera Umowy. Jezeli w jego opinii pompowa-
nie betonu nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betono-
wanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

1.4.3.10. Sprzet niezbedny do ukladania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompg, trans-
porterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez In-
zyniera Umowy pozwalajacym na odpowiednie rozlozenie betonowania w czasie i uniknigcie po-
wstawania niepozadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu. Minimal-
na $rednica przewodu ttocznego 100 mm. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opi-
nii Inzyniera Umowy nie funkcjonuja prawidiowo, nalezy je wymieni¢. Do betonowania nie wolno
uzywaé¢ przewodoéw aluminiowych. Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy:
probki betonu na opad i do prob cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koncu
kazdej partii.

1.4.3.11. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgltebnych pracujacych z minimalng czestotliwo-
$cig 8000 o/min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczgciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W
celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi miec
mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe
odpowiedzialng za obserwacje¢ betonu podczas wibrowania.

1.4.3.12. Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢
zgodnie z wymaganiami. Nalezy zastosowac specjalne metody pielggnacji betonu oraz domieszki opi-
sane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujace zawarto§¢ wody oraz op6z-
niajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i uniknigcia nieréwnosci powierzch-
ni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej
od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
sktadniki mieszanki.

1.4.3.13. Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami producenta. Mieszanki
nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie
wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej lub roéwnej 4°C bez specjalnego zabez-
pieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemar-
znigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.



1.4.3.14. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnig starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie kon-
taktowe nalezy pokry¢ $rodkiem wiagzacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera
Umowy. Metody przygotowania zaprawy i srodka wiazacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje
i zalecenia producenta oraz odpowiadaé szczegdélnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga
si¢ od producenta srodkow wiazacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

1.4.3.15. Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie po-
winny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgodg Inzyniera Umowy zarza-
dzajacego realizacja umowy, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacjag umowy
do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupetnien betonu po-
winna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu. Przerwy
robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypehione bezskurczowa
niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu. Po-
wierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton musi by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego betonu. W
przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do powierzchni betonu.
Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bez-
skurczowg zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materialow nalezy okresli¢ technike
naprawy, gdyz niektore $rodki wigzace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wyko-
nawca powinien ja przedstawi¢, przekonsultowac z przedstawicielem producenta srodkow wigzacych
i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przed-
stawi¢ je do akceptacji przed przystapieniem do prac Inzynierowi Umowy.

1.4.3.16. Prace wykonczeniowe.
Normalne wykonczenie elementdow konstrukcyjnych - natychmiast po usunigciu deskowan nalezy
uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwno$ci powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane pie-
legnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni elementéw musza by¢ wypelione wszystkie
ubytki oraz $lady po deskowaniu.

Gtadkie wykonczenia powierzchni - natychmiast po usunigciu deskowan i naprawie powierzchni, na-
lezy ja przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarska z
drobnym piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania jednolitej po-
wierzchni. Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gltadkiej
powierzchni. Po wyschnigciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciang tkaning jutowa. Po-
wierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni
nadajacej si¢ do malowania.

Wygtladzanie powierzchni - packa drewniana, kielnig drewniana, itp. Wykanczaé¢ szczotka dla otrzy-
mania powierzchni bezposlizgowej. Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia plyt i podtog - plyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowa-
nia. Wykonczenie, do osiagni¢cia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowi-
tym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie pla-
stycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3-metrowej przy-
ktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast wypeti¢ swiezo



zarobionym betonem, wyréwnaé, zagesci¢ i ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym. Kolejnosé
prac wykonczeniowych - wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywa¢ w nastepujacej ko-
lejnosci:

- studnie betonowe,

- belki podwalinowe,

- shupy 1 trzpienie zelbetowe, trzpienie nalezy betonowa¢ po wzniesieniu $cian, stosujac potaczenia
ze $cianami na strzgpia proste

- pozostate.

Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych - betony po wykonaniu prac wykonczenio-
wych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia napra-
wione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow, $rodkow i materiatéw metalo-
wych oraz innych srodkéw powodujacych zabrudzenie.

1.4.3.17. Dopuszczalne odchylki w dokladno$ci wykonania elementow.

Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome powinny by¢ wyrownane w przypadku wystgpienia na ich

powierzchni wglebien, ktore nie powinny by¢ wicksze niz:

e 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1 m polozona jest na najwyz-
szym punkcie,

e 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punk-
cie,

e 10 mm na catej wysokosci §ciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci nie powinny przekracza¢ Smm. Wszelkie defekty wy-

konania elementéw powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie ,,Prace

wykonczeniowe”. Plaskie powierzchnie elementéw powinny odpowiadaé nastepujacym wymaga-

niom, co do tolerancji:

e nierdwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3m dtugos$ci polozona na najwyzszym punkcie,

e wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10mm.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli.

Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w gru-

bosciach elementéw nie powinny by¢ wieksze niz Smm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wy-

magania.

1.4.3.18. Pielegnacja betonu.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci w ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybdr metody pielggnacji betonu zalezy od opinii Inzyniera Umowy.

W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materialami cemento-
wymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do piele-
gnacji betonu upewni¢ si¢ czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapie-
nia jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy do pielggnacji uzywac tylko wody.

W przypadku $cian przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozo-
stawa¢ na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu. Srodek do pielegnacji
betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po usunigciu deskowan. Powierzchnie
eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane. W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach
nalezy:



- chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materialdow welnianych
utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci,

- przykrywa¢ 25mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywa¢ w wilgotnosci,

- stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig,

- jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac srodek piele-
gnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkéw z materiatami
uszczelniajgcymi lub innymi, ktore bedg stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang stata wilgotno$¢ na
catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi
Umowy. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

2. Materialy
Beton konstrukcyjny klasy C25/35, stal zbrojeniowa klasy A-I11IN (RB500W) # 6, 12mm, farba ftalo-
wa przeciwrdzewna, emalia ftalowa ogdlnego stosowania. Nadproza prefabrykowane.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania robot rozbidrkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie or-
ganizacji roboét i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie ro-
bot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Skrzynia do zaprawy, wiadra,
kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty), betoniarka
elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciagniki, zuraw samojezdny (sprzet
specjalistyczny).

4. Transport
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w STO .
Samochdd cigzarowy, roztadunek rgczny, dzwig pionowy, transport rgczny

Transport materialdéw - mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elemen-
tow wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaak-
ceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu
luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i rozladunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej - beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany
w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochod6éw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Uzycie jakichkolwiek domieszek wymaga akceptacji wytworcy betonu i Inzyniera
Umowy

5. Kontrola jakoSci

Badania sktadnikoéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mie-
szanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robot betonowych. Podczas
robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole dla biezacego ustalania:

- jakosci sktadnikoéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,



- jakos$¢ mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania,

- cech wytrzymatosciowych betonu,

- prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu,

- terminow rozdeskowania oraz czgsciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukeji.

Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych
W niniejszych warunkach oraz zawartych w dokumentacji projektowej. Kontrola jako$ci betonu
W konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomoca sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych,
radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W przemystowych
i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac wszystkie wyma-
gane normami panstwowymi wlasciwos$ci betonu. Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci dostosowany do wymagan technologii pro-
dukcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane norma panstwowsg oraz
ewentualnie inne badanie konieczne do potwierdzenia prawidtowosci przebiegu zabiegéw technolo-
gicznych. Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan beto-
nu przewidzianych planem.

Kontrola jakosci sktadnikow betonu
Cement:
Dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, statosci objgtosci

i wytrzymatosci na $ciskanie. Cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem ww. cech, jezeli jest prze-
chowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jako$¢ zostala potwierdzona przy
dostawie przez cementownie. W pozostatych przypadkach sg wymagane badania kontrolne cementu
przed uzyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych
i wytrzymatosciowych z wymaganiami odpowiednich norm. Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢
przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu wykonanego z tego cementu.

Kruszywo:

Dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan wg PN-EN
12620:2004 obejmujgcym oznaczenia: sktadu ziarnowego, ksztattu ziaren, zawarto$ci pytow mineral-
nych i zawartosci zanieczyszczen obcych. W przypadku, gdy badania wykaza niezgodnos¢ wiasciwo-
$ci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa jest niedopuszczalne. Biezgce
badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartoéci kruszywa drobnego lub grubego)
nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu. Badanie wody
do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm.

Domieszki:

Kazda partia domieszek Iub dodatkéw powinna mie¢ za§wiadczenie o jakosci wystawione przez pro-
ducenta. Domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodno$¢ z odpowiednimi norma-
mi, a ponadto barwe, stany skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.

Kontrola procesu wykonania betonu- wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane
na biezaco. W przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, po-
winna by¢ prowadzona kontrola przebiegu tych procesow. Kontroli powinny podlega¢ parametry, od
ktorych zalezy jakos$¢ betonu a szczegdlnie:

- temperatura betony dojrzewajgcego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej
temperatury,
- ci$nienie — W przypadku prasowania mieszanki betonowej,



- podcisnienie — przy odwadnianiu préozniowym,
- inne wielkosci, ktorych kontrolowanie przewiduja wymagania technologiczne.

Kontrola jakos$ci mieszaki betonowej:

Konsystencja 1 urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwo$cig nie
mniejsza niz 2 razy na kazda zmiang robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie spraw-
dza¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrob lub element betonowy lub zelbetowy jest rozfor-
mowany. R6znica pomigdzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili
uktadania mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:

+ 1,0 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastycznej,

+ 2,0 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji polciektej i cieklej,

+ 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej.
Urabialno$¢ powinna by¢ formowana w rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach betonowa-
nia. W wyniku prawidlowo dobranej urabialno$ci powinno si¢ uzyska¢ zaggszczona mieszanke beto-
nowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowato$¢ zageszczonej mieszanki.

Kontrola wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie:

Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie fooure, probek pobranych
Z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Probki pobiera si¢ losowo, po jednej, rownomier-
nie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z norma. Jezeli w
normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskac
wymagana wytrzymatos¢, to nalezy ja sprawdzi¢ po 28 dniach.

Dokumentacja z kontroli jakoSci betonu:

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu.
Najdhuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace, liczac
od daty rozpoczgcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno
zawiera¢ nastgpujace dane: charakterystyke betonu (klase), cechy fizyczne, wyniki badan kontrolnych
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie fccue, Wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosc,
wodoszczelnosc), okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu. Dokumentacja kontroli beto-
nu powinna w sposob Scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow oraz sposéob i warunki
wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji.

Kontroli jakosci podlega sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej 1 elementow
betonowych, materiatéw, zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszelkie urza-
dzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakos$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inzynier Umowy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu potwierdzenia, Zze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdow oraz rob6t budowlanych
zZ czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie budowlanym i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci okresla-
ja SST, normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisoéw Inzynier Umowy ustali
zakres kontroli konieczny do zapewnienia prawidlowego wykonywania robot zgodnie z kontraktem.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi Umowy umowy i $§wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stoso-
wane materiaty, urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wyka-
librowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6. Jednostka obmiaru

m?2 — powierzchnia podtogi na gruncie, deskowania,

m?® — objetos¢ fundamentow, $cian fundamentowych, stupow, wiencow, podciggéow, schodow, wyle-
wek betonowych,

t — zbrojenie

7. Odbior robot
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy nastepuje odbior koncowy, po prze-
prowadzeniu odbiorow czgsciowych. Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie bu-
dowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w SST. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie na-
stepujace informacje:

- harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych,

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy,

- sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

- $wiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czgsci opracowa-

nia,
- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

8. Podstawa platnosci Wedlug umowy.

9. Przepisy zwiazane Polskie Normy.



SST 04
IZOLACJE

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji izolacji przewidzianych zwia-
zanych z budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sianozgty.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszyst-
kie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt izolacyjnych.

Postanowienia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji:

- wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych) zabezpieczajacych przed
woda, wilgocia gruntowa i parg wodna.

- termoizolacji z uwzglednieniem czynnikéw warunkujacych uzyskanie przez konstrukcje budowlang
zatozonych w projekcie budowlanym wymagan cieptochronnych,

- cieptochronnych poziomych i pionowych przegrod zewnetrznych ($cian, stropéw, dachow).

1.3. Zakres robot

Zakres robdt obejmuje wykonanie izolacji wodochronnych (pionowych i poziomych) fundamento-
wych belek podwalinowych i $cian fundamentowych, podtogi na gruncie, paraizolacje potaci dacho-
wych oraz termoizolacje $cian i potaci dachowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogolnag Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogélne zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robot budowlanych
za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera Umowy.

1.5.1. Wymagania ogolne dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje powinny stanowi¢ ciagly 1 szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle
lub jej czesci od wody lub pary wodne;j. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu.
Nie powinny pegkac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka bez lokalnych weglebien i wybrzuszen.
Nie dopuszcza si¢ tgczenia izolacji poziomych i pionowych, odrgbnego rodzaju pod wzgledem mate-
rialowym oraz r6znej klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej i materiatow rolowych, jako row-
norzednych zabezpieczen.

Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi
przewodami lub elementami i izolacja. Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane
w warunkach umozliwiajacych prawidtowa realizacje, a mianowicie:



- po ukonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

- w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C dla izolacji z materiatow bitumicznych przy stoso-
waniu lepiku na gorgco, 10°C dla izolacji z materialow bitumicznych przy stosowaniu lepiku na
zimno, 15°C dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych oraz 18°C dla izolacji z zywic syntetycznych.

Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi oraz mozliwos$cig zawilgocenia i zalania woda.

1.5.2. Wymagania ogolne dotyczace izolacji cieplochronnych

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogoélnymi warunkami wykonania
i odbioru rob6t ogélnobudowlanych, szczegolnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa
pracy. Poszczegdlne zadania dla brygad montazowych powinny wynika¢ z harmonogramu robot
przedstawionego przez Wykonawce.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym,
ktore w czasie wbudowywania bgda chronione przed zawilgoceniem wodg deszczowa lub wodg zaro-
bowa (np. z zaprawy murarskiej). Nie dopuszczalne jest uktadanie masy betonowej lub zaprawy na
materiatach izolacyjnych, ktore nie sg odporne na zawilgocenie. Roboty termoizolacyjne nalezy wy-
konywa¢ w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowywane w taki sposéb,
aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parag wodna ani wilgocia pochodzaca z
innych zrodet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubo$¢ zgodna z projektem budow-
lanym. Plyty izolacyjne nalezy uklada¢ na styk. Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktadac je
mijankowa tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co naj-
mniej 3,0 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowsg grubos¢.

Do taczenia materiatdow termoizolacyjnych ze soba i podtozem mozna stosowac zaprawy cementowe,
lepiki lub kleje w zalezno$ci od wartosci materiatu i rodzaju podtoza. Spoiwa nie powinny zawiera¢
sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na podtoze.

Przy stosowaniu materialdéw wrazliwych na dzialanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi. W miejscach takich zaleca
si¢ stosowanie materialéw izolacyjnych pochodzenia mineralnego.

Izolacje termiczng $cian nalezy wykonywac¢ z rusztowan stojacych lub wiszacych, ktére powinny by¢
zamontowane zgodnie z normami i stosownymi przepisami bhp.

2. Materialy

Zastosowane materiaty: folia paroprzepuszczalna, welna mineralna, folia paraizolacyjna, pustka po-
wietrzna, styropian, folia budowlana, papa termozgrzewalna, lepik smotowy, emulsja asfaltowa, papa
asfaltowa na tekturze, roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno, papa smotowa izolacyjna, abizol.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach, $wiadectwach i atestach oraz SST. Do papowych izolacji wodochronnych nale-
zy stosowa¢ papy o wktadkach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu. Dopuszcza si¢ papy na
tekturze pod warunkiem zapewnienia docisku nie mniejszego niz 0,01 MPa. Nie dopuszcza si¢ uzy-
wania w izolacjach wodochronnych papy izolacyjnej. Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatow
dziatajacych na siebie szkodliwie np. materiatdw asfaltowych ze smotowymi lub bitumicznych z fo-



liami PVC (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpornych) jest niedopuszczalne. Lepiki i kleje nie po-
winny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w
srodowisku, w ktorym zostang uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow. Przy za-
stosowaniu dodatkéw uszczelniajacych do zapraw i betonow sktad mieszanek powinien by¢ odpo-
wiednio skorygowany, ze wzgledu na ujemny wplyw tych dodatkéw na czas wigzania cementu i na
wytrzymatos¢ zapraw i betonéw. Wyktadziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowa-
nia w przegrodach szczelnych nie powinny mie¢ wigkszej nasigkliwosci niz 6 % wagowo. Tasmy na-
krywajace szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow o dostatecznej wytrzymato$ci
na zginanie i rozciaganie, szczelnych i tatwych w taczeniu miedzy soba np. z blachy miedzianej, ta-
$my PVC, gumy, blachy stalowej ocynkowanej. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢
pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany przez producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sig:

- niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- malag ggstoscig objetosciows,

- malg wilgotnoscig zar6wno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duza trwatoscia i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych przed uptywem czasu,

- odpornoscia na wplywy biologiczne oraz preparaty chemiczne, z ktérymi si¢ stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowania uzyte materialty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie ob-
cigzenia uzytkowego oraz wymagana odporno$¢ ogniowa. Dostarczanie, przyjmowanie, sktadowanie i
odbidr materiatdéw termoizolacyjnych powinny by¢ zgodne z ogdélnymi zasadami. Materialy te powin-
ny by¢ dostarczane na budowe wraz ze stosownymi dokumentami dopuszczajacymi ich stosowanie w
budownictwie. Nalezy je sktadowac¢ na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknig-
tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

3. Sprzet
Sprzet do wykonania robdt izolacyjnych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie orga-
nizacji robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywa-
niu robodt izolacyjnych powinien odpowiada¢ ogdélnym wymaganiom technicznym dotyczacym ja-
kosci 1 wytrzymatosci. Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac¢ do rodzaju wykonywanych robot oraz
zastosowanych materialow. Zastosowany sprzet podlega akceptacji Inzyniera Umowy.

4. Transport
Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w STO
Reczny i samochodem samowyladowczym.

5. Kontrola jako$ci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdro-
wia lub zycia ludzi na miejscu budowy.



Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urza-
dzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inzynier Umowy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt budowlanych
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie budowlanym i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci okreslaja
SST, normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow Inzynier Umowy ustali
zakres kontroli konieczny do zapewnienia prawidlowego wykonywania robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Umowy umowy i $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stoso-
wane materiaty, urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wyka-
librowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadcze-
niem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgd-
nym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez ww. dokumentdéw nie beda do-
puszczone do stosowania.

Odbioér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych materia-
6w z projektem budowlanym oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw
Z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot izolacyjnych materiatow,
ktorych wilasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom norm, $wiadectw czy atestow. Nie
dopuszcza si¢ stosowania materiatlow przeterminowanych.

6. Jednostka obmiaru.
- m2 — powierzchnia izolacji,

7. Odbior robot.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu cigglo$ci izolacji i jej zgodnosci z projektem warunkami SST,
wystepowania ewentualnych uszkodzen, w przypadku wystapienia parcia wody z zewnatrz — prawi-
dlowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgod-
nosci z projektem budowlanym.

Z odbioru wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jako-
$ciowa wykonanego zabezpieczenia. Jezeli w trakcie odbioru robdt stwierdzono usterki lub wadliwosé¢
wykonania robdt, nalezy je wyszczeg6lni¢ w protokole odbioru z okres§leniem trybu postepowania
przy dokonywania napraw i poprawek. W takim przypadku odbior moze zosta¢ dokonany dopiero po
usuni¢ciu usterek lub naprawieniu zakwestionowane;j izolacji lub jej fragmentu.

Odbidr robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbio-
row robot budowlanych.

W poszczegolnych fazach wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czegsciowe,
a W szczegodlnosci:

- po dostarczeniu materiatow na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,



- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktada-
nia gtadzi cementowej lub pokrywania papa.

Przy odbiorze materiatbw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz
Z dokumentami dopuszczajacymi je do obrotu w budownictwie.

Odbior przygotowanego podioza powinien obejmowaé sprawdzenie spadkdéw, rownosci, czystosci
i suchosci podtoza, a takze jako$ci wykonania paraizolacji.

Odbioér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie rodzaju i jako$ci zastoso-
wanych materiatow oraz ich zgodnosci z projektem budowlanym. Sprawdzenie grubo$ci materiatu
zastosowanej izolacji oraz czy nie ulegl on zawilgoceniu, a takze cigglosci warstwy izolacyjnej, pra-
widtowosci utozenia (szczegodlnie, gdy zastosowano kilka warstw plyt) oraz przylegania warstwy do
podtoza. W przypadku stosowania styropianu, sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z materiatami zawie-
rajacymi w swym skladzie rozpuszczalnikow lub substancji oleistych.

Ostateczny odbior robot polega na sprawdzeniu wynikoéw odbioréw czesciowych oraz sposobu zabez-
pieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

8. Podstawa platno$ci. Wedtug umowy.

9. Przepisy zwiazane. Polskie normy.



SST 05
ROBOTY MUROWE

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wznoszenia konstrukcji murowych
zwigzanych z budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sianozety.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszyst-
kie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot murowych. Postanowienia zawarte w
niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot przy wznoszeniu konstrukcji
murowych.

1.3. Zakres robot

Wymurowanie §cian zewnetrznych i wewngtrznych. Wykonanie wewngtrznych $cian dziatowych
Wykonanie prefabrykowanych i murowanych kominéw dymowych i wentylacyjnych. Osadzenie nad-
prozy drzwiowych i okiennych, wykonanie podlewki betonowej. Drobne roboty murarskie — 0sadza-
nie o$cieznic drewnianych i metalowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogo6lng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem i §ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t budowlanych
za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do murowania S$cian nalezy protokolarnie odebra¢ roboty ziemne
i fundamentowe, sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami SST. Ponadto przed przystapie-
niem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan i $cian fundamento-

wych.

Marka i sktad zapraw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlanej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawy nalezy
przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogly by¢ wbudowane mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stasowa¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego,
zuzli itp. jest niedopuszczalne. Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w SST Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdza-
jac zgodno$¢ ich wykonania w warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, a takze spraw-
dzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan §cian fundamentowych.



Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin do
pionu i do sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otwordw, itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury no$ne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 ce-
gly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji. Mury nale-
zy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugo$ci. Rdznica poziomdéw poszczegoélnych czesci
murow podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 4,0 m dla muréw z cegly i
3,0 m dla muréw z blokow i pustakow. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej roz-
nicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4,0 lub 3,0 m nalezy dokona¢ tego strz¢piami schodo-
wymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny
by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly
przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych
na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej. Stosowanie cegty, blokow lub pusta-
kéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacje
wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac na wysoko$ci, co naj-
mniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Konstrukcje
murowe grubos$ci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy, itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1
cegly i grubszych dopuszcza si¢ W temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkdéw
umozliwiajagcych wigzanie i twardnienie zaprawy. W przypadku przerwania robot na okres zimowy
lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych poprzez przykrycie muréw folig lub papa. Przy wznawianiu
robot po dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjgciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

2. Materialy
Bloczki silikatowe grub. 24, 12cm, zaprawa murarska, cegla petna, elementy prefabrykowane komi-
néw wentylacyjnych, nadproza prefabrykowane, siatka gigto-ciggniona,

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Za-
sady dokonywania takiej kontroli ustala Inzynier Umowy z porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. Sprzet
Sprzet do wykonania robdt rozbidorkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie or-
ganizacji robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej. Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica,
taty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wia-
dra

4. Transport
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST0. Samochdd cigzarowy, roztadunek rgczny lub

mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig pionowy lub wciagarka reczna.

5. Kontrola jakoSci



Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby zostaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz na sprawdzeniu ich wlasciwos$ci technicznych. Przypadku
braku dokumentéw potwierdzajacych ich jakos$¢ lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie
spetniaja wymagan SST Wykonawca przeprowadza, na wlasny koszt, badania makroskopowe,
a W razie potrzeby laboratoryjne. O wynikach przeprowadzonych badaf informuje niezwlocznie In-
zyniera Umowy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy jej sklad uzgodni¢
Z Inspektorem nadzoru, odnotowa¢ go w dzienniku budowy oraz kontrolowa¢ marke zaprawy i jej
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Sprawdzenie jakosSci cegiel, pustakow i bloczkow nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie za-
pisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odno$nymi normami. Nie dopuszcza si¢ materialow
nie majacych atestow stwierdzajacych ich jakosc.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Mury z bloczkéw z betonu komoérkowego, bloczkow silikatowych i pustakéw ceramicznych powinny
by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami normowymi oraz warunkami
niniejszej SST. Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow murdow z cegly i bloczkow powinny
odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw: na dtugosci 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowa-

nych oraz 6,0 mm dla muréw nie spoinowanych, na catej powierzchni $ciany pomieszczenia — 10,0
mm dla muréw spoinowanych oraz 20,0 mm dla muréw niespoinowanych,
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi: na wysokos¢ 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowa-

nych oraz 6,0 mm dla muréw niespoinowanych, na wysokos$¢ 1 kondygnacji — 6,0 mm dla muréow
spoinowanych oraz 10,0 mm dla muréw niespoinowanych, na calej wysokosci $ciany — 20,0 mm dla
murow spoinowanych oraz 30,0 mm dla muré6w niespoinowanych,

- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru: na dtugosci 1,0 m —
1,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 2,0 mm dla muréw niespoinowanych, na calej dtugosci bu-
dynku — 15,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 30,0 mm dla muréw niespoinowanych,

- odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni ostatniej warstwy muru nad stropem: na dtu-
gosci 1,0 m — 1,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 2,0 mm dla muréw niespoinowanych, na catej

dhugosci budynku — 10,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 20,0 mm dla muréw niespoinowanych,
- odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie (najczesciej

prostego): na dlugosci 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla muréw niespoino-
wanych, na catej dlugosci $ciany — brak wymagan,

- odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle oécieznicy dla otworéw o wymiarach: do 100,0 cm — dla
szerokosci +6,0 mm/-3,0 mm dla murdéw spoinowanych i murdéw niespoinowanych oraz dla wysoko-
sci +15,0 mm/-10,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych, powyzej 100,0 cm —

dla szerokosci +10,0 mm/-5,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych oraz dla wy-
sokos$ci +15,0 mm/-10,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych.

6. Jednostka obmiaru

m? — powierzchnia $cian

m — dtugos¢ kanatow kominowych
7. Odbiér



Wyniki odbioru materiatdéw i wyrobow nalezy kazdorazowo wpisywa¢ do dziennika budowy. Odbioru
robdt dokonuje Inzynier Umowy na podstawie odbiorow czgsciowych, przegladu, wpisow do dzienni-
ka budowy i sprawdzeniu wykonanych robot z dokumentacja projektows.

8. Podstawa platnosci. Zgodnie z kontraktem.

9. Przepisy zwiazane. Polskie Normy.



SST 06
KONSTRUKCJE | ELEMENTY Z DREWNA

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace warunkow technicznych wykonania i odbioru konstrukcji
i elementéw z drewna przewidzianych do wykonania w ramach budowy swietlicy wiejskiej w miej-
scowosci Sianozety.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowac¢ w zlecaniu
i wykonywaniu robot wymienionych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot konstrukeji i elementéw drew-
nianych. Postanowienia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
robot przy wykonywaniu konstrukcji i elementéw drewnianych. SST stanowi dokument pomocniczy
przy realizacji i odbiorze robot.

1.3. Zakres robot

Wykonanie wraz z dostawa i montazem:

Konstrukcyjnych drewnianych dzwigarow dachowych budynku, pozostatych elementow drewnia-
nych, impregnacja konstrukcji wigzby dachowej impregnatami mikrologicznymi i ogniochronnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
i Ogolnag Specyfikacja Techniczna.

1.5. Zasady prowadzenia robét

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich fa-
zach ich wykonywania. Wszystkie czeSci i elementy konstrukcyjne stykajace si¢ z elementami
i czeSciami konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpie-
czone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i elementow — za pomoca izolacji
przeciwwilgociowej. Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposob wykonania zabezpieczen
przed wilgocia elementéw i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do
nich materiatlow budowlanych oraz warunkoéw $rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna be-
dzie eksploatowana. Srodki do zabezpieczania konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie moga powodowaé zanieczyszczenia powietrza substancjami
szkodliwymi dla zdrowia.

Na deskowanie nalezy stosowac¢ deski III klasy, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25,0 mm.
Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18,0 cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po
sekach o $rednicy wigkszej niz 20,0 mm. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietok-
sycznymi preparatami grzybobojczymi, utozone prawg strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do
krokwi dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza od grubosci
desek. Czota desek powinny stykaé si¢ tylko na krokwiach. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez
w przypadku tacenia potaci dachowych) za kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu
wody po potaci dachowej — odboje (kozubki), tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiajagcymi



sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy, okapow itp. powinny by¢ uktadane na styk.

Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedhlug obliczen statycznych jednak nie mniej niz 38,0 x 50,0
mm. Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okraglym
40,0 x 100,0 mm lub kwadratowym 35,0 x 100,0 mm. Dlugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5
raza wieksza niz grubo$¢ taty. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymagane-
go potozenia desek nie powinno by¢ wigksze niz 2,0 mm na 1,0 m i 30,0 mm na calej dtugosci dachu.

Szeroko$¢ taw kominiarskich powinna wynosi¢ co najmniej 30,0 cm, a grubos¢ 50,0 mm. Zaleca si¢
tawy z dwodch desek utozonych z prze§witem nie wigkszym niz 3,0 cm i usztywnionych od spodu ta-
tami 38,0 x 50,0 mm przybitymi prostopadle do desek. Lawy powinny by¢ oparte na stalowych pod-
porkach ocynkowanych o dwoch noézkach wbitych w krokwie. Rozstaw podporek powinien by¢ nie
wiekszy niz 2,0 m na poziomych odcinkach i 1,0 m na pochylych odcinkach. L.aczenia desek taw po-
winny znajdowac¢ si¢ na podpdrkach i by¢ wzmocnione podktadkami z desek o tej samej grubosci. Na
fawach pochytych nalezy z wierzchu przybijac listwy w odstepach nie wigkszych niz 40,0 cm.

Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowaé gwozdzie okragle i kwadratowe, odpowiadajace wyma-
ganiom normowym. Srednica gwozdzi powinna wynosi¢ w elementach drewnianych od 1/6 do 1/11
grubosci elementow taczonych. Minimalna grubosé elementow drewnianych zlaczy nie powinna by¢
mniejsza niz okre§lona wzorem:

t=d (3 +0,8d) > 19 ; gdzie d — $rednica gwozdzia

Gwozdzie nalezy wbija¢ w uktadzie prostokatnym, przestawionym lub w zakosy. Gwozdzie zaleca si¢
wbija¢ z obu stron elementow tak, aby konce nie wychodzity na zewnatrz. Jezeli konce gwozdzi wy-
chodzg poza powierzchni¢ elementu, nalezy zaginac je wzdtuz widkien drewna.

Do wykonywania ztaczy na $ruby nalezy stosowac $ruby o $rednicy min. 10,0 mm odpowiadajace
wymaganiom normowym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych $rub po okreslaniu ich przydatnosci dla
danego ztacza. Sruby nalezy rozmieszczaé w ztaczu wedtug uktadu prostokatnego lub przestawione-
go. Sruby w ztaczach nalezy osadzaé w otworach o érednicy 0,97 érednicy $ruby. Wilgotnoéé elemen-
tow drewnianych tgczonych na $ruby nie powinna by¢ wigksza niz 18 %.

Do taczenia elementow konstrukcji za pomoca wkretow moga by¢ stosowane wkrety z tbem kwadra-
towym lub sze$ciokatnym wkrecane kluczem lub wkrety z tbem wkregcane Srubokretem. Zastosowane
wkrety musza odpowiada¢ wymaganiom normowym. Wkrety powinny by¢ wkrecane w uprzednio
nawiercone otwory o $rednicy okoto 2,0 mm mniejszej niz Srednica wkreta oraz dlugosci wynoszacej
okoto 0,8 dlugosci wkreta. Wkrety nalezy rozmieszcza¢ w uktadzie prostokatnym, przestawionym lub
w zakosy. Ztacza na wkrety do drewna powinny by¢ przyjmowane jako jednocigte.

2. Materialy

Przekroje drewna wg rysunkéw dokumentacji projektowej. Konstrukcja z wytworni prefabrykowa-
nych wigzaréw dachowych. Laczniki, z ptytek kolczastych, ocynkowanych tacznikoéw z blachy stalo-
wej z wytloczeniem kolcami oraz — gwozdzie, sruby, wkrety do drewna.

Drewno uzyte do konstrukcji i elementow powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm, klasy
C30. Konstrukcje i jej elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub Swierkowej. Drob-
ne elementy konstrukcyjne w postaci wkladek, kotkow, klockow, ptytek itp. powinny by¢ z drewna
twardego (dab, akacja). Do konstrukcji nalezy stosowac tarcice iglasta odpowiadajaca wymaganiom
normowym.



3. Sprzet

Minimalne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ogdlne;.

Sprzet do wykonania robot powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Sprzet: Pila elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, wciagnik,
wiadra, zuraw samojezdny.

4. Transport

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogdlnej. Dostawa - samo-
chodem cigzarowym, roztadunek za pomocg zurawia samojezdnego, transport za pomoca zZurawia sa-
mojezdnego.

5. Kontrola jakoS$ci

Polega na sprawdzaniu biezagcym prawidtowos$ci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych,
kontroli jako$ci zastosowanych materiatow i preparatow. Badania prawidtowosci ksztattu i wymiarow
glownych konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow skta-
dowych, badania prawidtowosci wykonania zlaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukeji,
sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchylki wymiarowe tarcicy powinny by¢ nie wigksze:

—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mmi—-1 mm dla 20% ilosci
— wszerokosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

e dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

—  w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
¢) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i —2 mm.

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

Do odbioru robot nalezy przedlozy¢ dziennik budowy oraz dokumentacj¢ powykonawczg. Jezeli
wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni nalezy uzna¢, ze wykonanie robot jest wtasci-
we. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen daje wynik ujemny, nalezy uznaé albo calos¢ ro-
bot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie. W razie uznania cato$ci lub cze$ci robot za wy-
konane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstgpstwa od postanowien dokumentacji
i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce
jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w spo-
sob prawidlowy i przedstawione do odbioru.

6. Jednostka obmiaru



m — dtugos¢ tat
m3 — objeto$¢ elementu drewna
kpl — dzwigar

7. Odbiér robot

W zaleznos$ci od rodzaju robot i warunkdéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji drewnia-
nych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Odstepstwa
od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie
jakosci wbudowanych materiatow i jakosci elementow przed ich zmontowaniem oraz gotowej kon-
strukcji. Badanie materiatow przewidzianych w dokumentacji budowlanej lub niniejszych warunkach
do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena
jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapi-
sow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz norm panstwowych. Badania elementéw przed ich
zmontowaniem powinny obejmowac:

e sprawdzenie wykonania potaczen z dokumentacja projektowsa,

e sprawdzenie wymiar6w wzornikow (szablonow) i konturé6w oraz wymiaréw poszczegodlnych
elementéw konstrukcji za pomocg pomiaru taSma lub inng miarg stalowa z podziatka milime-
trowg przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi
w niniejszych warunkach,

e sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiorem koficowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty calkowicie zakonczone. Do odbioru
koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacje techniczng obiektu i robot,
protokoty badan i sprawdzen, atesty jakosci uzytych materialow,

e zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét,
e pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy zakonczonych konstrukcji polega na sprawdzeniu:
e zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,
e prawidlowosci ksztaltu i gtéwnych wymiarow konstrukcji,

prawidtowos$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

prawidlowosci zlaczy miedzy elementami konstruke;ji,
e dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

8. Podstawa platnosci
Wedhig umowy.

9. Przepisy zwigzane
Polskie normy.



SST 07
ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich oraz de-
karskich zwigzanych z budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sianozety.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszyst-
kie czynno$ci umozliwiajace wykonanie 1 odbior robot pokrywczych dachéw, robot dekarsko-
blacharskich niezbednych przy wykonywaniu pokry¢ dachowych oraz ich odwodnien. Postanowienia
zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot ww. robot,
a W szczegodlnosci:

- przy odbiorze materialow przeznaczonych do robot;

- przy ocenie jakosci podktadéw i podtozy, na ktérych zostana utozone pokrycia i izolacje oraz przy
wykonywaniu tych robét i ich odbiorach czesciowych i koncowych;

- przy wykonywaniu pokry¢ dachowych, obrobek blacharskich i uszczelnien.

1.3. Zakres robot
Pokrycie dachu blachodachéwka. Wykonanie i montaz rynien i rur spustowych. Wykonanie obrobek
blacharskich kominéw i murkow oraz nasad wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
i Ogolnag Specyfikacja Techniczna.

1.5. Zasady prowadzenia robot

1.5.1. Pokrycia blachodachowka

Warunki przystgpienia do robét pokrywezych blachodachéwka.

Do wykonywania robot pokrywczych blachodachowka mozna przystgpié po catkowitym zakonczeniu
i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je
prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewoéw) dachowych, wyprowadzenie przewodow wentylacyj-
nych ponad dach wykonanie komindéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominow,

- osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokry-
cie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwiagzania pokrywczego ukta-
danych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, ru-
rach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

Wymagania dotyczace prowadzenia robot.
Pokrycia z blachodachéwki nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Polskich Nor-




mach oraz wymaganiami producenta i PN-B-02361:2010. Pokrycia dachowe z blachy stalowej
z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczna,
wielowarstwowa uktadane na ciaglym podtozu powinny spelnia¢ wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze fragmenty wyrobu byty podparte
na ciagtej konstruke;ji.

W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomo-
ca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac¢ szlifierek katowych lub innych narzgdzi wy-
twarzajacych podczas cigcia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych.

- po cigciu i wierceniu nalezy usunaé¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie
powierzchni blach.

Blachodachowki nalezy uktada¢ na tatach i mocowac je za pomoca wkretow samonawiercajacych do
lat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwraca-
jac uwagg, aby nie uszkodzi¢ przy tym podktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wysta-
wac poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wglebienia,
w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, zas$ przy
okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej si¢
krawedzi.

Przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe
i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy oka-
pie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy
ulozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia. Pokrycia z blach o pro-
filu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywac od
okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy. Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy
i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu.

W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdhuz
catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice
dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac
do gory dolne czgsci fal.

Wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowa¢ farbg za-
prawowa. Blachy absolutnie nie nalezy kta$¢ bezposrednio na papie, powszechne jest stosowa folii
paroprzepuszczalnych z zastosowaniem fat i kontrtat. Konstrukcje z fat i kontrlat stosowac takze na
odeskowane dachy pokryte papa. Zapewnia to wlasciwg wentylacje pota zapobiega kondensacji pary
wodnej przy skokach temperatur. Przy matym spadku potaci dolnych partiach dachu dobrze jest zage-
$ci¢ kontrlaty, by zmniejszy¢ obcigzenie zalegajacego $niegu. Laty muszg by¢ przybijane doktadnie,
w rownych odstepach tak aby podpieraty blache W jej najnizszym punkcie. Mocowanie pierwszej taty
uzaleznione jest od szerokosci rynny i spadku dachu, jednakze musi by¢ ona grubsza o 16 - 20 mm by
zniwelowac¢ skok przettoczenia - mozna to uzyskac stosujac klocki dystansowe. Dolna krawedz da-
chowki blaszanej winna siggac¢ 1/3 szeroko$ci rynny. Stosujac pas nadrynnowy nalezy pamigta¢ o
tym by zamontowa¢ go w sposob umozliwiajacy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skro-
plin. Arkusze uktada sie od lewej strony dachu mocujac najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze,



by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajac kolejne arkusze rowkiem kapilarnym
pod spdd mocowanie nalezy przeprowadzi¢ krotkimi wkretami 20 mm, na kazdym module. Dopiero
tak potaczone arkusze nalezy mocowaé do lat whasciwymi wkretami 35 mm. Srednie zuzycie wkre-
tow to ok. 6-7 szt/m2 (w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zagesci¢ punkty mocowan). Dla
zastosowania szczelnosci potaczenia nalezy stosowac wkrety posiadajace uszczelke z EPDM, ktora
przy prawidlowym (prostopadtym) dokreceniu wkretu powinna wyjs$¢ nieco poza obreb podktadki.

Przed przykreceniem wkretow nalezy $ciagnaé folig ochronng dla zapewnienia odpowiedniej szczel-
nosci. Gasiory nalezy mocowac¢ wkretami "blacha z blachg", w co drugim grzbiecie fali stosujac
uszczelki profilowane lub uniwersalne.

1.5.2. Obrébki blacharskie w pokryciach dachowych

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Obrobki blacharskie
(zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-
0,6 mm.

W pokryciach blaszanych obrobki blacharskie powinny by¢ tagczone migdzy soba na rabki lezace po-
dwdjne.

Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczaé obrobkami blacharskimi tak,
aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przemieszczenie
ruch6éw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

1.5.3. Rynny dachowe

Wymagania ogélne dotyczace rynien dachowych:

1. Rynny dachowe nalezy wykonywac z PVC.

2. W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny
by¢ wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujacych wymiarach:
- 4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz - 80% - oraz $rednicy rynny do 180 mm,

- 525 mm - przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,
- 5x30 mm - przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie potaci da-
chowej.

3. Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwom gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Odle-
glos¢ migdzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w pod-
toze na glebokos$¢ roéwna grubosci ptaskownika metalowego.

4. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,3%.

5. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu we-
wngtrznego. Brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25
mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

6. Rynny nalezy dylatowac. Najwigksza dtugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, liczac od-
leglos¢ miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

7. Potaczenie rynny z rurg spustowa (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob,
aby swobodnie wchodzito w rure spustowa.



1.5.4. Rury spustowe

Wymagania ogoélne dotyczace rur spustowych:

1. Stosowac rury spustowe PVC zgodne z systemem rynien.

2. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigk-
szej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm.

3. Czgsci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcinkow 5-10
cm, mierzac po osi zatamania. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 10-
130°.

4. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w
odstepach nie wieckszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki
lub gzymsy.

5. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez

osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie betonowe;j.
6. Pionowe zlacza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrocone na zewnatrz (znajdowac sie
Z boku rury), gdyz utatwi to naprawe uszkodzonego ztacza.

1.5.5. Podstawowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdza-
jace brak przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczego6lnosci nalezy zwroci¢ uwage na wyniki
badan psychotechnicznych w zakresie wystepowania zawrotow glowy, padaczki, Igku przestrzeni itp.,
ktore wykluczaja mozliwo$¢ zatrudnienia przy robotach pokrywczych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
wykonywanych czynnosci. Przed rozpoczgciem robot izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopa-
trzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w zaleznosci od wykonywanych czynnosci - w inne przed-
mioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

Pracownicy wykonujacy roboty pokrywcze i pracujacy w poblizu okapéw oraz na dachach
0 pochyleniu potaci powyzej 30% skierowanym na otwartg przestrzen powinni by¢ ubezpieczeni li-
nami, niezaleznie od istnienia poreczy wzdhuz okapow i innych zewnetrznych krawedzi dachu.

Robot pokrywezych na dachu nie wolno wykonywac podczas mgly i silnych wiatrow.

Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powinno odbywaé si¢ w miejscach oddalonych co
najmniej 50 m od zabudowan drewnianych i magazyndéw materiatow tatwo palnych. Stanowiska pod-
grzewania mas bitumicznych powinny by¢ wyposazone sprawny sprzgt przeciwpozarowy, np. gasni-
ce, lopaty, koce azbestowe, piasek.

Kotly do podgrzewania i topienia mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy. Wypet-
nienie kotta masa bitumiczna nie powinno przekracza¢ 2/3 jego objetosci. Masa bitumiczna w czasie
podgrzewania powinna by¢ okresowo mieszana, a kociot chroniony przed mozliwoscig dostania si¢ do
niego wody.

Nabieranie goracej masy z kotta powinno si¢ odbywa¢ specjalnymi czerpakami osadzonymi na dhu-
gim trzonku, a nie bezposrednio wiadrem. Nie dotyczy to kottdéw z zaworami czerpalnymi lub ttocza-
cych rozgrzang mas¢ na dach. W przypadku podgrzewania mas bitumicznych na dachu nalezy stoso-
wac kotly podgrzewane elektrycznie lub olejem napgdowym, a miejsce pod kotlem zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i zniszczeniem.



Do przenoszenia gorgcej masy bitumicznej, nalezy stosowaé wiadra lub inne, pojemniki zamykane
pokrywa, przy czym ich wypehienie nie powinno przekracza¢ 3/4 objgtosci. Niedopuszczalne jest
wspinanie si¢ po drabinie z wiadrem wypetnionym goraca masg bitumiczng. Podgrzewanie zgestnia-
tych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich rozrzedzenia moze by¢ przeprowadzone
Wylacznie przez zanurzenie pojemnika z masa do gorgcej wody. Ogrzewanie pojemnika otwartym
ogniem jest niedopuszczalne.

2. Materialy
Materiaty: blachodachowka, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe PCV.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Doku-
mentacji Projektowej. Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gigtarka do bla-
chy, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny.

4. Transport
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogdlne;.
Transport: Samochodowy i rgczny.

5. Kontrola jakosci.
Jezeli w czasie odbioréw cze$ciowych badania dla poszczegélnych rodzajow pokry¢ i obrobek dadza
wynik dodatni, wowczas wykonane pokrycie lub poszczegodlne warstwy pokrycia wielowarstwowego
mozna uzna¢ za zgodne z niniejszg SST i dopusci¢ do wykonywania dalszych warstw pokrycia lub do
odbioru koncowego.

W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wowczas odbierane roboty lub tylko
ich czg$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z niniejszg SST.

W razie uznania cato$ci lub czesci robot pokrywczych za niezgodne z SST inspektor nadzoru robot
budowlanych dokonujacy odbiorow czgsciowych powinien ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czg-
$ciowo odrzuci¢ wykonane roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktore
doprowadzg do zgodnosci robot z SST.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu odebranego fragmentu robét do dalszej realizacji
lub do odbioru koncowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbiorow
czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

6. Jednostka obmiaru
m?- pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej
m - ilo$¢ rynien i rur spustowych

7. Odbior robot

Odbiory robdt pokrywczych powinny obejmowaé odbiory czgsciowe (dokonywane po zakonczeniu
kolejnych etapéw wykonywanych robot pokrywezych) oraz odbior koncowy (dokonywany po wyko-
naniu calo$ci pokrycia na dachu lub calosci pokrycia na okreslonym fragmencie dachu).



Odbidr czeéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza lub podktadu,

- doktadnosci zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu,

- jakosci zastosowanych materialow,

- doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania elementéw obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek dekarsko-
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewen-
tualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzany komisyjnie.
W komisji powinni uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawiciel inwestora. Do
odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych (miedzyoperacyj-
nych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je szczego-
towym ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala ko-
misja. Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty pokryw-
cze nalezy uznaé¢ za zgodne z niniejszg SST. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych
badan i ogledzin da wynik ujemny, wowczas cato$¢ odbieranych robot pokrywezych lub tylko niewta-
$ciwie wykonang ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z niniejszg SST. W razie uznania catosci lub
czesci robot pokrywcezych za niezgodne z niniejsza SST, komisja dokonujaca odbioru rob6t powinna
doktadnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wyko-
nanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktore doprowadza do zgodnos$ci robdt z wymaganiami niniejszej
SST.

7.1. Odbior podloza i podkladu.
Badania podtozy lub podkladéw nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas su-
chej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty kontrolnej
0 dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tata przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej
0 dlugosci 3 m. Prze§wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tata przylozona do tej powierzchni nie
powinien by¢ wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i nie wigkszy niz 10
mm w Kierunku réwnolegltym do pochylenia potaci.

Sprawdzenie szerokosci szczelin w stykach z desek lub w stykach z plyt pilsniowych albo ptyt war-
stwowych nalezy przeprowadzac przez ogledziny albo pomiar z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie przekroju tat lub ptatwi stanowiacych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzaé przez
pomiar za pomocg miarki z doktadno$cig do 1 mm.

Sprawdzenie rozstawu fat lub ptatwi nalezy przeprowadzaé przez pomiar za pomocg miarki kontrolnej
lub taty kontrolnej albo tasmy z doktadnoscia do 2 mm.



Sprawdzenie poziomego potozenia tat lub ptatwi nalezy przeprowadza¢ za pomocg poziomicy oraz
taty kontrolnej o dtugosci 3 m.

Sprawdzenie przybicia lat do krokwi nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin, a w przypadkach
watpliwych przez probe oderwania taty od krokwi.

Sprawdzenie oparcia lub zamocowania platwi nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin,
a w przypadkach watpliwych przez probe sprawdzenia stabilno$ci ptatwi.

Sprawdzenie wielkosci otworow po sekach nalezy przeprowadzaé przez ogledziny i pomiar $rednicy
otworow z doktadnoscia do 2 mm.

Sprawdzenie szerokosci szczelin i przesunigcie stykdw ptyt pilSniowych nalezy przeprowadzac¢ wzro-
kowo.

Sprawdzenie pochylenia potaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu (np. katomierza
z poziomnica lub pionem murarskim) lub przez obliczenie. Doktadno$¢ pomiaru jest istotna tylko przy
malych pochyleniach potaci (ponizej 5%) i powinna by¢ wykonana z doktadnoscig do 0,5%. Doktad-
no$¢ pomiaru spadku podtuznego w rynnach i korytach odwadniajgcych powinna wynosi¢ ok. 0,1%.

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych powinien by¢ wykonany z dokladnoscia = 10 cm,
a szerokos$¢ szczelin + 2 mm.

Prawidlowo$¢ osadzania w podlozu wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo,
a oddalenie osi koryta odwadniajagcego od $ciany lub osi wpustu od czota koryta nalezy pomierzy¢
z doktadnoscig = 5 cm.

Dopuszczalna tolerancja usytuowania osi wpustu wzgledem osi koryta odwadniajacego nie powinna
by¢ wigksza niz + 10mm. Obnizenie powierzchni wlotu wpustu (wlotu korpusu wpustu osadzonego
W podtozu) wzgledem najnizszego punktu koryta nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm,
a przewyzszenie wlotu wpustu wzgledem powierzchni dna koryta w tym miejscu nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm.

Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to wykonane
podtoza lub podklady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejsza SST i dopusci¢ do wykonywania na nich
pokry¢ dachowych.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wowczas odbierane poditoze lub podktad
nalezy uzna¢ za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podtoza lub podktadu w calosci Iub czegsci za wykonane niezgodne z wymaganiami
niniejszej SST nalezy ustali¢, czy niezbgdne jest catkowite lub czg$ciowe odrzucenie wykonanych
robot 1 nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktore doprowadza do zgodnosci ro-
boét z wymaganiami warunkéw technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru in-
westorskiego lub osoba przez niego upowazniona.



Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podtoza lub podktadu do wykonywania robot
pokrywezych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czesciowych
powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru.

7. Odbior robét pokrywczych

7.2.1. Wymagania ogolne

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie od-
bioru czgSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostgp pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowiazany przedstawic:

- dokumentacje techniczna,

- zapisy stwierdzajace dokonanie odbioréw czesciowych podtoza lub podkiadu oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentoéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

Przed przystagpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisow w dzienniku
budowy:

- czy przygotowane podtoze lub podktady nadawaly si¢ do rozpoczecia robot pokrywcezych, czy zasto-
sowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,

- czy zostaly spetnione warunki wykonywania robdt zgodne z niniejsza SST oraz inne wymagania
zapisane w dzienniku budowy.

7.2.2. Odbiodr pokrycia

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslo-
ne niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie zamocowania i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy
zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych
przez Komisje miejscach, sposrod szczegolnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po desz-
czu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego spty-
wanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie
zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie prawidlowos$ci pokrycia kalenic grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za
pomoca pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie taty dhugo-
$ci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasiorow z doktadnos$cia do 5 mm, stwier-
dzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz
przez sprawdzenie szczelnosci



Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ przez pordwna-
nie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru
oraz przez sprawdzenie szczelnosci

Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
W niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7.2.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen przy komi-
nach, murach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki, §wietliki, wywiewki kanalizacyjne,
rury wentylacyjne, nasady kominowe itp. zgodnie z zapisami specyfikacji

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami specyfikacji w zakresie wy-
miardéw, rozstawu i wykonania rynien oraz potaczen ich poszczegdlnych odcinkdéw (przekroju, zakta-
dow, nitowania oraz lutowania) i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwy-
tow i1 sposob wyrobienia w nich spadku podluznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii po-
ziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi¢, czy rynny
nie maja dziur i pgknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie
do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Zaleca si¢ takze - przy dachach o
duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania si¢ wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci
powinny sptywac¢ do rynny, a nie przelewac si¢ poza zewnetrzng krawedzia rynny).

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnoSci z wymaganiami specyfikacji
w zakresie wymiarOw, rozstawu i wykonania rur oraz pofaczen ich w ztgczach pionowych
i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowos$ci. Poza tym nalezy spraw-
dzi¢, czy rury nie majg peknigé, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem
sprawdzenia pionowosci rur, ktore nalezy wykona¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru
z doktadnoscia do 5 mm.

8. Podstawa platnos$ci
Wedlug umowy.

9. Przepisy zwiazane
Polskie Normy.
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ROBOTY WYKONCZENIOWE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace warunkow technicznych wykonania
i odbioru: tynkéw wewnetrznych, podtog i posadzek, $ciennych oktadzin wewngtrznych, malowania
wewnetrznych powierzchni zwigzanych z budowa §wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sianozety.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w pkt 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszyst-
kie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie: tynkow wewnetrznych i zewngtrznych - na
r6znym podtozu, z réznych zapraw, majacych cel ochronny i dekoracyjny, podidg i posadzek, robot
oktadzinowych wykonywanych na powierzchni podtoza ($cianach, filarach, stropach itp.), robot ma-
larskich obejmujacych malowanie uproszczone, zwykle i doborowe wykonywane w warunkach nor-
malnych i specjalnych, recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu farb dajacych sie rozcienczy¢
woda lub nie rozcienczalnych w wodzie,

1.3. Zakres robodt

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne lub gipsowe obejmuja: przygotowanie podtoza na $cianach
wewnetrznych, wykonanie podktadu odsalajacego, wykonanie tynku wewnetrznego, malowanie
wnetrz poszczegolnych pomieszczen. Malowanie $cian farba emulsyjna.

Tynki zewnetrzne na siatce z tworzywa sztucznego Obejmuja: przygotowanie podtoza na Scianach
zewngtrznych, mocowanie styropianu na zaprawie klejowej, ulozenie siatki z widkna szklanego
w zaprawie klejowej, wykonanie tynku zewngtrznego barwionego.

Podlogi z plytek terakotowych na podktadzie cementowym. Okladziny wewnetrzne na $cianach —
ptytki ceramiczne (wykaz pomieszczen wg projektu budowlanego).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng .

1.5. Zasady prowadzenia robot

1.5.1. Roboty tynkowe

1.5.1.1. Uwarunkowania ogolne przystapienia do wykonywania robét tynkowych

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osciezni-
ce drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble, o ile sg wstawiane w nie otynkowane wngki. W uza-
sadnianych przypadkach dopuszcza si¢ osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkéw. Zaleca
si¢ przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian
betonowych, tj. po uptywie 4-6 miesi¢gcy po zakonczeniu robot stanu surowego.



Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zasto-
sowaniu odpowiednich srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot bu-
dowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. ITB, Warszawa 1988. Zaleca si¢ chronié
$wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed nastonecznieniem dhuzszym
niz dwie godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb. W
okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane wodg. Podtoze powin-
no by¢ czyste i suche.

1.5.1.2. Wykonywanie tynkéw zwyklych
Materialy do wykonywania tynkow

Spoiwa
Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w Polskich Normach.

Piasek i woda

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normowe przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio-
ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego Iub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o $rednicy poni-
zej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5 mm. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na
wode do celéw budowlanych.

Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkow jednowarstwowych zalicza sie:

a)  surowe rapowane,

b)  surowe wyrownywane kielnia,

C) surowe $ciagane paca,

d)  surowe pedzlowane,

e)  zacierane na ostro,

f)  pocienione - na prefabrykatach,

g) zacierane z zaprawy gipsowe;j.

Tynki jednowarstwowe wymienione w ppkt od a) do d) nalezy wykonywa¢ jako tynki wewngtrzne na
strychach, w piwnicach oraz w budynkach gospodarczych, jako tynki zewnetrzne na $cianach szczy-
towych i $cianach budynkéw gospodarczych. Tynki jednowarstwowe wg ppkt e), f) moga by¢ wyko-
nywane na podlozu betonowym, z desek struganych lub na elementach prefabrykowanych, zar6wno
od strony wewnetrznej, jak i zewngtrznej. Tynki wg ppkt g) - jedynie jako tynki wewngtrzne.

Tynki surowe rapowane nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowo wapiennej lub cementowej, narzu-
cajac ja kielnig rownomiernie na tynkowang powierzchni¢. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazebiaé
sie¢ miedzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.



Tynki surowe wyrownane kielnig nalezy wykonywa¢ w sposob podany jw., wyrownujac dodatkowo
powierzchni¢ za pomoca kielni.

Tynki $ciagane paca nalezy wykonywa¢ w sposob podany jw., z wyré6wnaniem powierzchni tynku za
pomoca pacy z migkkiego drewna (najlepiej Swierkowego).

Tynki pedzlowane nalezy wykonywaé w sposob podany jw., z wyrdwnaniem powierzchni rzadkg za-
prawg rozprowadzong pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej nanie-
sionej na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem packa.

Tynki pocienione nalezy wykonywac na elementach prefabrykowanych w sposob podany jw.

Tynki zacierane z zaprawy gipsowej mozna wykonywaé na roéznych podtozach z czystej zaprawy gip-
sowej z gipsu budowlanego z dodatkiem opdZniacza wigzania, o konsystencji w chwili zarobienia od-
powiadajacej 9-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Bezposrednio po narzuceniu zaprawe nalezy
wyréwnac paca i zatrze¢ przed malowaniem packa metalowa, pod tapetowanie - packa drewniana.

Grubos¢ i odchyltki grubosci tynkow jednowarstwowych powinny wynosic:
tynk rapowany 12 +4, -6mm,

tynk wyréwnany kielnia, $ciagany paca i pedzlowany 10 +4, -6mm,

tynk zacierany na ostro i pocieniony 5+£3 mm,

tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 +3, -4 mm.

Wykonywanie tynkéw dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnie wykon-
czonych elewacjach, na innych zaprawach w przecigtnie wykonczonych wngtrzach budynkow; tynki

cementowe nalezy stosowa¢ w przypadku wymaganej szczelno$ci i znacznej odpornosci na czynniki

agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uza-
lezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. I1) lub
na gtadko (kat. IIT). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonow kruszywowych lub z betonow komor-
kowych nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm za-
glebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Obrzutka na podlozu
drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku 0,1 : 1 : 2, gliniano-
cementowej (pod tynk gliniany lub gliniano-cementowy) o stosunku 1 : 0,6 : 8. Konsystencja zaprawy
powinna odpowiada¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze drewniane obrzutke moz-
na nanosi¢ paca, doktadnie dociskajac ja do podloza. Grubos¢ obrzutki wraz z podktadem powinna
wynosi¢ ok. 20 mm. Na podlozu z gestej siatki naciggnigtej na, drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na
drugg strong siatki.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnie-
niem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé paca przesuwang stale w jednym kie-
runku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy:



- wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku tj. 1 : 4,1 :3lub 1: 2,
albo wapna hydratyzowanego - 1 : 3,

- gipsowe-wapienne; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10%, przy tynkowa-
niu stropow - do 30% w stosunku do objetosci wapna,

- cementowo-wapienne; do tynkdéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkéw zewnetrz-
nych 1:1,5:5, do tynkoéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4,

- cementowe; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkow narazonych na zawilgoce-
niel: 3,

- cementowo-gliniane; do tynkoéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2,5 : 10, do tynkéw narazonych
na zawilgocenie 1 :1,5 : 3,5 (cement : rzadkie ciasto gliniane : piasek).

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajgca 7-10 cm, a przy podtozu z nienasigkliwego ka-
mienia tamanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasow lub
listew, §ciagajac go paca, a nastgpnie zacierajac packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢
8-15 mm.

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych
Tynki trojwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sg na dobrze wykonczo-

nych elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gltadz tynkéw zewngtrznych nalezy stosowac
zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow lub
listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegdlnie
starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu zwane sg tynkami doborowymi (kat: IV), a jezeli
ponadto gladz jest zacierana packa obtozong filcem tynkami doborowymi filcowanymi (kat. IVT).
Tynki trojwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gladzi tzw. tynki wypalane
moga by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych. Obrzutke we wszystkich odmianach tynku na-
lezy wykonywa¢ wg SST ,,Wykonywanie tynkow dwuwarstwowych”.

Narzut tynkoéw trojwarstwowych powinien by¢ wykonywany wg SST ,,Wykonywanie tynkéw dwu-
warstwowych”, przy czym przy wykonywaniu tynkéw doborowych kat. IV i IV f nalezy stosowaé
dodatkowo -wyréwnujgce pasy lub listwy. Narzut tynkéw wypalanych nalezy wykonywaé z zaprawy
cementowej 1 : 2. Marka zaprawy zastosowanej na narzut tynkow wypalanych nie powinna by¢ nizsza
niz zastosowanej na obrzutke.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania

gladzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy

stosowaé zaprawy:

a) wapienne (1:3,1:2,51ub1:2),

b) gipsowo-wapienne o stosunku wapno : piasek jak w p. a) z dodatkiem gipsu nie wigkszym niz 20%
w stosunku do objgtos$ci wapna,

C) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1 : 1 : 4, w tynkach
narazonych na zawilgocenie 1 : 1 : 2.

Gtadz tynkow zewnetrznych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1 : 1 :
2.

Do wykonywania gtadzi tynkow trojwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowaé do zaprawy
drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. GtadZ nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa



drewniang. Do wykonywania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) nalezy do
zaprawy stosowa¢ bardzo drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25 mm.

Gtadz tynkoéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packg drewniang lub metalowa. Przy
wykonywaniu tynkow doborowych filcowanych nalezy gladz po jej zwigzaniu pociagna¢ rzadka thusta
zaprawg i starannie zatrze¢ powierzchni¢ packa obtozong filcem.

Gladz tynku wypalanego nalezy wykonywaé po dostatecznym stwardnieniu narzutu, zacierajac ja
packami stalowymi lub z blachy miedzianej. Jednoczesnie nalezy posypywac zacierang powierzchnig
mieszaning cementu i piasku przesianego przez sito o oczkach 0,25 mm, a w koncowym etapie pracy -
samym cementem ze skrapianiem powierzchni woda. Nie dopuszcza si¢ dosypywania do cementu
zmielonego grafitu, sadzy itp. (dla uzyskania potysku i ciemnego zabarwienia tynku).

Wykonywanie mechaniczne tynkéw zwvyklych

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym
podtozu powinna by¢ nastepujaca: wyznaczenie lica powierzchni tynku, mechaniczne wykonanie obrzut-
ki, mechaniczne wykonanie narzutu, mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatar-
ciem, reczne wykonywanie o$ciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na
stropach i $cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.

Orientacyjny sklad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastgpuja-
ce:

- obrzutka - cement : ciasto - wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1 : 1 : 9, konsystencja
wg stozka pomiarowego 11 cm,

narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek - 1 : 3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-
10 cm,

gladz - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1 : 1,5, konsystencja wg stozka pomia-
rowego 11-13 cm.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii
sktadnikow lub przy zmianie wilgotno$ci dostarczanych sktadnikow.

Wszystkie warstwy tynkow zewnetrznych powinny by¢ wykonywane z zaprawy cementowo-
wapiennej.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien
wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzaé stan wezy oraz ich potaczen
I mocowan. Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wa-
piennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy. Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca si¢ -
w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do podtoza - stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.
Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym wahadlowo-posuwistym, zachowujac opty-
malng odleglos¢ koncoéwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: nanoszenie obrzutki i1 gladzi -
przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm, nanoszenie na-
rzutu - przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.



Narzut nalezy $ciaga¢ pacg drewniang. Przy mechanicznym nanoszeniu gltadzi zaprawe nalezy narzu-
ca¢ pasmami; przy czym przerwy miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastgpnie
wypelnia si¢ przerwy miedzy pasmami. Grubos$¢ gladzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosic¢
2 mm.

Tynki pocienione, systemy docieplen

Wykonanie polega na mocowaniu do $ciany od strony zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjne-
go, w ktorym izolacj¢ stanowig plyty z welny mineralnej, a warstwa elewacyjna jest w postaci cien-
kiej wyprawy tynkarskiej z podktadem zbrojonym tkanina szklang.

1.5.1.4. Suche tynki

Osadzanie plyt gipsowo-kartonowych na Scianie murowanej
Zaleca si¢, aby w przypadku, gdy ,,surowa” §ciana przeznaczona do obtozenia ptytami ma odchytki do

20 mm/m, zniwelowa¢ nieréwnos$ci przed montazem plyt. Mozna to osiggna¢ zamocowujac na po-
wierzchni $cian gipsowe marki kontrolne w rozstawach wynikajagcych z szeroko$ci zastosowanych
ptyt. Marki powinny mie¢ $rednicg od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych
i powtérnym sprawdzeniu lica Sciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego montazu plyt.

Ptyty przeznaczone do przyklejania uktada si¢ strong licowa do podtogi w miejscu ich zamontowania.
Na tylna strong plyty naktada sie¢ placki zaczynu gipsowego w odstepach od 30 do 35 cm. Grubos¢
nalozonych plackow powinna by¢ troche wicksza niz grubo$¢ wykonanych marek. Po natozeniu plac-
kéw plyte podnosi sig i lekko dociska do $ciany oraz dosuwa do krawedzi zamontowanej ptyty. Do
doktadnego zlicowania ptyty montowanej z elementem wczesniej zamontowanym nalezy doprowa-
dzi¢ poprzez opukiwanie gumowym mtotkiem za posrednictwem prostej laty aluminiowej o przekroju
prostokatnym 18 x 100 mm i dtugosci 250 mm. Przyklejone plyty powinny doktadnie przylega¢ do
siebie dtuzszymi krawedziami.

Zamiast marek oporowych mozna zastosowac pionowe i poziome pasy kierunkowe szerokosci 100
mm. Pasy moga by¢ wykonane z przycietych plyt, mocowane zaczynem gipsowym.

W przypadku $cian rownych, o odchylce lica do okoto 3 mm/m, mozna stosowaé¢ metode klejenia ptyt
na cienkiej warstwie zaczynu gipsowego. Na utozong licem do podtogi ptyte naktada si¢ cienka war-
stwe klejaca, rozgarnia si¢ ja po powierzchni plyty paca z zabkami. Warstwa klejaca powinna by¢ roz-
lozona pasami wzdtuz ptyt, a nastepnie docisnigta do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ mocowania ptyt do stropéw zaczynem lub klejem gipsowym.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do lat drewnianych lub listew
Uktadanie plyt na suficie rozpoczyna si¢ od naroznika pomieszczenia. Wkrety mocujace ptyty nalezy

rozmieszcza¢ wzdtuz wzajemnie prostopadtych krawedzi, rozpoczynajac od naroza ptyty, aby unikna¢
powstawania w niej zbednych naprezen i pofatdowan. Do mocowania ptyt nalezy uzywaé wkretow
ocynkowanych. W czasie montazu ptyta powinna by¢ dobrze docisnigta do konstrukcji. Przy montazu
sufitdéw powinno si¢ uzywac specjalnych podnosnikéw lub podpor.

Spoinowanie i szpachlowanie

Widoczne po zamontowaniu krawedzie ptyt oraz tby wkretow nalezy zamaskowac gipsem szpachlo-
wym lub masa szpachlowa. Przed przystgpieniem do gipsowania nalezy spoiny zazbroi¢ tasma perfo-
rowang z materiatu widknistego lub papieru. Taéme nalezy doktadnie wcisnaé w $§wiezo natozong ma-




s¢ oraz pokry¢ wycisni¢ta spod niej masg. Po stwardnieniu spoing nalezy wyszlifowa¢ drobnoziarni-
stym papierem $ciernym.

Naroza zewnetrznych $cian z ptyt gipsowo-kartonowych zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami, uzy-
wajac naroznikow metalowych lub tasmy naroznikowej papierowej wzmocnionej. Po wstgpnym
przymocowaniu elementéw zabezpieczajacych krawedzie pokrywa si¢ je dwukrotnie masa szpachlo-
wa i szlifuje.

Sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszone mocuje si¢ na samonos$nych konstrukcjach wykonanych w formie rusztu metalo-
wego lub drewnianego. Ruszt nalezy stabilnie zamocowa¢ do stropu za pomoca specjalnych taczni-
kow. Konstrukcja rusztu powinna stanowi¢ sztywne i nieodksztalcalne podtoze dla ptyt. Na ruszt na-

lezy stosowac profile giete na zimno z blachy ocynkowanej lub listwy drewniane.

Na oktadziny sufitowe nalezy stosowaé ptyty zwykle gipsowo-kartonowe grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
W przypadku wymagan przeciwpozarowych nalezy stosowaé ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej grubosci 12,5 lub 15,0 mm. Plyty nalezy mocowa¢ do elementdw nosnych nastepujacymi
sposobami:

- poprzecznie krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- wzdhuz elementow no$nych rusztu ptyt utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Zaleca si¢ poprzeczne mocowanie ptyt do elementow nosnych rusztu, ze wzgledu na wicksza wy-
trzymato$¢ na zginanie. Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym nalezy sto-
sowac specjalne gwozdzie lub wkrety, natomiast na ruszcie stalowym - blachowkrety.

Ruszty drewniane wykonywane sg jako jedno- lub dwuwarstwowe. W przypadku réwnego stropu
mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku
ich zamocowania. Wymiary listew 1 dopuszczalne odleglo$ci migdzy elementami kotwigcymi:

Wymiary listew | mm Dop. odlegtos¢ d miedzy elementami kotwigcymi, mm
szerokosc e 50 650
grubos¢ f 25 650
szerokosc¢ e 50 800
grubos¢ f 32 800

W przypadku stropu nieréwnego lub w przypadku gdy sufit ma by¢ obnizony stosuje si¢ ruszt po-
dwojny. Wymiary listew nosnych oraz dopuszczalna odlegto$¢ miedzy listwami glownymi:

Wymiary listew | mm Dop. odlegtos¢ d miedzy elementami kotwigcymi, mm
szerokos¢ e 50 650
grubo$¢ f 25 650
szerokosc e 50 800
grubo$¢ f 32 800

Wymiary listew gldwnych oraz dopuszczalna odleglos¢ migdzy elementami kotwiacymi w rusztach
dwuwarstwowych mocowanych bezpo$rednio do stropu:

Wymiary listew ‘ mm ‘ Dop. odlegtos¢ a miedzy elementami kotwigcymi, mm




szerokos$é b 63 1100
grubos¢ ¢ 38 1100

Ruszt stalowy powinien mie¢ konstrukcje z profili no§nych o wymiarach 60 x 27 x 0,6 mm oraz
Z profili przej$ciowych o wymiarach 27 x 28 x 0,6 mm. Ruszt nalezy podwiesi¢ do stropu za pomoca
wieszakow. Zasadnicza konstrukcja rusztu sufitowego obnizonego powinna by¢ wykonana jako dwu-
warstwowa. W pomieszczeniach dtugich i waskich nalezy stosowac¢ ruszty pojedyncze.

1.5.2. PODLOGI | POSADZKI

Posadzki z plytek ceramicznych
Posadzki zwykle z plytek kamionkowych nalezy uklada¢ na podktadach cementowych
0 wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 12 MPa lub innych mocnych, sztywnych i stabilnych

podktadach. Podktad nalezy oczysci¢ z pytu oraz z tuszczacych si¢ czgsci. Podloga powinna posiadac
niezbedne spadki wyrobione w podktadzie lub podtozu.

Do uktadania posadzek z ptytek ceramicznych na zaprawie cementowej mozna przystapic, gdy tempe-
ratura w pomieszczeniu nie jest nizsza niz 5°C. w przypadku zaprawy na kitach krzemianowych lub z
zywic syntetycznych 15°C. Plytki nalezy przykleja¢ do podktadu zaprawa cementowa klasy 10 lub
gotowa zaprawa klejowa rozprowadzang na podktadzie pacg zgbata. Grubo$¢ warstwy zaprawy nalezy
przyjmowac stosownie do jakosci podtoza i wielkosci ptytek (im wigksze wymiary ptytek, tym grub-
sza warstwa kleju).

Uktadanie ptytek nalezy rozpoczaé od utozenia poziomowanych reperéw, shuzacych do wyznaczania
i kontroli ptaszczyzny posadzki. Jako repery nalezy stosowaé tymczasowo pojedyncze plytki. Po-
wierzchnia posadzki powinna by¢ pozioma lub tworzy¢ spadek podlogi w okreslonym kierunku.
Plaszczyzne podtogi nalezy wyznaczy¢ za pomocg taty drewnianej dtugosci 2,0 m i poziomicy. Late
nalezy oprze¢ na dwodch sgsiadujacych ze sobg reperach-ptytkach, a ich potozenie nalezy regulowaé
poprzez wciskanie w zaprawe, az do uzyskania poziomu. Po wyznaczeniu potozenia plaszczyzny po-
sadzki nalezy utozy¢, co kilka lub kilkanascie ptytek pasy kierunkowe, prostopadie do pierwszego
rzgdu, utozonego wzdluz naciagnigtego sznura. Plaszczyzne pasow kierunkowych nalezy kontrolowaé
latg oparta na plytkach-reperach, a ptaszczyzne pol — tata przyktadana na plytki pasow kierunkowych.
Ptytki utozone na warstwie zaprawy nalezy wyrownac poprzez lekkie postukiwanie mlotkiem przez
fate potozong na kilku plytkach. Posadzka z ptytek powinna by¢ na calej powierzchni §cisle potaczona
z podktadem.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1-2 mm (w zaleznosci od wymiaréw
ptytek). W celu uzyskania rownych spoin nalezy stosowac krzyzyki dystansowe odpowiedniej wielko-
$ci. Do wypelienia spoin mozna przystgpi¢ po kilku dniach od utozenia ptytek na zaprawie cemen-
towej lub po czasie okreslonym przez producenta zaprawy klejowej. Spoiny nalezy wypeti¢ rzadka
zaprawg cementowg o proporcjach 1:1 1:2 z drobnym piaskiem lub gotowymi masami spoinowymi
odpowiednio dobranymi do grubos$ci spoiny i przeznaczenia posadzki. Spoiny powinny przebiegac
prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie linii prostej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m i 3 mm
na calej dlugosci Iub szeroko$ci pomieszczenia. Nierownosci powierzchni posadzki z plytek cera-
micznych, mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzka, nie powinny wynosi¢ wig-
cej niz 2 mm na catej dlugosci faty i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.



Zabrudzenia posadzki powstate w trakcie wykonywania prac nalezy niezwlocznie usuwa¢ wilgotna
gabka. Posadzki uktadane na zaprawie po umyciu woda dodatkowo nalezy zmy¢ 5% roztworem kwa-
su solnego lub gotowymi preparatami do zmywania zanieczyszczen.

Posadzke przy $cianach nalezy wykonczy¢ cokolikiem z przyklejonych ksztattek cokotowych lub
przycietych ptytek.

1.5.3. ROBOTY OKLADZINOWE
Warunki przystapienia do wykonywania robot okladzinowych

Oktadziny wewnatrz budynku mozna wykonywac po:

- Wykonaniu robdt budowlanych, jak: wykonanie podioza posadzki, osadzenie oscieznic drzwiowych
i okiennych, szaf $§ciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,

- wykonaniu robot tynkowych oraz robét malarskich na powierzchniach $cian, na ktorych nie bedzie
wykonywana oktadzina,

- wykonaniu robot instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i centralnego
ogrzewania), z wyjatkiem tzw. bialego montazu i zalozenia armatury o$wietleniowe;j,

- wykonaniu robot podtogowych bez zamocowania listew przypodtogowych (tylko w przypadku okta-
dzin przyklejonych) z wyjatkiem wyktadzin dywanowych.

Wymagania dla materialéw okladzinowych ceramicznych
Ptytki ceramiczne elewacyjne moga mie¢ powierzchni¢ licowg gladka lub reliefowa, szkliwiong

W catosci lub czgsciowo, a powierzchnie montazowa (powierzchni¢ styku okladziny z podlozem) —
zeberkowana. Powinny by¢ mrozoodporne, a ich nasigkliwo$¢ powinna by¢ w granicach 2 — 8 %.

Ptytki klinkierowe $cienne powinny mie¢ $cisty, w znacznej mierze spieczony czerep, nieszkliwiony
lub z polewg solng. Powinny by¢ mrozo-, chemo- i ognioodporne, o nasigkliwosci nie wigkszej niz 6
%. Licowki ceglane na oktadziny do $cian zewnetrznych - produkowane jako licowki podwdjne,
z ktorych po przepolowieniu uderzeniem mtotka otrzymuje si¢ po dwie wiasciwe licowki o grubosci
ok. 25 mm - powinny mie¢ powierzchnie, licowa gtadka matowa (ewentualnie angobowang),
a powierzchnig tylng - zeberkowang, chropowatg. Wymiar dlugosci i szerokosci powinien odpowiadaé
wymiarom cegly zwyktej lub jej krotnosci.

Ptytki i1 ksztattki kamionkowe S$cienne powinny mie¢ powierzchnie licowa gladka, szkliwiona,
a powierzchnia montazowa powinna by¢ rowkowana lub ztobkowana. Nasigkliwos¢ ptytek i ksztattek
kamionkowych zwyktych nie powinna by¢ wigksza niz 10 %, a mrozoodpornych - niz 8%. Drobne
ptytki kamionkowe (mozaikowe), produkowane o réznych ksztattach (prostokatne, kwadratowe, sze-

$ciokatne, "gorseciki", "iryski") i kolorach, powinny by¢ dostarczane po naklejeniu ich strong licowa
na arkusze mocnego papieru.

Plytki kamionkowe kwasoodporne powinny mie¢ nasigkliwos¢ nie wigksza niz 4% i by¢ odporne na
dziatanie kwasow (z wyjatkiem kwasu fluorowodorowego i fluorokrzemowego).

Ptytki i ksztattki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadka i 1$niaca powierzchnig li-
cows (pokrytg szkliwem), a stron¢ montazows - nieszkliwiona, zeberkowang. Nasigkliwo$¢ ptytek nie
powinna by¢ wigksza niz 14%. Ksztaltki podokienne powinny mie¢ licowa powierzchni¢ gtadka,
a powierzchni¢ spodnig rowkowang. Ksztattki na podokienniki zewnetrzne powinny by¢ mrozoodpor-
ne. Nasigkliwos¢ ksztattek powinna wynosi¢ od 2 do 8%.



Wymagania dla materialdw pomocniczych

Do mocowania oktadzin ceramicznych do podtoza mozna stosowacé, w zaleznosci od rodzaju podtoza,
miejsca zamocowania, warunkow eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementéw oktadzinowych, za-
prawy cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe i gipsowo-wapienne oraz zaprawy polimero-
cementowe (na dyspersji wodnej nieplastyfikowanego polioctanu winylu). Na doktadnie wyrowna-
nym podtozu mozna stosowac takze kleje (np. klej lateksowy extra, Polacet, osakrylowy).

Wytrzymato$¢ zaprawy stosowanej do mocowania wyktadzin powinna wynosi¢ dla:
- zapraw cementowych 8 lub 5 MPa,
- cementowo-wapiennych - 5 lub 3 MPa,
- gipsowych i gipsowo-wapiennych - 3 MPa.

Do wypehienia szczelin dylatacyjnych w oktadzinach zewngtrznych nalezy stosowac kity trwale pla-
styczne.

Zasady wykonywania okladzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza z warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio
do rownego i gladkiego podtoza (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mo-
cowac do dostatecznie wytrzymatego podktadu, przy czym uprzednio powinna by¢ wykonana izolacja
przeciwwilgociowa i parochronna.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych (z cegly, pustakow ceramicznych lub betonowych, bloczkéw z betonéw komor-
kowych) oraz $ciany betonowe monolityczne lub montowane z elementow wielkoptytowych lub wiel-

koblokowych.

Do osadzania oktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania
murdw. Jezeli Sciana zostala wymurowana na pelne spoiny, nalezy usungé zaprawe ze spoin na okoto
10-15 mm od lica muru. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t mur nalezy oczyscié
z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Podloze z betonéw komorko-
wych nie powinno by¢ porysowane lub o ztuszczonej powierzchni. Rysy i pekniecia nalezy zaprawic
zaprawa cementowa, a w przypadku zluszczonej powierzchni usunaé¢ odstajaca warstwe betonu ko-
morkowego.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy ce-
mentowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Powierzchnie $cian betonowych lub Zelbetowych, o do§¢ znacznych nierownosciach, nalezy wyrdw-
na¢ zaprawg o wytrzymatos$ci nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim nakuciu podtoza, jego oczyszcze-
niu i zmoczeniu. Przy nieréwno$ciach podtoza do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy
wygtadzajacej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub wykonanie tynku pocienio-
nego.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy (co
jest szczegolnie istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystapieniem do ich mo-
cowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Zastosowanie ptytek w dwoch lub wigcej
kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich uktadu.



Swiezo wykonany podktad moze stanowié¢ warstwe mocujaca ceramiczne plytki elewacyjne lub li-
cowke ceglang. Nalezy je osadzi¢ po nalozeniu na tylng zebrowang powierzchni¢ takiej samej zapra-
wy, jak zaprawa podktadu i docisng¢ do podktadu. Przed przystapieniem do osadzania elementow
oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okresli¢
poziom gornej krawedzi elementdw w poszczegdlnych rzedach za pomoca naciggnigtego sznura. Osa-
dzenie elementéw oktadzinowych nalezy wykonywa¢ od dotu po stwardnieniu podktadu (po uptywie
16 do 24 godzin). Jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania na oktadzing temperatury ponad 35°C, koniecz-
ne jest zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.

Drobne ptytki kamionkowe (mozaikowe) naklejone powierzchnia licowa na papier nalezy osadza¢ na
podtozu spetiajagcym pod wzgledem réwnosci powierzchni wymagania dla tynkéw co najmniej kat.
I1. Na kilka godzin przed przystgpieniem do osadzenia ptytek mozaikowych nalezy na podtoze narzu-
ci¢ cienkg warstwe polciektej lub plastycznej zaprawy cementowe;j i $ciggna¢ ja doktadnie tatg. Bez-
posrednio przed przystapieniem do mocowania oktadziny warstwe zaprawy nalezy obficie posypac
cementem i wtltacza¢ w nig plytki mozaikowe, dociskajac je deszczutka az do uzyskania powierzchni
lica. Po stwardnieniu zaprawy papier nalezy zmoczy¢ ciepla wodg i usung¢ z oktadziny. W przypadku
powierzchni krzywych (np. kolumn) nalezy stosowa¢ odpowiednio uksztattowane szablony dociskaja-
ce.

Za pomoca kleju mozna mocowac cienkie plytki, np. ptytki szkliwione lub ptytki kamionkowe $cienne na
doktadnie wyréwnanym podktadzie, na rownej i gltadkiej powierzchni betonowych $cian monolitycznych
lub z prefabrykatow wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejacego tynku o do-
statecznej wytrzymatosci. Powierzchnie te pod wzgledem ich rownosci i1 gtadkosci powinny co najmnie;j
spetnia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. II1. Jezeli tynk byt uprzednio malowany, nalezy usu-
na¢ powloke farby oraz doktadnie zmy¢ powierzchni¢ $ciany. Przy czg$ciowym zniszczeniu powierzchni
tynku nalezy warstwe tynku odbi¢ i mocowac elementy oktadzinowe do podktadu. Klej nalezy naktada¢ na
podtoze za pomoca zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubo$ci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu
oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajac
ptytke do podtoza, nalezy ja przesuna¢ o 10 - 15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka
ma zajaé ptytka w uktadanej warstwie; przesunigcie to nie powinno powodowac zgarnigcia kleju na podto-
zu. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie wigksza niz 0,5 mm. W odstgpach nie wigkszych niz 3 m nalezy
pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy na-
tychmiast usuna¢ szmatkg zwilzona w czystej wodzie. Temperatura powietrza wewngtrznego lub ze-
wnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 5°C.

Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okladziny
Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2

mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wicksze niz 2 mm na dhugosci laty
dwumetroweyj.

5.4. Malowanie

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi, polskimi normami oraz
zaleceniami producenta.

2. Materialy

Zaprawa klejowa, siatka z wtokna szklanego — po kapieli akrylowej, podktad tynkarski, cienkowar-
stwowy tynk, ruszt stalowy, plyty gipsowo-kartonowe. Plytki elewacyjne, ptytki ceramiczne, , farby
emulsyjne.



3. Sprzet

Sprzgt do wykonania robot rozbidorkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawceg w projekcie or-
ganizacji robot 1 zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie ro-
bét zgodnie z zasadami okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej. Pomosty robocze, rusztowania,
stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb, pojemniki i wiadra, betoniarka elektrycz-
na, pedzle, packa, szpachla stalowa zgbata, mlotek, pobijak, niwelator laserowy.

4. Transport
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST0O. Dostawa - samochodem cigzarowym, rozta-
dunek reczny, transport rgczny lub za pomoca rgcznej lub elektrycznej weiaggarki, zuraw samojezdny.

5. Kontrola jakoS$ci

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykona-
nych tynkéw z dokumentacja opisows i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow
jako$ci materiatow, protokotow odbiorow czgsciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wza-
jemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardéw.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem, badania grubo-
$ci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordow o $rednicy okoto 30 mm w ten sposdb, aby podtoze byto
odstoniete lecz nie naruszone. Sprawdzenie wykonania gladzi, sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot
malarskich.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢: temperaturg pomieszczen, wilgot-
nos¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), wilgotno$¢ podktadu (przy wyko-
nywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych). Badanie temperatury, powietrza nalezy wykonac
za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu, w miejscu
najdalej oddalonym od Zrédta ciepta. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hi-
grometru lub higrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu. Badanie wil-
gotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda su-
szarkowowagowa. Liczba miejsc pomiaru wilgotnos$ci powinna wynosi¢: przy powierzchni podkla-
dow do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? - dodatkowo jedno badanie.
Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy. Kontrola jakos$ci robot malarskich jest zgodna z Warunkami technicz-
nymi oraz polskimi Normami.

6. Odbidr robot

Do odbioru catosci zakonczonych robot Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje,
uwzgledniajacg wymagania odpowiednich norm i okreslajaca rodzaj, typ i odmiang zastosowanych
materiatlow. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od dokumentacji, ktore nie naruszajg postanowien
normowych, a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Autorem Projektu.

6.1 Odbiér tynkéw zwyklych

Odbiér podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem
oczyscic i zmy¢ woda.

Odbior tynkéw wykonanych recznie i mechanicznie



Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecina-
jacych sig ptaszczyzn tynkow zwyktych wewnetrznych podano w ponizszej tablicy

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie po-
winny by¢ wieksze niz:
- dla tynkéw kategorii 111 111 - 7 mm, dla tynkow kategorii IV i IV - 5 mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow kategorii I11-1V nie
powinny by¢ wieksze niz:
- na calej wysokosci kondygnacji - 10 mm, na catej wysokosci budynku - 30 mm.

Powierzchnia tynku doborowego kat. IVf powinna by¢ bardzo gtadka, matowa, bez widocznych zia-
renek piasku. Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gtadka, z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu. Widoczne miejscowe nieréwnosci tynkow:

- doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,

- pospolitych - dopuszczalne o szerokosci i glebokosci 1 mm i dtugo$ci do 50 mm w liczbie 3 nierow-
nos$ci na 10 m? tynku.

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym nate-
zeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotycza tynkéw surowych - rapowanych, wyréwnanych
kielnig, Scigganych pacg i pedzlowanych.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecno$ci w zaprawie nie zagaszonych czastek
wapna (czesto gliny) sa:

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,

- dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne w liczbie 5 sztuk
na 10 m? tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkow:

- dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,

- dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne wloskowate rysy
skurczowe.

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli przenikaja-
cych z podtoza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych powinna wy-
nosic:

- dla tynkow wapiennych - 0,01 MPa,

- dla tynkow cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa, dla
tynkoéw gipsowych - 0,04 MPa,

dla tynkow cementowych - 0,05 MPa.

6.2. Odbior podlég i posadzek



Odbior podkiadu

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na §ciskanie na probkach
kontrolnych.

Odbior powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy
ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona wymagana, sprawdzenie w czasie wykonywania
podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢
metodg przekluwania z doktadnoscia do 1 mm, sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie
i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych
w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadow cementowych
i anhydrytowych. Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podkladu.
Sprawdzenie rowno$ci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetro-
wej faty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity miedzy tata i podktadem nalezy mierzy¢ z do-
ktadnoscig do 1 mm, sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z do-
ktadno$ciag do 1 mm, sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowych
(wpustow podlogowych, ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzie-
lacych je na pola itp.); badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny, sprawdzenie prawidtowosci wyko-
nania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbiér koncowy robét podlogowych

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
podtogi z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie protokotow
odbiorow migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie dotrzymania warunkow
og6lnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapi-
sow w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbiorow miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku
budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wlasciwosci techniczno uzytkowych. Odbiér posadzki powinien obejmowac:
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa), sprawdzenie
prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem;
badanie nalezy przeprowadzi¢ - zaleznie od rodzaju posadzki - przez ogledziny, naciskanie lub opu-
kiwanie, sprawdzenie grubo$ci posadzki monolitycznej (z betonu, lastryka itp.) nalezy przeprowadzi¢
na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki, sprawdzenie, wy-
trzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na probkach kontrol-
nych, sprawdzenie prawidtlowos$ci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkladek dylatacyjnych
itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow mate-
riatbw posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego prostego
drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i1 prawidlowo$ci zamocowania listew podtogowych
lub cokolow; badania nalezy wykonaé przez ogledziny. Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z betonu
odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie zostato okreslone w projekcie;

6.3. Odbior okladzin



Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, $ciany z elementéow prefabrykowanych,
tynk), nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robot budowlanych.
Badanie powinno polega¢ na:

a) sprawdzeniu protokotéw odbioru robot poprzedzajacych,

b) sprawdzeniu przygotowania podtoza

Badanie podktadu lub warstwy wyrownujacej nalezy przeprowadzaé; w przypadku klejenia phytek
nalezy zbada¢ grubo$¢ warstwy kleju. Prawidtowo$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana
przy odbiorze czeSciowym przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar.

Badanie materiatow oktadzinowych i ewent. klejow (w przypadku oktadzin z ptytek przyklejanych)
nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i zapisow w dzienniku budowy.
Bezposrednio nalezy sprawdzac¢ dobor kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

Badanie gotowej oktadziny powinno polegaé¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybra-
nych miejscach: gluchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

b) prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm - (Ssprawdzenie za po-
mocg poziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielko$ci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

d) wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzgcych wat-
pliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy plytek.

6.4. Odbior robét malarskich
Odbiodr robdt malarskich na podstawie Warunkéw technicznych i Polskimi Normami

7. Jednostka obmiaru
m? — powierzchnia tynkow, podiog, posadzek, powtok malarskich, oktadzin

8.Podstawa platnosci
Wedlug umowy.

9.Przepisy zwiazane
Polskie normy.



SST 09

MONTAZ OKIEN I DRZWI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg warunki techniczne wykonania, wbudowania i odbioru stolarki
budowlanej zwigzanych z budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sianozety.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszyst-
kie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i wbudowanie stolarki budowlanej - okien i
drzwi. Postanowienia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy ich wykonywaniu i odbiorze.

1.3. Zakres robot

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowa i PVC oraz plytowej — podparcie i zamocowanie
oscieznic, usytuowanie poszczeg6élnych elementdw w otworach, wykonanie uszczelnien, zamocowa-
nie okien i drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng

1.5. Zasady prowadzenia robdt

1.5.1. Wbudowywanie okien

1.5.1.1. Ustalenie wymiarow oScieznicy i okien, luzy na wbudowanie.

Wymiary okien i drzwi powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiardow otworu w $cianie, co
umozliwia:

- swobodne wstawienie o$cieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajacych i ustawienie
w pionie,

- zmiang wymiarow oscieznicy, ,,prace” w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnosciowych,

- zachowanie cech geometrycznych o$cieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku,

- wykonanie uszczelnien,

- uzyskanie spadku na obrobkach odprowadzajagcych wode i montaz parapetdow wewnetrznych przy
oknach.

Przy oknach z PCV - z uwagi na rozszerzalnos¢ liniowa pod wplywem temperatury — luzy na wbu-
dowanie réznicuje sie¢ odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych
kolorow okien minimalny luz (na stron¢) powinien wynosi¢: 10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 15 mm
przy wymiarach do 2,5 m 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. W przypadku okien o kolorach ciemnych
(bardziej nagrzewajacych si¢ pod wplywem promieniowania stonecznego) luzy powinny by¢ dodat-
kowo zwigkszone o 5 mm. Mniejsze od podanych dla drewna, PCV i aluminium luzy na wbudowanie,
zmniejszone 0 50 %, sa dopuszczalne i zasadne przy stosowaniu do uszczelniania tasm z impregna-
cyjnych pianek z tworzywa sztucznego i duzej doktadno$ci wykonania o$cieznicy.



Luzy w czgsci progowej, wynoszace zwykle 25-40 mm, mogg by¢ zmniegjszone, ale nalezy mie¢ na
uwadze zachowanie spadku na zewngtrznych obrobkach odprowadzajacych wode i zamontowanie
parapetow.

Przy ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage oprocz wymiaré6w nominalnych o$cieznicy i okien
rowniez dopuszczalne odchytki o$cieznicy, ktore wynosza:

- w $cianach surowych nieotynkowanych £10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz + 15 mm dla wymia-
row od 2,5 do 5,0 m,

- w $cianach gotowych otynkowanych i z cegly licowej =5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz = 10 mm
dla wymiaréw od 2,5 do 5,0 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe o$cieznic wynosza £5 mm.

Przed zaméwieniem okien powinny by¢ sprawdzone faktyczne wymiary oscieznic. W zadnym
z wymiarow luz na jedng stron¢ po wstawieniu o$cieznicy nie powinien by¢ mniejszy od wymagane-

go.
1.5.1.2. Przygotowanie o$ciezy i okien do wbudowania

Przygotowanie o$ciezy

Oscieza powinny odznacza¢ si¢ doktadnoscig ksztattu i wymiarow, ich plaszczyzny powinny by¢
rowne i gladkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pylu. Warstwa izolacji termicznej
W $cianach wielowarstwowych powinna réwno dochodzi¢ do krawedzi otworu na calym obwodzie
oscieza.

W przypadku stosowania materiatdow przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitéw budowlanych, niekto-
re podtoza powinny by¢ wzmocnione na powierzchni kontaktowej odpowiednim $rodkiem gruntuja-
cym.

Podloze powinno by¢é wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajacej zwartosci, trwatosci
i wystepuje ryzyko odspojenia si¢ warstwy klejacej wraz z drobinami materiatu z powierzchni o$cie-
za.

Przygotowanie okien

Do wbudowania okien skrzydta si¢ zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki
poliuretanowej i kitow oraz podczas prowadzenia robot malarsko-tynkarskich okna powinny by¢
ostoniete folia i ochronng ta§ma malarska.

1.5.1.3. Wprawianie okien i drzwi balkonowych

Przed wiasciwym zamocowaniem os$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za
pomoca klindw montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy sto-
jaku 1 nadprozu, a w osciezu z wegarkiem rowniez luz przy plaszczyznie wegarka. Prog oscieznicy
powinien zosta¢ podparty na Klinach lub klockach podporowych, ktére zostang na state. Przy posado-
wieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w $Scianach warstwowych podparcie
progu powinny stanowi¢ konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru. Punkty



wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie o$cieznicy) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach
oscieznicy, aby nie spowodowaé¢ wygigcia elementow oscieznic. Do wlasciwego zamocowania
oScieznicy w o$ciezu nalezy stosowac kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety. Z uwagi na kon-
strukcj¢ Sciany kotwy moga by¢ uzywane do wszystkich rodzajow $cian, natomiast tuleje rozpierane i
wkrety nie moga by¢ stosowane do $cian szczelinowych, ze wzgledu na osadzenie o$cieznicy w stre-
fie izolacji termicznej. Wszystkie taczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny
by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5 mm, ksztatt czgsci polaczeniowej z oscieznicg nalezy dosto-
sowac do jej profilu. Kotwy mocuje si¢ w okre§lonych rozstawach na obwodzie o$cieznicy przed jej
wstawieniem w oscieze. Drugi koniec kotwy nalezy przytwierdzi¢ do muru kotkami rozporowymi lub
specjalnymi wkretami. Mocowanie o$cieznic na wkrety lub tuleje wymaga przewiercenia elementow
oscieznic. Przy wierceniu otwordw i dokrecaniu wkretow lub $rub nalezy stosowa¢ pomocnicze kliny
zabezpieczajace przed przesunigciem oscieznicy lub wygieciem mocowanego elementu. Diugosé tulei
i specjalnych wkretow powinna by¢ tak dobrana, aby uwzgledniajac szeroko$s¢ mocowanego elementu
i luz, uzyskaé niezbedne ich zaglebienie w $cianie. Wielkos$¢ zagtebienia powinna by¢ okre§lona przez
producenta tacznikow.

Przy tworzeniu zestawow okien z PVC o duzych gabarytach powinny by¢ stosowane, zgodnie
z wytycznymi producenta, taczniki umozliwiajace kompensacje rozszerzalnosci liniowej.

1.5.1.4. Uszczelnianie luzéw

Luz na wbudowanie nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajacym w celu uzyskania wymaganej izo-
lacyjnosci termicznej i akustycznej, uwzgledniajac:

- rozszerzalno$¢ materiatu ramy os$cieznicy,

- narazenie szczeliny od strony zewnetrznej na wnikanie wody z opaddéw atmosferycznych,

- narazenie szczeliny od strony wewnetrznej na wnikanie pary wodnej.

Material uszczelniajgcy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szcze-
lin. Wypetienie szczeliny powinno by¢ mozliwie petne w kierunku grubosci oscieznicy i ciagle na
obwodzie okna.

Izolacja cieplna i akustyczna

Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji z poliuretanowej pianki montazowej, welny mineralnej lub waty
szklanej. Przy uszczelnianiu wyroboéw o duzych gabarytach nalezy stosowaé rozporki zabezpieczajace
przed wygieciem elementow ramy przez rozprezajacg si¢ pianke.

Izolacja paroszczelna

Nalezy zastosowac¢ izolacje z folii paroizolacyjnej przyklejanej jednym brzegiem do os$cieznicy, dru-
gim do o$cieza lub kitu silikonowego ulozonego w szczelinie migedzy krawedzig o$cieznicy
a os$ciezem. Grubos¢ warstwy silikonu powinna wynosi¢ okoto polowy szerokosci szczelin. W obu
przypadkach powinny by¢ spelnione warunki do uzyskania trwalej przyczepnosci do ramy i o$cieza.

Zewnetrzne zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu.

Materiat uzyty na zewngtrznej stronie potaczenia powinien by¢ paroprzepuszczalny i zabezpieczaé
przed wnikaniem wody w warunkach silnego wiatru. Uszczelnienia nalezy dokona¢ foliami paroprze-
puszczalnymi lub rozpreznymi tasmami uszczelniajgcymi.

1.5.2. Obrébki zewnetrzne i wewnetrzne
1.5.2.1. Obrobki odprowadzajace wode



Obrobki przejmujace i odprowadzajace wode sptywajaca z ptaszczyzny okna i plaszczyzn oscieznic
nalezy wykona¢ w dolnej zewnetrznej czesci oscieza. Obrobki moga by¢ wykonane z ksztaltek cera-
micznych. Szeroko$¢ parapetu powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wod¢ w odleglosci 3 — 5
cm poza lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%. W celu zabezpieczenia parapetu przed pode-
rwaniem nalezy zamocowac¢ g0 na wspornikach przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej
plaszczyznie §ciany.

1.5.2.2. Parapety wewnetrzne

Do wykonania parapetdow wewnetrznych mozna uzywaé réznych materialéw np. drewna, kamienia,
tworzyw sztucznych, itp. Parapet powinien by¢ 0sadzony po uszczelnieniu okna w osciezu. Wysokos¢
osadzenia w stosunku do progu oscieznicy wyznacza wrab pod parapet. W oknach z PVC parapet po-
winien by¢ podsuniety pod prég okna dzieki cofnigtemu od ptaszczyzny oScieznicy ksztattownikowi
podprogowemu. Parapet nalezy osadzi¢ na podktadzie wyrownanej zaprawy.

1.5.2.3. Wykonczenie polaczenia o$cieznicy ze §cianami

Od wewnatrz o$cieza nalezy otynkowa¢ lub obtozy¢ plyta gipsowo-kartonowa, od zewnatrz otynko-
waé. Od wewnatrz tynk powinien zakry¢ warstwg uszczelnionego luzu. W miarg potrzeby dopuszcza
si¢ zastosowanie oblistwowan styku o$cieza z oknem. Od strony zewnetrznej oscieza nalezy tynko-
wagé, stosujac na krawedzi styku z oknem narozniki tynkarskie. W wyprawach bez naroznikow tynk
nalezy odsuna¢ od ptaszczyzny o$cieznicy na grubos¢ kielni w celu uniknigcia przypadkowych spe-
kan.

5.3. Termin osadzania stolarki

Ze wzgledu na zagrozenie osadzanych okien i drzwi na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia
oraz niekorzystne dziatanie wilgotnego powietrza w czasie wysychania budynku nalezy zwroci¢
szczegolng uwage na czas ich osadzania. Tasmy i folie ochronne naklejone na profilach z PVC, alu-
minium i na wyrobach z drewna nie powinny pozostawa¢ na nich przez dluzszy czas.

Whbudowywanie stolarki, szczegdlnie wykonanej z drewna, powinno odbywa¢ si¢ w budynku zabez-
pieczonym przed wilgociag od opadow atmosferycznych, a takze po wykonaniu robot mokrych (tynki,
posadzki) i po wyschnigciu budynku. Oscieza nalezy tynkowa¢ po wbudowaniu okien.

Parapety wewngtrzne i obrobki zewngtrzne odprowadzajace wode powinny by¢ montowane w trakcie
wbudowywania okien. Pozostawienie okien i drzwi zewngetrznych bez obrobek i uszczelnien jest nie-
dopuszczalne.

1.5.4 Wbudowywanie drzwi

Podczas wbudowywania drzwi nalezy bra¢ pod uwagg uwarunkowania i wymagania dotyczace
szczelnos$ci izolacyjnos$ci jak przy wprawianiu okien. Wymiary drzwi sg okre$lone jako wymiary
$wiatla oScieznicy. Przy ustalaniu §wiatla o$cieza nalezy bra¢ pod uwage zarowno wymiary przekroju
elementow oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokos$ci o$cieza nalezy uwzglednic
poziom posadzki (podtogi) wykonczonej ostatecznie oraz prog. Os$cieznice drewniane, z PVC
i aluminium nalezy osadza¢ w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na whbudowanie przy
stojakach i nadprozu po 1 — 1,5 cm. OS$cieznice regulowane, osadza si¢ po wykonaniu tynkow na
ptaszczyznach $cian. Dopuszcza si¢ nastepujace sposoby wbudowania o$cieznic stalowych:

- W czasie wznoszenia $cian,

- w uprzednio wykonane oscieznice z zamocowaniem na zapraw¢ cementowg w gniazdach w osciezu
kotew przyspawanych do o$cieznicy, na tuleje rozpierane lub Sruby.



Do zamocowania o$cieznice nalezy ustawia¢ w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba
i rozstaw punktéw mocowania oscieznic stalowych powinna by¢ okreslona w aprobatach technicz-
nych. OScieznice szerokosci wiekszej niz 1 m nalezy mocowa¢ dodatkowo w nadprozu. Rozstaw
punktoéw mocowania powinien wynosi¢ okoto 75 cm.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewng¢trznych wejsciowych nalezy uszczelnia¢ wg zasad przyjetych
dla okien. Drzwi wewnetrzne uszczelnia si¢ rozprezong piankg poliuretanowa, welng mineralng lub
watg szklang. Przy drzwiach o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno po-
garszac¢ parametrow ustalonych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowa-
nie powinien by¢ szczelnie wypetniony np. welng mineralng niepalng 0 gestosci min. 60 kg/m?,

2. Materialy
Zestawienie okien i drzwi wg projektu budowlanego.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania rob6t rozbidrkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie or-
ganizacji robot i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie ro-
bét zgodnie z zasadami okres§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

4. Transport

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w Stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu
i sktadowania na budowie nie powinny doznawa¢ uszkodzen, odksztalcen, a w przypadku okien
drewnianych — zawilgocenia.

5. Kontrola jakos$ci

Stolarke okienng zewngtrzng mozna uznaé za prawidtowo wbudowana, jezeli:

- podparta i zamocowana o$cieznica przenosi obcigzenia od cigzaru wlasnego okna, dziatania wiatru
i inne obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania okna,

- luz migdzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiardw okna, jakie zachodza wraz ze
zmianami temperatury (rozszerzalno$¢ PVC i aluminium) lub wilgotnosci (pgcznienie drewna) oraz
uniemozliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukcji budynku od
zmiennych obcigzen i temperatur lub nieréwnomiernego osiadania,

- usytuowanie okna w $cianie zapewnia mozliwie wysokg temperature na ptaszczyznie os$cieza od
strony wewnetrznej, nie nizszg od temperatury punktu rosy,

- wypehienie luzu miedzy oknem a oSciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza, izola-
cyjno$¢ cieplng i akustyczng (na poziomie nie nizszym niz wymagana dla okien), a izolacyjny mate-
rial wypetniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem woda lub parg wodna,

- woda z opadow atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czeSci okna poza lico zewngetrzne
Sciany (w dolnej cze$ci drzwi balkonowych na ptaszczyzne balkonu lub tarasu),

- niezmienione s3 cechy geometryczne wyrobow, skrzydla sprawnie funkcjonuja przy otwieraniu
i zamykaniu,

- zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie porownywalnym z trwatoscig okna.

6. Jednostka obmiaru: szt. —ilo$¢ okien i drzwi
7.0dbior robot

Odbior okien i drzwi przeprowadza si¢ w trzech etapach:



1) przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng
(w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania) oraz na
zgodnos¢ z zamoOwieniem,

2) w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progow,
zamocowania o$cieznic, uszczelnienia luzoéw),

3) po wbudowaniu.

Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie mozna dopusci¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic,
uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢. Odchylenie od pionu o$cieznic
okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1,0 m oécieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm
na calg oScieznicg. Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ si¢ bez zacieé. Otwarte skrzy-
dta okienne i drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wtasnym ci¢zarem) dalej si¢ otwiera¢ lub zamy-
ka¢. Zamknigte skrzydta powinny dolegaé do oScieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.

8. Podstawa platnoSci
Wedhig umowy.

9. Przepisy zwiazane
Polskie normy.
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NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej zwigzanych z budowsg $wietlicy wiejskiej
W miejscowosci Sianozety.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonoweyj.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni: parkingéw, chodnikow, placow
manewrowych

1.4.0kres$lenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produ-
kowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobag trwale
w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w STO

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Ogolnej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji
Ogolne;.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$nigcia nie powinny przekra-
czac:



-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
-3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dlugosci + 3 mm,

- na szeroko$ci = 3 mm,

- na grubo$ci + 5 mm.

2.2.4. Wytrzymaloes¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos$é
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1 i wynosi¢
nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odpornos$¢ na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
EN 206-1.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, je-
zeli:

- probka nie wykazuje peknigg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢
nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaga-
niom PN-EN 197-1:2002.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12620:2004. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych pa-
rametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.



2.3.3. Woda
Whasciwoscei i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny od-
powiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1008:2004.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie
Z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniej-
sza nasigkliwo$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki po-
winny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Ogolne;.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie. Jesli powierzchnie sg duze,
a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia
Z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyrow-
nania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogdlne;j.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatoséci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym sta-
nie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producen-
ta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Ogolnej.

5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty
— rodzimy lub nasypowy niewysadzinowy. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to
nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ru-
chu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzed-
nio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa



Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powi-
nien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, mo-
ze stanowic:

- grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumenta-
cji projektowej.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe lub inne typy kraweznikow/obrzezy zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane
przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620:2004 oraz
cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002, portlandzki z dodatkami wg PN-EN 197-
1:2002 lub hutniczy wg PN-EN 197-1:2002.

Wspoétezynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, po-
winien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymalo$¢ na sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 Mpa.

Grubos¢ podsypki cementowo - piaskowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 3 cm. Pod-
sypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodno$¢ ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowol-
nego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kost-
kami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy pro-
wadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wy-
petnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielgegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Ogolnej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan poda-
nych w specyfikacji i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubos$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych pole-
ga na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows oraz wymaganiami niniejszej SST:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podluzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie nie powinny przekraczaé
0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i1 rzednymi projektowanymi nie powinny prze-
kracza¢£1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢é nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

6.4.5. Grubosé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.



6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
W pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rza-
dziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogolne;j.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogodlne;.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie lawy pod krawezniki.

9. Podstawa platnosci
Wedlug umowy.

10.Przepisy zwigzane
Polskie normy.
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ROBOTY ELEWACYJNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na
wykonaniu robot elewacyjnych przy budowie $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sianozety.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot wymienionych w punkcie 1.3.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie prac elewacyjnych, wyko-
nywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian budynkéw. Prace elewacyjne obejmuja wykonanie
elewacji tynkowanej wraz z ociepleniem.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatow, wymagan
w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania robot ele-
wacyjnych oraz ich odbioréw.

1.3 Okreslenia podstawowe, definicje.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem regulacji nasigkli-
wosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, mocowana w for-
mie ptyt na §cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyj-
ne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Lgczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
zawierajgca zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wiasciwo$ci mechaniczne syste-
mu.

Siatki 7 wlokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z cigglych wtokien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wy-
trzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong sta-
nowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych ; nadaje roéwniez systemowi



fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji powinna zawiera¢ miedzy innymi:

e widoki elewacji wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, li-
nii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwinigcia
poszczegodlnych elewacji,

¢ rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

o rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

o rysunki detali architektonicznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Materiaty stosowane do wykonania robot elewacyjnych powinny posiadac:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymagania-
mi podstawowymi,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigz-
kowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub apro-
bata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

e aktualna Aprobat¢ Techniczng (AT) krajowa z zdefiniowanymi parametrami technicznymi
poszczegodlnych komponentdéw oraz catego wyrobu budowlanego.

o Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie

o aktualng klasyfikacje ogniowg dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na wlasciwej
izolacji termicznej.

2.2 Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania elewacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w doku-
mentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do elewacji budynku przewidziano system oparty na wyprawach organicznych z silikonowa warstwa
wykonczeniowg w postaci silikonowego tynku malowanego farbg silikonowg redukujaca przyczep-



no$¢ czastek brudu przez co samooczyszczajaca si¢ pod wptywem deszczu. System powinien by¢ co
najmniej rownowazny wszystkim, co do parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych:
e  Wymagana odpornos¢ systemu na uderzenie: min. 20,0 [J].
o Wzgledny op6r dyfuzyjny (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska): rowny 0,6 [m].
e Maksymalna wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 1h zanurzenia w wodzie: 30[g/m?].
e Maksymalna wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 24h zanurzenia w wodzie: 120[g/m?].
o Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO). Przyczepnosé¢
miedzy warstwowa systemu: 0,1[Mpa].
e Mrozoodpornos¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmian. Odporny na oddziaty-
wanie alg i grzybow.
o  Wysoka odporno$¢ mechaniczna.
o  Wysoka przepuszczalno$¢ CO2 i pary wodnej.

2.2.1 Srodek gruntujacy — material wodorozcieficzalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem,
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed wykonaniem elewacji
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca — mineralna wymagajaca zarobienia z wodg materiat (na bazie krze-
mianu wapniowego, wodorotlenku wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, weglanu wap-
niowego) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zarowno styropianu jak i welny mineralnej,
co najmniej rownowazny co do ponizszych parametrow technicznych:
o  Wymagana przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: 1,6 [Mpa].
e  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: 1,0
[Mpa].
e Wymagana przyczepnos$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: 1,6
[Mpa].
o  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: 0,13 [Mpa].
e  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: 0,06
[Mpa].

2.2.3 Plyty styropianowe
Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na rownos¢ powierzchni i polgczenia Sciany ze styropianem.

Plyty ze styropianu ekspandowanego - mocowane sa, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci bu-
dynku i polozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca tacznikow mechanicznych lub metoda ta-
czong. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosé
potaczen. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN
13163. Styropian EPS o lambda rownej lub wiekszej od 0,040 W/(mK) i parametr (wytrzymato$¢ na
rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych) TR 100. Styropian o grubo$ci wg. projektu.

Plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspan-
dowanym nasigkliwos¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (wo-
da rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegdélowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekstruadowanego okre$la norma PN-EN 13164.

2.2.4 Laczniki mechaniczne: kotki rozporowe — wkrecane lub whbijane, wykonane z tworzywa



sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen), z rdzeniem metalowym. Wyposazone sg
w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krazki termoizolacyjne (termodyble) zmniejszajace efekt po-
wstawania mostkow termicznych.

2.2.5 Zaprawa zbrojaca — bezcementowa, wzmocniona wtdknami masa nanoszona na powierzch-
ni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. Gotowa do uzycia, elastyczna masa do
klejenia i wykonywania warstwy zbrojacej co najmniej rownowazna we wszystkich ponizszych para-
metrach technicznych:
o  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: 0,15 [Mpa].
o  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: 0,15
[Mpa].
e Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia:
0,15 [Mpa].

2.2.6 Siatka zbrojaca — siatka z wtdkna szklanego co najmniej réwnowazna co do ponizszych para-
metrow technicznych:
e impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze 165+£5 [g/m?], wtapiana w zaprawe
zbrojaca.
o Wymiar oczek w swietle 4,0 x 4,0 [mm].
e Wymagana sila zrywajaca wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w warunkach laboratoryj-
nych): 40 [N/mm].
e Wymagana sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w 5% roztworze wodnym
wodorotlenku sodu): 28 [N/mm].
e Wymagane wydluzenie wzgledne przy wymaganych wartoéciach sity zrywajacej wzdtuz
osnowy i watku (w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach: 5,2[%].
o Wymagane wydluzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity zrywajacej wzdhuz
osnowy i watku (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: 3,0 [%].
e Zawarto$¢ popiotu w temp. 625°C : 80,00 +4 [%].

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie: Masa silikonowa — oparta na spoiwach organicznych (dysper-
sje polimerowe) i zywicy Silikonowej gotowa do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Z efek-
tem kwiatu lotosu zapewniajacy wlasciwos¢ ekstremalnego zredukowania przyczepnos$ci czgsteczek
brudu, a dzieki temu zdolno$¢ samooczyszczania przez padajacy deszcz. Barwiona w masie lub ma-
lowana. Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperaturg, dziatanie Swiatta
i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne. Wymagane sg tynki odporne na
dziatanie alg i grzybow i o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej, co najmniej rownowazny co do
ponizszych parametréw — typ baranek o uziarnieniu réwnym 2,0mm.

e gestos¢ objetosciowa — 1,77 10% [g/cm?]

e zawartos$¢ suchej substancji: 78,00 [%]

e zawarto$¢ popiotu: w temp. 450% 88,1 8,8[%], w temp. 900° :43,3 4,3[%]

2.2.8 Farby: Farba elewacyjna silikonowa matowa z efektem kwiatu lotosu zapewniajaca wlasciwos¢
ekstremalnego zredukowania przyczepnosci czasteczek brudu, a dzigki temu zdolno§¢ samooczysz-
Czania przez padajacy deszcz, lub co najmniej rownowazna, co do ponizszych parametréow technicz-
nych. Wymagana jest rowniez wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej i CO2, oraz wysoka odporno$¢
na dziatanie alg i grzybow.

e gestosé — 1,5 g/lcm?®



e gesto$é strumienia dyfuzji pary wodnej V — 2100 g/(m? d)
o ckwiwalentna grubos$¢ warstwy powietrza sd — max. 0,01 m
o wspodlczynnik dyfuzji pary wodnej p — 50

e wspoltczynnik przenikania wody w — 0,05 kg/(m?h*?)

e wspotczynnik przepuszczalnosci CO2 i — 91 g/(m? d)

e opor dyfuzyjny CO2 — 9 * 10°

e grubos¢ powtoki — 160-220 pm

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, bez-
spoinowe systemy ocieplenia sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wyda-
nymi im aprobatami. Wynika z tego wymog konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikoéw syste-
mu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej.

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobow do wykonywania elewacji
Wyroby mogg by¢ przyjete na budowg jesli spetniajg nastgpujace warunki:
e 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
I szczegotowej specyfikacji technicznej,
e s3 wlasciwie oznakowane i opakowane, speiniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpo-
wiednimi dokumentami odniesienia,
o producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stoso-
wania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

2.5 Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do wykonywania elewacji

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta.

Podstawowe zasady przechowywania:

e Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie za-
mknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziata-
niem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

e materialy suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach su-
chych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

e izolacja termiczna — ptyty ze styropianu przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

e siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji ogdlne;.

3.2 Sprzet do wykonywania robét elewacyjnych
e do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu piono-
wego, stosowane w robotach elewacyjnych,
e o przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,



e do transportu i przechowywania materialow — opakowania fabryczne, duze pojemniki ( silosy,
opakowania typu ,,big-bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

e do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
Kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnika-
mi na materiaty,

e do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki r¢ez-
ne, pity reczne i elektryczne, frezarki,

e do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet do ksztattowania otwordéw (nasad-
ki),

e do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do
modelowania powierzchni,

e pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie, itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej ogolne;j.

4.2 Transport materialow

Materiaty do robot elewacyjnych nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materia-
1ow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkdéw transportowych i przepisami ruchu drogo-
wego. Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowa-
dzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zata-
dunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Rgczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzgdzi pomocniczych, takich jak: klesz-
cze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyroboéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania
pelnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, Scinki pianki poliureta-
nowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot okreslono w specyfikacji technicznej ogolne;.

5.2 Warunki przystapienia do robét elewacyjnych
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem elewacji nalezy:
o wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze — zagruntowa¢ i wyrownacé powierzchnig, zamu-
rowac i wypetnienie przebicia, bruzdy i ubytki,
e wykona¢ zabezpieczenie stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

Prace przygotowawcze: Zauwazone odchytki od pionu, poszczegdlnych czeSci Scian, nalezy wyrdw-
na¢ warstwa tynku wap.- cem. Sprawdzenie stanu podloza i ewentualne przygotowanie podtoza przed
przyklejeniem ptyt izolacji termicznej ma na celu osiggniecie wlasciwego powiazania plyt izolacji
termicznej ze $ciana przy jednoczesnym zmniejszeniu zuzycia zapraw klejacych. Dodatkowo przed



przystapieniem do robot elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ istniejacego podtoza.

Musi ono by¢ nosne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢, takich jak
thuszcze, bitumy, pyly. Nosnos¢ podioza sprawdzamy metoda ,,pull-off” (wymagana wytrzymatos¢
podtoza na odrywanie > 0,08 MPa) lub przez przyklejenie do poditoza kostek styropianowych 0 wy-
miarach 10x10 cm z warstwa kleju nieprzekraczajaca 1 cm grubosci. Przy odpowiedniej jakosci pod-
toza i przyklejenia podczas odrywania kostek po 3 dobach rozerwanie powinno wystapi¢ w styropia-
nie.

Zabezpieczenie oscieznic okiennych - przezroczysta folia przyklejona na tasme¢ papierowa. W przy-
padku drzwi o$cieznice i skrzydta drzwi zabezpieczamy oddzielnie uzyskujac mozliwosé otwierania
drzwi. Prace przygotowujace podtoze do mocowania ocieplenia mozna uznaé¢ za zakonczone dopiero
wtedy, gdy podloze jest mocne, nosne, stabilne, oczyszczone, rowne 1 zagruntowane.

Zaleznie od typu i stanu podtoza nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

e oczysci¢ podloze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyj-
nych, mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,

e usung¢ nierownosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyrow-
nawcza),

e usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odczeka¢ do jego wyschniecia,

e wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej
oraz przez producenta systemu,

e wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antyko-
rozyjnie.

5.4 Wykonanie elewacji

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczal-
nych warunkow atmosferycznych (najczgsciej temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do ruszto-
wan oslon zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadoéw atmosferycznych, promieniowania sto-
necznego 1 wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materialdw umozliwiajagce wykonanie prac
w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow).

5.4.1 Roboty przygotowawcze

Przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprze¢t. Zaleca si¢, aby wszystkie narzedzia wykonane byty ze stali
nierdzewnej (kielnie, packi, packi zgbate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkdw). Zamontowac
rusztowania. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian:

Przed przystapieniem do robdt naprawi¢ 1 wyréwnac ubytki oraz doktadnie oczys$ci¢ §ciany z kurzu,
pytu i cienkich powtok oraz wypraw, zmywajgc wodg i osuszajac. Nierownosci podloza powyzej 2cm
nalezy wyrownywac specjalnymi zaprawami tynkarskimi lub przez przymocowanie do $cian cienkich
paskow styropianowych. Nastepnie przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wym.
10x10. Do przyklejenia probek stosowac zaprawy lub masy klejace, ktore sg przewidziane do uzycia
na tych $cianach. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styro-
pianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepno$¢ kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie roze-
rwaniu.



5.4.2 Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntu-
jacy na cala powierzchnie¢ podioza.

5.4.3 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz
niej listwe cokolowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamo-
cowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi elewacji — zakonczen lub stykéw z innymi elemen-
tami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w
postaci plackow i ciggltego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo-punktowa) lub paca zabko-
wang na calej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigza-
nia (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utoze-
nie plyt i wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyznie plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wezesniej niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporo-
wymi). Dlugos$¢ tacznikoéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza.
Ich rozstaw (min. 4 szt/m?) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordéw
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.4.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu bezcementowej elastycznej masy na bazie akrylu zbrojenie ukos$ne (diagonalne)
przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych nie jest wymagane. Na powierzchnig plyt izolacji
termicznej oraz $ciany budynku naciggnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wto-
pi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Po-
wierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ — siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.4.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.4.6 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej niz
po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan sys-
temowych) nanie$¢ mase silikonowego tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnig¢ obrdb-
ce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa. Sposéb wykonania tyn-
ku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tyn-
ku pomalowac¢ farbg silikonowa z efektem samooczyszczania si¢ pod wplywem opadéw atmosferycz-
nych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich
nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji technicznej ogolne;.



6.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystagpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1 Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotycza-
cych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow zataczonych przez producenta, potwierdzaja-
cych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicz-
ne;j.

6.2.2 Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalno$¢ robot zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow sys-
temowo okres§lonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest bie-
zgca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

o kontroli jakosci podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwosci, wykonania war-
stwy gruntujacej, rownosci powierzchni,

e kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia
plyt na powierzchni i krawgdziach, szczelnoSci stykow plyt, wypehienia szczelin, czystosci
krawedzi plyt, uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

e kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozpo-
rowych, potozenia talerzykow (krazkdéw) wobec ptaszczyzny plyt ( w plaszczyznie lub do
1mm poza nig),

e kontroli rownosci potaczenia izolacji termicznej z murem jednowarstwowym — nie dopuszcza
si¢ uskokow na taczeniu muru ze styropianem,

o kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordow, zabezpieczenia krawe-
dzi, wielkosci zakladéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci po-
wierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili

e  Kkontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wy-
konania

¢ Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowe;j: tynku — pod wzglgdem jednolitosci, rownosci
koloru, faktury; malowanie — pod wzglgdem jednolitosci i koloru

6.4 Badania w czasie odbioru robét
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, doty-
czacych robot elewacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
e jakos$ci zastosowanych materiatlow i wyrobow,
e prawidlowosci przygotowania podtoza
e prawidlowosci wykonania elewacji i szczegotow systemu elewacji.



Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przy-
stgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nale-
zy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych po-
przez poroéwnanie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, ktore powinny uwzgledniaé
wymagania producenta systemu oraz normy i wytyczne dotyczace warunkoéw odbioru.

M.in. wedtug norm odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescié si¢ w nastepujacych
granicach:

Odchylenie powierzchni i krawedzi | Odchylenie  przeci-

od kierunku najacych si¢ plasz-
czyzn od kata prze-

Odchylenie powierzchni
Kategoria | tynku od ptaszczyzny

tynku |1 odchylenie krawedzi od >
linii prostej pionowego poziomego |Widzianego w  do-
kumentacji

Nie wigksze niz
2mm na 1m i og6-
tem nie wigcej niz
Nie wigksze niz 3 mm i4mm w pomiesz-
w liczbie nie wigkszejlczeniach do 3,5m
niz 3 na catej dtugosciwysokosci oraz nie
taty kontrolnej 2m wiecej niz 6mm w|
pomieszczeniach
powyzej 3,5m Wy-
sokosci

Nie wigksze niz
3mm na 1m i
ogodtem nie wig-
cej niz 6mm na
calej powierzch-
ni miedzy prze-
grodami  piono-
wymi  (Sciany,
belki, itp.)

Nie wigksze niz

Il
3mmnalm

Obowiazuja takze wymagania:

e odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny
by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokos$ci budynku.

o Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia elewacji powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej po-
wierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszo-
nym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt okre§lono w specyfikacji ogdlne;.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania



7.2.1. Powierzchni¢ elewacji $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dhu-
gosci §cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw wigksze od 1 m?, doliczajgc W tym przypad-
ku do powierzchni elewacji, powierzchnig o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt okreslono w specyfikacji ogdlnej.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z grun-
towaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i jej gruntowa-
nie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowa-
dzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegotowsa spe-
cyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapéw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu, badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy (kierownik budo-

wy).

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgéciowego ro-
bot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w reali-
zowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem konicowym. Odbidr czesciowy robot jest dokony-
wany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest
podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich za-
kresu (ilo$ci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektows. Odbidr ostateczny przeprowadza komi-
sja, powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
e protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego zastosowania uzytych ma-
terialow 1 wyrobow budowlanych,
e protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych.



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji, poréwnac je z wymaganiami podanymi w do-
kumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt elewacyjnych oraz dokonac
oceny wizualnej. Roboty elewacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozy-
tywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem mery-
torycznym. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajg-
cego i Wykonawcy.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy Zamawia-
jacym a Wykonawca

9. Podstawa platnosci
Wedhug umowy.

10. Przepisy zwiazane
Polskie Normy.



SST 11

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZ-
NYCH

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace robot w zakresie instalacji elektrycznych przewi-
dzianych do wykonania przy budowie $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sianozety.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot w zakresie instalacji elektrycznych. Postanowienia zawarte w niniejszej SST
majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot w zakresie instalacji elektrycznych.

1.3. Zakres roboét
Prace bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja:
e Osadzenie w podtozu kotkow plastikowych w gotowych $lepych otworach
e Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych do 1kg przykrecanych
e Montaz rur ochronnych winidurowych uktadanych pod tynkiem
e  Uktadanie w rurach ochronnych kabli miedzianych w izolacji i powtoce z PVC
e  Uktadanie w rurach ochronnych przewodow miedzianych w izolacji i powtoce z PVC
e Uktadanie w tynku przewodéw miedzianych w izolacji i powtoce z PVC
e  Zarobienie konca kabli miedzianych w izolacji i powtoce z PVC
e Przygotowanie podtoza pod umocowanie osprzetu instalacyjnego
e Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o srednicy do 80mm
e Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o srednicy do 60mm
e Montaz na gotowym podtozu tacznikow instalacyjnych 1-biegunowych
¢ Montaz na gotowym podtozu tgcznikdéw instalacyjnych swiecznikowych
e Montaz na gotowym podtozu tacznikow schodowych
¢ Montaz na gotowym podtozu tacznikdéw krzyzowych
e Montaz na gotowym podtozu przyciskéw 1-biegunowych
e Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych
e Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych
e Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe
e Montaz opraw oswietleniowych — o$wietlenia ogdlnego
e  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego
e  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego
e Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego pierwszy pomiar
e Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego kazdy nastgpny pomiar
e  Sprawdzenie dziatania wytacznika r6znicowo-pradowego
e  Wykonanie zewnetrznej linii kablowej zalicznikowej
1.3. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng Spe-
cyfikacja Techniczng.

1.4. Zasady prowadzenia robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu



robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt budowlanych za ich zgodno$¢ z projek-
tem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonujac roboty zwiazane z instalacjami elektrycznymi nalezy kierowaé si¢ ogdlnymi zasadami, a
W szczegolnosci: nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytacza-
nie odbioréw 1-fazowych; tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposob, aby zapewnic:
- latwy dostep;

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob;

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé¢ niezbedng wytrzyma-
to$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda;

- gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia;

- w tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglgdnieniem przestrzeni
ochronnych;

- potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe;
- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim potozeniu, aby styk ten wy-
stepowat u gory;

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby przewod fazowy do-
chodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny - do prawego bieguna;

Trasowanie

- wytyczenie tras przewodow na §cianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworow w $cianach

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remon-
tow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd i zaprawienie wnek:
- bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
- przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstgpy miedzy
rurami wynosily nie mniej niz 5 mm.
- rury zaleca si¢ uktadac¢ jednowarstwowo.
- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.
- zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
- przebicia przez sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.

Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu:
Osprzet instalowa¢ zgodnie w uzgodnieniu z Inwestorem

Przejscia przez sciany:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.
- przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

- przejscia migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ materiatami o klasie odpornosci 60

Roboty instalacyjno — montazowe:

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Glowne ciagi instalacji uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych oraz pod tynkiem. Do wyposazenia techniczne-
go budynku oprécz instalacji elektrycznej zalicza sie instalacje cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania,
kanalizacji i piorunochronna. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istnieja pewne
zaleznosci, a takze powigzania, ktore muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizacji
badz remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urza-
dzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddzialywanie oraz niekorzystny
wplyw na otoczenie budynku.

Wewnetrzne linie zasilajace prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach pionowych) oraz w rurach instala-
cyjnych p/t przy podejsciach do tablic. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych pod
warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm tynku. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy badz
same przewody mocowac na powierzchni $cian i stropow juz wczesniej otynkowanych.

Zewngetrzne linie zasilajace uktada¢ na gtebokosci 0,70m ponizej terenu ha podsypce piaskowej gru-

bosci 10cm i przykry¢ taka samg warstwa piasku. Nastepnie 30cm warstwag ziemi rodzimej (zagesz-



czong). Nad kablem, w odlegtosci 30cm, na catej dtugosci utozy¢ foli¢ PCV koloru niebieskiego. W
ztaczu zamocowac tabliczke opisujacg linie kablowa a takze na kablu stosowac opaski kablowe in-
formacyjne. Tabliczki i opaski stosowa¢ odporne na wptywy atmosferyczne.

Skrzyzowania projektowanego kabla z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem oraz przej$cia pod
drogami jezdnymi wykona¢ w rurach ostonowych dwudzielnych @50mm uktadanych na giebokosci
Im, na dlugo$ci co najmniej 0,5m w obie strony od miejsca skrzyzowania.

Przy ztaczu i budynkach zostawia¢ normatywne zapasy kabla 2,0m. Wejscia do budynkéw wykonaé
w rurze PCV.

Po utozeniu linii kablowej nalezy wykona¢ badania kabli i pomiar geodezyjny powykonawczy.

Ukladanie rur i osadzanie puszek:

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac
przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptasz-
czenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

Laczenie rur nalezy wykonywac¢ za pomocg potaczen jednokielichowych lub ztaczek dwukielichowych. Puszki
powinny by¢ osadzone na takiej gltgbokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta
zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy W puszce wycia¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych
do érednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na giebokos$¢ do 5 mm.

Wciaganie przewodéw do rur:

Do wczesniej utozonych rur, po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciaga¢ przewody
przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.

Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciagnigtymi w nie przewodami.

Mocowanie puszek:

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocg kotkdow rozporowych
lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe jest stosowanie pu-
szek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej.

Ukladanie i mocowanie przewodow w tynku:

a) instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich.

b) na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murar-
skiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewod od $ciany. Przewody majace dwie warstwy izolacji, tj.
izolacje kazdej zyty oraz wspo6lna powtoke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego
materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.

c) przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbgdna do wykonania potaczen.
Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

d) zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecia¢ wzdtuz mostki
pomigdzy zytami przewodu nieuszkadzajac ich izolacji.

e) podtoze do uktadania na nim przewodoéw powinno by¢ gladkie.

f) przewody nalezy mocowaé do podtoza za pomoca klamerek. Dopuszcza si¢ rowniez mocowanie za pomoca
gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu.

g) mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, whijajac je tak, aby
nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu; Zabrania sie zaginania gwozdzikoéw na przewodzie.

h) do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

i) przed tynkowaniem konce przewodoéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

j) zabrania si¢ uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztaczach
plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Montaz opraw oswietleniowych:

Konstrukcje wsporcze:

* konstrukcje pod oprawy zamocowaé zgodnie z projektem lub zaleceniami producenta, jezeli mocowanie tej
konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych

* konstrukcje nalezy mocowaé¢ do podtoza w zaleznosci od jej rodzaju za pomocg wbetonowanych kotew, kot-
kow rozporowych, spawania, $rub lub wkretow oraz przewidzianych do tego celu elementow




Oprawy przykrecane sufitowe:

* oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowac przy uzyciu kotkéw rozporowych

* oprawy winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunigé zaklocajacych zaprojek-
towany uktad

* elementy mocujace nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzgcych do mocowania

* zewngtrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwacé tylko z tych czeséci przewodu, ktére po podtaczeniu
beda niedostepne

* wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposoéb odpowiedni dla danej oprawy

* przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dlugosci niz
przewody robocze

« konce zyt przewoddéw wprowadzonych do oprawy, a nie wykorzystanych, nalezy izolowa¢ i unieruchomic.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej ogdlne;.

Rury ochronne winidurowe; korytka kablowe ocynkowane, kable z zytami Cu w izolacji i powloce z PVC;
przewody z zytami Cu w izolacji i powloce z PVC; taczniki instalacyjne 1-biegunowe; taczniki instalacyjne
$wiecznikowe; taczniki instalacyjne schodowe; taczniki instalacyjne krzyzowe; przyciski instalacyjne; gniazda
wtyczkowe podtynkowe; gniazda wtyczkowe podtynkowe bryzgoszczelne; oprawy oswietleniowe.

3. Sprzet

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ogdlne;.

Sprzet do wykonywania rob6t powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Rusztowania, elektronarzedzia, spawarka transformatorowa, obcinarka do przewodow i inny drobny sprzet elek-
tryka.

4, Transport

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogdlne;.

Do transportu materialdéw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkdéw transportu: samochdd skrzyniowy, sa-
mochéd dostawczy.

5. Kontrola jakoSci

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w
budynku powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom i probom, obejmujacym takze niezbedny zakres po-
miaréw w celu sprawdzenia, czy spetniaja odpowiednie wymagania. Cztonkowie komisji, przed przystapieniem
do ogledzin i prob powinni otrzymaé i zapozna¢ si¢ z uaktualniong dokumentacja techniczng oraz protokotami
ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwier-
dzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznosc¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczna,
normami i certyfikatami,

b) prawidlowosci wykonania potaczen przewodow,

c) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i
urzadzen,

d) poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany,

e) prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprz¢tu i osprzetu, dostosowaniu do warunkow
srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidlowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,

g) prawidlowego umieszczania schematdw , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji ,

h) prawidlowos$ci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych,

i) prawidtowosci doboru urzadzen i $rodkéw ochrony od wpltywow zewnetrznych warunkéw srodowiskowych w
jakich pracuja),

j) spemienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji tech-
nicznej

Badania, proby i pomiary pomontazowe:




Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomoca pomiaréw i prob czy zainstalowane przewody, kable,
aparaty, osprzet o§wietleniowy:

- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach

- spelniajg role ochrony i zabezpieczenia 0sob i mienia przed negatywnym oddziatywaniem pradu elektrycznego
- nie maja uszkodzen, wad Iub odpornosci mniejszej niz wymagana

Nalezy wykona¢ nastepujacego proby i pomiary instalacji elektrycznych:

- sprawdzenie linii kablowej zasilajacej zewngtrznej

- sprawdzenie ciaglosci przewodow ochronnych

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- pomiary rezystancji uziemienia tablicy glownej

- sprawdzenie skuteczno$ci ochrony od porazen

- przeprowadzenie prob dzialania aparatow oraz tgcznikow oswietleniowych
- badanie nat¢zenia o$wietlenia

- wszelkie niezb¢dne wymagane inne proby, testy i pomiary

6. Jednostka obmiaru

- 1 mb - dla przewodow,
- 1 szt/kpl — dla tacznikow, gniazd, puszek, opraw oswietleniowych
- 1 kpl - dla wykonania prob i sprawdzen

7. Odbiér
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ogdlne;j.

8. Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa.

9. Przepisy zwigzane
Polskie Normy



SST 12
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace robdt w zakresie instalacji sanitarnych przewi-
dzianych do wykonania przy budowie $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sianozety.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowaé w zlecaniu i wykonaniu rob6t
wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie robdt w zakresie instalacji sanitarnych. Postanowienia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie
przy wykonywaniu i odbiorze robdt w zakresie instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres robét

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wykonanie:
- przylacza wodociggowego

- przylacza gazowego

- przylacza i zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

- wewnetrznej instalacji wodociggowe;j

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

- wewnetrznej instalacji gazowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélng Spe-
cyfikacja Techniczna.

1.4. Zasady prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
roboét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt budowlanych za ich zgodnos$¢ z projek-
tem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Uwagi:

09 montaz instalacji i proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wyko-
nania i Odbioru Rob6t Budowlanych” ITB

e wszystkie prace montazowe urzadzen wykonac zgodnie z ich DTR,

e po wytyczeniu trasy rurociggéw, a przed przystgpieniem do robot, miejsca pracy oznakowac
I zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP,

e trasy rurociaggdw muszg by¢ wytyczone, a po ich wykonaniu zinwentaryzowane przez upraw-
nionego geodete,

e montaz wykonywac zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta poszczegodlnych
materiatow,

e prace ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, za-
rzadzeniami oraz aktualnymi normami i warunkami technicznymi,

e przed zasypaniem wykopow nalez przeprowadzi¢ proby cisnieniowe i szczelno$ci zgodnie
Z obowigzujacymi w tym zakresie normami,

o wszystkie odbiory wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi, przepisami BHP oraz wy-



mogami Polskich Norm,

e przed przystagpieniem do robot sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia i tere-
nu.

e wszystkie instalacj¢ nalezy wykona¢ pod nadzorem kierownika robdt instalacji sanitarnych.

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem instalacji:

Geodezyjne wytyczenie trasy przylaczy i zewnetrznych instalacji, obstuge budowy i montazu wykonaé zgod-
nie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i prze-
kazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przy
wykonywaniu robo6t ziemnych przestrzega¢ normy PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 16907.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, na trasie projektowanego przytacza i instalacji zewngtrznej wyzna-
czy¢ miejsca wystepujacych kolizji. W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne wy-
konywa¢ r¢cznie na dlugoscei 1,50m ( 0,75m przed i 0,75m za ), i zabezpieczyC. Przed przystgpieniem do
montazu przytaczy nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu i podtoza.

Wykopy nalezy wykonac i zabezpieczy¢ zgodnie z normami i zasadami sztuki budowlanej. Nalezy przestrzegaé
zalecen producenta dotyczacych uktadania i zasypywania przewodéw gruntem niewysadzinowym typu piasek,
zwir, pospotka. Wskaznik zaggszczenia obsypki i nadsypki = 1% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Teren pasa drogowego oraz zieleni przywréci¢ do stanu pierwotnego, W tym zgodnie z decyzja zarzadcy drogi.
Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji przed rozpoczgciem
jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszko-
dzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwlocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wiascicieli.
Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym powiadomi¢ wlasciciela terenu o zamierzonym
wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyskaé¢ od wtasciciela o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do
stanu pierwotnego.

Wykonanie przylacza wodociagowego:

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
e wstepnie rozmiescic rury na poboczu wykopu,
e wykona¢ ztgcze, przy uzyciu ksztattek elektrooporowych,
e  opusci¢ polaczony odcinek rurociggu na dno wykopu,
e polaczy¢ odcinki rurociggu na dnie wykopu.

Przewdd uktada¢ na podsypce z piasku oraz z instrukcjg montazowg dostarczong przez producenta, wydanymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z PN-B-10736-1999. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min.
10cm. W miejscu skrzyzowania instalacji przytacza wody z istniejaca infrastrukturg zastosowac rur¢ ostonowa
Arot dwudzielna.

Przykrycie przewodu min. 1,40m (do sklepienia rury) zasypa¢ piaskiem 10 cm powyzej rury, a pozostalg czg¢s¢
uzupetni¢ gruntem rodzimym (bez gruzu i kamieni). Przylacze przed zasypaniem zinwentaryzowaé geodezyj-
nie i zgtosi¢ do odbioru.

Wymagania dotyczgce zgrzewania elektrooporowego:
e sprawdzi¢ stan zgrzewarki ( jesli jest — generatora rowniez ), narzedzi oraz rur i ksztattek,

e przycia¢ prostopadle do jej osi i usuna¢ wiory (o ile powstaty podczas ciecia); jesli to konieczne —
oczyS$ci¢ rur¢ wewnetrzna,

e przy uzyciu skrobaka usunac utleniona warstwe PE z co najmniej tych obszaréw taczonych elementow,
ktore znajduja si¢ w strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztaltek elektrooporowych), a nastgpnie przemy¢
te miejsca ptynem czyszczacym,

o jesli ksztaltka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy przemy¢ jej
powierzchni¢ wewnetrzng ptynem czyszczacym,



e zaznaczy¢ na koncach faczonych elementow glebokos¢ ich wsunigcia do ksztattki,

e absolutnie czyste suche elementy zestawi¢ ze sobg w polaczenie,

e zestawione elementy potaczenia unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ jeszcze rac glebo-
ko$¢ wsunigcia kazdego elementu do wnetrza ksztaltki,

e przeprowadzi¢ zgrzewanie godnie z instrukcja obstugi zgrzewarki,

e upewni€ sie, czy proces zgrzewania przebiega bez zaktdcen ( zgrzewarka wyswietla komunikat o pozy-
tywnym zakonczeniu procesu),

e zanotowaC (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawi¢ potaczenie w zacisku montazo-
wym na co najmniej 20 minut (okres chtodzenia ),

e kable zasilajace mozna odtaczy¢ po uptywie co najmniej 2 minut od zakonczenia zgrzewania

Po wykonaniu montazu nalezy wykonac proby szczelnosci rurociggu pomigdzy punktami weztowymi. Po wy-
konaniu proby szczelno$ci z wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do zasypania wykopoéw. Na wysokosci
okoto 20 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna.

Zasuwy wodociggowe nalezy montowaé w trakcie wykonywania robot montazowych wodociggu. Zasuwy pod-
ziemne nalezy ustawia¢ na blokach z betonu lub z cegiet, aby nie wprowadza¢ dodatkowych naprezen. Kaptur
ostaniajacy potaczenie przedtuzenia wrzeciona z wrzecionem wilasciwym powinien szczelnie przylega¢ do gor-
nego kolnierza zasuwy. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnig drogi na podparciu z
blokéw betonowych lub cegty.

W miejscach szczegodlnie narazonych na obcigzenia jako rury ochronne nalezy stosowaé rury stalowe. Rure
przewodowa nalezy w rurze ochronnej stabilizowa¢ za pomocg ptdz z tworzyw sztucznych w rozstawie co 1,0
do 2,0 m.

Przed oddaniem do eksploatacji rurociag nalezy przeptukaé czysta woda. Przewody z rur PE po ich doktadnym
przeptukaniu czysta wodg nie wymagaja zasadniczo dezynfekcji. Dlatego tez po wykonaniu ww. czynno$ci na-
lezy dokona¢ analiz bakteriologicznych. W przypadku wyniku negatywnego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem sodu lub wapnia (woda chlorowa zawierajaca co najmniej 50mg C12 dm3 , przy czasie kontaktu
24 godz.). Nastepnie rurociag przeptuka¢ i wode poddac¢ badaniu.

Uwagi:

- Zastosowane rury musza posiadaé¢ Atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobatg techniczng dopuszcza-
jaca do stosowania w budowie przewodow wodociggowych.

- Robdt montazowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej +2°C.

Wykonanie przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

Sie¢ uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu, (podsypka 10cm oraz obsypka 30cm) zgodnie z wyma-
ganiami i zaleceniami producenta oraz zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2015.

Rury PVC uktadaé na przygotowanym podlozu w temperaturze powietrza 0-30°C. Przed rozpoczeciem monta-
zu rur nalezy wykona¢ wstgpne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy weztami od punktu o rzednej nizszej
do wyzszej. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu $rodkiem utatwiajacy po-
$lizg. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany
bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu mon-
tazu nalezy wykonac proby szczelnosci rurociaggu pomigdzy punktami weztowymi. Po wykonaniu proby szczel-
nosci z wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Na wysokosci okoto 20 cm nad ruro-
ciggiem nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjna lub ostrzegawcza.

Zabrania si¢ uktadania przykanalika na tzw. "jedng rurg", tzn. cykl roboczy jest pod jedng rurg, a wydobyta
ziemig przysypuje si¢ odcinek ulozonej wczesniej rury. Przed przystapieniem do montazu przykanalika z rur
PVC nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu i podtoza. Odbiory czesciowe i koncowy dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Badania szczel-
nosci odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015.



Wiaczenia nalezy dokona¢ do studni wskazanych w warunkach technicznych zarzadcy danej infrastruktury.
Wiaczenie nalezy wykona¢ w studni za pomocg ksztattki ,,in situ” lub w sposdb wskazany w warunkach tech-
nicznych

Wykonanie przylacza gazowego:

Przy ukladaniu przytaczy gazu nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od obiektow terenowych zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. Strefa kontrolowana dla gazociagdéw $redniego ci$nienia wynosi
1,0m, gdzie linia srodkowa strefy pokrywa si¢ z osig gazociggu. Odlegtos¢ pomigdzy powierzchnig zewnetrzng
gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniu lub
zblizeniu nie mniej niz 20cm, jezeli gazociag ukladany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do uzbro-
jenia podziemnego.

Wiaczenie przytacza gazu do sieci nalezy wykona¢ za pomocg trojnika siodtowego lub obejmy do nawiercania
pod ci$nieniem lub w inny sposob wskazany przez PSG. W odlegtosci 1,5 m od $ciany zewngtrznej budynku
nalezy wykona¢ ztaczke rurowa PE/stal. Odcinek stalowy przylacza powinien by¢ zabezpieczony izolacja anty-
korozyjna az do wnetrza szatki na kurek gtowny. Powtoka antykorozyjna powinna spelnia¢ wymagania doty-
czace powlok dla gazociagow stalowych. Przytacze konczy sie kurkiem sferycznym. Przytacze powinno byé w
sposob trwaty przymocowane do $ciany budynku lub do konstrukcji nosnej szatki wolnostojace;j.

Laczenie rur polietylenowych wykonane bedzie metoda zgrzewania elektrooporowego zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza oprocz przestrzegania parametréw podanych w
karcie technologicznej nalezy zwroci¢ uwagg na:

— otoczenie miejsca zgrzewania chroni¢ przed dziataniem warunkow atmosferycznych takich jak: wilgo¢, tem-
peratura ponizej -0,5 0C, silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne,

— przestrzegaé czystos¢, chroni¢ przed zatluszczeniem, nie dotykac taczonych powierzchni,

— w strefie potgczenia elektrooporowego nie moze by¢ zadnych naprezen poprzecznych. W tym celu np. przy
zgrzewaniu rur ze zwoju nalezy stosowac centrowniki,

— przy zgrzewaniu trojnikéw siodlowych nalezy stosowaé przyrzady zapewniajace odpowiedni docisk i przyle-
ganie ksztattki do rury.

Zgrzewarka musi posiada¢ wazne swiadectwo kalibracji. Nalezy pamigta¢ o prawidlowym doborze parametrow
zgrzewania zgodnie z danymi producenta. Zgrzewanie rur moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony
personel, posiadajacy uprawnienia nadane przez uprawniong instytucj¢. Ponadto nalezy Scisle przestrzegaé zale-
cen producenta rur i ksztattek, a aparaty do zgrzewania uzywac $cisle z instrukcja.

Jako rury ochronne stosowacé rury z polietylenu PE 100. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowa na
koncach rury ochronnej (20 cm) wypehi¢ pod ci$nieniem pianka poliuretanowsa. Dla centrycznego utozenia rury
przewodowej w rurze ochronnej stosowaé plozy dystansowe lub specjalne opaski centrujace z polietylenu. Po
wypelnieniu rury ochronnej pianka poliuretanowa nadlewki pianki obcia¢ i zabezpieczy¢ taSma zewnetrzng. W
miare mozliwosci rur¢ ochronna wraz z przewodowg przygotowac poza wykopem.

Wzdtuz gazociagu nalezy utozy¢ drut lokalizacyjny miedziany YDY 1,5mm2 w odleglosci 5 cm od $cianki rury
a konce wyprowadzi¢ do szafki stanowigcej obudowe kurka gléwnego (drut nie moze dotykad Scianki rury
przewodowej). Nad gazociagiem ok. 40cm utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru zottego o szerokoséci min. 10cm z
nadrukiem ,,Uwaga gaz ! tel. alarmowy 800 909 090

Czyszczenie wngtrza przylaczy gazu nalezy wykonaé po ich utozeniu w wykopie. Przylacza gazu przedmuchac
strumieniem powietrza o ci$nieniu nie mniejszym od 0,1 MPa. Jezeli w spuszczanym powietrzu wystapi woda
lub inne zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie migkkim tlokiem gabczastym. Czyszczenie przyla-
cza podlega odbiorowi przez uzytkownika gazociggu.

Zakres wymaganych prob gazociagow reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. Probg wytrzy-
matosci 1 szczelnosci nalezy wykonaé po utozeniu przylacza gazu w wykopie. Probg wykonaé spre¢zonym po-
wietrzem lub azotem o cisnieniu 0,75 MPa przez co najmniej 1 godzing. Badanie wykona¢ komisyjnie w obec-
nosci kierownika robot i przedstawiciela dostawcy gazu. Protokoty z prob cisnieniowych przytgczy gazu stano-
wig dokumentacje odbiorowa.



Instalacja wodociagowa

Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka oraz w bruzdach $cian budynku w rurze ochronnej Peschla, w war-
stwie podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur - zgodnie z in-
strukcja montazu producenta systemu.

W miejscu przejs$¢ rurociagdw przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ potaczen rur; przestrzen migdzy rurociggiem, a tuleja ochronng powinna by¢ wypehiona szczeliwem
elastycznym, niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi.

Podejscia do przyboréw nalezy wykonaé za pomoca ksztattek.

Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory odcinajace. Za wodomierzem nalezy zamontowac zawor zwrotny
antyskazeniowy typu EA wg wymagan normy PN-EN 1717:2003. Urzadzenie musi by¢ tatwo dostepne i zabez-
pieczone przed wptywem niskiej lub wysokiej temperatury.

Po montazu instalacji wody wykona¢ proby na szczelno$é i ci$nienie zgodnie z wytycznymi dla danego syste-
mu. Instalacj¢ wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowa armature oraz urzadzenia
w instalacji wykonanej z materiatow nie przewodzacych pradu elektrycznego nalezy objac elektrycznymi pota-
czeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-54:2007. Po przeprowadzeniu
prob szczelnosci bruzdy nalezy zakry¢ plytami ostonowymi z ptyt GK, lub wypetni¢ zaprawa.

Przewody instalacyjne mocowac nalezy do $cian za pomocg uchwytow w sposob trwaty, odlegtosci miedzy
uchwytami (rury izolowane):

-015-20mm-1,5m

-©25-32mm-2,0m

Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu stosowaé nalezy podktadki elastyczne; konstrukcja uchwytdéw stoso-
wanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
Przy podejsciu do punktéw czerpalnych wody kazdorazowo nalezy stosowaé uchwyt jw.

Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieplej od przewodow elektrycznych winny wynosi¢ 10 cm.

Pod przybory sanitarne wykona¢ podejscia instalacyjne umozliwiajace montaz przyboru i podiaczenie armatury.
Podejscie wody zakonczy¢ zaworem odcinajagcym natynkowym.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probg szczelnosci i ptukanie instalacji. Ci$nienie probne nie moze by¢
nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uznaé za szczelna, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem
probnym w czasie 30 min nie begdzie spadku cis$nienia.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociago-
wych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

Rurociagi typu PEx
Rury typu PEx/AL/PEx laczy¢ nalezy za pomoca ztaczek zaciskowych przy uzyciu zaciskarek recznych lub

elektrycznych. Program ztaczek obejmuje zaro6wno proste ztaczki zaciskowe, jak i zlaczki i ksztattki zaciskowe
z gwintami. Wykonujac polaczenia gwintowane z innymi elementami instalacji nalezy stosowaé¢ dodatkowe
uszczelnienia w postaci tasm teflonowych lub konopii. Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan
taczonych elementow. Przewody muszg by¢ szczelne oraz nieskorodowane.

Po ucigciu rury nozycami lub obcinakiem nalezy skalibrowa¢ koniec rury za pomoca kalibratora odpowiedniej
$rednicy w celu zfazowania wewnetrznej krawedzi konca rury. Wsuna¢ do oporu rurg¢ w zlaczke. Glgbokosé
wsunigcia rury sprawdzi¢ przez otwory w metalowej tulei zaciskowej. Pojawienie si¢ rury w otworze kontrol-
nym $wiadczy o wsunigciu rury w ztaczke na wymagang gtebokos$¢.

Zacisk zlgcza wykona¢ przy uzyciu specjalnych narzgdzi zaciskowych. Rozsung¢ szczeki zaciskowe i natozy¢ je
na ztaczke. Szczegki zaciskowe w catosci umiesci¢ na metalowej tulei zlgczki prostopadle do osi rury. Proces
zaciskania przeprowadzi¢ az do momentu, gdy szczgki zaciskowe zamkna si¢ catkowicie. Catkowite zamknigcie
szczgk zaciskowych jest warunkiem uzyskania prawidlowego potaczenia. Po wykonaniu polaczenia otworzy¢
szczeki zaciskowej zdjac je z trwale zacisnigtego ztacza.



Przewody instalacyjne systemu PEx/Al/PEx nalezy montowa¢ w sposob uniemozliwiajacy ich mechaniczne
badz termiczne uszkodzenie. Ukladajac przewody systemu PEx/Al./PEx, nalezy wzia¢ pod uwage ich zmiang
dtugosci pod wptywem zmiany temperatury.

Optymalnym rozwigzaniem likwidujacym skutki wydtuzalnosci rur jest montaz instalacji w bruzdach $ciennych
lub posadzkach. Jest to szczeg6lnie zalecany sposdb rozprowadzenia instalacji. Przewody nalezy wowczas pro-
wadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel lub w otulinach izolacyjnych.

W przypadku $rednic dnl14 ,dn16 mozemy rur¢ taczy¢ z ksztattka gwintowang na zacisk bez specjalnych narze-
dzi. Na specjalnie przygotowana koncowke rury nakladamy nakretke. Nastgpnie rur¢ wprowadzamy na tuleje
podporowa ztaczki. Zaciskamy poprzez dokrgcenie nakretki. Tuleja podporowa zostaje przy tym mocno ztaczo-
na z rurg. Uzycie oleju lub smaru silikonowego utatwia wtozenie rury w zlaczke.

Wskazowki ogdlne montazu:

- Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C,

- Polaczenia zaprasowywane sg traktowane jako nieroztaczne w zwigzku z czym mozna je zalewaé betonem,

- Ztaczki montowane pod tynkiem nalezy owinaé folig polietylenowa lub papierem falistym

- Przy instalowaniu rur nalezy pamicta¢ o tym, aby nie pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca rury,
szczegoblnie przy instalowaniu kré¢céw odpowietrzajacych i spustowych.

- Rury powinny by¢ instalowane w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenie.
W pomieszczeniach ogolnodostepnych takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice itp. rury muszg by¢ obu-
dowane w trwaty sposob.

- W pomieszczeniach rury musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, dziataniem promie-
niowania cieplnego od elementéw o wysokiej temperaturze, dziataniem promieniowania UV i otwartego pto-
mienia.

- Minimalna temperatura montazu nie powinna by¢ mniejsza niz -10°C z wylgczeniem elementéw zaprasowy-
wanych, ktore mozna montowa¢ w temperaturach dodatnich.

- Rury z tworzyw sztucznych nalezy montowaé¢ w §cianach, pod tynkiem lub obudowaé, zapewniajac obudowe
ognioochronng o jak dla $cian.

Rurociaggi miedziane:
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknie-
tych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie
i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢é zad-
nych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wy-
pelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wigksza
0 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozaro-
wego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Wszystkie przej$cia rurociggow w
miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody. Przy przej$ciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ognioo-
chronngmasg uszczelniajacg elastyczng. Przewody pionowe (piony instalacji) nalezy mocowa¢ do §cian za po-
mocg uchwytow. Piony nalezy taczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugo$ci ramie-
nia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydluzen przewodéw. Rure nalezy
przycia¢ prostopadle do jej osi, najlepiej pitka do metalu o drobnych zgbach lub przycinakiem do rur. Po przy-
cigeiu rurg nalezy oczysci¢ z zewnatrz i wewnatrz z nagromadzonych opitkow i pytu oraz wyeliminowa¢ kazde



zwezenie $rednicy rury poprzez usunigcie zadziorow, ktore moga powodowaé zmiang predkosci przeptywu, a
tym samym powodowac tworzenie si¢ ognisk korozji potaczonej z erozja oraz niebezpieczenstwo skaleczenia
si¢. Powierzchnie, ktore majg by¢ taczone przez lutowanie, czyli powierzchnie rur i ksztattek musimy wyczysci¢
do metalicznego polysku np. widknem czyszczacym, aby topnik rozpuscit wszystkie tlenki i w ten sposéb umoz-
liwit zwilzenie stopu lutowniczego. Po oczyszczeniu nalezy usuna¢ pyt, ktory mogt si¢ nagromadzi¢. Ksztattki
wyjmujemy z hermetycznie zamknigtych torebek dopiero tuz przed montazem, aby jak najlepiej zapobiec ich
zabrudzeniu. Oryginalnie opakowane ksztaltki maja wolng do tluszczu i czysta powierzchni¢ wewnetrzng. Ko-
niec rury wlozy¢ w ksztaltke az do oporu, aby zapewni¢ lutowanie na catej powierzchni. Zbgdny topnik wy-
pchnigty na zewnatrz przy scalaniu rury i ksztaltki nalezy usuna¢ przed podgrzaniem czysta chustka. Rure i
ksztattke podgrzewamy réwnomiernie az do osiagnigcia temp. roboczej na catej zadanej powierzchni. Ptomien
palnika trzymamy skosnie do rury w kierunku ksztattki. Stop lutowniczy przytozony do brzegu ksztattki topi si¢
i sptywa do szczeliny lutowniczej. Pojawia si¢ efekt kapilarny: stop lutowniczy jest zasysany przez szczeling az
do calkowitego jej wypetnienia. Szczelina lutownicza wypetniona jest catkowicie wtedy, gdy na zewng¢trznym
brzegu ksztaltki utworzy si¢ rownomierna wklgsto§é, a w czesci spodniej pojawi si¢ kropla stopu. Tuz po zasty-
gnigciu stopu lutowniczego nalezy wilgotng szmatka usuna¢ resztki topnika. Pozostatosci znajdujace si¢ ewen-
tualnie w czg$ci wewnetrznej rury zostanga wyptukane przez wode. Rury stalowe oczys$ci¢ z rdzy i pomalowaé
dwukrotnie farba termoodporng. Instalacje w bruzdach $ciennych izolowaé za pomocg otuliny. Rury taczy¢ za
pomoca ztaczek gwintowanych lub zaciskowych. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z proby szczelnosci
przewody wodociggowe nalezy przeptuka¢ uzywajac do tego celu wode z wodociggu. Przed uktadaniem prze-
wodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody mogace spowodowac
uszkodzenie przewodow np. wystajace elementy murdéw, zaprawy betonowej, prety itp. Nalezy sprawdzi¢ czy
przeznaczone do montazu rury nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszczen. W miejscach przej$¢ przez przegrody stosowac rury ostonowe stalowe. W przejsciach przez przegro-
dy oddzielenia przeciwpozarowego zastosowaé zabezpieczenia ppoz. Dla rur niepalnych zastosowaé elastyczng
masg uszczelniajaca oraz otuling z welny mineralnej gr. 50 mm i gestosci 80-100 kg/m3. Przepusty dla rur pal-
nych w §cianach wewnetrznych pomieszczenia, zabezpieczy¢ elastycznymi opaskami ognioochronnymi. Przej-
Scia kablowe zabezpieczy¢ masg ognioochronna.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacj¢ sanitarng podposadzkowa nalezy wykonac po uprzednim wykonaniu rozkucia posadzki. Przy utozeniu
instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki i przekroje poszczegélnych rurociagéw, posado-
wienie na rzgdnych zgodnie z dokumentacja. Nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac
podejécia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne i agregaty podnoszace. Rury nalezy uktadaé¢ od najnizszego
punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach pro-
stych, rownolegle do najblizszej Sciany i w odpowiedniej od niej odleglosci. Zmiany kierunkow przewodow
nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od
10 $rednic rur przewodowych gtownych i od 5 $rednic rur przewoddéw drugorzednych. Przewody boczne powin-
ny si¢ taczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wigkszym niz 60 st. Minimalne spadki przewodow odpty-
wowych wynoszg: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury
aczy sie poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury, po wezesniejszym posmarowaniu Srodkiem antyadhe-
zyjnym, w Kielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomoca uchwytow lub obejm. Przed zakryciem rurociaggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfil-
tracj¢ 1 infiltracj¢ w czasie swobodnego przeplywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegoélne rzedne, prawidlowosci
spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacj¢ zasypac piaskiem.

Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac nie przenikanie zapachéw do pomiesz-
czen.

Piony kanalizacyjne wyprowadza si¢ ponad dach i zakancza rura wywiewna. Piony omurowac §cianka z cegly
gr. 6 cm. Pod pionami kanalizacyjnymi beda zamontowane rewizje (czyszczaki). Przejscia przez tawy funda-
mentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem.



Instalacja centralnego ogrzewania

Przed uktadaniem przewod6w nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania)
np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknig-
tych Iub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,
—wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
— wykonanie potaczen.

Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu $cian, szachtach instalacyjnych, w Sciennych bruzdach oraz w posadzce. We
wszystkich przypadkach nalezy przewody prowadzi¢ w otulinie cieplnej oraz na instalacj¢ natynkowa izolowaé
izolacjg z pianki poliuretanowej twardej w ptaszczu PCV o grubo$ciach zgodnych z obowigzujacymi przepisa-
mi.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 10 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 15 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna % Srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 50 mm

5 | Przewody ogrzewan centralnych utozone w podtodze | 6 mm

Instalacje grzewcza biegnaca w posadzkach oraz bruzdach §ciennych nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
typu AL.-PEX za$ instalacj¢ biegnaca po wierzchniej czesci przegrod budowalnych nalezy wykona¢ z rur mie-
dzianych o potgczeniach lutem o $rednicach opisanych w cz. rysunkowe;.

Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z czgécig graficzng.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,5 %o w kierunku zrédla ciepta.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwod-
nienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewodoéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych po-
faczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy ze-
wnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiedni materiatem termoplastycznym. Wypetnie-
nie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o
6+8 mm od grubosci $ciany. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

W instalacji montowaé grzejniki plytowe z dolnym podigczeniem i zintegrowang wkiadka termostatyczng w
kolorze bialym. Grzejniki montowaé¢ w sposob zalecany przez producenta z wykorzystaniem oryginalnych
ksztattownikow. Gatazki grzejnikowe nalezy montowaé ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Na grzejnikach
montowac zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinajace (powrdt). Zawory regulacyjne wyposazy¢ w glowice ter-
mostatyczne.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.



Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapako-
wany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu zlaczek w grzej-
niku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacj¢ grzejnika
lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ ja probie szczelno$ci na ci$nienie 0,4MPa. Instalacj¢ mozna uznaé za
szczelna, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku
ci$nienia.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal ,,Wytyczne projektowania cen-
tralnego ogrzewania”.

Instalacja gazowa

Rurociagi stalowe taczone beda przez spawanie. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usu-
na¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowac uszkodzenie przewodow np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i elementow muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur peknie-
tych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- WyZnaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- gigcie rur stalowych w budynku,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur,

- przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

- przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,

- przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach sta-
tych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odste-
pach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego wykonane sg rury,

- w miejscach przejs¢ przewodow przez §ciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o $rednicy wewnetrznej wickszej o co
najmniej 2 cm od srednicy zewn. rury przewodu. Wolna przestrzen migdzy zewnetrzng $Sciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 5 cm od grubo$¢ §ciany. Przy
przejsciach przez dylatacje tuleje wykonaé z rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypehic
welng mineralng lub innym materialem izolacyjnym nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej
wzdhuzne przemieszczanie si¢.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
W sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowe;.

Ponadto:

- rurociagi faczone beda z armatura gwintowana oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca potaczen gwinto-
wych z zastosowaniem ksztaltek,

- potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty,

- trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej,
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kon-
dygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkoéw nalezy prowadzi¢ w odleglos$ciach nie mniejszych niz:



- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad

tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociagdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggow z wylaczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociggdéw
z gazem o ciezarze wzglednym réownym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o
cigzarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wyltaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wty-
kowe itp.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwa-
cji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kie-
runku przeplywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projek-
tem technicznym.

Rurociagi taczone bgda z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek. Na przewodach poziomych armature
nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptasz-
czyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Wewnetrzna instalacja gazowa, przed realizacja, musi zosta¢ dostosowana do wymogow producenta kotla kon-
densacyjnego.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej ogodlne;j.

Rurociagi miedziane wodociagowe, laczniki do rur miedzianych, rury i ksztaltki z PCV kl. N 1aczone na
uszczelki gumowe, armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, jak baterie, miski
ustepowe, umywalki, armatura odcinajaca, pianka polietylenowa do izolacji cieplnej, rury polipropylenowe i
ksztattki taczone przez zgrzewanie, grzejniki konwektorowe stalowe ptytowe z zaworami regulacyjnymi oraz
glowicami termostatycznymi i zaworami odcinajacymi na powrocie.

3. Sprzet

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ogdlnej.

Sprzet do wykonywania robdt powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Zgrzewarka, ucinacze do rur. Wiertarka, gwinciarka do nacinania gwintow, spawarka, nozyce

do blachy

4. Transport.

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogolne;j.

Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ nastgpujacych $rodkow transportu: samochdd skrzyniowy, samochod
dostawczy, transport reczny.

5. Kontrola jakoSci.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji technicznej ogdlnej. Przedmiotem
kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy przeptukaé¢ woda a nastgpnie poddaé probie cisnie-
niowej. Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych.

10.Jednostka obmiaru

- 1 mb - dla rurociagdw i przytaczy,

- 1 kpl - dla armatury i uzbrojenia sieci sanitarnych,
- 1 kpl - dla wykonania prob szczelnosci

11. Odbior
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ogolne;.



12.Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa

13. Przepisy zwiazane
Polskie Normy



