CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU

INSTALACJI SANITARNYCH
1.0.  INSTALACJA  WODOCIĄGOWA.

    Instalację wody zimnej należy wykonać z rur przeznaczonych do przesyłu wody pitnej. W 
     budynku, w kuchni, przewidziano kurek do opróżniania instalacji z wody. Projektowaną 
     instalację należy przyłączyć do zewnętrznej instalacji wodociągowej. Przewody poziome 
     instalacji oraz podejścia do przyborów prowadzić po ścianie z zastosowaniem otulin np. z 
     tektury falistej lub wewnątrz ścianek systemowych. Należy zachować spadki 0,3% w 
     kierunku kurka spustowego. Przy przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne. 
     Instalacje po wykonaniu należy przepłukać i poddać próbie na ciśnienie Ppr= 0,6 MPa.

     OBLICZENIA:
      Średnie zapotrzebowanie wody

      Dla terenu uzbrojonego przyjęto na podstawie Wytycznych Projektowania Ministra 

      Gospodarki Komunalnej III klasę wyposażenia, dla której średnie zapotrzebowanie wody 

      na jedna osobę wynosi Q = 200 l/dM, zapotrzebowanie wody wyniesie:

      Q śr. d. = 0,64 m3/d

2.0.  INSTALACJA  CIEPŁEJ WODY.

       Woda ciepła na potrzeby bytowo - gospodarcze przygotowywana będzie w  kotle c. o. z 

        zasobnikiem c. w. dwufunkcyjnego opalanego gazem. Instalację wody ciepłej należy 
        wykonać z rur przeznaczonych do przesyłu wody ciepłej. Sposób prowadzenia 
        jak dla wody zimnej. W trakcie montażu należy dbać o właściwe mocowanie oraz 
        prowadzenie przewodów biorąc pod uwagę ich rozszerzalność termiczną. Rurociągi 
        wody ciepłej zaleca się zaizolować termicznie izolacją o grubości 20,0 mm. Przy 
        wykonaniu rurociągu ciepłej wody zaleca się wykonanie cyrkulacji /grawitacyjnej/ 
        podłączonej od ostatniego najdalej oddalonego od kotła c. o. przyboru bezpośrednio do 
        kotła c. o. znajdującego się w pomieszczeniu kuchni. Po wykonaniu instalacji należy 
        wykonać płukanie o możliwie dużej prędkości przepływu, a następnie poddać je próbie 
        szczelności zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
        - montażowych”, tom II „ Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.

        OBLICZENIA:
        Według obowiązujących normatywów przyjęto zużycie ciepłej wody 130 l/Md – dla  

        jednej osoby.
3.0.  INSTALACJA  KANALIZACJI  SANITARNEJ.

     Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur przeznaczonych do 

      przesyłu ścieków komunalnych. W obrębie pomieszczeń do których doprowadzana została 
      woda, znajdują się podejścia kanalizacyjne, umożliwiające odprowadzenie ścieków 

      z przyborów sanitarnych, głównym przewodem odpływowym na zewnątrz budynku do 
      zbiornika bezodpływowego. U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego na wysokości 
      0,35 m. nad posadzką znajduje się czyszczak (rewizja) umożliwiający okresowe 
     czyszczenie pionów, natomiast szczyt pionu kanalizacyjnego zakończony jest rurą 
     wywiewną wyprowadzoną 0,5 m. ponad krawędź dachu, lub zakończony zaworem 
     odpowietrzającym. Przewody układać ze spadkiem w wykopach na podsypce piaskowej 
     grubości od 15 do 20 cm, uprzednio zagęszczonej. Przy przejściach przez fundamenty, rury    

     kanalizacyjne zabezpieczać stalowymi rurami ochronnymi, a wolną przestrzeń między 
     ściankami, rury wypełnić plastycznym materiałem, nie powodującym korozji. Wykopy 
     zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotów. Średnica pionu jest 
     większa od średnicy największego podejścia do przyboru sanitarnego (miski ustępowej) – 
     0,1 m. Przed wykonaniem zasypki, instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie 
     szczelności poprzez zalanie wodą odcinków poziomych kanalizacji do wysokości kolan 
     łączących je z pionami. Pozostałą część instalacji (piony i podejścia do przyborów) należy 
     sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody.

4.0.  INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
       Wody opadowe z projektowanego budynku będą zebrane za pomocą 

       rynien i rur spustowych i odprowadzone do zewnętrznej kanalizacji deszczowej 

       znajdującej się na terenie działki 433/2. Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej 
       należy ułożyć z rur przeznaczonych do przesyłu wody deszczowej ϕ 160mm, ϕ 200mm. 
Rury należy ułożyć w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10,0 cm. Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej należy włączyć do istniejącej na działce studni kanalizacji deszczowej.
5.0. WENTYLACJA.

W budynku zaprojektowano wentylację grawitacyjną.
Napływ świeżego zewnętrznego powietrza do pomieszczeń zostanie zapewniony poprzez:

- systemowe okienne nawiewniki, zamontowane w górnej części stolarki okiennej, umożliwiające napływ powietrza do pomieszczeń w ilości niezbędnej, zgodnie z normą.

- otwory nawiewne o powierzchni co najmniej 200 cm2, usytuowane w dolnej części stolarki drzwiowej łazienkowej.
Odpływ powietrza z pomieszczeń zostanie zapewniony poprzez:

- szczeliny wyrównawcze o powierzchni co najmniej 80 cm2, usytuowane pomiędzy dolną krawędzią stolarki drzwiowej a podłogą.

- otwory wywiewne usytuowane pod sufitem łazienki, przyłączone do pionowych przewodów wentylacyjnych.

- wyrzut powietrza na zewnątrz poprzez pionowe kanały wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad dach budynku.
Zaprojektowano systemowe rozwiązania kanałów wentylacji grawitacyjnej zakończone pod czapą kominową bocznymi otworami wylotowymi. Otwory wywiewne wentylacji grawitacyjnej powinny być zlokalizowane w odległości nie większej 15 cm od sufitu, wyposażone w kratki z systemem umożliwiającym redukcję wolnego przekroju do 1/3 z możliwością zabudowy stałej przesłony dla dławienia nadmiaru ciśnienia dla wentylacji grawitacyjnej.
  6.0. OPIS INSTALACJI GAZOWEJ.

       6.1. W budynku świetlicy wiejskiej projektuje się wewnętrzną instalację gazową, która    

        zasilana jest z sieci zewnętrznej GZ – 35. Skrzynka z kurkiem głównym ϕ 32 mm, 
        gazomierzem G 4 jest zamontowana ścianie budynku. Projektuje się wewnętrzną 
        instalację gazową zasilającą kocioł gazowy dwufunkcyjny ogrzewający budynek i ciepłą 
        wodę oraz zasilający kuchnię gazową czteropalnikową, Projektuje się wykonanie 
        instalacji gazowej rur ϕ 32 mm od skrzynki z kurkiem głównym do zaworu odcinającego 
        zamontowanego w skrzynce na ścianie budynku. Końcówkę rurociągu zewnętrznego na 
        ścianie budynku należy wykonać z rur o średnicy ϕ32 mm/28mm prowadzonych po    

        ścianie wewnątrz budynku. Poziome odcinki instalacji gazowej należy usytuować w 
        odległości co najmniej 10,0cm powyżej innych przewodów, natomiast krzyżujące się z 
        innymi przewodami powinny być od nich oddalone co najmniej o 20,0cm. Przewody 
        gazowe powinny mieć spadek co najmniej 5,0mm na 1 mb przewodu w kierunku do 
        aparatów gazowych z wyjątkiem gazomierza. Przy przejściu przez ściany, przewody 
        gazowe należy prowadzić w rurach ochronnych, uszczelnionych szczeliwem nie 
        powodującym korozji rur. Rury ochronne powinny wystawać ze ściany po 3,0 cm każdej      

        strony. Na podejściu do aparatów gazowych należy zamontować kurki gazowe w 

        miejscach łatwo dostępnych.

6.2. Kocioł gazowy dwufunkcyjny należy zamontować na parterze w pomieszczeniu kuchni, w pobliżu komina.  Pomieszczenie kuchni posiada kubaturę wynoszącą 23,88 m3.         Wentylacja pomieszczenia kuchni odbywa się bezpośrednio kratkami wentylacyjnymi        zamontowanymi na przewodach wentylacyjnych komina. Do podłączenia kotła gazowego, grzewczego z kanałem spalinowym ( 130 mm należy zastosować przewody pionowe o długości co najmniej 0,22m oraz poziome o długości nie większej niż 2,0m, i średnicy            ( 130 mm. Rurę spalinową należy zamontować ze spadkiem 5% do urządzenia gazowego z łukami o wygięciu po promieniu równym co najmniej średnicy  rury. Rurę odprowadzającą spaliny należy włączyć do przydzielonego kanału  spalinowego, po sprawdzeniu prawidłowości ciągu przez wykonującego podłączenie, który powinien wynosić od 1,5          do 5,0 Pa. Kanał spalinowy powinien posiadać wkładkę kominową ze stali kwasoodpornej      ( 130mm.
6.3. Przystępując do montażu kotła gazowego i kuchni gazowej, monter powinien zapoznać się z instrukcją obsługi i montażu kotła gazowego. Po zakończeniu robót instalacyjnych  należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,3 kPa. i zgłosić instalację do odbioru. 

       Do odbioru należy przedstawić:

         ~ warunki techniczne dostawy gazu

         ~ projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej.
         ~ zaświadczenie kominiarskie o odprowadzeniu spalin i wentylacji.
         ~ pozwolenie na budowę, wydane przez Starostę Powiatu Kołobrzeg.
7.0.  INSTALACJA GRZEWCZA.

 Projektuje się wykonanie instalacji centralnego ogrzewania pompowego systemu zamkniętego z rozdziałem dolnym. Projektuje się instalację centralnego ogrzewania z    rozprowadzeniem poziomów w posadzce, lub na ścianach. Przeliczenia bilansu ciepła   poszczególnych pomieszczeń, obliczenia hydrauliczne, dobór średnic rur, dobór grzejników wykonano za pomocą programu komputerowego przy założeniach:

 a) instalacja z rur, 

 b) medium grzewcze stanowi woda o parametrach 90/70oC,

 c) jako elementy grzejne przyjęto grzejniki płytowe, grzejniki wyposażone są w ręczne 
     zawory odpowietrzające, 
 d) zawory termostatyczne, 
 e) temperaturę zewnętrzną przyjęto - 18oC, zaś temperaturę wewnętrzną przyjęto zgodnie 

     z normą DN - 82/B - 02402,

Kocioł centralnego ogrzewania będzie zasilany gazem. Pomieszczenie kotłowni spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. oraz w niniejszym opracowaniu.

  Dyspozycje montażowe.

  Rozprowadzenie wszelkich instalacji wykonać wg części rysunkowej. Przewody do    instalacji centralnego ogrzewania z rur łączonych systemowo. Rury należy izolować. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odbywa się za pomocą zaworów odpowietrzających, które należy zamieścić na końcach pionów, jak również poprzez ręczne zawory odpowietrzające, umieszczone fabrycznie przy każdym grzejniku. Aby uzyskać pełną regulację, oprócz  regulatora temperatury, zamontowanego w wybranym przez użytkownika pomieszczeniu, przewiduje się dodatkową regulację za pomocą nastaw na zaworach zgodnie z dokumentacją oraz za pomocą głowic termostatycznych. Przed dokonaniem wstępnej   nastawy, należy instalację dokładnie przepłukać i przeprowadzić próbę na zimno i na gorąco. Przed uruchomieniem instalacji centralnego ogrzewania na sezon grzewczy należy przeprowadzić jej przegląd, oczyszczenie i usuniecie ewentualnych nieszczelności. 
8.0.  UWAGI  KOŃCOWE.
 Wszystkie roboty montażowe prowadzić zgodnie z :

a)  Rozporządzeniem  MGP i B w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

     odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2285 z 

     późniejszymi zmianami).

b)  Przepisami BHP.

c)  „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II , Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

d)  Niniejszym opracowaniem.
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