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PRACOWNIA PROJEKTOWA KOLBEK BUD-PLANsp.zo.o.
ul. Narutowicza 17, 78-100 Kotobrzeg, tel. 094 3540562, e-mail: kolbekbud@poczta.onet.pl

Opracowanie:

Projekt budowlany.

Obickt:

Budynek $wietlicy wiejskiej.

Temat:

Projekt budowlany budynku swietlicy wiejskiej, wolnostojgcy.

Lokalizacja:

Dzialka budowlana 433/2 obreb Sianozety, gmina Ustronie Morskie.

Kategoria obicktu budowlanego:

kultury, nauki i o§wiaty.

Zgodnie z zalgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane budynek zalicza si¢ do: kategorii IX — budynki

Inwestor:

Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie.
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Kolobrzeg, dnia 04 grudnia 2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo budowlane (tekst
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Adres obiektu i numer dzialki: dz. nr 433/2, obre¢b Sianozety, gmina Ustronie

Morskie.
Imie i nazwisko Inwestora: Gmina Ustronie Morskie
Adres Inwestora: UL Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie.

Imig, nazwisko i adres projektanta mgr inz. arch. Roman Kalahurski
sporzadzajacego informacje: ul. Narutowicza 17, 78-100 Kolobrzeg.

Sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu dotyczqcego bezpieczeristwa i ochrony
zrowia (Dz.U.03.120.11 26).

Kofobrzeg, dnia 04 grudnia 2019r.




1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. 1 Projekt budowlany budynku.
1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126.z pdzniejszymi zmianami).
1.3 RMB i PMB z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeinstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).
1.4 RMP iPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).
1.5 RMP i PS z dnia 01.12.1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych
Polskich Norm, dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. nr 148, poz. 974 z pozniejszymi
Zmianami).

2. ZAKRES [ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przewiduje sie, Ze w czasie trwania budowy beda prowadzone roboty w pelnym zakresie prac zwiagzanych z

budowa $wietlicy wiejskiej.

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy.

W zakresie: ogrodzenia, o$wietlenia, oznakowania placu budowy , pomieszczenia higieniczno-sanitarne i

socjalne pracownikdw, rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojsé

oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca skladowania materialéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref

ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i skladowania materiatow , wyrobow

, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i

betonu, oraz pracy sprzg¢tu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod budynek, odwodnienie wykopu.

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie taw fundamentowych.

- wykonanie $cian fundamentowych, konstrukeyjnych i dziatlowych poszczegdlnych kondygnacji,
podciagdw, nadprozy.

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, podciagéw, nadprozy okiennych i drzwiowych,
zelbetowych monolitycznych, wiericow i stupkow.

- wykonanie stropow.

- montaz konstrukcji wigzby dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobojcza elementow
drewnianych.

= wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie / parapety, rynny, rury spustowe / izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne.

= montaz i demontaz typowych rusztowan / nietypowe powinny by¢ wykonane wedlug projektu/

- roboty wykoriczeniowe: tynkarskie, stolarskie i inne.

= Wykonanie instalacji sanitarnych / wod — kan, c. 0. /

= Wykonanie instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej .

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na te.renie budowy nie beda prowadzone roboty adaptacyjne ani roboty rozbiorkowe, gdyz na
terenie budowy nie istniejg zadne obiekty budowlane.

4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie wynikaj
Prowadzone w pob
natezeniem halasu,
Zagrozen wynikajg
Wszystkim:

= 08rodzié teren j
- wy

gce z warunkow koniecznych do zagospodarowania terenu moga stwarzaé robot
lizu zamieszkalych budynkéw. Moga stwarzaé zagrozenia w zwiazku z duzym
zwigzane z budowa przylaczy i sieci instalacyjnych. W celu zminimalizowania
cych z koniecznoscei wlasciwego zagospodarowania terenu nalezy przede

T Wyznaczy¢ drogi, wyjécia i przejscia dla pieszych na budowie,
¢2y¢ strefy niebezpieczne, zwlaszeza robét budowlanych prowadzonych w poblizu




zamieszkalych budynkow,

- doprowadzi¢ energig elektryczng zwlaszcza do miejsca robot budowlanych, przy ktérych beda
uzytkowane maszyny budowlane,

- urzadzi¢ skladowiska materiatow i wyrobéw budowlanych,

- urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracownikow.

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Podczas realizacji robot budowlanych istnieje mozliwosé wystapienia zagrozen dla bezpieczefistwa i zdrowia

ludzi zwiazanych z:

- pracami przygotowawczymi, w tym z wykopem, robotami fundamentowymi prowadzonymi w wykopie o
bezpiecznym nachyleniu $cian, budowa przylaczy kanalizacyjnych wykonywanych w wykopie.

- robotami budowlano — montazowymi, pracami zwigzanymi z uzyciem maszyn i urzadzen transportu
bliskiego ( zwlaszcza zurawia i dZwigu - urzadzenia podlegle UDT), pracami zwiazanymi z
przemieszczaniem wyrobow i materialéw budowlanych ( roboty transportowe ), koniecznoscia
montazu, demontazu i konserwacji rusztowar, z robotami wymagajacymi asekuracji, z pracami
spawalniczymi

- robotami ciesielskimi — mozliwo$¢ upadku /prace na wysoko$ciach/, prace ze rodkami chemicznymi
/impregnacja ognioochronna i owadobdjcza elementow drewnianych/

- robotami instalatorskimi — porazenie pradem

- pracami wykonczeniowymi, w tym: robotami budowlanymi prowadzonymi na wysokosci, w tym roboty
elewacyjne na rusztowaniach, obecnoscia instalacji energii elektrycznej, stosowaniem substancji i
preparatow chemicznych zwtaszcza lakierow i farb. Kierownik budowy obowiazany jest ocenié i
udokumentowa¢ ryzyko zawodowe wystepujace przy pracach budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM.

- Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,, bioz ”, zgodnie z art. 21 a Prawa
Budowlanego,

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano — montazowych , nalezy przeprowadzi¢
wstgpne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,, bioz ¢ zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robét , zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé w odziez
robocza i ochronng , zgodnie z obowiazujacymi przepisami / kaski, rekawice ochronne /, z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia : urazow mechanicznych, porazenia pradem,
oOparzenia, zatruci, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikow i zagrozen zwiazanych z wykonywana praca, nalezy stosowaé przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne /np. oslony/ urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiada¢ aktualne atesty.

- Rodzaje prac, przed rozpoczgciem ktérych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie to: obstuga urzadzen
tFi:ln.spm'tu bliskiego, prace wymagajace asekuracji, prace transportowe, prace psychofizyczne
(m.in.: prace przy obstudze podno$nikéw i platform hydraulicznych)

= Nalezy zapewnic¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego , wykazu numerdw telefonow i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej , strazy pozarnej , policji, a takze apteczki , oraz
Srodk6w i urzadzen przeciwpozarowych .

= Na budowie powinny znajdowacé si¢ podreczne $rodki gasnicze /gaénice proszkowe, weze
gasnicze, koce gasnicze / .

= Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje i dojazd dla wozu strazy pozarnej , lub

gotowia . Tych drdg i wyjazdow nie wolno zastawia¢ , a tym bardziej wykorzystywaé na

¢ sktadowania Musza by¢ w kazdej chwili dostepne .

karetki po
cel




7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM.

Srodki te wynikaja z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajq bezpieczng i sprawna komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef.
Wszystkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych zabezpieczen
przewidzianych prawem.
Maszyny i urzadzenia transportu bliskiego.
Zastosowane maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet musza by¢ wykorzystywane zgodnie ze
swoim przeznaczeniem, dokumentacjg (DTR) i instrukcjami: obslugi i konserwacji, bezpieczenstwa pracy oraz
wymogami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Maszyny uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i
bezpieczne.
Srodki ochrony indywidualnej.
Zastosowane $rodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z wymaganiami norm i posiadac certyfikaty i
oceny norm zgodnosci z normanmi.
Zasady bezpiecznej pracy.
Nalezy zachowac wszelkie procedury postgpowania i komunikowania si¢ zmierzajace do stworzenia mozliwie
najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania robdt. W przypadku bezposredniego zagrozenia na budowie,
nalezy stworzy¢ warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie wlasciwych oznakowan, np. drog
ewakuacyjnych i pozarowych.
Prace zwigzane z obecnoscig napigcia elektrycznego.
Przy wszelkich pracach, przy ktorych niezbgdne jest korzystanie z linii i urzadzen energetycznych, nalezy
stosowac¢ wszelkie mozliwe obnizenia napiecia, np. przy o$wietleniu obiektu i drég komunikacyjnych. Przy
stosowaniu napigcia 220V i wyzszego obowiazuje bezwzgledna kontrola linii i urzadzen energetycznych w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej i opornoéci izolacji tych linii. Nalezy stosowac typowe rozdzielnice
pradu oraz inne sprzety elektryczne posiadajace konieczne dopuszczenia i oceny zgodno$ci z normami. Zabrania
sie stosowania wszelkich prowizorycznych podtaczefi.
Prace zwigzane z zastosowaniem $rodkéw chemicznych.
Dopuszcza si¢ stosowanie wylacznie $rodkéw chemicznych wlasciwie oznakowanych z kartg charakterystyki
identyfikujaca substancje chemiczna oraz okre$lajaca zagrozenia, jakie ten zwigzek powoduje. Srodki chemiczne
moga by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Prace spawalnicze.
Prace te powinny by¢ wykonywane ze szczegolnym zachowaniem ostroznosci zwigzanej z zaproszeniem ognia,
np. w poblizu sktadowisk materialow palnych ( np. welna mineralna, styropian). Beda rowniez uwzgledniaty
wymogi ochrony osobistej 0s6b pracujacych i przebywajacych w poblizu.
Prace wymagajgce asekuracji.
Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é, niektére z nich wymagaja
asekuracji drugiej osoby, a w szczeg6Inych okoliczno$ciach (powaznego zagrozenia zycia) nadzoru brygadzisty.
Na budowie asekuracji wymagaja prace:
- W wykopach o glebokosci wigkszej od 2m,
= W studniach kablowych,
= W pomieszczeniach z nimi potaczonych i dotkach monterskich,
=ha czynnych gazociggach
* ZWigzane z konserwacja, montazem i naprawa dzwigu, zurawia wiezowego i samo jezdniowego,
* Spawalnicze ( takze ciecie gazowe i elektryczne),
* Wymagajace postugiwania sig otwartym zrédlem ognia w pomieszcezeniach zamknigtych albo w
Pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem,
" PIzy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych sig catkowicie lub czesciowo pod napieciem
g:;")dfit;(iem prac polegajacych na wymianie w obwodach o napigciu do 1kV bezpiecznikow i
rowek),

i Vf’ykonywane W poblizu nieoslonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych
S1¢ pod napieciem,

8. OCHRONA SRODOWISKA.

Z ¢
:kl‘es obowigzku ochrony $rodowiska.
trakrél'ocy Postanowief art. 75 ust 1 Prawa Ochrony Srodowiska, inwestor realizujacy dane przedsiewziecie, w
1€ prac budowlanych Jjest zobowiazany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac. W

S$ZCze . S - A . i s .
golnosei powinien miec na uwadze ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow

.



wodnych. Wymaganie powyzsze przenosi sie réwniez na wykonawe6w, przy pomocy ktérych inwestor realizuje
dang inwestycj¢. Ponadto, przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztatcanie
elementow przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w Jjakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
konkretnej inwestycji. Nakazane jest przy tym oszczedne korzystanie z terenu zaréwno w trakeie przygotowania
jak i realizacji inwestycji. Naruszenie niniejszych obowigzkéw stanowi, na mocy art. 330 Prawa Ochrony
Srodowiska, wykroczenie zagrozone karg grzywny. Niezaleznie od powyzszego, zapoznanie pracownikow,
ktorych zakres czynnosci wigze sig z kwestiami ochrony $rodowiska, z wymaganiami w przedmiocie, jak i
podejmowanie dziatai w celu wyeliminowania lub ograniczenia szkod w $rodowisku wynikajacych z
nieprzestrzegania wymagaii ochrony $rodowiska przez pracownikéw, a takze podejmowanie
wiasciwych $rodkow w celu wyeliminowania takich przypadkéw w przysztosci, obciazaja, zgodnie z art. 140
Prawa Ochrony Srodowiska, kazdego pracodawce, w tym inwestora lub wykonawce zatrudniajacego
pracownikéw na placu budowy.

Aspekty Srodowiskowe na placu budowy.

Sposréd prawnych aspektéw ochrony $rodowiska na placu budowy na szczegélna uwage zastuguja nastepujace
zagadnienia:

- masy ziemne przemieszczane w zwiazku z realizacja inwestycji,

- roboty wykonywane w poblizu drzew oraz wycinka drzew lub krzewow,

- ochrona préchnicznej warstwy gleby,

- gospodarka wytwarzanymi odpadami,

Masy ziemne przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Podjgcie prac przygotowawczych na terenie budowy, polegajacych na wykonaniu niwelacji terenu, jest
réwnoznaczne z rozpoczgciem budowy i moze nastapié jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowg albo po dokonaniu wymaganego zgloszenia. Jezeli miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na budowe
lub zgloszenie robot budowlanych nie okre$laja warunkow i sposobu zagospodarowania mas ziemnych lub
skalnych usuwanych albo przemieszczanych w zwigzku z realizacjg inwestycji, to takie masy ziemne traktowane
s3 jako odpady w rozumieniu ustawy o odpadach. W zwigzku z powyzszym:

- masy ziemne powinny zosta¢ przyjete przez wytworce odpadéw do ewidencji odpadow.

- zagospodarowanie tych odpadéw powinno odbyé sie z zachowaniem wymogow ustawy o odpadach, co
0znacza ze nie powinny one ulec zmieszaniu z innymi odpadami, a skierowanie ich na sktadowisko odpadow
winno mie¢ miejsce tylko w razie obiektywnej niemozliwosci ich wykorzystania do innych celow.

- jezeli dotychczasowe zgloszenie lub decyzje uzyskane przez wytwérce odpadéw nie okreslaly prawa do
Wytwarzania takich odpadow, wykonywanie rob6t prowadzgcych do wytworzenia takich odpadow, jak i ich
ponowne wykorzystanie poprzez dopelnienia tych czynnoéci, sa prawnie niedozwolone. Takze gleba lub ziemia
uzywane w pracach ziemnych oraz uzywane do tego celu osady pochodzace z dna zbiornikow
powierzchniowych wod stojacych lub wéd plyngcych, powinny spetnia¢ okreglone standardy jakos$ciowe
Wymagane dla gruntow wystepujacych w miejscu przeznaczenia. Dopuszczalne wartosci tych stezen okresla
Tozporzadzenie w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi.

Roboty wykonywane w poblizu drzew oraz wycinka drzew i krzewodw.

Wladajqcy nieruchomoscia obowigzani s do utrzymania we wlasciwym stanie drze oraz krzewow rosnacych na
nieruchomosci bedacych w ich wiadaniu. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i krzewéw albo ich zespolow, mogg
by¢ wykonywane, w mys| art. 82 ustawy o ochronie przyrody, wylacznie w sposob nie szkodzacy drzewom lub
krzewom, Zgodnie z art. 83 wyzej] wymienionej ustawy, usunigcie drzew lub krzewdw z terenu nieruchomogci
MoZe nastapi¢ za zezwoleniem wdjta, burmistrza albo prezydenta miasta wydanym na wniosek wladajacego, z
t}_’m_Ze organ moze uzalezni¢ udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzew6éw we wskazane przez
Siebie miejsce albo zastgpienie drzew lub krzewdw przewidzianych do usunigcia innymi drzewami lub
krze“fami. Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewow z terenu nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw
Wydaje wojewddzki konserwator zabytkéw. Wymogu uzyskania zezwolenia nie stosuje si¢ miedzy innymi do:

= drzew i krzewow owocowych, z wylaczeniem nieruchomosci wpisanych do rejestru
zabﬁkéw,

-d i . ; ; .
12eW 1 krzewow, ktérych wiek nie przekracza 5 lat.
Za miszcy

il Ifi:;)ie terenow zie!eni albo drzew lub l_{rzewéw, powodowal’le nie\.v}aéciwym wykonaniem 't'obét
; wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego albo urzadzen technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw
czn.ych W sposob szkodliwy dla roglinnoéci oraz za usuwanie drzew lub krzewow bez wymaganego
olenia, a takze 74 zniszczenie spowodowane niewlasciwa pielggnacja terendw zieleni, zadrzewien, drzew
'ZEWOW wojt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezna. Kara obcigza
to faktycznie dopuscit si¢ zniszezenia lub wycinki drzew lub krzewow.
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Prochnicza warstwa gleby.

W decyzji o wylaczeniu gruntu rolnego z produkcji, wymaganej przez starostow na podstawie ustawy o ochronie
gruntow rolnych i lesnych, wymaganej przed ubieganiem sig o pozwolenie na budowe, moze zosta¢ natozony na
inwestora, na mocy art. Wyzej wymienionej ustawy, obowigzek zdjecia oraz wykorzystania na cele poprawy
wartodci uzytkowej gruntow préchnicznej warstwy gleby z gruntow rolnych klas 1, 11, Illa, IlIb, 1. 1Va, IV oraz
torfowisk. Za warstwe prochnicza uwaza si¢ wierzchnia warstwe gleby o zawartosci powyzej 1,5% prochnicy
glebowej; miazszos¢ tej warstwy okresla si¢ w decyzji o wylaczeniu gruntu rolnego z produkeji. W razie
niewykonania tego obowiazku, osoba faktycznie wylaczajaca grunty z produkeji ( wykonaweca ) uiszcza za
kazdy 1 m® wykorzystanej niewlasciwie prochnicznej warstwy gleby dodatkowa optate.

Wytwarzanie odpaddow.

Wytworca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu
obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktory
swiadczy ushuge ( wykonawca ) chyba ze umowa stanowi inaczej. Jezeli wigc umowa nie wskazuje, iz wytworca
odpadéw jest inwestor, a wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadow,
winien on przed rozpoczeciem robét dopeti¢ obowiazkoéw wediug zasad okreslonych w ustawie o odpadach.
Kompensacja przyrodnicza.

Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, inwestor i wykonawca, w mys$l art. 75 ust. 4 Prawa
Ochrony Srodowiska, obowiazani sg podejmowa¢ dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, w
szczegolnosei przez kompensacje przyrodnicza. Przez kompensacje przyrodnicza, zgodnie z definicja zawarta w
art. 3 pkt. 8 wyzej wymienionej ustawy, rozumie si¢ zespot dziatan obejmujacych w szczegdlnosei roboty
budowlane, roboty ziemne, rekultywacjg gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci,
prowadzacych do przywrocenia rownowagi przyrodniczej lub tworzenia skupien roslinnosci, prowadzacych do
przywrécenia rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkod dokonanych w $rodowisku przez
realizacje przedsigwzigcia i zachowanie walorow krajobrazowych.
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