CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU

KONSTRUKCJI:
1.0.  DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW – USTROJÓW   

        BUDYNKU
1.1.  Układ konstrukcyjny;
        Budowę  świetlicy wiejskiej zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja opiera się na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych z materiałów budowlanych drobnowymiarowych (bloczek silikatowy) o grubości 24,0 cm, na zaprawie marki 5 MPa. Budynek będzie przekryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej, pokrytym blachodachówką. Posadowienie na fundamentach bezpośrednich, żelbetowych o szerokości 0,6 m. 
1.2. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych;
       Projekt konstrukcji budynku świetlicy wiejskiej wykonano w oparciu o następujące normy:


· PN-B-02000:1982 Obciążenie budowli – zasady ustalenia wartości
· PN-B-02003 Obciążenie budowli – obciążenie zmienne technologiczne – podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

· PN-B-2010:1980 Obciążenia i obliczenia statyczne – obciążenie śniegiem
· PN-B-2010:1980/Az1:2006 Obciążenia i obliczenia statyczne – obciążenie śniegiem

· PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obciążenia i obliczenia statyczne – obciążenie wiatrem

· PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli – ogólne zasady obliczeń

· PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczenie

· PN-B-03020:1981 Gruntu budowlane – posadowienie bezpośrednie budowli – obliczenia statyczne i projektowe

· PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane – obliczenia statyczne i projektowe

· PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane – obliczenia statyczne i projektowe

· PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane – obliczenia statyczne i projektowe

· PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane – obliczenia statyczne i projektowe
· PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowe

· PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – obliczenia statyczne i projektowe

· PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – obliczenia statyczne i projektowe

· PN-EN-1990 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji

· PN-EN-1991 Eurokod 1 oddziaływanie na konstrukcje

Przyjęto założenia:

Lokalizacja w II strefie wiatrowej, II śniegowej I strefa przemarzania – 0,8 m poniżej terenu
Dopuszczalny nacisk na grunt qfn = 150 kPa (1,50 kG/m2)

I kategoria geotechniczna
Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem zgodnie z PN-EN 1991-1-4: 2008
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Podział Polski na strefy obciążenia śniegiem gruntu zgodnie z PN-EN 1991-1-3: 200
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Rysunek NB.1- Podziat Polski na strefy obcigzenia sniegiem gruntu

Tablica NB.1 — Wartosci charakterystyczne obcigzenia sniegiem gruntu w Polsce

Strefa
1 0,007A - 1,4; s, > 0,70

0,006A - 0,6;

0,93exp(0,00134A); s(=>2,0

UWAGA: A = Wysoko$¢ nad poziomem morza (m)





Podział Polski w zależności od głębokości przemarzania gruntu zgodnie z PN-81/B-03020
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1.3.Podstawowe założenia obliczeń;
Śnieg:
· Strefa śniegowa II; Qk = 0,9 kPa
· Współczynnik kształtu dachu dla konta pochylenia = 20o C = 0,8
· sk = QkC = 0,9 x 0,8 = 0,72 kPa
· współczynnik obciążenia f = 1,5
obciążenie obliczeniowe śniegiem w odniesieniu do rzutu poziomego dachu:

· s = sk = 0,72 x 1,5 = 1,08 kPa

      Wiatr:

· parcie: 0,53 kPa (połać nawietrzna);
· ssanie: 0,00 kPa (połać nawietrzna; ssanie: - 0,53 kPa (połać zawietrzna);

       Obciążenie stałe połaci:

· pokrycie dachowe (blachodachówka)   
0,35 kPa x 1,35 x 0,85 = 0,40 kPa
· konstrukcja drewniana           



0,12 kPa x 1,35 x 0,85 = 0,14 kPa
· folia paroprzepuszczalna        



0,02 kPa x 1,35 x 0,85 = 0,02 kPa
· izolacja cieplna                       



0,18 kPa x 1,35 x 0,85 =  0,21 kPa
· folia paroszczelna                   



0,05 kPa x 1,35 x 0,85 = 0,06 kPa
· płyty karton-gips12,5+9 mm   


0,17 kPa x 1,35 x 0,85 = 0,20 kPa
             Razem                         


0,89 kPa                           1,03 kPa

Średni współczynnik obciążenia:     




x 1,15
         Schematy statyczne:

· ławy fundamentowe obciążone osiowo, bez mimośrodu;

· słupy i ściany zamocowane przegubowo, odpowiednio w wieńcach i belkach;

· ściany osiowo obciążone;

· podciągi, wymiany, płatwie i nadproża jako belki jednoprzęsłowe, jednoprzęsłowe z wspornikami;

· dach wielospadowy, konstrukcji płatwiowo-kleszczowej;
Podstawowe wyniki obliczeń:
Dach – kąt nachylenia 25o; wiązar podstawowy;

· krokwie: M=5,37[kNm], T=6,81 [kN],  N=32,45 [kN]
· jętki/kleszcze: M=2,54 [kNm], T=2,31 [kN], N= 15,07 [kN]

Wieńce;

· M=30,73 [kNm], T=50,88 [kN]
Fundamenty;

· Q= 88,34 [kN]

Na podstawie wyników obliczeń statycznych i wytrzymałościowych dobrano wymiary przekroi elementów, ich zbrojenia oraz parametry materiałów konstrukcyjnych.
1.4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe;
       ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY:
w miejscu wykonania fundamentów pod budynek świetlicy wiejskiej występują grunty w stanie nienaruszonym i charakteryzują się dobrymi parametrami geotechnicznymi. Zgodnie z rozporządzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) na terenie przeznaczonym pod fundamenty występują proste warunki gruntowo-wodne. Maksymalne obciążenie gruntu pod fundamentem na poziomie posadowienia wynosi 150 kPa.
ŁAWY FUNDAMENTOWE:
pod ściany nośne o szerokości 60,0cm, zbrojone dołem prętami zbrojeniowymi ze stali     
AIIIN RB500W Φ 12,0 mm , w ilości 2szt. i zbrojone górą prętami zbrojeniowymi ze stali AIIIN RB500W Φ 12,0 mm , w ilości 2szt. Zbrojenie konstrukcyjne spojone jest strzemionami wykonanymi z pręta zbrojeniowego Φ 6mm , ze stali AIII RB400, w odstępach co 30,0 cm . Ławy fundamentowe należy zalać betonem żwirowym C-25/35 MPa. Projektuje się ławy fundamentowe o wysokości 30,0 cm na chudym betonie C-7,5 MPa o grubości 10,0cm . 
ŚCIANY FUNDAMENTOWE:
Z bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 5 MPa lub wylane z betonu, które przed zaizolowaniem należy starannie wyfugować zaprawą cementową Rz-5MPa, następnie należy ściany fundamentowe zaizolować dwa razy płynną izolacją smołową. 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE:
Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z bloczków  o grubości 24,0 cm na zaprawie marki 3 MPa, od zewnątrz ocieplone izolacją cieplną o grubości 15,0 cm. Alternatywnie do murowania można użyć kleju zalecanego przez producenta. 
ŚCIANY DZIAŁOWE:
Z elementów budowlanych drobnowymiarowych grubości 12,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej Rz-3MPa lub zamiennie w technologii kartonowo gipsowej na stelażu metalowym.
NADPROŻA  I  WIEŃCE:
Projektuje się na ścianach nośnych nadproża prefabrykowane L19 lub żelbetowe wylewane na mokro, a na ścianach działowych nadproża żelbetowe systemowe, wieńce żelbetowe zbrojone prętami zbrojeniowymi Ø 12mm ze stali RB500W, w odstępach co 25cm spiętymi strzemionami prostymi, Ø 6 mm ze stali RB400. 
UWAGA –  łączenie prętów w wieńcach na zakład minimum 1,2 m – dotyczy szczególnie naroży budynków. 
KONSTRUKCJA DACHOWA:

Więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa. Drewno sosnowe klasy C30 o wilgotności 19%. Połączenia na śruby i gwoździe: krokwi z krokwią /8,0x18,0cm/, na nakładkę prostą wzajemną. Krokwi z murłatą /12,0cmx12,0cm/, na wrąb o głębokości 3,0cm, oraz za pośrednictwem klocka. Namurnicę z wieńcem żelbetowym należy połączyć za pomocą kotew Ø 16mm  mocowanych w wieńcu żelbetowym odstępach co 1,2m. Konstrukcję drewnianą należy zaimpregnować dwukrotnie preparatem chroniącym przed korozją biologiczną, oraz ogniochronnym. Konstrukcja drewniana dachu nad pomieszczeniem sali głównej oparta jest na dwóch stalowych dwuteownikach o wysokości 260mm. Konstrukcję drewnianą dachu należy wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym niniejszego opracowania.

POKRYCIE DACHU:
Pokrycie dachu z blachodachówki.
OPIERZENIA:
Z blachy ocynkowane lub powlekanej. 
RYNNY  I  RURY  SPUSTOWE:
Rynny ϕ 150 mm , rury spustowe ϕ 110 mm .
STOLARKA OKIENNA  I  DRZWIOWA:
Typowa z PVC, lub inna. 
OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE:
Tynk z żywic elewacyjnych.
TYNKI WEWNĘTRZNE:
Cienkowarstwowe, malowane w kolorze białym.
       IZOLACJE:
 Zgodnie z opisem w części architektonicznej.

       PODŁOGI I POSADZKI:
Posadzka parteru będzie wykonana na gruncie. Na zagęszczonej podsypce piaskowej o          gr. 12,0 cm należy ułożyć podbudowę o grubości 8,0 cm i zagęszczamy do ID=0,9 Proktora. Na tak wykonane podłoże układamy  folię paroszczelną. Następnie układamy izolację termiczną o grubości 10,0 cm. Na tak przygotowanym podłożu wykonujemy szlichtę cementowa o grubości 5,0 cm. Następnie układamy terakotę.
       WENTYLACJA:

Zgodnie z opisem w części architektonicznej.
2.0.  UWAGI KOŃCOWE.
        Roboty budowlane murowe, betonowe, żelbetowe, ciesielskie i inne należy wykonać w 
zakresie technologii dopuszczalnych tolerancji zgodnie z odpowiednimi dla 
poszczególnych grup robót: „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”.

Uwaga!!! 

Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej.
Projektant (konstrukcja) :
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