
CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:
Opis do projektu zagospodarowania działki został sporządzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia      25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U.2018.1935 t.j.) i zawiera opis według kolejności określonej w rozporządzeniu.

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki numer 433/2 obręb Sianożęty gmina Ustronie Morskie.
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIÓREK OBIEKTÓW I OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA.
Teren przeznaczony pod zabudowę to działka budowlana numer 433/2 obręb Sianożęty, gmina Ustronie Morskie. Na działce w miejscu planowanej inwestycji znajdują się drzewa, które planuje się wyciąć. Teren jest płaski. Do działki należy wykonać przyłącza: wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazowe i odprowadzenia wód opadowych. 
3. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI  BUDOWLANEJ.
3. Projektowane zagospodarowanie działki budowlanej obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki numer 433/2 obręb Sianożęty, gmina Ustronie Morskie.
3. Budynek świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej zlokalizowany jest w południowej części działki nr 433/2 w odległości 4,00 m od granicy z działką nr 68/10 i  nr 65/6, w odległości 3,0 m od granicy z działką nr 433/1. 
3. Teren utwardzony pod drogę wewnętrzną pieszo - jezdną będzie wykonany w następujący sposób: przed przystąpieniem do wykonania terenu utwardzonego należy zdjąć grunt humusowy. Na zagęszczonym gruncie rodzimym do ID- 0,9 należy ułożyć warstwę gruntu odsączającego z płukanego żwiru granulacji 12 - 24/16 - 32 mm lub zastępczo żwiru o granulacji 20 - 40 mm. Następnie tą warstwę należy zasypać gruntem humusowym i zasiać trawę lub ułożyć nawierzchnię (np. kostka betonowa, płyty betonowe ażurowe). 
3. Przy bramie wjazdowej projektuje się śmietnik. Śmietnik należy wykonać jako zadaszony boks z cegły klinkierowej o wymiarach 1,5 m x 1,0 m na fundamencie betonowym zagłębionym w gruncie na głębokość 80,0 cm. Pod śmietnik należy wykonać płytę betonową. Śmietnik należy zabezpieczyć od zewnątrz przed dostępem zwierząt. 
3. Ogrodzenie należy wykonać w uzgodnieniu z Inwestorem. Zaleca się wykonanie ogrodzenia z lekkich elementów ogrodzeniowych, stalowych i zasadzeń wzdłuż płotu krzewów niskopiennych odpornych na mrozy. Brama wjazdowa i furtka powinny otwierać się na teren posesji lub być przesuwne. 
3. Zieleń dekoracyjną, osłonową niską i wysoką należy posadzić w uzgodnieniu z 
3. Inwestorem.
3. Na działkę należy wykonać zjazd z ulicy Kwiatowej w uzgodnieniu z Zarządcą drogi.  
3. Do działki należy wykonać przyłącze wodociągowe zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MWiK w Kołobrzegu.
3. Do działki należy wykonać przyłącze elektroenergetyczne zgodnie z warunkamtechnicznymi wydanymi przez ENERGA operator.
3. Do działki należy wykonać przyłącze gazowe zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
3. Do działki należy wykonać przyłącze kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminę Ustronie Morskie.
3. Na działce planuje się wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ.
	Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki nr 433/2 obręb Sianożęty, gmina Ustronie Morskie.


	Powierzchnia działki
	-  1.558,0 m2

	Projektowana powierzchnia zabudowy,
co stanowi
	-  187,96 m2  
-  12,06%  powierzchni działki

	Powierzchnia nawierzchni utwardzonej 
(w tym: drogi, dojazdy, chodniki, dojścia pieszych, miejsca postojowe na podjazdach, parkingi),
co stanowi
	-  56,0 m2
-   3,59%

	Powierzchnia biologicznie czynna,
co stanowi
	- 1.314,04 m2
-  84,35% powierzchni działki


5. DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA POSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Teren na którym projektowana jest budowa świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na działce nr 433/2, obręb Sianożęty, gmina Ustronie Morskie, nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

    Położenie działki w stosunku do stref ochronnych:

     Obszar Natura 2000.

     W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianożęty i części obrębu Bagicz jest zapis o obowiązku ochrony terenów objętych Natura 2000. Działka nr 433/2 zlokalizowana jest w znacznej odległości od terenów objętych ochroną Natura 2000. Projektowana budowa świetlicy wiejskiej zlokalizowana w południowej części działki 433/2 nie ma żadnego wpływu na tereny objęte ochroną przez Naturę 2000.

     Obszar chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”.

     W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianożęty i części obrębu Bagicz jest zapis o obowiązku ochrony terenów objętych „Koszalińskim Pasem Nadmorskim”. Działka nr 433/2 zlokalizowana jest w granicach terenu objętego ochroną „Koszaliński Pas Nadmorski”. Granica ochronna przebiega po granicy zabudowy miejscowości Sianożęty. Projektowana budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 433/2 spełnia wymogi dla terenu objętego ochroną pod tytułem „Koszaliński pas nadmorski”.

     Odległość od strefy ochrony konserwatorskiej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianożęty i części obrębu Bagicz jest zapis o obowiązku ochrony terenów oznaczonych jako strefa W.III ochrony konserwatorskiej. Projektowany budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na działce nr 433/2 znajduje się w znacznej odległości od strefy ochrony konserwatorskiej W.III.
     Granica działki nr 433/2 z pasem ochronnym brzegu morskiego.

     W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianożęty i części obrębu Bagicz jest zapis o obowiązku ochrony terenów pasa ochrony brzegu morskiego. Lokalizacja budynku świetlicy wiejskiej na  działce 433/2, w sąsiedztwie granicy z ul. Kwiatową i Lotniczą, nie oddziaływaje na pas ochronny brzegu morskiego.
6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO.
Teren na którym projektowana jest budowa budynku świetlicy wiejskiej, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki numer 433/2 obręb Sianożęty, gmina Ustronie Morskie nie leży na terenie eksploatacji górniczej.
7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA.
Projektowany budynek świetlicy wiejskiej zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalnoprzestrzenne, technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe jak i na planowane użytkowanie  nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. Z projektowanego budynku nie będą usuwane ani emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, wibracje, odpady stałe, promieniowanie jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne, tak więc można stwierdzić, że nie będzie on wywierał szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Zgodnie z klasyfikacją podaną w ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ani mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto obiekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i sanitarno-epidemiologicznymi.
8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH.
Nie występują.

9. POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKÓW.
Poziom  posadowienia projektowanego budynku 

 0,00 =  10,00 m n. p. m.
10.  INFORMACJA O  OBSZARZE ODZIAŁYWANIA OBIEKTU. 
Obszar oddziaływania projektowanego budynku świetlicy wiejskiej zabudowie wolnostojącej wraz z infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu działki         nr 433/2, obręb Sianożęty, gmina Ustronie Morskie, rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z późniejszymi zmianami), nie wykracza poza granice działki Inwestora nr 433/2 obręb Sianożęty, gmina Ustronie Morskie.
	Nr działki
	Podstawa formalno-prawna w nawiązaniu do działki inwestora*
	Projektowane zagospodarowanie dla danej działki

	Działka nr 433/2, obręb Sianożęty. gmina Ustronie Morskie
	§ 12
	Odległości projektowanego budynku od granic sąsiednich działek zachowane 

– warunek spełniony

	
	§ 13
	Między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający 

– warunek spełniony

	
	§ 19-20
	Odległości miejsc postojowych, dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, oraz od granic z działkami budowlanymi zachowana 

– warunek spełniony

	
	§ 23-25
	Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz od granicy z sąsiednią działką zachowane

– warunek spełniony

	
	§ 31-32
	Usytuowanie studni 

– nie dotyczy

	
	§ 36
	Usytuowanie zbiorników na nieczystości ciekłe   (przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków) – odległość od granic działki, budynku i studni zgodna z przepisami – warunek spełniony

	
	§ 57-60
	Oświetlenie i nasłonecznienie 

– warunek spełniony

	
	§ 271-273
	Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

 – warunek spełniony


         * Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
            warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie       
            (Dz.U.2019.1065 t.j. ze zm.).
11. OPIS ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ .  

  Cel i zakres opracowania.
       Zakresem opracowania jest projekt techniczny branży sanitarnej na doprowadzenie wody do budynku świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej, projektowanej na działce numer 433/2, obręb Sianożęty, gmina Ustronie Morskie z jednoczesnym wyznaczeniem trasy zewnętrznej instalacji wodociągowej, rzędnych posadowienia oraz opracowania zaleceń montażowych.
         Materiały wyjściowe, wykorzystane w opracowaniu.
         Roboty montażowe związane z budową zewnętrznej instalacji wodociągowej  odpowiadać powinny wymaganiom zawartym w:
· PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
· PN-B-10725:1997 – Wodociągi - przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
· PN-81 /B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
· PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
· PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
· Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe
· Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych
· Katalogi rur kanalizacyjnych i wodociągowych.

          Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Projektuje się wybudowanie zewnętrznej instalacji wodociągowej na działce nr 433/2, obręb Sianożęty, gmina Ustronie Morskie. Ponieważ jest to obiekt liniowy, zlokalizowany pod terenem bez nadbudowy nadziemnej nie występuje potrzeba zajęcia terenu i jego zagospodarowania. 
Długość zewnętrznej instalacji wodociągowej wynosi: L = 26,50 m ϕ32 mm 

          Układ konstrukcji obiektu.
Obliczenia statyczne należy przeprowadzić gdy maksymalne przykrycie przekroczy 3,5 m w wykopie szerokoprzestrzennym lub 4,0 m w wąsko przestrzennym (umocnionym) lub gdy przykrycie zewnętrznych instalacji będzie większe od wyżej przytoczonych zależności.
      Roboty ziemne.

      Grunt kategorii II-IV. Geodezyjne wytyczenie trasy kanałów, obsługa budowy i montaż należ prowadzić zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, ziemia na odkład. Przy wykonywaniu robót ziemnych przestrzegać należy normy PN-B/06050 i BN-83/8836-02. Ściany wykopu umocnione. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, nie ujawnionym na mapie sytuacyjno–wysokościowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie na odległość 1,50 m (0,75m przed i 0,75 m za) i prowadzić bardzo ostrożnie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych na trasie projektowanych zewnętrznych instalacji należy wyznaczyć miejsca występowania kolizji przez specjalistyczne służby. Przed przystąpieniem do montażu zewnętrznych instalacji należy dokonać odbioru technicznego wykopu i podłoża według PN-92/B-10735
Stopień zagęszczenia obsypki i nadsypki = 0,90% wartości Proctora. Powyżej technologicznej nadsypki stopień zagęszczenia pod chodnik = 0,96÷0,98% wartości Proctora. Zasypanie wykopów  po odbiorze częściowym zgodnie z zaleceniami producenta, (nad przewodem zalecana się minimalną warstwę ochronną o gr. 0,25m powyżej wierzchu rury, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zagęszczenia – wibrator płytowy 50 lub 100 kg lub minimalna warstwa ochronna 0,4 m dla wibratora płytowego 100 do 200 kg  Uwzględniając warunki gruntowo-wodne posadowienie zewnętrznych instalacji wodociągowej jest powyżej zwierciadła wody gruntowej.  
     Zewnętrzna instalacja wodociągowa.

Projektuje się doprowadzenie wody do obiektu z istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się na działce nr 433/2. Zewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać z rur ϕ32 mm i kształtek połączeniowych. Rury należy układać w otwartym wykopie na podsypce piaskowej o grubości min. 10,0 cm. Po sprawdzeniu szczelności rurociągu i odbiorze technicznym oraz geodezyjnym należy rurociąg przykryć warstwą piasku / pospółki – bez kamieni / grubości 20,0 cm, na której należy ułożyć taśmę metalizującą (kolor niebieski – 30 cm nad wierzchem przewodu), przed ułożeniem taśmy zasypkę należy zagęścić, pozostałą przestrzeń wykopu można wypełnić gruntem rodzimym bez kamieni. Trasa realizowanego uzbrojenia winna być wytyczona przez uprawnionego geodetę.
     Próby szczelności.
Próbę szczelności odcinków przewodu i całego przewodu należy przeprowadzić z wykorzystaniem normy PN-B-10725:1997 metodą hydrauliczną. 
Długość odcinka zewnętrznej instalacji wodociągowej. 
Przewiduje się 1 odcinek do prób ciśnieniowych.  Ciśnienie próbne odcinka przewodu Pp=1,25 MPa. Ciśnienie próbne całego przewodu wraz z uzbrojeniem Pp = Pr = 0,50 MPa. 
      Odbiory częściowe i końcowe.
Odbiory częściowe i końcowe powinny być zgodne z PN-B-10725:1997 oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów rozdz. 4. Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację należy przeprowadzić zgodnie z normami.
       Płukanie i dezynfekcja.
Przed oddaniem do eksploatacji rurociąg należy przepłukać czystą wodą. Dlatego też po wykonaniu w/w czynności należy dokonać analiz bakteriologicznych w laboratorium TSS-E. W przypadku wyniku negatywnego należy przeprowadzić dezynfekcję podchlorynem sodu lub wapnia (woda chlorowa zawierająca co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu 24 godz. ). Następnie rurociąg należy przepłukać czystą wodą i wodę poddać badaniu.
           Wpływ obiektu na środowisko. 
Projektowana inwestycja obejmuje zewnętrzną instalację wodociągową. Jest to inwestycja proekologiczna umożliwiająca doprowadzenie wody pitnej do budynku świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej. Zewnętrzna instalacja zostanie wykonana z rur i kształtek łączonych systemowo, co stwarza układ szczelny eliminujący infiltrację i eksfiltrację. Uwzględniając powyższe projektowana inwestycja nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze, a wręcz przeciwnie będzie chronić wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniami.
12. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
        W miejscu lokalizacji zbiornika bezodpływowego roboty ziemne można prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Z rozeznania geologicznego wynika, że w tym miejscu        występują gliny w stanie plastycznym. Na głębokości posadowienia zbiornika nie występuje woda gruntowa. Projektuje się zagłębienie w gruncie zbiornika wykonanego w kształcie zamkniętego dennicami walca o wymiarach 2,93m x 2,18m . Zbiornik należy posadowić na ustabilizowanej podsypce piaskowej o grubości 10cm . Złącze zbiornika z rurą kanalizacji sanitarnej ϕ160mm należy uszczelnić systemowo. Zbiornik po zamontowaniu i dokonaniu próby na szczelność należy obsypać gliną warstwami o grubości 30cm. Glinę należy zwilżyć wodą i zagęścić wibratorem. Zbiornik bezodpływowy zlokalizowany jest na terenie utwardzonym umożliwiającym dojazd samochodów specjalistycznych przeznaczonych do wywozu ścieków komunalnych.  Zbiornik posiada odpowietrzenie poprzez wyłaz kontrolny / komin inspekcyjny/.  Komin inspekcyjny należy dodatkowo zabezpieczyć wyłazem typu lekkiego, służący do kontroli i zapuszczania węża ssącego samochodu specjalistycznego. Pojemność zbiornika / szamba bezodpływowego / wynosi 8,7 m3. Zawartość zbiornika bezodpływowego należy wywozić na oczyszczalnię ścieków w Kołobrzegu.
13. OPIS ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
      Założenia projektowe

· Przeznaczeniem projektowanej zewnętrznej instalacji elektrycznej jest doprowadzenie prądu elektrycznego do budynku świetlicy wiejskiej ze skrzynki złącza kablowego znajdującego się przy granicy działki.

· Pomiar energii elektrycznej – bezpośredni w złączu kablowo-pomiarowym.

· Układ sieci Energa Operator Sp. z o.o. 

· W budynku  projektuje się instalację o napięciu zasilania 400/230V.
Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzględniono aktualnie obowiązujące normy i przepisy, a szczególności:

· PN-IEC 60364-5-523; 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

· PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

· PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Zalicznikowa linia kablowa zasilająca budynek (zewnętrzna instalacja)
Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia od złącza pomiarowego ZKP do rozdzielni RG ułożyć należy kabel po trasie wskazanej na projekcie  zagospodarowania, o przekroju 5x10 mm2. Przewód na zewnątrz budynku układać należy w rowie kablowym w ziemi, wewnątrz budynku w rurze ochronnej, giętkiej,  układanej pod posadzką. 
Układanie kabli w wykopie

W ziemi kable należy układać w rowie kablowym na głębokości 70 cm, a pod 

chodnikiem na głębokości 50 cm, na 10 cm warstwie piasku. Kable w wykopie należy układać linią falistą pozostawiając określony normą zapas kabla wynoszący 1% długości wykopu. Na ułożone kable należy nasypać również 10 cm warstwę piasku, a następnie 15 cm warstwę ziemi rodzimej, na której należy ułożyć folię oznaczeniowo-ochronną, czerwoną i rów kablowy wypełnić ziemią. Kable na całej długości (co 10 m należy zaopatrzyć w oznaczniki kablowe z informacją dotyczącą jego trasy od-do, typu i przekroju oraz użytkownika. W złączu pomiarowym oraz w rozdzielniach kable należy zaopatrzyć w tabliczki informacyjne określające typ, przekrój oraz trasę docelową. Wszystkie kolizje kabli z urządzeniami podziemnymi należy wykonać zgodnie z PN-75/E-05125, stosując rury ochronne. Należy zachować określone normą odległości kabli od wszelkich instalacji i urządzeń podziemnych. Przy złączu pomiarowym i przy budynku należy pozostawić zapas kabla 0,5 m. Trasę kabla należy wytyczyć oraz po wykonaniu zinwentaryzować geodezyjnie. Zgodnie z wymogami stawianymi przez producenta kabli, obliczenia statyczne należy przeprowadzić gdy maksymalne przykrycie przekroczy 3,5 m w wykopie szerokoprzestrzennym lub 4,0 m w wąsko przestrzennym (umocnionym) lub gdy  przykrycie zewnętrznej instalacji elektrycznej będzie mniejsze od 0,6 m. 
Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Cześć V. Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznym z istniejącymi normami i przepisami. Po zakończeniu robót należy dokonać sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracować dokumentację powykonawczą i instrukcję eksploatacji . Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz normę 
PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach. W skład badań po montażowych m.in. wchodzą: oględziny, badanie skuteczności szybkiego wyłączenia na podstawie pomierzonej rezystancji pętli zwarcia, badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej, sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,  pomiary zagęszczenia gruntu.
13.  OPIS ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  GAZOWEJ.
      Zewnętrzna instalacja gazowa.

      Projektuje się doprowadzenie gazu do obiektu z istniejącej sieci gazowej znajdującej się w ul. Kwiatowej. Zewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur ϕ 32 mm i kształtek połączeniowych. Rury należy układać w otwartym wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10,0 cm. Po sprawdzeniu szczelności rurociągu i odbiorze technicznym oraz geodezyjnym należy rurociąg przykryć warstwą piasku / pospółki – bez kamieni / grubości 20,0 cm, na której należy ułożyć taśmę metalizującą ( kolor żółty – 30 cm nad wierzchem   przewodu ), przed ułożeniem taśmy zasypkę należy zagęścić, pozostałą przestrzeń wykopu można wypełnić gruntem rodzimym bez kamieni. Trasa realizowanego uzbrojenia winna być wytyczona przez uprawnionego geodetę.
           Próby szczelności.
           Próbę szczelności odcinków przewodu i całego przewodu należy przeprowadzić z wykorzystaniem normy PN-B10725-1997 metodą hydrauliczną. Przewiduje się 1 odcinek do prób ciśnieniowych.  Ciśnienie próbne odcinka przewodu Pp=1,25 MPa. Ciśnienie próbne całego przewodu wraz z uzbrojeniem Pp = Pr = 0,50 MPa. 
           Odbiory częściowe i końcowe.
           Odbiory częściowe i końcowe powinny być zgodne z PN-B/-10725; 1997 oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów 4. Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-10735 rozdz. 6. Szczelność sieci gazowej wg  PN-B-110725.
           Wpływ obiektu na środowisko. 
           Projektowana inwestycja obejmuje zewnętrzną instalację gazową. Jest to inwestycja proekologiczna umożliwiająca doprowadzenie gazu do budynku świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej. Zewnętrzna instalacja zostanie wykonana z rur i kształtek łączonych systemowo, co stwarza układ szczelny eliminujący infiltrację i eksfiltrację. Uwzględniając powyższe projektowana inwestycja nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze, a wręcz przeciwnie będzie chronić wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniami.
14. OPIS ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej.
Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z budynku świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej oraz z terenu działki za pomocą zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykonanej z rur ϕ160 mm, ϕ200 mm do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie działki 433/2. Rury należy układać w otwartym wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10-15 cm. Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę rurociągu z zagęszczeniem grubości 20 cm. Na tak wykonanej zasypce należy ułożyć taśmę ostrzegawczą  (30cm nad wierzchem rurociągu), pozostała przestrzeń wykopu można wypełnić gruntem rodzimym bez kamieni. Przed dokonaniem zasypania zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej należy ją zgłosić do odbioru geodezyjnego. 
            Wpływ obiektu na środowisko. 
Projektowana inwestycja obejmuje zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej. Jest inwestycją proekologiczną umożliwiającą przejęcie wód opadowych od użytkownika budynku świetlicy wiejskiej i odprowadzeniu ich do kanalizacji deszczowej. Zewnętrzna instalacja zostanie wykonana z rur i kształtek łączonych systemowo, co stwarza układ szczelny eliminujący infiltrację i eksfiltrację. Uwzględniając powyższe projektowana inwestycja nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze, a wręcz przeciwnie będzie chronić wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniami.
Projektant ( architektura) :

                  Podpis:                   Sprawdzający (architektura):                                     Podpis:

	mgr inż. arch. Roman Kałahurski UAN/N/7210/143/84
	
	 mgr inż. arch. Ewelina Kropidłowska 17/POOKK/V/2018
	 


Projektant ( konstrukcja) :


        Podpis:                   Sprawdzający (konstrukcja):                                      Podpis:

	Zdzisław Grzebielucha UAN/N/7210/50/89
	
	 mgr inż. Maciej Grzebielucha ZAP/0110/PWOK/05
	 


Projektant (instalacje sanitarne):                         Podpis:                   Sprawdzający (instalacje sanitarne):                           Podpis:
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	mgr inż. Jacek Jędrzejewski  UAN/U/7342/36/91
	
	 inż.  Arkadiusz Buczyński         ZPNB-U.73428/12/97
	 


CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
1. DANE OGÓLNE.
Opis techniczny został sporządzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis według kolejności określonej w rozporządzeniu.

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektów budowlanych;
Obiekt zaprojektowano jako budynek świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej.
1. Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe według normy 

PN-ISO 9836;1997;
Dla budynku 
· Długość







-
22,60 m / 10,60 m
· Szerokość






-
11,08 m / 5,50 m
· Wysokość






-      6,13 m

· Powierzchnia zabudowy



- 
187,96 m2
· Powierzchnia użytkowa budynku

- 
161,30 m2
· Kubatura






-
903,00 m3
· Ilość kondygnacji




-
I
	Lp.
	Pomieszczenie
	Posadzka
	Powierzchnia użytkowa

	0.1
	Korytarz
	terakota
	  11,90 m2

	0.2
	Korytarz
	terakota
	    4,50 m2

	0.3
	Łazienka
	terakota
	    4,50 m2

	0.4
	Łazienka
	terakota
	    4,80 m2

	0.5
	Magazyn
	terakota
	    6,00 m2

	0.6.
	Magazyn
	terakota
	    6,00 m2

	0.7
	Szatnia
	terakota
	    9,00 m2

	0.8
	Sala
	terakota
	  82,30 m2

	0.9
	Kuchnia
	terakota
	  16,80 m2

	0.10
	Kuchnia
	terakota
	    8,80 m2

	0.11
	Wiatrołap
	terakota
	    3,50 m2

	0.12
	Pomieszczenie gospodarcze
	terakota 
	    3,20 m2

	                                                          Razem parter                          161,30 m2

	                       Powierzchnia użytkowa budynku – 161,30 m2


Powierzchnia użytkowa obliczana według normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

- powierzchnia użytkowa to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń w stanie wykończonym, gdzie powierzchnię poniżej 1,90 m uznaje się za powierzchnię pomocniczą i nie wlicza się jej do powierzchni użytkowej budynku. Obmiar wykonuje się na poziomie podłogi i w stanie całkowicie wykończonym.
2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,    

    SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ 

    ZABUDOWY.
Budynek zaprojektowano na planie litery L przykrytego dachem wielospadowym o kącie nachylenia wynoszącym 25˚. Kolorystyka budynku według wytycznych inwestora. Kolorystykę wszelkich materiałów należy każdorazowo ustalić. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Podest wejściowy żelbetowy usytuowany na gruncie. Dach o  konstrukcji drewnianej będzie kryty blachodachówką. Elewację stanowi tynk strukturalny o zróżnicowanej kolorystyce (dwa odcienie szarego). Stolarka okienna pcv Obiekt zaprojektowano jako budynek świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej. Bryła budynku tradycyjna, dostosowana do otaczającej zabudowy i krajobrazu nizinnego. Obiekt spełnia wymagania zawarte w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1186; z późniejszymi zmianami), dotyczące:
· bezpieczeństwa konstrukcji,
· bezpieczeństwa pożarowego,
· bezpieczeństwa użytkowania,
· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
· ochrony przed hałasem i drganiami,
· odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;
· warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
· zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
· usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
· możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;
· możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
· niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
· warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
· ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
· odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
· poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
· warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.
2.1. Opis budynku.
1. Budynek świetlicy wiejskiej -  jednokondygnacyjny.

2. Konstrukcja budynku – tradycyjna, mieszana 

3. Ściany zewnętrzne fundamentowe: elementy budowlane drobnowymiarowe - bloczki betonowe 24 cm i ocieplenie z polistyrenu ekstrudowanego 10 cm
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnej: z bloczka silikatowego 24 cm 

i ocieplenie ze styropianu 15 cm 
4. Ściany i ścianki wewnętrzne: elementy budowlane drobnowymiarowe z bloczka silikatowego 12 lub 24 cm (zgodnie z częścią rysunkową).

5. Dach wysoki: kryty blachodachówką w kolorze ciemnym szarym (np. antracyt).

6. Elewacje: cokół z cegły klinkierowej w kolorze ciemnym szarym (np. antracyt), ściany zewnętrznej pokryte tynkiem (kolor szary, 2 odcienie)
7. Uchwyty w łazience dla osób niepełnosprawnych – stalowe nierdzewne. 
8. Stolarka okienna i balkonowa pcv w kolorze ciemnym szarym (np. antracyt) o współczynniku przewodzenia ciepła U=0,9W/m2K z nawiewnikami.
9. Drzwi wejściowe – aluminiowe, przeszklone.
10. Opaska wokół budynku z kamienia ozdobnego lub kruszywa grubego na podsypce piaskowej min 10 cm z obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm.
2.2.  Opis elementów wykończeniowych.
1. Ściany i ścianki wewnętrzne: tynkowane, malowanie farbą emulsyjną, kolor wg wymagań inwestora;
2.  Ściany w łazience: tynk cementowo-wapienny, okładziny glazurowe do wysokość 2,1m, powyżej malowanie farbą emulsyjną;             
3. Sufity:  sufit podwieszany;
4. Podłogi:

                  - w pomieszczeniach ogólnych – terakota;
                  - w łazience - terakota; 

                  - w korytarzu i kuchni – terakota;
5. Parapety wewnętrzne -  z PCV w kolorze białym lub antracytowym;
6. Drzwi wewnętrzne - typowe, płytowe;
7. Drzwi wejściowe - o konstrukcji aluminiowej i szerokości 1,2m;
8. Instalacja wodna - zgodnie z częścią instalacyjną projektu;

 9.  Instalacja kanalizacyjna - zgodnie z częścią instalacyjną projektu;       

10.  Instalacje grzewcze - zgodnie z częścią instalacyjną projektu; 
11.  Instalacje elektryczne – zgodnie z częścią instalacyjną projektu;
12.  Wentylacja – grawitacyjna. Ponadto w każdym oknie powinien być zamontowany typowy nawiewnik.  

13.  Wyposażenie łazienki: typowe, natomiast łazienkę dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w urządzenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiadające niezbędne uchwyty, atestowane).     

2.3.   Kolorystyka elewacji

         Przyziemie - kolor szary;

         Strefa wejściowa – kolor szary (strefa wejścia wydzielona kolorystycznie, szary ciemniejszy od reszty budynku);

         Stolarka okienna w kolorze antracytowym;


  Kolorystykę wszelkich materiałów należy każdorazowo ustalić z Inwestorem.
2.4.   Ochrona środowiska  

Projektowany budynek nie powoduje uciążliwego oddziaływania na środowisko.

2.5.   Bezpieczeństwo i higiena  

Projektowany budynek wykonany będzie z zastosowaniem atestowanych materiałów nie stwarzających zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów.
2.6.   Dostęp dla niepełnosprawnych

Do wszystkich pomieszczeń budynku zapewniony zostanie dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

2.7.   Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku

Zgodnie z zapisem § 3.1. podpunkt.4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.12.2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz.2117) niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
      2.8.    Izolacje

      2.8.1    Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

· izolacja pozioma między ławą fundamentową a ścianą fundamentową – podwójna z materiałów zgrzewalnych lub z folii fundamentowej;
· izolacja pozioma między ścianą fundamentową a ścianą – podwójna z materiałów zgrzewalnych;
· izolacja pozioma posadzki  - podwójna z materiałów zgrzewalnych;
· izolacja pionowa ścian fundamentowych -  powłokowa, należy wykonać drenaż opaskowy;
· izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych – izolacje płynne;
       2.8.2    Izolacje termiczne

· izolacja ścian zewnętrznych w gruncie - płyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm;

· izolacja ścian zewnętrznych - płyty izolacyjne styropianowe gr.15cm;

· izolacja posadzek - płyty izolacyjne styropianowe gr. 5cm;

· izolacja dachu - wełna mineralna gr. 18cm + 6cm; 

         Ściany zewnętrzne:

1. Układ warstw w ścianie zewnętrznej

- tynk cienkowarstwowy
 1,5cm

- elementy budowlane drobnowymiarowe 
24,0cm
(bloczki silikatowe, min 1600 kg/m3, współczynnik przewodzenia ciepła 0,55)
- styropian
15,0cm
(o współczynniku przewodzenia ciepła 0,0035)
- tynk strukturalny systemowy
1,0cm

ko=0,20W/(m2*K)

2.
Układ warstw w ścianie fundamentowej
- ściana z bloczków betonowych
24,0cm
(min 2200 kg/m3, współczynnik przewodzenia ciepła 1,24)
- płyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego
10,0cm
(o współczynniku przewodzenia ciepła 0,0035)

- cokół z cegły klinkierowej (atracyt)
1,0cm


ko=0,30W/(m2*K)

Dach:

1. Układ warstw 

- warstwy izolacji przeciwwodnej

- wełna mineralna 
18,0cm + 6cm
(o współczynniku przewodzenia ciepła 0,004) 

- płyta g-k 
2x1,25cm=2,5cm


ko=0,15W/(m2*K)
2.9.    Przyłącza zewnętrzne

           Budynek będzie przyłączony do następujących sieci:

· sieć wodno – kanalizacyjna 

· sieć kanalizacji deszczowej

· sieć energetyczna

· sieć gazowa

            Projekty przyłączy wg odrębnych opracowań

2.10.   Instalacje wewnętrzne

· instalacja wodno – kanalizacyjna

· instalacja c. o. – etażowa
· instalacja gazowa
· instalacja elektryczna
2.10.   Dojścia, chodniki, parkingi
Konstrukcja nawierzchni w ciągu dojść i chodników:

· min. 7 cm drobnowymiarowe elementy betonowe
· 3 cm podsypka cementowo – piaskowa;

· 15 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30

· 15 cm warstwa mrozochronna - stabilizacja C1,5/2 < 4 MPa.
Konstrukcja parkingu:

· min. 8 cm drobnowymiarowe elementy betonowe
· 3 cm podsypka cementowo – piaskowa;

· 22 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30

· 20 cm warstwa mrozochronna - stabilizacja C1,5/2 < 4 MPa.
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3.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

        Zgodnie z załącznikiem.

4.0.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO   CHARAKTERYZJUĄCE 

        WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 

        WYKORZYSTANIE ORAZ  NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.

4.1. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków;

       W ramach działalności prowadzonej w budynku świetlicy wiejskiej. 

4.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych;

       Budynek świetlicy wiejskiej spełnia warunki ochrony atmosfery, emisja zanieczyszczeń    

       jest nie większa niż dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

4.3. Odpady stałe;
       Nie projektuje się wewnętrznych urządzeń na odpady i nieczystości stałe. Pojemnik na odpadki znajduje się na terenie działki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania działki.
4.4. Emisja hałasów oraz wibracji;
       Obiekt, realizowany jako budynek świetlicy wiejskiej swoją funkcją, nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji.

4.5. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody     

        powierzchniowe i podziemne;
        Projektowany budynek świetlicy wiejskiej swoim kształtem dostosowany jest do spadku terenu nie powoduje to szczególnego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

 5.0.  WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

         Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiór należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez 

Ministerstwo Gospodarki i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki        Budowlanej.

Uwaga!!! 

Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej.
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