CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujący prace budowlane branży elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej.

2.0 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje następujące instalacje elektryczne:

- oświetlenie

- gniazd wtykowych 1- faz

- zasilania poszczególnych urządzeń

- odgromową

- ochrony przed pożarem

- połączeń wyrównawczych

3.0 Podstawa opracowania

Opracowanie powstało w oparciu o:

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne rodzaju zastosowania urządzeń,

- podkłady branżowe,

- normy branży elektrycznej,

- uzgodnienia międzybranżowe,

4.0 Zasadnicze parametry elektroenergetyczne

Napięcie sieci zasilania:


U=230V

Częstotliwość:



f= 50Hz

Moc zainstalowania:


Pn=11,0 kW

Moc szczytowa:



Ps=5,0 kW

Prąd szczytowy:



Is= 7,7 A

Obliczeniowy współczynnik mocy:
cosφ=0,93

Ochrona przeciwporażeniowa:

samoczynne wyłączanie zasilania
Układ sieciowy:



TN-S

5.0 Zasilanie, rozdział i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie projektowanego budynku świetlicy wiejskiej realizowane będzie w ramach projektowanego przyłącza.

6.0 tablica bezpiecznikowa

Zaprojektowana została następująca tablica bezpiecznikowa:

- tablica bezpiecznikowa. 
tablice należy wyposażyć aparaturą zabezpieczeniową. Należy zamontować podstawową aparaturę składającą się między innymi z wyłączników różnico-prądowych o prądzie wyłączającym 30mA, z wyłączników nad prądowych o charakterystyce B,C i wytrzymałości zwarciowej 6kA.
7.0 Instalacja gniazd i siły

Instalację gniazd wtykowych (1-faz) należy wykonać pod tynkiem, w drewnie, pod drewnem pod płytami karton - gips, w ociepleniu, w wylewce stosując, rury ochronne. Sposób rozmieszczenia gniazd i zasilania poszczególnych maszyn wynika z rzutów poziomych kondygnacji. Dla obwodów jednofazowych należy zastosować gniazda n/t oraz p/t w zależności od rodzaju podłoża, z bolcem ochronnym, pojedyncze, podwójne wg schematów, mocowanie zgodnie z rysunkami. W łazienkach należy zastosować osprzęt hermetyczny IP 44, mocowany na wysokości 1,3 m, a pomieszczeniach kuchennych należy zastosować osprzęt hermetyczny IP 44, mocowany na wysokości 1,3 m, oraz należy przewidzieć gniazdo przeznaczone dla okapu na wysokości 2 m. rozgałęzienia instalacji należy zastosować puszki łączeniowe n/t lub p/t; osprzęt należy zastosować n/t lub p/t w niepalnych puszkach p/t ϕ60.
8.0 Instalacja oświetlenia

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami o przekroju minimum 3x1,5 mm2 450/750 V,  4x1,5 mm2 450/750 V i 5x1,5 mm2 450/750 V. Typ, ilość i lokalizacja zastosowanych opraw wynika z rzutu poziomego. Sterowanie oświetleniem będzie realizowane przez tradycyjne łączniki instalacyjne. Rozgałęzienia instalacji oświetleniowej należy starać się łączyć w osprzęcie elektrycznym, w przypadku barku takiej możliwości należy zastosować uniwersalne puszki podtynkowe ϕ80. Osprzęt należy zamontować na wysokości ok. 1,3 m, natomiast w miejscach takich jak: łazienki, kuchnia należy zastosować osprzęt hermetyczny IP 54, również w tych pomieszczeniach należy zastosować oprawy o stopniu IP 54.

9.0 Instalacja odgromowa

Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Zasady ogólne. Przed przystąpieniem do prac związanych z instalacją odgromową wykonawca ma obowiązek wykonać pomiar uziomu naturalnego w postaci zbrojenia ławy fundamentowej. Jeżeli po wykonaniu pomiaru uziomu naturalnego oporność uziomu nie będzie przekraczać 10Ω, nie będzie konieczności wykonania dodatkowego uziomu sztucznego. W przypadku, gdy nie będzie spełniony powyższy warunek, należy dodatkowo wykonać uziom sztuczny, otokowy w postaci bednarki minimum 30x4 mm ułożonej w ziemi na głębokości 0,6 m. Uziom należy przyłączyć do przewodu odprowadzającego za pomocą śrubowych zacisków probierczych. Na dachu należy wykonać zawory poziome z drutu ocynkowanego minimum ϕ8 mm na uchwytach dystansowych h=15 cm. Przewody odprowadzające należy wykonać z drutu o przekroju minimum ϕ8 mm również na uchwytach dystansowych. wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu kominy, należy wyposażyć w zwody. elementy budowlane nieprzewodzące wyposażone w zwody oraz elementy metalowe należy połączyć z przewodem odprowadzającym naturalnym lub sztucznym. wartość oporności uziemiania instalacji odgromowej nie może przekraczać 10Ω.
10.0 Instalacja połączeń wyrównawczych

Zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych, która ma zapewnić ekwipotencjalizację budynku. Do głównej szyny uziemiającej GSU zamontowanej w rozdzielni pomiarowej należy przyłączyć miejscową szynę wyrównawczą zamontowaną w tablicy bezpiecznikowej TB1. Do miejscowych szyn uziemiających należy przewodem połączyć instalację C.O. i instalację wodociągową, wannę i brodziki w łazienkach.
11.0 Instalacja ochrony od porażeń

Podstawową ochroną od porażeń prądem realizować będzie izolacja robocza części czynnych oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnętrznej izolacji kabli. Ochronną dodatkową będzie zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania, przez spełnienie warunku pętli zwarcia wyłączników nad prądowych oraz spełnienia warunku wyłączenia prądu różnicowoprądowego wyłącznika różnicowoprądowego o prądzie wyłączającym 30mA. dlatego do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej należy doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-żółtego i muszą być połączone z szyną ochronną PE w tablicy bezpiecznikowej. Całość robót należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41/2001. Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym projektuje się: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  w układzie sieciowym TN-S.
12.0 Prace kontrolno-pomiarowe

Po wykonaniu instalacji należy dokonać następujących pomiarów:

- stan izolacji

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- rezystancji uziemiania układu pomiarowego

- natężenia oświetlenia,

Prace powyższe winny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia w tym zakresie a z wykonanych pomiarów należy sporządzić protokoły wg obowiązujących wzorów.

13.0 Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami serii PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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