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I. WSTEP

Niniejszg dokumentacie wykonano na zlecenie Autorskiej Pracowni
Projektowe] Bartosz Sontowski z siedzibg przy ul. Wierzbowej 8, 75-635 Koszalin.
Inwestorem jest Gmina Ustronie Morskie z siedzibg urzedu, przy ul. Rolnej 2, 78-111
Ustronie Morskie.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektu: ,Budowa dojscia do morza na dz. nr 21/4,
2117, 2118, 21/9, 84 i 322/5 w miejscowosci Ustronie Morskie” powiat
kotobrzeski, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.)

Il. ZAKRES PRAC

W ciagu projektowanego doj$cia do morza wykonano 3 otwory
badawcze do nastepujacych gtebokosci:

e otwory badawcze nr: 1 i 2 do gtebokosci 5,0 m p.p.t.;
o otwoér badawczy nr: 3 do glebokosci 4,0 m p.p.t..

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiarow prostokatnych dowigzanych
do punktow statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych
otworéw badawczych przyjeto na podstawie mapy zasadniczej dostarczonej
przez zleceniodawce i nalezy traktowac je wylacznie orientacyjnie.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:5 000 z przyblizonym rejonem badan z lokalizacjg
wykonanych otworéw badawczych (zat. nr 1),

~ mapy dokumentacyjne w skali 1:500 z zaznaczonymi miejscami wykonanych
otworéw badawczych wraz z ich profilami litologicznymi (w skali 1:100),
na ktorych przedstawiono przestrzenny ukfad gruntdw, podziat na warstwy
geotechniczne i stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej (zat. nr 2.1 - 2.2),

— objasnienie symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),
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- czesc tekstowa, kidrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN
Obszar badan znajduje sie w zachodniej czesci m. Ustronie Morskie pomiedzy

ul. Rolng a brzegiem morza. Wg. zaktualizowanego podziatu przedstawionego przez
J. Solona, A. Richlinga, W. Ziaje i in. w czasopi$émie "Geographia Polonica" rejon
badann polozony jest wobrebie mezoregionu: Wybrzeza Koszalinskiego,
a makroregionu: Pobrzeza Koszalifiskiego. Pod wzgledem geomorfologicznym jest
to fragment doliny lokalnego cieku

Lokalizacje terenu badar przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali
1:5 000 (zat. nr 1) oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zat. nr 2.1-2.2).

1V. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podiozu do zbadanej gleboko$ci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstoceriskiego.

Holocen na przedmiotowym terenie reprezentowany jest przez utwory
akumulacji aluwialno - bagiennej wyksztatcone w postaci torfow i piaskow drobnych.
Ponadto w otworze nr 3 od gory znajdujg sie antropogeniczne nasypy, w skiadzie
ktorych wystepuje gleba, gruz oraz piasek drobny. W otworach badawczych nr 1i 2
warstwy holocenu nie przewiercono natomiast w otworze badawczym nr 3 jego
migzszo$¢ wynosi 3,0 m p.p.t.

Plejstocen w otworze badawczym nr 3 wyksztatcony jest w postaci utworow

akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste.

4.2 Warunki wodne

Do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we
wszystkich otworach badawczych, w warstwach torféw i piaskéw drobnych. Woda ta
posiada zwierciadta o charakterze swobodnym, nawiercone w strefie gtebokosci
0,2-1,1 mp.pt.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (03.2020 r.) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach

+1,0 m w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych.
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Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano na
zatgcznikach graficznych (zat. nr 2.1-2.2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych.
Do poszczeg6inych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu tego wylgczono antropogeniczne nasypy ze wzgledu na
zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa _geotechniczna | — obejmuje torfy, wystepujgce w stanie $rednio

roztozonym;

Warstwa geotechniczna Il — obejmuje piaski drobne wystepujgce

w stanie srednio zaggszczonym. Wartosé charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,45;

Warstwa geotechniczna Ill — obejmuje gliny piaszczyste wystepujgce

w stanie plastycznym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci L'V = 0,35;
Grunty warstwy Il nalezg do grupy B wg PN - 81/B - 03020

Wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna' wynosi..
dla piasku drobnego k=102-10-2cm/s
dla gliny piaszczystej k=10%-105cmfs
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda
B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

' Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i £gcznosci
4
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Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B i C
wyg PN - 81/B — 03020

§ g 3 g | 8 o2 | 3T
= = N 2 B 2 e 85 e85 x
8 = & T 2|2 @ § | 25| §| 88| 85| §¢
N s N S |3 3 o ] 8. Qg 249 S8
® g = = = £ R7) X = w 5 ©Q & I
gl 8 " gk 5| 2|8 3% | 55| 8
S 0
§ 2| & s | & =8| &3
B | N A L N N
(%] | m7 [l | [kPa] | [kPa] | [KkPa]
] Torf $rednio roztozony | — | -—- |--—-| 300 | 1,05 0 15 -— 500 | 1+0,2
T srednio 4
Il | Piaski drobne zageszczony 045| - |---| *naw | 1,90 | 30,2 -- 142 00056 300 1+0,1
m| Gl plastyczny — |035|B| 17 | 210 | 155 |26,3 |19.900|26 200 1+0,1
piaszczyste

*naw — grunty nawodnione

Wartoéci  obliczeniowe x poszczegdlnych parametrow geotechnicznych

nalezy oblicza¢c wg wzoru:

gdzie:

x(f) = x(“) “Ym

x®™ — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

ym —wspoiczynnik materiatowy

materialowego dla

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej

normy warto§¢ wspdiczynnika
poszczegobinych parametréw geotechnicznych  gruntow

minerainych nalezy przyjmowa¢ w wysokosci y m= 1+0,1 natomiast dla gruntéw

organicznych lub z domieszkg czesci organicznych proponuje sie wspoétczynnik

niejednorodnosci ustalony na podstawie doSwiadczen z rejonu w wysokosci

Y m= 1i0,2.

VI. WNIOSKI

1.

Wystepujace w podiozu grunty warstw Il i lll sg no$ne, natomiast nasypy

antropogeniczne oraz grunty warstwy | sg stabonosne.

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu,

Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia
27.04.2012) w miejscach wykonanych otworéw badawczych wystepuja

zlozone warunki gruntowo-wodne z uwagi na gigbokie zaleganie gruntow

5
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stabonosnych (nasypy antropogeniczne oraz grunty warstwy I) oraz ze
wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej.

3. Zwraca si¢ uwage na wysoki poziom wody gruntowej utrudniajgcy prowadzenie
prac ziemnych. O metodzie odwodnienia terenu na czas prowadzenia robét
ziemnych decyzje podejmie projektant.

4. Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami, w niniejszej dokumentaciji

opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscach

wykonania otworéw badawczych. Wzdluz trasy projektowanego dojscia do
morza warunki moga si¢ miejscami zmieniaé i odbiegaé od

przedstawionych na zalgcznikach graficznych (zal. nr 21 - 2.2).

W szczegdinosci dotyczy to gruntéw nasypowych, ktére ze wzgledu na

antropogeniczny charakter moga wykazywaé znaczng zmiennos$é

migzszosci. W zwigzku z tym dno wykopow nalezy poddaé doktadnym
ogledzinom wcelu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw
stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430 z pdzniejszymi

zmianami) i zgodnie z zarzadzeniem Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég

Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péfsztywnych, wystepujace

w podiozu grunty w rejonie projektowanego dojécia do morza sklasyfikowano

pod wzgledem wysadzinowosci, nastepujaco:

e nasypy antropogeniczne z uwagi na niejednorodny charakter nalezatoby
uznac za grunty wysadzinowe lub co najmniej watpliwe;

o grunty warstwy | (torfy) — grunty organiczne;

o grunty warstwy Il (piaski drobne) - grunty niewysadzinowe;

o grunty warstwy Illl (plastyczne gliny piaszczyste) - grunty bardzo
wysadzinowe;

6. O sposobie wykonania konstrukcji nawierzchni przedmiotowej inwestygii

zadecyduje projektant.

7. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturainej struktury

gruntdw, co obnizytoby ich no$no$¢. Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed

zalewaniem wodg i zamarzaniem.

8. Gfebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.
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